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Ndzev akce: Expozice zab

Misto: Byvaly Pavilén velkych savc(, Zoologicka zahrada hl. m. Prahy

Stavebnik, investor: Zoologickd zahrada hl. m. Prahy

U Trojského zamku 3/120
17100 Praha 7

Generalni dodavatel: dle vybérového fizeni

Stupen dokumentace: Dokumentace pro vybér dodavatele — pred zahajenim stavby vypracuje
dodavatel realizacni dokumentaci

Charakteristika a ucel stavby

Ve stavajicim byvalém pavilonu velkych savc(, ktery je dnes z ¢asti vyuZivan pro expozice plazli, bude
vybourdna expozice kajmanky dravé a na jejim misté bude vybudovdna nadrz s prosklenou ¢elni sténou pro
endemické Zaby jezera Titicaca. Technologie bude umisténa v mistnosti pod nadrzi v podzemnim podlazi.

Kapacity stavby
Planovany objem nadrze je 15,1 m3.

Technické a konstrukcni reSeni objektu

Bouraci prace

Bude kompletné vybourdna stavajici expozice kajmanky dravé vcetné nadrie, dekoraci, skla a
technologickych rozvod(. Bude vybourano osténi expozice a dlazba v mistnosti stavajici nadrze. Dale budou
demontovany dvere véetné zarubni do expozice v 1.NP a 2.NP a dvoje dvoukfidlé dvere v ndvstévnické
chodbé. Ve 2.NP bude demontovana pochozi lavka, elektroinstalace a bude vybouran parapet u stavajiciho
vlezového otvoru. V 1.PP bude demontovan podhled v potfebném rozsahu a budou provedeny prostupy pro
budouci technologické rozvody. Presné polohy prostupl budou stanoveny na misté dle koordinace
s instalovanym vybavenim expozice a vytvarnym zpracovanim dekoraci.

Nosné konstrukce

Do Zzadnych nosnych konstrukci nebude zasahovdno. V pfipadé pochybnosti, bude problém feSen
s projektantem. Byl zpracovan staticky posudek, ktery je soucasti dokumentace a stanovi maximalni zatizeni
od nové navrhovana nadrze. Nova nadrz nesmi presahnout hmotnost 17 000 kg véetné napusténi vodou.
Je zodpovédnosti dodavatele, aby nepresahl limitni zatizeni.

Skrz stropni konstrukci budou realizovany prostupy pro nové technologické rozvody. Prostupy se budou
bourat ru¢né s prihlédnutim k tomu, aby se minimalizovalo poruseni nosné vyztuze.

Expozice

Zaklad expozice bude nadrz svafend z PP desek. Nadrz vzhledem k rozmériim bude nutné montovat na
misté. Pohledové sklo bude lepené s bezpecnostni folii minimalni sily 2x30mm. Soucasti dodavky bude i
kotveni skla k nadrzi. Silu skla Ize upravit dle zvoleného typu a statického posudku. V ramci realizacni
dokumentace dodavatel predlozi staticky posudek, kde bude navrzena a posouzena dimenze skla a zpUsob
kotveni k PP nadrzi. Samotna plastova nddrz bude obetonovana leh¢enym betonem nebo PUR pénou. Mezi
nadrz a stavajici zlb stény budou vkladany desky z extrudovaného polystyrénu 100mm, v zddech nadrze
bude xps 200mm a povedou zde rozvody. Otvor po stavajicich dvefich bude zazdén. Vnitini vybaveni nadrze
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bude realizovano vytvarniky dle ¢asti ,vytvarny navrh“ vykres Cislo 14. Dekorace bude modelovéna z

polyuretanovych blokl, opatfena laminatovou kryci vrstvou a povrchové upravena a barevné patinovana.
Vyroba jednotlivych segment(l probéhne v dilné. Dily budou na misté sesazeny, vlepeny do pfipravené
plastové vany a pro zpevnéni a zatiZzeni budou ¢astecné ve vnitfnich dutindch zality betonem. Pf¥i realizaci
vytvarného ztvarnéni je nutnd koordinace s instalovanou technologii a dohled zastupce zoologické zahrady.

Navstévnicka chodba pred expozici

V navstévnické chodbé budou osazeny nové automatické posuvné dvoukridlé dvefe smérem do exteriéru a
smérem k expozicim plazl. Ke stavajicim sténam se ptizdi 150mm pfizdivka a na ni bude aplikovan torkret.
Jako pochozi vrstva podlahy bude aplikovan razeny beton. Zbytek mistnosti (zadni sténa a strop) bude
vytvarnicky vymalovan. Veskeré dekorace budou feseny dle popisu uvedeného v ¢asti ,vytvarny navrh”
vykres Cislo 14. Navstévnicky prostor bude mit plasticky zpracované dvé bocni zdi pfiléhajici k akvariu. Ke
zdem bude pfizdéna pfizdivka 150mm, v némz bude provedena hrubd modelace, vytvoreny otvory pro
informacni systém, osvétleni a rozvedeny elektrické sité. Po opatieni zpeviujici armaturou bude nanesena
betonovd skofepina a vytvorena finalni modelace. Na pfipraveny vystérkovany strop bude provedena
vymalba. Zbytek stén bude opatfen ¢ernym natérem. Podlahu bude tvofit kletovany tvarovany beton s
barevnymi cementovymi vsypy. Soucasti dekoraci bude i scénické osvétleni a informacni panel (dodavka
Zoo), ktery bude specifikovan objednatelem béhem vystavby. Pfi realizaci vytvarného ztvarnéni je nutna
koordinace s instalovanou technologii a dohled zastupce zoologické zahrady.

Upravy ve 2.NP

V mistnosti nad nadrzi budou ocistény a vyspraveny vsechny stény a strop. Budou osazeny nové vchodové
tepelnéizolacni dvere, nova pochozi ldvka. Na terase, ktera lezi nad chodbou, bude vyspravena stavajici
hydroizola¢ni vrstva z modifikovanych asfaltovych péast a bude realizovany obracena skladba stfechy. Na
vyspravenou hydroizolaci se budou klast ve dvou vrstvach se zamky desky z extrudovaného polystyrénu,
které budou pfitizeny OSB deskami (2x15mm). OSB desky budou zaroven slouZit jako naslapna vrstva.

Mistnost technologie v 1.PP

Pomoci sdk pficek z desek do vlhka bude vchodbé v 1.PP vytvofena mistnost pro uloZeni filtraéni
technologie. Fungovani systému a rozmisténi je patrné z vykresa ,pudorys 1.PP - navrh” a ,,schéma vodniho
hospodafrstvi“. V celé mistnosti se vyspravi povrchy stén a vymaluje se bilou barvou. Za umyvadlem bude
keramicky obklad 800x800mm.

Vzduchotechnika

Vzduchotechnika bude realizovana z divodu, aby se nerosilo sklo chlazené nadrzZe ani pfi vysoké teploté a
vysoké relativni vlihkosti v ndvitévnické chodbé. Stérbina, kterou bude proudit vzduch podél skla, bude
umisténa po obou svislych sténdch. Kazda Stérbina bude napojena na svoje potrubi, ventilator a nasavani.
Ventilator bude umistén v technické mistnosti v 1.PP, ale nasavat vzduch se bude v 1.NP, kde bude nasavaci
mrizka zakomponovana v betonovém torkretu. Vyfukova stérbina a velikost potrubi a ventilator se bude
muset vyzkouset pred realizaci dekorace a pripadné upravit, aby systém byl opravdu funkéni a dokazal
udrzovat celni prosklenou sténu bez kondenzace i za nepfiznivych podminek, které mohou nastat.
Predpokladané potrubi je rozméru 150x300mm a potrubni ventilator s vykonem 1800m3/h a s vestavénou
regulaci otacek.
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Technologie filtrace vody

U&elem instalované technologie je jednak udrZovat vodu &istou a v konstantni teploté b&hem celého roku.
Cely systém a jednotlivé komponenty jsou patrné ve vykresu ¢.08 ,,schéma vodniho hospodarstvi“ a z vypist
¢.14. Technologie bude instalovdna a odzkousena v koordinaci se zdstupcem chovatel ZOO Praha.

Elektroinstalace

Stdvajici vnitini rozvody elektroinstalace v expozici budou demontovdny nebo odpojeny. V technické
mistnosti v 1.PP bude umistén podruziny rozvadéc, ktery bude napojen ze stdvajiciho rozvadéce dle vykresu
¢.12. Z podruzného rozvadéce budou vedeny ndsledujici samostatné jisténé okruhy:

osvétleni expozi¢ni
osvétleni provozni
posuvné dvere
ventilatory

Cerpadlo 1

Cerpadlo 2

uv lampa

chladic¢

automatické dopousténi
zasuvky v 1.PP

11 rezerva
Okruhy 1 a 4 budou v rozvadéci napojeny pres spinaci hodiny s nastavitelnym rozsahem spindni.
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Dle typu instalovaného zafizeni bude napajeni bud' pfimo nebo pres zasuvku.

Ovladani provozniho osvétleni je feSeno pomoci standardnich vypinacu. V technické mistnosti v 1.PP budou
instalovany zarivkova svitidla, ve vSech ostatnich feSenych mistnostech budou svitidla bodova nasténna.
Scénické osvétleni bude spindno automatickymi hodinami vrozvadéci. Na vSechny okruhy budou
pfedfazeny proudové chranice s rezidualnim proudem 30mA. Pro svételné okruhy bude pouZit kabel CYKY
3x1,5, popt. 5x1,5, 2x1,5. Pro zasuvkové okruhy bude pouzZit kabel CYKY 3x2,5. Pro ostatni vyvody bude
pouzit rovnéz kabel CYKY. Kabelové rozvody budou vedeny v 1.PP a 2.NP v instalacnich listach, v 1.NP bude
elektroinstalace schovdna v pfizdivce. Scénické osvétleni v 2.NP neni soucasti dodavky a doda jej ZOO.
Scénické osvétleni ve 1.NP je soucasti dodavky a bude realizovano dle pokynl vytvarnikG zpracovavajici
dekorace, predpoklada se soustava LED osvétleni pro scénické osvétleni chodby a informacniho panelu.

Zarizovaci predméty
V technické mistnosti bude osazeno standartni umyvadlo Sitky 550mm. V¢etné vytokové baterie pouze pro
studenou vodu.

Vodovod

Na stdvajicim vodovodnim potrubi bude osazena odbocka a potrubim PP DN 25 bude napojena technicka
mistnost. Pfimo na vodovodni potrubi bude napojena baterie u umyvadla, automatické dopousténi
v akumulaéni nadrzi a Sesticestny ventil u piskového filtru. Zbytek potrubi uz bude soucasti filtracniho
okruhu. Rozvody vnitfniho vodovodu budou provedeny z potrubi PPR. Budou vedeny po sténdch. Rozvod
studené vody bude z potrubi PPR PN16. Dimenze a trasy potrubi jsou patrné z vykresové €asti projektové
dokumentace. Vodovodni potrubi bude tepelné izolovano pénovou (ndvlekovou) izolaci na potrubi. Rozvody
vodovodniho potrubi se musi montovat a upravit tak, aby byla zachovdna predepsand provozni pevnost
trubek a spojl, zabezpecena poloha potrubi, prenaseni hmotnosti a dynamickych ucink(i na potrubi.
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Montaz potrubi musi byt provedena podle CSN 75 5409, CSN 75 5455, H-132 98 (CTI), €SN 75 5411, CSN 75

5401, CSN 75 5402, zakona 183/2006 Sb. a montainich predpisi vyrobce potrubi. Vzdalenost podpor a
uchyceni potrubi je dana CSN 75 5409 a montaznimi predpisy vyrobce. Po prohlidce vnitiniho vodovodu, po
montazi prisluSenstvi, zafizovacich predmétd, pristrojli a zatizeni se provede tlakova zkouska vnitiniho
vodovodu a dezinfekce potrubi podle CSN 75 5409.

Kanalizace

V 1.PP je stavajici podlahova vpust. Pfedevsim je nutné ovéfit funkénost kanalizace a osadit novou
podlahovou vpust. Nové odpadni potrubi bude od umyvadla, bezpeénostni pfepad z akumulaéni nadrze a
odpadni potrubi z Sesticestného ventilu od piskového filtru. Kanalizacni potrubi bude svedeno skrz podlahu
do 2.PP a tam napojeno na stavajici lezaté svody. Vnitini rozvody budou realizovany z potrubi PP HT.

Zasady organizace vystavby

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadii a emisi pri vystavbé, jejich likvidace

S odpady bude nakladano v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sh. o odpadech (ve znéni pozdéjSich predpist)
a prislusnymi provadécimi predpisy — vyhl. ¢. 932016 Sb. Katalog odpadl a vyhl. ¢. 832016 Sh. o
podrobnostech nakladani s odpady (ve znéni pozdéjsich predpist), vyhl. MZP &. 2942005 Sb. o podminkach
ukladani odpadl na skladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu a ostatni provadéci predpisy. Plvodce
odpadu je povinen odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad nema nékterou z nebezpecnych vlastnosti.
Z demoli¢niho a stavebniho odpadu budou vytridény slozky nebezpeéného odpadu. Nebezpeény odpad
bude predan k odstranéni oprdvnéné osobé, které byl dle § 12 odst. 3 zdkona o odpadech vydan souhlas
k nakladani s nebezpeénymi odpady. Odpady z vystavby budou béhem provadéni praci skladovany na
k tomu uréeném misté, po ukonceni praci odvezeny na skladku. Béhem vystavby i po uvedeni do provozu je
plvodce odpadu povinen vést evidenci o mnozstvi odpadu a zpUsobu nakladani s nim. Zplsob vedeni
evidence je stanoven vyhlaskou MZP ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpady budou
odstranovany prabézné. V misté stavby nebudou po dokoncéeni ponechany zadné odpady.

Ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé
Stavba bude provadéna s maximalni ohleduplnosti k Zivotnimu prostredi.

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti, posouzeni potieby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci podle jinych pravnich
piredpisi)

Pfi zjistovani stavebnich praci budou vsechny osoby, které vstupuji na stavenisté, vybaveny osobnimu

ochrannymi pracovnimi prostfedky v souladu s moZnym ohroZenim, ktera pro tyto osoby z provadéni

stavebnich praci vyplyvaiji.

Dodavatel stavebnich praci musi vramci své dodavatelské dokumentace vytvofit podminky k zajisténi
bezpecnosti prace. Odpovédny pracovnik urci nezbytna opatieni k zjisténi bezpecnosti prace pred zapocetim
jednotlivych praci. V zédsadé se nebude jednat o stavebni prace v mimoradnych podminkach. V pfipadé, ze
by se v prlibéhu stavebnich praci vyskytly mimoradné podminky, uréi dodavatel stavebnich praci potfebna
opatreni k zajisténi bezpecnosti prace. S uréenymi opatienimi musi dodavatel stavebnich praci obeznamit
pracovniky, kterych se tato opatteni tykaji. Dodavatel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi stavebni
prace fidi, provadéji a kontroluji, vyskolit z predpist k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zatizeni,
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popripadé prakticky zaucit, a to vrozsahu potfebném pro vykon jejich prace a ovérovat jejich znalost
v pravidelnych intervalech. Veskera stavebni ¢innost musi byt fizena a provadéna v souladu s pfislusSnymi
normami a predpisy. Pro zajisténi bezpecnosti prace v prlibéhu realizace stavby je treba respektovat
ustanoveni zavaznych predpis( a nafizeni, zejména pak:

Zakon €. 2622006 Sb. Zakonik prace

Zakon ¢.309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci, kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

NV €. 5912006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

NV ¢. 362/2005 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovisti
s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky

NV ¢. 1012005 Sh., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

NV ¢. 3782001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani stroj, technickych
zafizeni, pfistroja a naradi

NV ¢. 1682002 Sh., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postup(, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

NV ¢. 3612007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci,
NV ¢. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na osobni ochranné prostfedky

NV ¢. 4952001 Sh., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostredk(, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedkd

Dale je nutno dodrZovat projektovou dokumentaci, odchylky od ni nebo od stavu predpoklddaného v
dokumentaci je nutno konzultovat s projektantem.



