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VYPISY - DVERE

POLOZKA SCHEMA, FOTO POPIS POCET KUSU

NOVE INTERIEROVE JEDNOKRIDLE DVERE, OTVIRANI PRAVE, SVETLA

SIRKA 1000mm, SVETLA WSKA 2000mm, VEETNE ZARUBNE A KOVANI 1

KLIKA-KLIKA + CYLINDRICKY ZAMEK, DVERE PLNE, FOLIOVANE, BARVA
BILA

NOVE INTERIEROVE JEDNOKRIDLE DVERE, OTVIRANI LEVE, SVETLA SIRKA

1000mm, SVETLA WYSKA 2000mm, VEETNE ZARUBNE A KOVAN( 1

KLIKA-KLIKA + CYLINDRICKY ZAMEK, DVERE PLNE, FOLIOVANE, BARVA
BILA

NOVE AUTOMATICKE POSUVNE DVOUKRIDLE DVERE, HLINIKOVA RAM,
TEPELNEIZOLACNI ZASKLENI (Umax=1,3 W.m—2K-1), ATYPICKE
PROVEDENI DO STAVAJICIHO OTVORU SIRKY 1760mm, SVETLY OTVOR
OTEVRENYCH DVER( 1140mm, VYSKA 2100mm, VCETNE POHONU, 2

UZAMYKANI A PRISLUSENSTVI, OTVIRANI NA POHYBOWY SENZOR,

ZASKLENI CIRE, BARVA Al RAMU KOVARSKA CERN, VCETNE OKOPNEHO
PLECHU

NOVE VCHODOVE HLINIKOVE DVERE JEDNOKRIDLE, SIRKA 900mm,

VYSKA 1300mm, PRESNE ROZMERY ZAMERIT DLE STAVAJICIHO OTVORU

TEPELNE IZOLACNI (Umax=1,3 W.m—-2K-1), HLINIKOVY RAM A PUR 1

VYPLN, BARVA OVARSKA CERN, VCETNE RAMOVE ZARUBNE, VCETNE
KOVANI, CYLINDRICKA VLOZKA
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NOVÉ AUTOMATICKÉ POSUVNÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, HLINÍKOVÁ RÁM, TEPELNĚIZOLAČNÍ ZASKLENÍ (Umax=1,3 W.m-2K-1), ATYPICKÉ PROVEDENÍ DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU ŠÍŘKY 1760mm, SVĚTLÝ OTVOR OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 1140mm, VÝŠKA 2100mm, VČETNĚ POHONU, UZAMYKÁNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, OTVÍRÁNÍ NA POHYBOVÝ SENZOR, ZASKLENÍ ČIRÉ, BARVA Al RÁMU KOVÁŘSKÁ ČERŇ, VČETNĚ OKOPNÉHO PLECHU 
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NOVÉ VCHODOVÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, ŠÍŘKA 900mm, VÝŠKA 1300mm, PŘESNÉ ROZMĚRY ZAMĚŘIT DLE STÁVAJÍCÍHO OTVORU, TEPELNĚ IZOLAČNÍ (Umax=1,3 W.m-2K-1), HLINÍKOVÝ RÁM A PUR VÝPLŇ, BARVA OVÁŘSKÁ ČERŇ, VČETNĚ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ, VČETNĚ KOVÁNÍ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA
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VYPISY - VYBAVENI

POLOZKA

SCHEMA, FOTO

POPIS

POCET KUSU

®

NADRZ Z PP DESEK
EXPOZIENI NADRZ SVARENA Z PP DESEK, PRIBLIZNY ROZMER
2,65x2,58x2,3m, PRESNE ROZMERY A WBAVA BUDE UPRESNENY
PROVADECI DOKUMENTACI A PO VYBOURANI STAVAJICICH KONSTRUKCI A
ZAMERENI NA MISTE. DO VYBAVENI NADRZE SE MUSI PROMITNOUT
POZADAVEK DODAVETELE FINALNIHO POVRCHU EXPOZICE. PREDEVSIM JH]
POTREBA VYRESIT KOTVENI UMELEHO POVRCHU (IMITACE KAMENE).

2580

PROSKLENA STENA NADRZE
BEZPECNOSTNI ZASKLENI EXPOZICE, LEPENE CIRE DVOJSKLO S
BEZPECNOSTNI FOLII, SILA 30+30mm NEBO DLE STATICKEHO POSUDKU
DODAVATELE. SOUCASTI DODAVKY JE | KOTVENI V EXPOZIENI PP
NADRZI. V RAMCI REALIZAENI DOKUMENTACE DODAVATEL ZPRACUJE
STATICKY POSUDEK S NAVRHEM DIMENZE SKLA A S NAVRHEM KOTVENI
SKLA. PRI NAVRHU JE NUTNO BRAT V OVAHU ZVYSENE MECHANICKE

NAMAHANI ZE STRANY NAVSTEVNIKU, PROTOZE SKLO BUDE ZACINAT
HNED U PODLAHY.

T o
_({gféa.g‘})

SANI ZE DNA
DNOVA VPUST V PROVEDENI NEREZ VC TESNENI A PRIRUBY, SOUCASTI
DODAVKY BUDE | MONTAZ DO PP NADRZE SE ZAKOMPONOVANIM DO
UMELEHO POVRCHU

VSTUPNI TRYSKA STENOVA
VSTUPNI TRYSKA V PROVEDENI NEREZ PRO OSAZENI DO PP STENY.
DODAVKA VSETNE TESNENI A PRIRUBY, SOUCASTI DODAVKY BUDE |
MONTAZ DO PP NADRZE SE ZAKOMPONOVANIM DO UMELEHO POVRCHU

OKYSLICOVACI TRYSKA
TRYSKA ROZPTYLUJICI VODU NAD HLADINU. VCETNE BEZPECNEHO
KOTVENI NAD HLADINOU NADRZE, PRESNE UMISTENI DLE POKYNU
ZASTUPCU Z0O0.

800

KOTVENI

) KOTVENI
POROROST

T\ JEKL 60x60x
2980

;

POCHOZI LAVKA
POCHOZI OCELOVA LAVKA, OCELOVA KONSTRUKCE PO OBVODU Z
CTVERCOWCH TRUBEK 60x60x5, VYPLN Z POROROSTU, BEZ ZABRADL,
KOTVENO Z BOKU DO OBVODOVYCH ZELEZOBETONOVYCH STEN,
KONSTRUKCE ZAROVE ZINKOVANA, KONSTRUKCE MUSI BYT ABSOLUTNE
ZDRAVOTNE NEZAVADNA, ABY NEBYLA KONTAMINOVANA NADRZ

HLADINOVY PREPAD
NEREZOVY NA MIRU VYROBENY SKIMMER ZAKOMPONOVANY DO
PLASTICKE DEKORACE STENY, PRI INSTALACI NUTNA SPOLUPRACE S
VYTVARNIKY

NADRZ Z PP DESEK
AKUMULACNI NADRZ SVARENA Z PP DESEK, VNITRNI ROZMER
1,0x1,7x1,5m, SOUCASTI NADRZE JE | BEZPECNOSTNI PREPAD
VYGSTENY DO KANALIZACE, VYPOUSTENI U DNA NADRZE, NASAVANI
CERPADLEM ZE DNA NADRZE A SEPARACNI SITO.

OBEHOVE GERPADLO
VYKON 15m3/HOD, 230V, SAMONASAVACI GERPADLO S PREDFILTREM.
TELO CERPADLA A VLASOVY FILTR VYROBEN S POLYPROPYLENU A
VYZTUZENEHO SKLOLAMINATU. PRIPOJENI SACIHO POTRUBI 6/4”
(VNITRNI ZAVIT) VWTLAGNEHO POTRUBI 6/4” (VNITRNI ZAVIT). NAHRADNI
CERPADLO BUDE ULOZENO VE SKLADU Z0O.
REFERENCNI VYROBEK SPECK BADU PRIME 15
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PROSKLENÁ STĚNA NÁDRŽE BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ EXPOZICE, LEPENÉ ČIRÉ DVOJSKLO S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ, SÍLA 30+30mm NEBO DLE STATICKÉHO POSUDKU DODAVATELE. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE I KOTVENÍ V EXPOZIČNÍ PP NÁDRŽI. V RÁMCI REALIZAČNÍ DOKUMENTACE DODAVATEL ZPRACUJE STATICKÝ POSUDEK S NÁVRHEM DIMENZE SKLA A S NÁVRHEM KOTVENÍ SKLA. PŘI NÁVRHU JE NUTNO BRÁT V ÚVAHU ZVÝŠENÉ MECHANICKÉ NAMÁHÁNÍ ZE STRANY NÁVŠTĚVNÍKU, PROTOŽE SKLO BUDE ZAČÍNAT HNED U PODLAHY.
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OKYSLIČOVACÍ TRYSKA  TRYSKA ROZPTYLUJÍCÍ VODU NAD HLADINU. VČETNĚ BEZPEČNÉHO KOTVENÍ NAD HLADINOU NÁDRŽE, PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ DLE POKYNŮ ZÁSTUPCŮ ZOO.
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PISKOVY FILTR
| AMINATOVY FILTR VYKON 15m3/HOD ZE ZESILENEHO POLYESTEROVEHQ
SKLOLAMINATU S VYSOKOU OCINNOSTI FILTRACE, VYSKA PISKOVE
NAPLNE 0,8m. VYBAVEN MANOMETREM A RUCNIM ODVZDUSNOVACIM
VENTILKEM, VYPOUSTECI ZATKOU VODY A PISKU A HORNIM
RYCHLOUZAVIRATELNYM VIKEM. SOUCASTI DODAVKY JE BOCNI OVLADACI
SESTICESTNY VENTIL A PISKOVA NAPLN FILTRU.
REFERENCNI VYROBEK LAMINATOVY FILTR ASTRAL — RAPIDPOOL 650

UV STERILIZATOR 110W
MAXIMALNIM PRUTOKU 36m3/HOD. ZIVOTNOST LAMPY MIN. 8000HOD.
UKAZATEL ZIVOTNOSTI LAMPY. VSTUP A VYSTUP #63mm. MAXIMALNI
PROVOZNI TLAK: 3 BAR
REFERENCNI VWROBEK UV STERILIZATOR SPECKTRUM, UV SYSTEM 110W|

SOUSTAVA DVOU AKVARI[ PRO ZALOZNI CHOV
DVE SKLENENA AKVARIA KAZDE O ROZMERECH 1700x500x400mm
UMISTENE NAD SEBOU NA OCELOVE KONSTRUKCI Z HRANATYCH
TRUBEK A ROVNOSTRANNYCH L PROFILU, KONSTRUKCE BUDE ZAROVE
ZINKOVANA. SOUCASTI AKVARIl BUDE PREPAD DO VEDLE UMISTENE
PRECERPAVACI NADRZE.

PRECERPAVACI NADRZ
NADRZ SVARENA Z PP DESEK O ROZMERECH 0,5x0,5x0,8m.

PONORNE CERPADLO
S PLOVAKEM, 230V, PRIKON 300W, VYTLAK MIN 5m, KRYTI IPx8

POTRUBNI VENTILATOR
POTRUBNI VENTILATOR S VYKONEM 1500m3/h A S VESTAVENOU
REGULACI OTACEK, VENTILATOR SE SNIZENOU HLUENOSTI MAX 40
DB(A)

CHLADIC
PRUTOCNE CHLAZENI VODY, TEPELNE CERPADLO S DIGITALNIM
TERMOSTATEM, ROZSAH NASTAVENI 5°C AZ 40°C, STUPEN KRYTI P24,
PRIKON MIN. 4,35kW, MINIMALNI PRUTOK PRES CHLADIC 4500 1/HOD
REFERENCNI VWROBEK: TEPELNE CERPADLO TECO TK 8K
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SOUSTAVA DVOU AKVÁRIÍ PRO ZÁLOŽNÍ CHOV DVĚ SKLENĚNÁ AKVÁRIA KAŽDÉ O ROZMĚRECH 1700x500x400mm UMÍSTĚNÉ NAD SEBOU NA OCELOVÉ KONSTRUKCI Z HRANATÝCH TRUBEK A ROVNOSTRANNÝCH L PROFILŮ, KONSTRUKCE BUDE ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ. SOUČÁSTÍ AKVÁRIÍ BUDE PŘEPAD DO VEDLE UMÍSTĚNÉ PŘEČERPÁVACÍ NÁDRŽE.
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