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1. UVOD
1.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev stavby: Akvarium ve starém sloninci
Posouzeni Unosnosti stropu na +2,85m

Cast dokumentace: Staticky posudek

Misto stavby: ZOO0 Praha, U Trojského zamku 120/3, 171 00 Praha 7
Investor: Zoologicka zahrada hl.m.Prahy

Projektant ¢asti: STATIKA s.r.0.

Nuselska 2/1, 140 00, Praha 4
tel.: 241401622
e-mail: statika@statika.cz

Datum zpracovani: 11/2018

1.2 Predm ét reSeni

Predmeétem statického posudku je provedeni prizkumu a posouzeni nosné
stropni konstrukce na +2,85m. Jedna se o budovu starého slonince v ZOO
Praha. Posouzeni fe$i zvy3eni zatizeni na stropni ZB desku pro umisténi nového
akvaria o objemu do 17ma3.

Zpracovatele statického posudku, Ing. Cisaf CSc je autorizovanym inzenyrem

v oboru statika a dynamika staveb, zapsanym u CKAIT pod pofadovym &islem
0000500.

1.3 PODKLADY

Podkladem k vypracovani statického posudku byly:

[P1] Pldorysné zaméreni objektu starého slonince z r.2003
—predal Ing.L.Divoky — stavebni oddéleni ZOO Praha

[P2] Schéma umisténi a max. objem nové navrhovaného akvaria
-pldorys, fez objektem - Ing. L.Divoky z 26.10. 2018
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[P3] Provedeni sondy do podlahy a ZB stropni desky vedle stavajiciho akvaria
z10/2018
PFi prohlidce budovy statikem dne 2.11 .2018 byla rozSifena dfive provedena
sonda do stropni konstrukce vedle stavajiciho akvéria , ke zjisténi tloustky ZB
stropu, tvaru a kvality vyztuze a kvality pouZitého betonu. Bylo provedeno
odzkou$eni pevnosti betonu ZB desky stropu Schmidtovym kladivkem typu N.
Dodatecné byla jesté provedena sonda do cihelnych pfizdivek ve spodnim 1.NP
(7.11.2018-Ing.L.Divoky). Tim bylo potvrzeno, Ze spodni povrch desky je bez
praviakd.
Archivni dokumentace k objektu starého slonince neni dostupna- byla zni€ena pfi
povodnich v r.2002.
Z prohlidky konstrukce budovy statikem byla provedena fotodokumentace
stavajiciho stavu, ktera je v digitalni formé archivovana u zpracovatele tohoto
posouzeni.

2.0 Schema a popis konstrukce

Pldorysné je upravovana mistnost pro akvarium ve 2.NP (1.patfe) pod ochozovou
chodbou vychodni ¢asti budovy.

Pldorysné umisténi upravované mistnosti se stavajicim akvariem je naobr. A a
podélny fez s uvazovanou demontaZzi stavajicich nenosnych ¢asti u expozice je

vsv

na obr.B. Schematicky pfiény fez krajnim traktem objektu je na obr.C.

Obr. A — Pldorys 2.NP a demontaz technologie stavajici expozice
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Obr. B — Podélny fez B-B -stavajici stav a bourani

[ o 2.NP- +2,85m
— \\\’ ’7
Vybourani
stavajici expozice
‘ 1.NP- -0,45m
Obr. C — Priény fez A-A -stavajici stav
= _
2.NP- +2,85m
1 ) 1 [ 1]
| - L
1.NP--0,45m -4
-
-] “
= )
0 11/2018 ing. CISAR Ing. EJUBOVIC TP-100/2018 5
Rev. Datum / Date Pocital / Calc. by Kontrola / Checked by | Cislo zak. / Doc. No. | Str. / Page




Misto:

Nazev : Akv aium ve starém sloninci

Z0O0 Praha, U Trojského zamku 120/3, Praha 7

= STATIKA

STATIKA s.r.0., Nuselska 2/1, 140 00 Praha 4

3.0 Schematicky navrh umist éni nového akvaria ve 2.NP— viz [P2]

Obr. D — Pldorys 2.NP- nové navrhované akvarium
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Obr. E — podélny fez B-B s novym akvéariem
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Dle podkladi, prohlidky a provedenych sond ma vychodni ¢ast budova

3 nadzemni podlazi a suterén. V posuzovaném krajnim traktu budovy byly chodby
a navstévnické ochozy kolem stfedni haly s plivodni expozici slon(.

Sife tohoto krajniho traktu je 3,0m s boénimi, cihelnymi st&nami t.0,450m. Nad
mistem nového akvaria je dnes ve 3.NP pochozi lavka, kter4 bude demontovana.
Dale nad 3.NP je plocha stfecha krajniho traktu.

Nosné zdivo je cihelné t.0,450m, vnitini pfi¢ky byly v minulosti upravované a jsou
téZz cihelné. Nosna stropni konstrukce je monoliticka Zelezobetonova. Pod
posuzovanym stropem pro akvarium ve 2.NP bylo sondami ové&feno, 7e 7B
stropni konstrukce ma celkovou tloustku 25 cm, shorni dlazbou do
cement.potéru. ZB deska s vyztuZi ve spodni &asti je tl.15cm a nad ni byla
dodate¢né vybetonovana vrstva z hubeného betonu tl.10cm.

Po obvodé bude ZB strop ztuZen ZB véncem a ZB deska pod 2.NP dale navazuje
na ZB desku pod navstévnickou chodbou vnitiniho traktu.
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4.0 Uréeni kvality betonu ZB stropni desky

ZKUSEBNI MiSTO:

1

ZB deska-horni povrch - sonda ¢.1

Schmidtovo kladivko typu N Smér méreni:

Z00 Praha- Budova starého slonince

dle CSN 73 1373:  07/2018

i %; X-Xpr (Xpr)”
1 18,0 -0,461538462 0,213017751
2 16,0 -2,461538462 6,059171598
3 18,0 -0,461538462 0,213017751
4 18,0 -0,461538462 0,213017751
5 16,0 -2, 461538462 5,059171598
B 18,0 -0,461538462 0,213017751
7 19.0 0,538461538 0,289940828
8 18,0 -0,461538462 0,213017751
9 20,0 1,538461538 2 366863905
10 20,0 1,538461538 2,366863905
11 20,0 1,538461538 2 366863905
12 18,0 -0,461538462 0,213017751
13 21.0 2 538461538 5,443786982
¥ 240,000 2. 1E-14 27,23076923
Yo 18,462
T 1,447
t 1,754
v 7,840
£ 0,086
k 0,914
a 16,9 (Mpa
f. 8,58 |7/ TABULKY PRO KLAD TYPU N
o 0,900 [(360;=) Stafi betonu [dny
a,, 1,000 [prirozenén vihky 4vihkost betonu
i 8 |Mpa Kontrolni pevnost

Pro beton C6/7,5, d Five beton B 7,5

Vypo étova unosnost betonu v hlavnim tahu a soudrznosti :

Shora

fctm= 0,70 Mpa

Vypo étova unosnost betonu v hlavnim tlaku : f  cm= 7,5 Mpa
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ZKUSEBNI MISTO: 2 ZB deska-spodni povrch - sonda  é.1
Schmidtovo kladivko typu N Smér méfeni: Ze spodu
Z0O0 Praha- Budova starého slonince
die CSN 73 1373:  07/2018
i % X-Xpr (X-Xor)?
1 30,0 -9,076923077 82,39053254
2 36,0 -3,076923077 9,467455621
3 38,0 -1,076923077 1,159763314
4 40,0 0,923076923 0,852071006
5 40,0 0,923076923 0,852071006
6 42,0 2,923076923 8,544378698
7 38,0 -1,076923077 1,159763314
8 38,0 -1,076923077 1,159763314
9 40,0 0,923076923 0,852071006
10 42,0 2,923076923 8,544378698
11 42,0 2,923076923 8,544378698
12 40,0 0,923076923 0,852071006
13 42,0 2,923076923 8,544378698
P 508,000 -4,3E-14 132,9230769
Yo 39,077
G 3,198
t 2,839
\% 8,183
¢ 0,090
k 0,910
a 35,6 ([Mpa
fioe 25,4 |ZTABULKY PRO KLAD.TYPU N
foh 0,900 [(360;=) Stafi betonu [dny
Ol 1,000 [prirozenén vihky qvihkost betonu
i 23 |Mpa Kontrolni pevnost
[kvalita betonu: C 16/20TROLNi PEVNOST 23)
mereni proved!: Ing M. Cisaf, CSc, Ing.L.Divoky
dne: 2.11.2018
Pro beton C16/20
Vypo étova unosnost betonu v hlavnim tahu a soudrznosti : fctm= 1,9 Mpa
Vypo étova unosnost betonu v hlavnim tlaku : f  cm= 24 Mpa
0 11/2018 ing. CISAR Ing. EJUBOVIC TP-100/2018 9
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5.0 ZatiZzeni na stropni konstrukci — ZB deska

Rozbor zatizeni 5
Zatizeni jsou stanovena podle CSN EN 1991, z podkladu [P1] aZ [P3] a
z provedenych sond pfi prohlidce dne 2. 11. 2018 a dale dle norem [9].

ZatiZzeni od vody v akvariu:

max. objem vody = 17m3 - viz podklady [2]

max.vySka vodniho sloupce h=2,10m (pro hranol 2,85x2,85x2,10m= 17m3)
soug¢.zatiZzeni vodn.sloupce y = 1,15 (zatiZzeni vodou s proménnou hladinou)

a) Navrhovany stav- zatizeni od stropu a akvaria po  d (2.NP)
V1 - Navrhovany stav- ZB strop nad 1.NP

SKLADBA TLOUSTKA | OBJEM. TiHA [ ZATiZ: CHAR.| y | ZATiZ: NAVRH.
(mm) (kN/m*) (kN/m*) (kN/m? )
Dievény rost 50 3 0,15 1,35 0,20
Keram.dlazba+ lepidl. 15 20 0,30 1,35 0,41
cement. mazanina 10 23 0,23 1,35 0,31
prosty beton 100 24 2,40 1,35 3,24
7B deska 150 25 3,75 1,35 5,06
omitka 5 20 0,10 1,35 0,14
Stalé celkem 6,93 9,36
uzitné -voda v akvariu 2,10m 21,00 1,15 24,15
Nahodilé celkem 21,00 24,15
CELKEM 27,93 33,51

Schema vyztuze 7B desky (dle provedenych sond

0 11/2018 ing. CISAR Ing. EJUBOVIC TP-100/2018 10
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6.0 Vypo éetni posouzeni ZB desky stropu

Stavajici ZB stropni deska + napl i akvaria:
Zatézovana Sifka na ZB stropni desku - a 1,00 m:

Zatizeni stélé g= {6,93 [1,35]} . 1,00 = 9,36 KN/m
Zatizeniuzitné  p= 21,0x(1,15] .1,00 = 24,15 KN/m
Celkem gcl = 27,93 (1,20) = 33,51 KN/m

Rozpéti desky lo = 3,00 m (nad zdivem 2.NP) - krajni trakt
L=lox1,05=30mx1,05=3,15m
Vyska vodniho sloupce max: h=2,10m — p= 21 kN/m2. [1,15]=24,15 kKN/m2

max Msd = 1/8 g . L2 + 1/8.p.d.(2L-d) = 1/8 . 9,36.3,15 2 + 1/8. 24,15 .2,85.3,45=
= 11,6+29,7= 41,3 KNm

maxR=Q= %.g.L+% p.d =%. 9,36.3,15+ %%. 24,15 .2,85= 49,1 kN

0 11/2018 ing. CISAR Ing. EJUBOVIC TP-100/2018 11

Rev. Datum / Date Pogital / Calc. by Kontrola / Checked by | Cislo zak. / Doc. No. | Str. / Page




Nazev : Akv aium ve starém sloninci
Z0O0 Praha, U Trojského zamku 120/3, Praha 7

Misto: =
STATIKA s.r.0., Nuselska 2/1, 140 00 Praha 4
Sonda S

Obr.1- Celkovy pohled na umisténi sondy
v podlaze 2.NP

Sonda v
podlaze

obr.2 -Pohled na vyztuz ZB desky seshora z 2.NP
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Posouzeni ZB stropnich tram @ (stavajici skladba terasy)
Navrh a posouzeni vyztuzeni betonové desky podle EC2

(rovnomérné rozdélené napéti v betonu)

Parametry materialQ: MATERIALY:
Beton: fo= 16 Mpa Beton: C 16/20
Ocel: fy= 325 Mpa Ocel: J 10 335
Es= 200 Gpa
Vypoctové hodnoty:
Beton: f.q=folyc= 10,67 Mpa v.= 1,50
Ocel: fyy=fulys—= 282,61 Mpa v= 1,15
a = 1,00
Parametry betonového prirezu:
Sitka: b= 1,00 m d;=Chom+ 0,5¢ = 20 mm
vySka: h= 0,150 m ucinna vyska prarezu d=h-d;= 0,130 m
vyztuz: ¢ = 10 mm 6,66 @12 + 6,66 @10 na bm
kryti vyztuze cpom = 15 mm

NAMAHANI PRUREZU:

Mgy = 41,3 kNm / m’
NAVRH VYZTUZE
U = me /( b d?c feq) = 0,2291 £=1-04& = 0,8680
©o=1-(1-2pn)"?=0,2639 E=w/0,8= 0,3299 < 0,45 = Emax vyhovuje
£ya = f,a / Es= 0,001413043
£q = 0,0035 (1/¢& -1) = 0,007108625 >=g,4 oq= 282609 kPa

Nutna plocha wztuze:
Aqa=obda fu/oq= 0,0012950 m?

Nutna vzdalenost viozek:

Asnutna = T ¢2 /(4 Axqra )= 0,061 m
Vzdalenost viozek a = 0,075 m
Skuteé.plocha vyztuze Ag= 0,0012760 m?
POSOUZENI
max. osova vzdalenost viozek asmax = 0,300 m>as vyhovuje
min. svétla vzdalenost iozek  amn= 0,020 m<a= 0,065 vyhovuje
Stupen wyztuzeni :
p = Asl/b/d= 0,00982 >pmin=max[ 0,6/fyk ; 0,0015 ]=0,00185 vyhovuje
ph=Aq/b/h=0,008506667 <p h.max= 0,04 vyhovuje
Nyni volim napéti ve wztuzi cs1:
cq = 283 Mpa
® =p o/ o/ fog = 0,26041 £=0/08= 0,32552 <= 0,45= £, vyhovuje
L= - 0,50 = 0,226506587 &= 0,32552
£=1-04% = 0,869792788
£ = 0,0035 (1/ £ -1) = 0,007252093
cq = 282608,6957 kPa muzeme pocitat moment Gnosnosti
Moment Unosnosti :
Mra = p b d?c feq = 40,83 kNm/m” >m ¢¢=41,3 nevyhovuje 101,1%
MRd = As1 Gs1 £d= 40,78 KNmM/m” >m ¢4 =41,3 nevyhovuje 101,3%

Stavajici ZB stropni deska pro zatizeni od nového a  kvaria nevyhovi o 1%
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Stavajici ZB stropni deska pro zatiZzeni od nového akvéaria mirné nevyhovi
Stavajici desku bude nutné odlehéit o stavajici podlahovou vrstvu s dlazbou.

Stavajici betonové stropni deska pfenese moment max. Mrd= 40,8 kNm.
PFfi odleh&eni stropni desky o podlahové vrstvy bude max. ohybovy moment ve stfedu
desky Msd2 :

Zatizeni ZB desky po sniZeni stalého zatizeni o pod  lahové vrstvy:

ZatiZeni stélé g2= {6,25 [1, 35] } = 8,44 kKN/m
Zatizeni uzitné p=21.0x][1,15] = 24,15 kKN/m
Celkem gc2 = 27,93 (1,20) = 32,60 kN/m

max Msd2 =1/8 g2 .L2+ 1/8.p.d.(2L-d) = 1/8 . 8,44 .3,152 + 1/8. 24,15 .2,85.3,45=
= 10,46 +29,7= 40,2 kNm

moment Unosnosti Mrd = 40,8 kNm 2 40,2 kNm= Msd2
vyuZziti betonové desky je na 98,5%

Déle je na str.17 ZBV deska posouzena z hlediska 1.MS (Unosnosti) a 2.MS (deformace).
Dle tohoto posudku ZB deska vyhovi.

a) Posouzeni je provedeno konzervativné pro ZB desku jako prosty nosnik-viz str.17.
b) Ve skute€nosti je deska propojena pfes zdivo s ZB deskou v sousedni mistnosti
(zjiSténo v sondé s odhalenou koncovou vyztuzi ze sousedni desky).

Pro tento pfipad s vetknutim desky do zdiva je posouzeni provedeno-viz na str.18.
Tim bude ohybové naméahani a deformace ve stfedu desky oproti provedenému vypoctu
s prostym nosnikem nizsi. Dle tohoto posudku deska vyhovi sv  étSi rezervou.

Pripadné se projevi trhlinka ve stfedu desky uvnitf ukotveni ve zdivu, coZz nebude mit viiv
na celkovou Unosnost a deformaci posuzované desky.
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Posouzeni ZB desky z hlediska 1. a 2.MS jako prosty

mmm

nosnik (K-K schema)

Statické schéma

1 KK ye= 135
Vo= 115
rozpéti L= 3,15 [m] zatézovaci §itkazS= 1,00 [m] C 16/20 E= 29000 [MPa] Beton
Na w3kaT
Slélé‘fLK: 375 [KN/m]SilajedozS ¥ Ug i+kdef SGidF, = 000 [kN] SWaNENTdoZS" ugirided) Vlastni b X*h
Slalef“_ 2,50 [kN/m]SilaJEdozS “ugH Promennd, = 000 [kN] SHaNENIdoZS" Ugtarden ] I= 2,8E-04 [m]
Promennefak_ 21,00 [kN/m]SilaJEdozS “Uglxa+y2.1*kde]) s@é;e’;:&( 0,00 [kN} SilaNENidoZS" ua-iyo-try2itkadl b= 1,00 Y[m]
seatefwz 0,00 M&M‘UWHMW;Mz 0,00 [kN} SilaNENidoZS" ua-iyo-try2itkadl h= 015 Y[m]
Shiff,,= 000 [kNm]SHaNENIdeZE  Ugiwo o2 ikd] sl = 000 [kN}  SiaNENidoZE gisyo-trp2iad
Snift, = 0,00 [kN/m]SHaNENIdo 28" Ugitwo lrw2itkdlPromennd, .= 0,00 [kN]  SHaNENIdoZS™ Ugispo-t+y2iitiad
fL= 506 [kN/m] Wo= 50 y,= 10 Fig= 000 [kN] Wo= 0 y,= 0
fe= 3,38 [kN/m] Yo= 50 y,= 10 F,,= 0,00 [kN] Yo= 50 y,= 10 Pouze pro matenal drevo
foq= 24,15 [kN/m] Yo= 10 y,= 10 Fs,= 0,00 [kN] o= HH g = UNIA Tiida provozu 1
fyg= 0,00  [kN/m] o= g= UNIA Fuq= 000 [kN] o= O y,= 03 druh dfeva Rostlé dievo keeF 0.60
fsg= 0,00 [kN/m] o= 05 y,= 0,0 Fsq= 000 [kN] o= = HNIA
fog= 0,00  [kN/m] o= 05 y,= 0.0 Feaq= 000 [kN] o= 07 y,= 0:3
Vnitini sily Prihyb
60 05
o NN NN NSNS SN NN NN NN RS LLE LT
Sso o5 0 ) 5 5 3’
40 ‘—~~‘~ Oj N\ /.
20 e 15 \ /
o TN /
0 - -2 \ /
0 0,5 1 15 Seg2 2,5 35 25
-20 \\ ~ / 3 \\ //
-35
40 See . N Py
mmome 7  — | See. N —
4,5
-60
My max= 40,42 [kNm] x= 1,57 [m] W= 428 [mm] x= 157 [m]
My min= 0,00 [KNm] x= 3,15 [m] Win= -12,60 [mm]  VYHOVUJE L/ 250
Vyma= 51,33 [kN] x= 315 [m]
V,mn= 5133 [kN] x= 0,00 [m]
Loading Dimensions Material
Mg = 40,20 [kNm] Vo= 51 [kN] breadth b= 1000' [mm] Yome= 1,50 concrete C 16/20
M= 29,13 [m] Ve gmaes= 50,1 KNI height h=" 150 [mm] Vo= 115 reinf.- bending 10335
length L= 3150 [mm] coverc= 15  [mm] reinf.- distributing 10335
fox= 16 [MPa] foq= 10,7 [MPa] reinf.- bending reinf.- distributing
ckeoube= 20 [MPa]  goupe= 13,3 [MPa] ozn. J ozn. J
fomk= 24 [MPa] fema= 16,0 [MPa] fy= 325 [MPa] fy.q= 282,6 [MPa] fy= 325 [MPa] fy.q= 282,6 [MPa]
fomk= 1,9 [MPa] fotma= 1,3 [MPa] Surface ribbed Surface ribbed
fkoos= 1,3 [MPal L 400s= 0,9 [MPal min. ® 10 [mm] min. ® 10 [mm]
fotk:0,05= 2,5 [MPa] i 4005= 1,7 [MPa] max. ® 32 [mm] max. ® 32 [mm]
E= 29000 [MPa] E= 2E+05 [MPa] E= 2E+05 [MPa]
Ag min =Max(0,26 fom-b.d/,,0,0013.b.d)= 197,6 [mm? a%®  .=min{2.h;250mm}= 250 [mm] Nmax in breadth= 39,0 [pcs
Asmax= 0,04*A;= 6000 [mm?] abeam, .=min{b;h;150mm}= 150 [mm] N in breadth= 5,0  [pcg
basic anchorage length l,=®/4*f, /fpi=  247,9 [mm] foa"P% =2,25%F,  o0s/¥mc= 2,85 [MPa] oo """ =0,36* (o lymc)*°= 1,18 [MPa]
‘equired anchorage length |y net =0 ¥ A req/As pro lp,min= 243,?[mm] 25*® oa= 1 lp.min2Max(10.9;100mm)= 100 [mm]
length of overlap ls=lp net* a1 g min= 487,§[mm] 49*®D = 2 lsmin2(0,3*a,*a;*1p;15®;200mm)= 200 [mm]
ks @ [mm] | & [mm]
As iq=b*d*ea/fy * (1-(1-2*Me o/ (b*dP* o)) %)= 1255 [mm?] 13 10 75 As= 1276,0 [mm?]
ULs
Bending moment d=h-c-®/2+D;= 130 [mm] Shear k=1+(200/d)*><=2 2,00
X=Ag*y o/ (0,8*b*q)= 42,26 [mm] x/d= 0,33 < 0,45 Cia,c=0,18/mc= 0,12 p1=A/b*d<=0,02= 0,01
z=d-0,4*x=113,1 [mm] VR.d.cm =Chr.d,c*K*(100*p1 *fo )NV *b*d= 168,3 [N
Mg.a=As*yg*z= 40,78 [Nm] Ved Vid,em 30%
99% 50,1 < 168,3 Smykova wztuz neni nutna
Reinforced by: stirrup/ tfminkd
angle of stirup o= 90 [9 s= 100 [mm] cot®= 1,3 stfihy 8
SiSSymax=0,75*d<400= 100 [mm] Ague= 402,0 [nm? ®yu= 8 [mm]
Asw,st=B*VRa.s*Ss/(fyg,st*z*cotd)= 402 [mm?] Stpriena,max=0,75*d<600= 97,5 [mm] g= 1
Puw,st=Asw,st/(b*ss)= 0,0040 1
VRds; max st =Aswst*fya st Z*COtO/St max= 167 [kN] Stavajici ZB deska vyhovi
Vede st = Ha o *Z*Cot0/s = 167 [kN]
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Posouzeni ZB desky z hlediska 1. a 2.MS jako vetknu

M Fi B Fi M Fi
1 fi fi fi
A A ¥ ¥ 1
i L | i L | L 5 |

ty nosnik (V-K schema)

Statické schéma

2: VK ye= 135
Vo= 115
rozpéti L= 3,15 [m] zatézovaci §ifkazS= 1,00 [m] C 16/20 E= 29000 [MPa] Beton
Na w3ka
Stalff, = 3,75 [kN/m]SilajedozS T~ Ug*(l+kde StleF, = 0,00 = 220" [m} Vlasini b x*h
stalélf, = 250 [kN/m]SilaJEdozS “ugH JPromenndr, = 0,00 xo= 2,207 [m] I= 2,8E-04 [m?]
Proménne’falk: 21,00 [kN/m]SilaJEdozS “Ugl:a+y2.1*kde]) s(,é;e’;:&k; 0.00 [m] b= 1,00 Y[m]
sy, = 0,00 [kN/m]SHaNENIdoZS" Ugitpod+y2itkdlPromenndr, = 0,00 [m] h= 015 Y[m]
SniR, = 0,00 [kN/m]SHaNENIdo 28T Ugix(wo1+y2itkd| swadF, = 000 [m]
Snit = 0,00 [kN/m]SHaNENIdo 28" Ugitwo lruw2itkdlPromennd, .= 0,00 [m]
fg= 506 [kN/m] Wo= 0 y,= 0 F 4= 000
fe= 3,38 [kN/m] Yo= 50 y,= 10 F,,= 0,00 Pouze pro material dfevo
foq= 24,15 [kN/m] Yo= 10 y,= 10 Fs,= 0,00 [kN] o= HH = UNIA Tiida provozu 1 j
fog= 0,00 [kN/m] o= HHE = HNIA Foq= 000 [kN] o= 07 y,= 0:3 diuh dieva Rostlé dievo "k .= 0,60
fyq= 000 [kN/m] o= 0:5 y,= 0.0 Fsq= 000 [kN] o= = HNIA
foq= 000 [kN/m] o= 0:5 y,= 0.0 Feq= 000 [kN] o= 07 y,= 0.3
Vnitini sily Prihyb
80 02
i .0,2n""\""'"""1'"""'"""'"""':"""'7""'4
Seao 04 /-
40 = 06 N\ /
N o8 N\ /.
20 " N\ /
) N\ /
ELLLITILTID K
0 05 ij N /.
20 e N 7
o N—e”
40 18 —y
60 2
My max= 22,73 [kNm] x= 1,96 [m] Wpa=  -1,78  [mm] x= 1,82 [m]
My min= 40,42 [kNm] x= 0,00 [m] Wip= 1260 [mm]  VYHOVUJE L/ 250
Vw3849 [kN] x= 3,15 [m]
V,min= 64,16 [kN] x= 0,00 [m]
Loading Dimensions Material
M = 22,70 [kNm] Ve = -64,16 [kN] breadth b= 1000 [mm] Yine 1,50 concrete C 16/20
M, = 18,92 [kNm] Ve gmaxea= 69,1 [kN] height h= 150 [mm] Yiny™ 1,15 reinf.- bending 10335~
length L= 3150 [mm] coverc= 15 [mm] reinf.- distributing 10335
fox= 16 [MPa] f..q= 10,7 [MPa] reinf.- bending reinf.- distributing
ckewe= 20 [MPal L g4oupe= 13,3 [MPal ozn. J ozn. J
fomk= 24 [MPa] fema= 16,0 [MPa] fyx= 325 [MPa] fy.q= 282,6 [MPa] fy= 325 [MPa] fy.q= 282,6 [MPa]
femi= 1,9  [MPa] foma= 1,3 [MPa] Surface ribbed Surface ribbed
fotk:0.0s= 1,3 [MPal L 4005= 0,9 [MPa] min. ® 10 [mm] min. ® 10 [mm]
fotk:0,05= 2,5 [MPal Lig095= 1,7 [MPa] max. ® 32 [mm] max. ® 32 [mm]
E= 29000 [MPa] E= 2E+05 [MPa] E= 2E+05 [MPa]
Asmin=max(0,26.fym.b.d/f,,;0,0013.b.d)= 197,6 [mm? as®_ .=min{2.h;250mm}= 250 [mm] Npax iN breadth= 39,0  [pcsl
Agmax= 0,04*A;= 6000 [mm?] abeam =min{b;h;150mm}= 150 [mm] Nyin in breadth= 5,0 [peg
basic anchorage length l,=®/4*f/fpi=  247,9 [mm] Foa""% =2,25*F, 4 6 05/Yme= 2,85 [MPa] g S =0,36*(f, 1Y) 0= 1,18 [MPa]
‘equired anchorage length I, net=0*I,*Ag req/As provZ lb,min= 128,7 (mm] 13*®D o= 1 lp min2Max(10.4;100mm)= 100 [mm]
length of overlap ls=lp net* a1 s min= 257,5 [mm] 26*® = 2 ls,min 2(0,3*a,*a;*1p;15®;200mm)= 200 [mm]
ks @ [mm] | & [mm]
As.q=b*d el ¢*(1-(1-2*Me o (b*dP* . q)y " 5)=  662,6 [mm?] [ 13 10 75 A= 1276,0 [mm?]
uLs
Bending moment d=h-c-®/2+D ;= 130 [mm] Shear k=1+(200/d)*?<=2 2,00
x=Ags*fya/(0,8*b*fca)= 42,26 [mm] x/d= 0,33 <0,45 Cr4,c=0,18/¥ = 0,12 p:1=A/b*d<=0,02= 0,01
z=d-0,4*x= 113,1 [mm] Vk.d.cm =Cr.d,c*K*(100*p1 *fi )" *b*d= 168,3 (]
Mg a=As*fyg*z= 40,78 [KNm] Ved Vid.em -39%
56% -65,1 < 168,3 Smykova wztuz neni nutna
Reinforced by: stirrup/ tfimink(
angle of stirupa= 90 [q s= 100 [mm] cot®@= 1,3 stfihy 8
SiSStmax=0,75*d<400= 100 [MmM] Agua= 402,0 [mm? ®Du= 8  [mm]
Asw,st =B*VRd.s*Sst/(fy d,st*2*cOtO)= 402 [mm?] St,ptiena,max=0,75*d<600= 97,5 [mm] B= 1
Puw,st=Asw,st/ (0*Ss)= 0,0040 _
VRd,s; max st =Asw,st*fy d,st*Z*COtO/Sst, max= 167 [kN] ZB deska t.150 mm WhOVi
VRa,s; st =Asw,st*fy d,st*2*COtO/s 5= 167 [kN]
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7.0 Postup Upravy horniho povrchu ZB desky

Pfed vlastnim Gpravou horniho povrchu betonové desky je nutné v misté instalace
nového akvaria odstranit stavajici akvarium, bo¢ni pfizdivky a dekorativni obklady
stén. Téz se odstrani spodni podhledy a dekorace ve stropé nad 1.NP z divodu
kontroly a prohlidky stavu spodniho podhledu betonové desky statikem.
Dale se odstrani veskeré vrstvy podlah nad ZB deskou ve 2.NP, tj. horni dlazba,
podkladni mazanina.
Po té se odisti a mechanicky zarovna horni povrchy betonové desky od zbytk(
betonu a malt. Pfipadné poruSeny horni povrch (vrstva z prostého betonu nizké
pevnosti) se zbrousi do roviny.

Nad upraveny povrch desky pfijJde podlaha nového akvaria. Mezera mezi
svislymi sténami akvaria a bocnimi cihelnymi zdmi bude vyplnéna izolaénimi
deskami (EPS) nebo vypénéna PUR pénou.

8.0 Zaver

Stav ZB stropu pod 2.NP pro uloZeni nového akvaria byl posouzen na zakladé
provedené prohlidky a sond do stropni desky. Podkladem pro posouzeni byl
pfedany schematicky stavebni navrh na nové usporadani prostoru ve starém
sloninci pro umisténi akvaria a predpokladana velikost akvaria -viz podklad [P2].
Sondou ze dne 2.11..2018 byla odhalena vyztuz ZB desky stropu v t&sni blizkosti
stavajiciho akvaria. Tvar stropni desky, rozmisténi vyztuze a kvalita zjiSténych
betonl byla na misté zmérena a je patrna ze schematického rezu.

Sondou do ZB desky v blizkosti cca 0,50m od nosného zdiva byla zjist&na vyztuz
desky. Jedna se o konstrukéni vyztuz J (10335), @10 po 0,15m a @12 mm po
0,12m, mezni pevnosti 471 MPa. Rozdélovaci vyztuz je @d8mm po 0,15m
v podélném sméru, ocel T (Toros).

Pfi prohlidce byla provedena zkousSka pevnosti betonu stropni desky pomoci
Schmidtova kladivka typu N. Pevnost spodni ZB desky odpovida betonu tFidy
C16/20. Nad touto deskou byla jesté nabetonovana vrstva hubeného betonu
tl.100mm —pevnost této vrstvy odpovida betonu C 6/7,5 (dfive beton B 7,5).

Statickym vypoétem bylo posouzena Gnosnost stavajicich ZB stroptl, zatizena
nové navrhovanym akvariem o max. vysce vodniho sloupce h=2,10m.

Unosnost stavajiciho ZB stropni desky je 100% vyuzita, a proto navrhuji jeji
¢aste€né odlehc&eni.

Je nutné odstranit stavajici podlahové vrstvy pod expozici (dlazby a podkladni
mazaniny).

Navrzeny zplsob provedeni Uprav prostoru pro nové akvarium je v ¢asti 7.0 tohoto
posudku.
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Po sejmuti spodnich vyzdivek a podhledd doporucuji provést jesté jednou
kontrolni prohlidku u spodniho lice stropni desky. Statik nasledn & potvrdi,
pFipadn & upravi, navrzeny zp usob uloZzeni nového akvaria.
U instalované expozice je nutné umistit cedulku s max.zatizenim stropu 2,1 t/m2
(coz odpovida max.vysce vodniho sloupce v akvariu 2,10m).

Pfi provadéni demolic a upravé nove expozice je nutné dodrzovat veskeré platné
technologické predpisy a poZzadavky na bezpecénost provadéjicich pracovnika.
PFi zméné &i Upraveé navrZzeného feSeni je nutné kontaktovat statika.

V Praze 8.11. 2018 Vypracoval: ing. M. Cisar, CSc.

Kontroloval: ing. A. Ejubovi¢

9. Pouzité p redpisy, normy a literatura:

[1] CSN EN-1-3 1991 (CSN 73 0035) — Zatizeni stavebnich konstrukci
[2] CSN EN 1990 — Zasady navrhovani konstrukci
[3] €SN EN 1992 (CSN 73 1201) — Navrhovani betonovych konstrukci
[4] CSN EN 1993 — Navrhovani ocelovych konstrukci
[5] CSN ISO 13860 - Zasady navrhovani konstrukci - Hodnoceni existujicich konstrukci
[6] zakon 360/1992 — Zakon o vykonu povolani autorizovanych architekti a o
vykonu povolani autorizovanych inzenyr(i a technikd ¢innych ve vystavbé
[7] vyhlaska 137/1998 — Vyhlaska o obecnych technickych pozadavcich
na vystavby
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