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Vytvarny navrh akvarijni expozice zab z jezera Titicaca vychazi ze zadani zoologa a snazi se reagovat na moznosti daného prostoru
ve vstupni chodbé k terariim ve starém pavilonu slon.

Ze zadani vyplyva, ze zaby se rozmnozuji na mél€inach, ale ziji i ve znaénych hloubkach jezera, kde se podle pruzkum( nachazi
zatopeny Incky chram. Navrh plastické vyzdoby akvaria proto pfestavuje trosky zatopeného chramu s naznakem indianskych plastik a
reliéfl. V hornich partiich se objevuji piscité mél€iny s vegetaci. Zamérem bylo vytvofit na pomérné stisnéném prostoru dojem prostoru
vétsiho a monumentalnéjSiho. K tomu slouzi prvky faleSné perspektivy plastickych prvkl expozice, které navic tvofi nékolik prostorovych
pland za sebou a prvek pruhledu mezi troskami do hlubin jezera. K umocnéni prostorovosti navic napomaha plynula navaznost plastické
vyzdoby mezi expozici a navstévnickou ¢asti. Zasklivaci ram expozice je zcela skryty v dekoraci odpovidajici prvkiim incké architektury,
Vv niz je zaroven skryto osvétleni navstévnického prostoru a informacniho systému.

Navstévnicka ¢ast se nachazi pod pochozi otevienou terasou a diky tomu dochazi k tepelnému mostu (srazeni vihkosti na armature
betonového stropu). Navrhujeme proto vnéjsi zatepleni extrudovanym polystyrenem a jeho zakryti foli a pochozi deskou.

Vzhledem k velmi nizkému stropu v navstévnické Casti, navrhujme strop hladce vystérkovat a barevné vymalovat tak, aby evokoval vodni
hladinu ze spodu.

Kamennou dlazbu podlahy navrhujeme nahradit probarvenym tvarovanym betonem, jenz bude podobné navazovat na povrch dna
akvaria. Pro sténu protilehou expozici navrhujeme Cerny natér.

dvere udrzovat zaviené. Pro takovy rezim se zdaji byt stavajici dvefe nevhodné, nebot’ jsou pro malé déti nebo matky s kocarky témér
nepruchodné. V letnich mésicich je naopak nutné dvefmi vétrat a stavajici dvefe budou po otevieni svymi kfidly vyrazné zasahovat do
navstévnické Casti expozice. Doporucujeme proto zvazit jejich nahrazeni dvefmi automaticky posuvnymi.

Krystof Krejca
Roman Hudziec



Pohled z navstévnické €asti do expozice
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Rez 1 — Pohled zapadni
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Rez 2 — Pohled vychodni
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