Novy bezpaticovy vetknuti kuZelovy stozar vysky 3.5 m do kterého budou instalovany:

1. Stozarova svorkovnice pro pfipojeni kabelu CYKY5Jx10 ze dvou sméru véetné DETAILY STAVAJ |C|HO KABELOVODU

1pdlového jistice In=6 A/230 V AC, shar. C
2. Skiin rozvadéce R1 systému CCTV, rozmér 400x600x200, kryti IP54, upevnéni do
télesa sloupu

Novy bezpaticovy vetknuti kuzelovy stoZar vysky 3.5 m do kterého budou instalovany:

1. Stozarova svorkovnice pro pfipojeni kabelu CYKY5Jx10 ze dvou sméru véetné
1pdlového jistiCe In=6 A/230 V AC, shar. C

2. Skfifi rozvadéce R2b systému CCTV, rozmér 400x600x200, kryti IP54, upevnéni do
télesa sloupu
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1. 3 ks mikrotrubi¢ek HDPE 7/5,5 mm, barvy: zelena, rizova, ¢ervena
2. 2ks 2vlaknovych optickych kabeld CCTV systému
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Novy bezpaticovy vetknuti kuZelovy stozar vysky 3.5 m do kterého budou
instalovany:
1. StoZarova svorkovnice pro pfipojeni kabelu CYKY5Jx10 ze dvou

smeéru véetné 1polového jistice In=6 A/230 V AC, shar. C ) A i o ) -
2. Skrif rozvadéce R3 systému CCTV, rozmér 400x600x200, kryti IP54, Pozice 2 - zasipani prostoru mezi trubkami piskem a lehke udusani

upevnéni do télesa sloupu Pozice 3 - betonova mazanina 100 mm s kari siti oka 100/100 mm, prdmér 8 mm
Pozice 4 - zaspani prostoru mezi trubkami a prostoru do vy3i 100 mm

nad horni hranou trubek betonem

Pozice 1 - zasipani dna vykopu piskem zrnitosti do 7 mm a lehké udusani

Do nové HDPE trubky priméru 40/33 mm

budou ulozeny:

1. 6 ks mikrotrubi¢ek HDPE7/5,5 mm,
barvy: zelena, rizova, bila, modra, Zluta

Pozice 5 - zasipani vykopu a strojni udusani
Ve sméru rozvadéce CCTV umisténého v 1. PP pavilonu

Plastova ohebna dvouplastova trubka praméru 110/94 mm pro NN napajeci kabely

a éerven'a ' o ﬂ , Plastova ohebna dvouplastova trubka prdméru 110 mm do které jsou
2. 2ks 2vlaknovych optickych kabell rezervni trubka HDPE40/ Do stavajici rezervni trubky stavajiciho kabelovdu uloZzeny maximaing 3 metalické datové kabely TCEPKPFLE
CCTV systému budou instalovany:

Plastova ohebna dvouplastova trubka priméru 75 mm do které jsou
ulozeny maximalné 3 metalické nebo optické datové kabely

1. 8 ks mikrotrubi¢ek HDPE7/5,5 mm uloZenych do
trubky prdméru 110 mm, barvy: zelena, rizova,
bila, modra, Zluta, Gervena, fialova a hnéda

2. 2 ks 2vlaknovych optickych kabell CCTV
systému

[] I e Rozvadét RS-A je
pfedmétem projektu

objektu A naucni stezky

Rezervni rezervni plastova ohebna dvouplastova trubka prdméru 110 mm
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Rezervni rezervni plastova ohebna dvouplastova trubka priméru 75 mm

KK1 az KK8 Stavajici kabelova plastova komora pro montaz mimo vozovky, rozmér 800 x
798 x 915 mm (délka x Sifka x hloubka), betonové viko, typ POLYVAULT
24248-915, SITEL s.r.o.

V Sachté budou instalovany 2 ks.
T odboénych spojek pro HDPE

ladké trubky, rozmér 40-40-25

LEGENDA KABELOVYCH KOMOR

KK1 az KK8 Stévajici kabelova plastova komora pro montaz mimo vozovky, rozmér 800 x
798 x 915 mm (delka x Sifka x hloubka), betonové viko, typ POLYVAULT
24248-915, SITEL s.r.0.

KKO9/N az KK11/N Novévodotésné plastové kabelové komory, které jsou pfedmétem projektu primyslové
televize pavilonu slond. Soucasti kazdé komory je vodotésné vika s opérnym sloupkem.

Rozmér komory je @610x250 mm a téleso je ve tvaru Sestibokého kolmého hranolu. Komora
je pro podpovrchovou montaz a je uréena pro umisténi rezervy kabeld a odboénych spojek
HDPE trubek. Hloubka uloZeni komory je 700 mm pod povrchem (viko komory). Na povrchu
nad komorou je umistén markeér pro oznaceni jeji polohy.

rezervni trubka HDPE40/334mm

V Sachté bude instalovana T odbo¢na zemni spojka

pro HDPE hladké trubky, rozmér 40-40-25 mm WL3/CYKYSJXI0

. .. _ Nové vodotésna plastova kabelova komory, ktera je pfedmétem projektu primyslové
1DO no;ekHDI?kE ttrutt))lf}/ Fl)(nlj_lrgi,réﬁg ?m bugou uFozeTny.' oy KK16/N televize pavilonu slond. Soucasti komory je vodotésné plastové uzamykatelné viko. Rozmér
2' 9 ks ;n II .rE ru ,ICE fickvch k t;n :nc(a;l.v\); 28 te’na, fizova Do nové HDPE trubky priméru 40/33 mm budou uloZeny: komory je @812x500 mm a téleso je ve tvaru Sestibokého kolmého hranolu. Komora je
" : S cViaknovych oprckych kabeld Sysemd 1. 6 ks mikrotrubidek HDPE7/5,5 mm, barvy: zelend, urCena pro umisténi prvku kabelové televize, rezervy kabell a odbocnych spojek HDPE
rizova, bila, modra, Zluta a Gervena trubek. Komora bude instalovana jako povrchova (viko komory bude na drovni terénu).
2. 2ks 2vlaknovych optickych kabel( CCTV systé
KK12/N Nové vodotésné plastova kabelova komora, ktera je pfedmétem projektu naucné stezky
pavilonu slon
rezervni trubka HDPE40/33 mm
LEGENDA INSTALACE
—_—— - Stévajici trasa slaboproudu
AN
NS . .
Y \ / Ve sméru rozvadéce CCTV Instalace mikrotrubicek a optickych kabeld uloZzenych do stavajicich trubek
V Sachté bude instalovana T umisténého v 1. PP pavilonu stavajiciho kabelovodu pavilonu slond
ﬁgt;?(znt?uz;k?nrloszprgféliadf%r_itl)-l_ 22P E1m ey Symbol predstavuje trasu nové trubky HDPE priméru 40/33 mm do které je

instalovano 6 ks. mikrotrubi¢ek priméru 7/5,5 mm v barvach: zelena, rizova, bila,
modra, Zluta a Cervena. Do mikrotrubiéek jsou uloZeny optické mikrokabely. Pocet
kabeltl a pocet viaken v kabelach jsou uvedeny ve vykresu.
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Trasa novych napajecich kabell ulozenych v zemi

Trasa novych napajecich kabell pro napajeni objektu naucné stezky ulozenych do
rezervni trubky stavajiciho kabelovodu pavilonu slonu, kabely jsou pfedmétem
projektu primyslové televize

demoice betonovs pochy
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<>\ §achtd bude instalovana T
odboc¢na zemni spojka pro HDPE
hladke trubky, rozmér 40-40-40 mm

lavieka - odstrant

Rezervni HDPE hladké trubky prdméru 40/33 mm

FeZn pasek nebo FeZn drat prdméru 10 mm uloZeny v zemi ve spole¢ném vykopu
s trubkami AV rozvodi a NN napajecimi kabely

\'| ) V &achtd budou instalovany:

OV = 1. Zafizeni prmyslové televize pro kamery
A B ‘ instalované na sloupu umisténém vedle 3achty,
e \ 2. T odbo&na zemni spojka pro HDPE hladké \
= A trubky, rozmér 40-40-32 mm ; 'l
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N 03 - ELEKTROINSTALACE

< é 'WLtYi% / C'Yr1KY3|\(JXt1.5| pFPEapélen}L;?gzeni CCTv akce Vystavba technického zafizeni
instalovaného v kabelové komore , Ve 7 \
% g E Kamerovy system X =
R N G WL3/CYKY5Jx10 ze sméru kabelove spojky v Sachté KK2 . — . , r v o 24
- \O/ \j = architektonicky atelier pro pav,lon a Vybehy slonu () o
oY R e WL3/CYKY5Jx10 ve sméru rozvadége RS-B objektu B ZOO Praha, U Trojského zamku 3/120, 171 00 Praha 7 Z00 PRAHA
\E WL3/CYKY5Jx10 investor a objednatel Zoologicka zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zamku 3/120, 171 00 Praha 7
e% V $achtd bude instalovany: misto stavby ZOO0 Praha, U Trojského zamku 3/120, 171 00 Praha 7, parc ¢.1564/1 a 1564/20, k.u. Troja
1. kabelové spojka pro kabel CYKY5Jx10 v provedeni IP67 autorsky navrh Michal Randa
a 2. T odbo¢na zemni spojka pro HDPE hladkeé trubky, rozmér 40-40-40 mm
o . . Spojky JSOU pfedmétem projektu prl‘]myslové te'e\”ze pav"onu Slona pI’Ojekl‘ant AND, SpO/.S r.o., V avalu 84, 150 06 Praha 5, tel. 222 366 940 www.andarch.cz
RS-B, rozvadec je predmetem N Ing. P. Laketié, Smrkovéa 231, 253 01 Chyné tel. 774625450
projektu objektu B naucné stezky \\ Do stavajici rezervni trubky stavajiciho kabelovdu budo@ vypracoval al i i Y : i
& instalovany: . dokumentace pro | °Psah pare
Do stavajici rezervni trubky stavajiciho kabelovdu budou instalovany: S 1. 6 ks mikrotrubicek HDPE?/5,5 mm ulozenych do - stuper vybér zhotovitele L.
. 3ks mikrotrubicek HDPE7/5,5 mm ulozenych do trubky priméru 110 R trubky priméru 110 mm, barvy: zelend, rizova, bila, SITUACE, cast 2 T
mm, barvy: zelena, rizova, bila, “ N modra, Zluta o Q ' méritko 1:250 - prilohy
2. 2ks 2vlaknovych optickych kabelt CCTV systému 0. 2. 2ks 2vlaknovyeh optickych kabeld CCTV systému datum 03/2012 4




