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1. TECHNICKA ZPRAVA
Pfedmétem projektu jsou:

a) Priprava kabelovych tras pro optické kabely (instalace chrani¢ek a mikrotrubicek),

b) Instalace metalickych datovych kabel( pro vnitini kamery a kamery instalované na
fasadé pavilonu slond,

c) Napajeni technologie kamerového systému (systému CCTV) a napajeni objektd A, B,
D, G a H nauéni stezky.

1. Instalace chraniéek a mikrotrubicek

Mimo kamer instalovanych na fasadé pavilonu slonu budou pro propojeni ostatnich
venkovnich kamer s hlavnim rozvadéfem systému CCTV pavilonu slonud pouziti optické
mikrokabely. Optické kabely a kompletni technologie systému CCCTV pavilonu slonu jsou
pfedmétem samostatného projektu.

Optické mikrokabely budou ulozeny do HDPE tenkosténnych mikrotrubi¢ek priméru
7/5,5 mm, které budou instalovany jednim z nasledujicich zplsobu:

- Budou ulozeny do rezervni trubky praiméru 110 mm stavajiciho kabelovodu pavilonu
slond,

- Budou uloZzeny do novych HDPE hladkych trubek priméru 40/33 mm instalovanych
v zemi v piskovém lozi (venkovni trasy),

- Budou ulozeny do novych HDPE hladkych trubek priméru 40/33 mm instalovanych
do stavajiciho kabelového Zlabu pavilonu slonu (vnitfni trasy),

Trasy, zpusob ulozeni a pocti mikrotrubiCek jsou uvedeny ve vykresové Casti
dokumentace.

2. Nosné prvky kamer a rozvodnice pro umisténi technologie

Pro umisténi venkovnich kamer jsou navrZzeny bezpaticové vetknuté pozinkované
kovové sloupky vysky 3.5 a 1.5 metru. Vysky a umisténi sloupku jsou uvedeny ve vykresové
Casti dokumentace.

Pro umisténi technologie pro napajeni kamer a pfipojeni kamer k siti optickych kabelu
jsou navrzené prazdné rozvodnice velikosti 400x600x200 mm. Technologie je pfedmétem
samostatného projektu. Vyjimkou je technologie pro kameru instalovanu na fasadé strojovny
bazénové technologie samce, ktera bude umisténa v rezervnim prostoru datového
rozvadécCe strojovny. Pro kamery instalované na sloupech vySky 3.5 m budou rozvodnice
instalovany na sloupech a budou v provedeni minimalné IP54. Pro ostatni kamery budou
rozvodnice instalovany v kabelovych komorach a budou v provedeni minimalné IP66. Dvefe
rozvodnic budou uzamykatelné.

3. Napijeni technologie CCTV systému

Pro napajeni technologie CCTV umisténé v datovém rozvadéci pavilonu slonl budou
pouziti stavajici napajeci rozvody datového rozvadéce.

Napajeni technologie umisténé v rozvadécich CCTV sytému R1 az R6 bude provedeno
nasledujicim zplsobem (viz vykresovou ¢ast dokumentace):
a) Rozvadéte R1, R2b a R3 jsou instalovany na sloupech vySky 3.5 m a budou
napojeny pfes stoZarové svorkovnice. StoZarové svorkovnice budou smyckové
napojeny v rozvadédi stavajici strojovny bazénu samic. Napajeni bude provedeno
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kabelem CYKY5Jx10. Kabel bude instalovan ¢aste¢né v rezervni trubce stavajiciho
kabelovodu a ¢astecné bude uloZen v zemi v piskovém loZi. Do spole¢ného vykopu
s kabelem bude instalovan FeZn pasek 30x4 urCen pro uzemnéni stozaru CCTV
systému uréenych pro umisténi kamer. Stejny kabel bude pouZit i pro napajeni Casti
novych objektl nauéni stezky pavilonu slont (pfistfeSky A a B).

Technologie kamery umisténé na fasadé strojovny bazénu samic bude instalovana
v datovém rozvadé&ci strojovny a pro jeji napajeni budou poZiti napajeci rozvody
datového rozvadéce.

RozvadéC technologie kamerového systému cCislo R4 bude instalovan v nové
kabelové komofe Cislo KK16 a bude napojen v rozvadéc¢i nového objektu B naucni
stezky. Napajeni bude provedeno novym kabelem CYKY3Jx1.5, ktery je pfedmétem
projektu nauéni stezky.

Rozvadé¢ technologie kamerového systému Cislo R5 bude instalovan v stavajici
kabelové komofe Cislo KK5 a bude napojen v rozvadéci stavajici strojovny bazénu
samic. Napajeni bude provedeno novym kabelem CYKY3Jx1.5, ktery bude instalovan
v rezervni trubce stavajiciho kabelovodu pavilonu slonu.

Rozvadéce technologie kamerového systému c€islo R6 a R7 budou instalovany
v stavajicich kabelovych komorach Cislo KK6 a KK8 a budou napojeny v rozvadédi
stavajici strojovny bazénu samic. Napajeni obou rozvadécl bude provedeno
smyckové novym kabelem CYKY3Jx1.5, ktery bude instalovan v rezervni trubce
stavajiciho kabelovodu pavilonu slonu.

Napdjeni objektu D nauéni stezky bude provedeno v rozvadéci strojovny bazénoveé
technologie samic. Napajeni bude provedeno novam kabelem CYKY3Jx4.

Napajeni objektu G naucni stezky bude provedeno v rozvadéci strojovny bazénové
technologie samic. Napajeni bude provedeno novam kabelem CYKY3Jx2.5.

R5ezervni napdjeni objektu H nauéni stezky bude provedeno v rozvadédi strojovny
bazénové technologie samic. Napajeni bude provedeno novam kabelem CYKY3Jx2.5, ktery
bude ukonc€en v nové kabelové komore Cislo KK12, ktera je pfredmétem projhektu naucni

stezky.

Pro napajeni technologie CCTV systému a objektu nau¢né stezky budou v rezervnim
prostoru stavajiciho rozvadéce instalovany nové jistice:

3polovy jisti€ In=32 A, Un=400 V AC, charakteristika B
1pdlovy jisti€ In=20 A, Un=230 V AC, charakteristika B
2 ks. 1polovych jisticu In=16 A, Un=230 V AC, charakteristika B
2 ks. 1polovych jisti€u In=10 A, Un=230 V AC, charakteristika B

Instalace metalickych datovych kabelll pro vnitini kamery
a kamery instalované na fasadé pavilonu slont,

Propojeni vnitfnich kamer pavilonu slonu a venkovnich kamer navrzenych na fasadé
pavilonu slonu s datovym rozvadéCem pavilonu slonu, ve kterém bude umisténa technologie
CCTV systému, bude provedeno metalickymi nestinénymi datovymi kabely UTP4x2xAWG24

cat. 5E

. kazda kamera bude propojena jednim kabele.

Trasy kabel(l a zpusob ulozeni jsou uvedeny ve vykresové Casti dokumentace.



