Do stavajici HDPE trubky praméru 40/33 mm budou instalovany:

1. 6 ks mikrotrubi¢ek HDPE7/5,5 mm ulozenych do dvou HDPE trubek,
barvy: zelena, riizova, bila, modra, Zluta a Cervena

2. 2ks. 2 viaknovych optickych kabelu CCTV systému uloieny$h do
zelené a rGizové mikritrubifyky, kabely jsou pfedmétem projektu
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Stavajici datovy rozvadéc
do'kterého bude instalovana
tecghnologie CCTV systému
(viz projekt technologie)

Do stavajicich HDPE trubek priméru 40/33 mm budou instalovany instalovany:

1. 8 ks mikrotrubi¢ek HDPE7/5,5 mm uloZenych do dvou HDPE trubek, barvy:
zelena, rizova, bila, modra, Zluta, Cervena, fialova a hnéda

2. 2ks. 2 vlaknovych optickycll] kabelu CCTV systému ulozenych do zelené a
rizové mikritrubifyky, kabelijsou pfedmétem projektu technologie CCTV

3. 19 ks datovych kabelu UTP4x2xAWG24 cat. 5E
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architektonicky atelier

akce Vystavba technického zarizeni

Kamerovy system
pro pavilon a vybéhy slonu

ZOO Praha, U Trojského zamku 3/120, 171 00 Praha 7

Z00 PRAHA

investor a objednatel

Zoologicka zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zamku 3/120, 171 00 Praha 7

misto stavby

ZOO Praha, U Trojského zamku 3/120, 171 00 Praha 7; parc ¢.1564/1 a 1564/20, k.u. Troja
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