V stoupacce budou kabely
a mikrotrubicky uloZzeny do

| rezervnich trubek HDPE40 | 15 x UTP4x2xAWG24 cat. 5E v ulozeny do kqmory | | | | | | |
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-V m.¢. 2.11 bude kabel uloZen do kabelové listy
-V 1. NP v mistnosti seniku bude kabel uloZzen do kovové

elektroinstala¢ni trubky prdméru 25 mm

2 ks. repro kabeld 4

2 mm2 ze sméru objek
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Do dvou novych I-HEFH’E trubek praméru 40 Hﬂ instalovanych do |
stavajiciho kabeI?véPo Zlabu bude uloZeno 8 ks mikrotrubicek
HDPE7/5,5 mm, barvy: zelena, rizova, bila,
Cervena, fialova a hnéda. Do zelené a rﬂiujv@ mikrotrubi¢ky bude|

uloZen 2viaknovy opticky kabel CCTV systemu

odra, zluta,

Viz situace

CM NAZEV MISTNOSTI PLOCHA STROP

2.01 CHODBA 13,28 PODHLED 2x DESKY SDK

2.02 WC PREDSIN 2,48 PODHLED 2x SDK IMPREGNOVANE
2.03 wcC 1,35 PODHLED 2x SDK IMPREGNOVANE
2.04 UKLIDOVA KOMORA 4,31 PODHLED 2x DESKY SDK

2.05 SATNA MUZI 7,25 PODHLED 2x SDK IMPREGNOVANE
2.06 KOUPELNA MUZI 4,93 PODHLED 2x SDK IMPREGNOVANE
2.07 SATNA ZENY 6,63 PODHLED 2x SDK IMPREGNOVANE
2.08 KOUPELNA ZENY 451 PODHLED 2x SDK IMPREGNOVANE
2.09 INSPEKCNI POKOJ - VELIN 30,40 PODHLED 2x DESKY SDK

2.10 KUCHY NKA 4,95 PODHLED 2x DESKY SDK

211 TECHNICKA MISTNOST 522 VAPENNA STUKOVA OMITKA

212 SCHODISTE POHLED. BETON+UZAVIRACI NATER
2.13 GALERIE 94,59 ZELEZOBETONOVE PANELY

2.14 SCHODISTE POHLED. BETON+UZAVIRACI NATER
2.15 STROJOVNA VZT 45,22 VS. OMITKA RESP. UZAVIRACI NATER
2.16 CHODBA 7,22 VAPENNA STUKOVA OMITKA

2.17 VYHLIDKA 44,55 VAPENNA STUKOVA OMITKA

2.18 CHODBA 29,70 VAPENNA STUKOVA OMITKA

Symbol pfedstavuje trasu nové HDPE trubky priméru 40/33 mm instalované do stavajiciho kabelového Zlabu do které
je instalovano 6 ks. mikrotrubi¢ek priméru 7/5,5 mm v barvach: zelena, r(zova, bila, modra, Zluta a ¢ervena. Do
mikrotrubiCek jsou uloZeny optické mikrokabely systému CCTV, které jsou pfedmétem projektu technologie CCTV

Instalace metalickych datovych kabeld systému CCTV, v pfipadé, Ze ve vykresu neni naznaceno jinak
pfedstavuje symbol trasu jednoho kabelu typ UTP4x2xAWG24 cat. S5E

Stavajici stropni elektroinstalacni krabice v betonu

A30

—J

4=

03 - ELEKTROINSTALACE

LAVKA

AN D

architektonicky atelier

akce

Vystavba technického zarizeni

Kamerovy system
pro pavilon a vybéhy slont

ZOO Praha, U Trojského zamku 3/120, 171 00 Praha 7

Z00 PRAHA

investor a objednatel

Zoologicka zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zamku 3/120, 171 00 Praha 7

misto stavby

ZOO Praha, U Trojskeho zamku 3/120, 171 00 Praha 7; parc ¢.1564/1 a 1564/20, k.u. Troja

autorsky navrh Michal Randa
projektant AND, spol.s r.o., V uvalu 84, 150 06 Praha 5, tel. 222 366 940 www.andarch.cz
vypracoval Ing. P. Laketic, Smrkova 231, 253 01 Chyné tel.774625450
3 dokumentace pro | °bsah paré
stuper vybér zhotovitele PAVIL O N S LO NU
méfitko 1:100 P L"J DORYS 2. NP ¢. prilohy
datum 03/2012 5




