ELEKTROINSTALACE

AN

architektonicky atelier

akce

Vystavba technického zafizeni

Kamerovy system
pro pavilon a vybéhy slonu

ZOO Praha, U Trojského zamku 3/120, 171 00 Praha 7

Z00 PRAHA

investor a objednatel

Zoologicka zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zamku 3/120, 171 00 Praha 7

misto stavby

ZOO0O Praha, U Trojského zamku 3/120, 171 00 Praha 7; parc ¢.1564/1 a 1564/20, k.u. Troja

autorsky navrh

Michal Randa

tel. 222 366 940 www.andarch.cz

projektant AND, spol.sr.o., V tvalu 84, 150 06 Praha 5,
vypracoval Ing. P. Laketié, Smrkové 231, 253 01 Chyné tel. 774625450

§ dokumentace pro | °Psah paré
stupen vybér zhotovitele ] o
méfitko VY KAZ VYM E R ¢. prilohy
datum 03/2012 2




Akce: Kamerovy systém pro pavilon a vybéhy slonu 1/3
Z00 Praha, U Trojského zamku 3/120, 171 00 Praha 7

Objekt: 03 - Elektroinstalace

Stupen: DVZ
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2. Vykaz vymeér

pofr. popis a typ j. m. [mnozs
Cislo tvi
| - Instalace
1 Montaz v rezervnim prostoru stavajiciho rozvadéce ks 1
3poloveého jistiCe In=32 A, Un=€400 V AC, char. B
2 |Montaz v rezervnim prostoru stavajiciho rozvadéce ks 1
1pélového jistiCe In=25 A, Un=400 V AC, char. B
3 |Montaz v rezervnim prostoru stavajiciho rozvadéce ks 2
1pélového jistite In=16 A, Un=400 V AC, char. B
4 |Montaz v rezervnim prostoru stavajiciho rozvadéce ks 2

1pélového jistite In=10 A, Un=400 V AC, char. B

5 |Kabel CYKY 3Jx1,5 mm? m 147
6 [Kabel CYKY 3Jx2,5 mm? m 153
7 |Kabel CYKY 3Jx4 mm? m 16
8 [Kabel CYKY 5Jx10 mm? m 325
9 |Kabel nestinény datovy UTP4x2xAWG24 cat. 5E m 1118
10 [Zemni odboé&na kabelova spojka pro kabel CYKY5Jx10 ks 1
11 [Plastova elektroinstalac¢ni HDPE tuha trubka priaméru m 381
40/33 mm
12 [Odbocna vodotésna spojka T-matrix pro odboceni trasy ks 12
HDPE trubky do dvou sméru a zarover odboc&eni a
propojeni mikrotrubi¢ek uvnitf spojky, vodotésna vodni
sloupec 2m, pllené/ rozebiratelné matice
13 |B - Vyhlidka nad pavilonem m 3442
14 |Vodotésna plastova kabelova komory jeji soucasti jsou ks 1

vodotésné plastové uzamykatelné viko a tésnéni vika.
Rozmér komory je #812x500 mm a téleso je ve tvaru
Sestibokého kolmého hranolu. Komora je uréena pro
umisténi prvkd kabelové televize, rezervy kabell a
odbo&nych spojek HDPE trubek. Komora bude
instalovana jako povrchova (viko komory bude na urovni
terénu). Soucasti dodavky jsou montaz kabelové komory,
zemni prace a betonova zakladova deska rozméru
1000x1000 mm a tloudtky 100 mm

15 |Kabelova vodotésna komora jeji souCasti je vodotésné ks 3
vika s opérnym sloupkem, rozmér komory je $610x250
mm, téleso komory je ve tvaru Sestibokého kolmého
hranolu. Komora je pro podpovrchovou montaz a je
uréena pro umisténi rezervy kabell a odboénych spojek
HDPE trubek. Hloubka uloZeni komory je 700 mm pod
povrchem (viko komory). Na povrchu nad komorou je
umistén markér pro oznaceni jeji polohy. Sou€asti
dodavky jsou montaz kabelové komory, zemni prace a
betonovéa zakladova deska rozméru 800x800 mm a
tloustky 100 mm

16 |Prostup HDPE trubky priiméru 40 mm do plastové ks 27
kabelové komory v€etné vrtani télesa komory a tésnéni
prostupu
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pofr. popis a typ j. m. [mnozs
Cislo tvi
17 |Kabelova prichodka v provedeni IP65 pro kabel priméru| ks 14
do 23 mm, montaz prichodky do plastového télesa
komory
18 [Kovova pozinkovana elektroinstalacni trubka priméru 40| m 4
mm vc&etné pfFichytek pro upevnéni trubky do dfevéné
konstrukce lavky
19 [Plastova elektroinstalaéni lista rozméru 20x20 mm m 12
20 |FeZn pasek 30x4 instalovan v zemi v spoleéném vykopu m 121
s kabely a trubky
21 |FeZn drat prdméru 10 mm v PVC trubce priméru 32 m 4
mm
22 |Svorka FeZn spojovaci pro zemnici pasku ks 4
23 |Svorka FeZn spojovaci pro spojovani zemnici pasky a ks 4
kruhovych vodi¢u
24 |Ohranény stoZar kuzelovy vetknuty, povrchové uprava ks 3
stozaru je zarové zinkovani, vyska H=3,5 m,
25 |Ohranény stozar kuzZelovy vetknuty, povrchova uprava ks 2
stozaru je zarové zinkovani, vySka H=1,5 m,
26 |Stozarova rozvodnice pro pfipojeni dvou kabelu do ks 3
priifezu 5 x 16
27 |Rozvodnice nasténna v provedeni IP54, dvefe se ks 3
zamkem, kabelové priichodky, rozmér 400x600x200
mm, montaz do kabelové komory
28 |Rozvodnice nasténna v provedeni IP66, dvefe se ks 4
zamkem, kabelové prachodky, rozmér 400x600x200,
kryti IP54, upevnéni do télesa sloupu
29 |Pripojeni k stozaroveé svorkovnici kabelu CYKY5Jx10 ks 5
30 [Pripojeni k stoZzaru zemnici pasky FeZn30x4 ks 3
31 |Revize silnoproudu ks 1
32 |Drobni instalaéni materidl ks 1
| - Zemni a pfipomocné prace
1 [Ochranné platy na kabely 120 x 1000 mm m 133
2 |Vystrazna PE paska Sifky 40 mm m 161
3 |Vykop ryhy ve volném terénu rozméru 0.35x0.75 m m 161
vcetné vyty€eni, zasipani vykopu a odvozu prebytku
zeminy
4  |Zasipani dna vykopu piskem zrnitosti do 7 mm m? 13
5 |Betonovy zéklad 400x400x900 mm pro vetknuty stozar ks 6
vySky 6 m, v€etné vykopu, odvozu prebytku zeminy,
kabelovych prostupll a keramické nebo plechové desky
pod stozar
6 |Prostup betonovou stropni deskou tloustky do 200 mm ks 2
otvoru priiméru 10 mm a pozarni tésnéni prostupu po
ukon&eni montaze kabelu
7 |Bourani otvoru velikosti 500x300 mm v stavajicim ks 1
sadrokartonovém zdivu tloustky 100 mm a oprava zdiva
po ukoncéeni protahovani kabelu
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8 |Prostup fasadni sténou otvoru priméru 10 mm a tésnéni| ks 9
prostupll po ukonéeni montaze kabelu
9 |Demontaz a po ukon&eni protahovani kabelu sanace m2 3
sadrokartonoveého podhledu
10 |Natfeni stavajicich sadrokartonového podhledu a zdiva m2 40

mistnosti dispecinku pavilonu slonu (po ukonéeni
protahovani novych kabelu nad podhledem mistnosti)
11 |Ostatni pfipomocné prace hodin 20




