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TECHNICKA ZPRAVA

Technologie kameroveého systému
PRO PAVILON A VYBEHY SLONU

Samostatnou €asti kamerového systému FeSené v €asti 3 dokumentace
je priprava kabelovych tras, instalace chrani  €ek, v€etné mikrotrubi ¢ek a
metalickych kabel G, (kromé optickych), véetné napajeni pro kamerovy systém
Tato ¢ast dokumentace FeSi vlastni technologii kamerového systému ktery musi byt
kompatibilni se stavajicim kamerovym systémem. NavrZzena technologie je tvofena
fadou venkovnich pevnych a otoénych kamer, které sleduji dulezité vybrané prostory
vybéhu a okoli vybéhl a fadou kamer sledujicich vlastni vnitini prostory pavilénu
slond. Vnitfni prostory jsou sledovany pevnymi kamerami a jednou pfenosnou
oto¢nou kamerou s pfipravenymi drzaky a zasuvkami pro mozné premisténi do
jednotlivych boxt (kéji) dle potfeby dohledu personalem.

VSechny kamery jsou v provedeni IP vyuZivajici napajeni PoE. Venkovni
kamery jsou napojené kratkymi metalickymi datovymi patch kabely na pramyslové
switche. Patch kabely jak optické tak metalické jsou soucasti dodavky technologie
kamerového systému. Primyslové switche jsou napojené na kruhové optické vedeni
vychazejici z velinu, z datového rozvadéce v pavilénu slond ve kterém je instalovan
patéini BACKBONE switch. Optické dvouvidknové kabely jsou ukonéené v
jednotlivych mistech - rozvadécich s optickymi Ctyfportovymi rozvadéci s optickymi
konektory. V optickém dvouvldknovém kabelu se vyuziva jedno vliakno, druhé je
rezervni. Z optického rozvadéce se pomoci okonektorované optické Sidry pfipojuji
pfimo jednotlivé pramysloveé switche, do kterych jsou jiz okonektorvanym venkovnim
datovym kabelem pfipojené jednotlivé IP kamery. Vnitfni kabely jsou pfimo napojené
na datovy rozvod v pavilénu slonl vybudovany ¢i dokladovany v ¢asti 3 -
ELEKTROINSTLACE.

Priimyslové switche jsou v plastové krabici s IP 65, do které metalické a optické
kabely pfichazeji pres kabelové prachodky.
Kruhova topologie

MM/SM univerzalni

Digitalni vstupy

Programovatelné relé

RS485 port kompatibilni s Modbus
Redundantni vstup napéajeni
Pfepétové ochrany
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Podpora PoE+

Pouzité budou switche
oznacenim 2G-2.1.4.E-
IP65-PoE, pracujici v
kruhovém 2GB
patefnim vedeni.



PoE+ managed switche 2G-2.1.4.E
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Pro switch je potfeba zajistit napajeni 48/56V DC

Zdroje budou pouzité SU-230/4870H

Montaz na DIN35 (ML...QS...)



IP65 AL kryt (SU-230...)
Pfepétové ochrany 2.5kA (SU...)
Pasivni chlazeni

Rozsah pracovnich teplot
ML100.105:0°C...+700C
QS10.481:-25°C...+70°C
SU-230/4870H: -40°C...+50°C

SU-230/4870 — 230VAC / 48VDC-70W

SU-230/4870

230VAC > m

PoE(+) switch

SU-230/4870H
| Max. vystupni vykon 70W*
I Provozni teplota -40°C...+50°C

Rozméry

| PoE kompatibilni

| IP65 AL kryt

| Pasivni chlazeni

| Pfepétova ochrana tfidy D

Vystupni vykon / teplota
W
100

80

: \

40

20

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 °C 160

Opticky kabel mikrokabel bude typu FU-OFS AccuBreeze 4f AWD 1mm nebo
FU-OFS AccuBreeze 2f AWD 1mm
Kabel musi byt instalovan v mikrotrubi¢ce HDPE. Ukon¢en bude v optickém

rozvadéci pro 4 vlidkna

160



FIST-CTB2-4

FIST je uceleny opticky System pro
feSeni pfistupove sité modularnimi prvky.

Koncova opticka skfifika slouzi k ulozeni
svaru a k pfechodu na patchcordy. Jedna
se 0 kompaktni koncovy bod s kapacitou
do 4 konektor(d. ZajiStuje dokonalou
mechanickou ochranu, chrani pFed
vlivem

okolniho prostfedi a umozhuje snadny
pfistup ke svarm, konektorim a
adaptérim. Tento box lze montovat na
sténu, v budovach nebo umistit do
kabinetu ve venkovnim prostfedi.

Charakteristické vlastnosti, pfednosti:

» Modularni koncept FIST-MK2

» Snadny pfistup k adaptérim, pfedmontovana kazeta a drobné pfislusenstvi jiz
vyrobcem

* Propojovaci panel pro 4 konektory

* Vystup pigtaild shora nebo zespoda

» Dokonalé utésnéni pigtailt pres prichodky

* Snadna montaz

» Dokonala fixace prechodu vlakno-pigtail

* Mezinarodni reference

FIST-CTB2-4

Rozméry skfinky FIST-CTB2 FIST-CTB2-4
Sitka x vySka x hloubka 180 x 180x 60 mm
Kapacita

Max. pocet vlidken 4

Kapacita konektoru 4

v v

Obsah soupravy optické skfinky s vybavou:

- 1x kazeta pro 4 svary na pigtail (typ SE pro 250/900 u)

- propojovaci panel pro 4 adaptéry nebo KTU jednotky

- 1x predinstalovana opt. ochrana trubi¢ky pro pigtaily 900 u

- svorka pro fixaci tahového prvku

- 1x kabelova prachodka PG 16 (6 az 14 mm)

- 1x pruchodka pigtaild PG 16 pro 4 pigtaily (max. prméru 4 mm)

V traséch jsou stavajci trubky, bu"d HDPE 40/33 nebo KOPOFLEX 120.

Trubku KOPOFLEX 120 je vhodné nejprve doplinit trubkou HDPE 40/33 zatahnout
ve svazku 4xHDPE40/33 nebo 2HDPE40/33 +2HDPE 32/27.

V trase vystrojit jednu HDPE trubku svazkem mikrotrubi¢ek. doporu¢ena sestava



Trubicka HDPE 7/5,5mm-barva ¢.1 ¢ervena
Trubicka HDPE 7/5,5mm-barva &.2 zelena
Trubicka HDPE 7/5,5mm-barva &.3 Zluta
Trubicka HDPE 7/5,5mm-barva ¢.4 modra
Trubicka HDPE 7/5,5mm-barva &.5 bila
Trubi¢ka HDPE 7/5,5mm-barva €.6 ¢erna

Propojeni trubi¢ek bude v rovnych a T spojkach MATRIX

D.7. Spojka | rozsifena MATRIX//n Line Enclosure MATRIX™ (Blown
Fibre Cabling)

Oznacéeni od vyrobcel/FProducer identification: In Line Connector MATRIX

Popis: Spojka | prubézna vodotésna. Slouzi k propojeni HDPE trubek 40 mm a umoZhuje
propojeni vnitfnich trubic¢ek spojkami umisténymi v rozsifeném prostoru spojky. Vodotésna —
vodni sloupec 2 m.

Description: Used for in-line tube connection. Retro-fittable. Watertight. In version for 50 and for 40
mm ducts. By using Bushing Sleeves it is possible to connect also duct with different Size. This |
Enclosure allows you to interconnect micro-tubes in duct route.

Velikost vstupu/

Size of Ports Comcode SAP
{mm)
40/40 620 000 040 129 571

50/50 620 000 050




D.8. Spojka T MATRIX/T-Enclosure MA TRIX™ (Blown Fibre Cabling)

Oznaceni od vyrobce/Froducer identification: T Conector MATRIX

Popis: Spojka T vodotésna. Slouzi k propojeni dvou 40 nebo 50 mm HDPE trubek a odboceni
jedné 50, 40, 32 nebo 25 mm trubky. UmozZnuje odboceni a propojeni vnitfnich trubicek
spojkami ve vnitinim prostoru spojky. Vodotésna — vodni sloupec 2 m.

Descnption: Used for branching-off a populated tube. Tee Enclosure for 50 and 40 mm ducts. By using
Bushing sleeves it I1s possible to connect also duct with different Size. This Tee Enclosure allows you
to interconneci and branch micro-fubes in duct route. Retro-fittable and water proof fo 2 m.
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C. Prislusenstvi k trubickam/Micro-Tube Accessories

C.1. Spojka trubi¢ky pruhlednal/ Transparent Straight Connector

Popis: Spojka trubicek pro vnéjsi @ 3, 5, 7, 8, 10 a 12 mm prihledna — umoziiuje vizualni
kontrolu zafouknutého mikrokabelu nebo svazku vlaken. Doporuéujeme pouzit pojistky proti
vytrzeni trubicky.

Description: Straight Transparent Connector (Tube OD 3, 5, 7, 8, 10 and 12 mm) —. Used for internal
and external connections, clear bodies enable operator to see fibre through the connector body. We
recommend using locking clips to prevent tube extraction.

CUTRNETT I

C.2. Spojka trubi¢ky nepruhledna/Straight Connector
Popis: Spojka trubicek pro vnéjsi @ 7, 10a 12 mm neprlhledna. V pfipadé Gabocomu vyrobce
zatim nedodava vhodné pojstky proti vytrZeni. V pfipadé spojky John Guest doporucujeme
pouzit pojistky proti vytrZzeni trubicky.

Description: Non-transparent straight connector (Tube OD , 10 and 12 mm).
We recommend using locking clips to prevent tube extraction.




C.3. Spojka trubi¢ky tésnici mikrokabel WB/Straight Connector
Water Block

Popis: Spojka trubi¢ky utésiujici vodotésné
pruchozi mikrokabel. Lze pouZit pro propojeni
2 trubicek nebo pfi vystupu mikrokabelu
z trubic¢ky. Doporuéujeme pouzit pojistky proti
vytrZzeni trubiéky.

Description: Transparent straight connector with

rubber cable sealing for water penetration
protection. We recommend using locking clips to prevent tube
extraction.

C.4. Spojka trubicky tésnici mikrokabel GB/Straight Connector Gas
Block
Popis: Spojka trubicky utésifujici prtichozi mikrokabel. Zamezuje souc¢asné priniku vody i

plynu trubi¢kou. Lze pouzit pro propojeni 2 trubi¢ek nebo pfi vystupu mikrokabelu z trubicky.
Doporuéujeme pouzit pojistky proti vytrzeni trubicky.

Description: Transparent straight connector for and gas water penetration protection. We re|commend
using locking clips to prevent tube extraction.

#

E. Pruchodky pro HDPE trubky a trubicky/Duct to Micro-
Tube Sealing Elements

EZA-t40/5x 10 EZA-t 50/ 7 x 10

Pouziti téchto prichodek je pfi vyusténi trubiéek ainebo optickych kabeld z HDPE trubek.
Prichodka je vodotésna i plynotésna. tlaku odolna do 0,5 bar. UmozZiuje Siroké moZnosti
kombinaci trubidek a optickych kabelG rdznych primérd. Poéet trubiGek nebo kabeld
vyustujicich z HDPE trubky mulzZe zadinat u 1 kusu a kdykoli pozdéji mdZe byt roziifovan a2 do
max. poétu utésfujici prvkd viz varianty tésnéni nize. Prichodka se velmi snadno instaluje bez
pouziti naradi. Lze ji opakované demontovat a opét instalovat, napf. pfi dofouknuti dalsich
trubicek.



Short Description: Divisible, removeable and reuseable sealing
element for sealing micro-tubes in the PE cable ducis QD 32, 40
and 50 m. Water and gas tight up to 0.5 bar.

Z hlavni trasy odboci ke sloupu v nové kopané trase jedna HDPE trubka ukonéena v
rozvadéci s ODF, prumyslovym switchem a zdrojem. V trubce postaci instalovat dvé
silnosténné MT 10/5,5. Silnosténné MT budou ukon&ené az v ODF.

Z kazdého ¢ty viaknového kabelu se zapoji v ODF pouze dvé vidkna konektory SC
dalSi dvé vlakna zlstanou v rezervé. Z kazdého kabelu se do pramyslového switche
ukonéi pouze jedno vldkno. Propojeni bude provedené PATCH kabelem s SC
konektory.

V pavilonu slonu budou optické kabely vedeny v nehoflavé MT 10/8 mm. ktera bude
ukon&end v 2.NP. v mistnosti 2.09 na VELINU.
Osadi se zde datovy 19" rozvadéc 24U.

V ramci silnoproudu se pro datovy rozvad &€ napoji na 230V/50Hz

V ramci CCFTV se do rozvadéce se osadi 19" ODF 1U ve kterém se ukonc¢i celkem
4 vldkna (2+2vlakna). Pfedni panel ODF se pouZzije pro 12 vlaken.

Osadi se PATCH PANEL pro ukonceni metalickych datovych kabell vedouci k
jednotlivym IP kameram na fasadé budovy pavilénu nebo pfimo v pavilonu.



Do datového rozvadéce se dale osadi Back Bone modularni switch.

Modularni feSeni

Prepétové ochrany

Port VLAN, 802.1QVLAN, 802.1p
1024 statickych MAC

Filtrovani multicastu

Filtrovani unicastu

Podpora SNMPv3, IEC60870, SMTP
Zabezpeceni SSL. 802. IX

Logovani do 1GB mikroSD paméti

Modularni BackBone switche slouzi zejména k propojeni IP zafizeni pfipojenych k
optickym kruhdm a sbhérnicim. Zakladni 19"/1U rack je vzdy osazen 2x LAN-RING
2Gbps optickym portem, 2x RS485 portem a Ix USB portem lokalniho managementu
(slot €.4). V zavislosti na topologii projektu Ize ve tfech slotech kombinovat nize
uvedené vyménné moduly:
2G 2x opticky WDM port 2G LAN-RING

3x GE port (10/100/1000BASE-T)
2M  2x opticky WDM port 200M LAN-RING

3x GE port (10/100/1000BASE-T)
5M 5x 200M WDM opticky port
G4 4x GE port (10/100/1000BASE-T)
Managed BackBone jsou kompatibilni s aplikaci vzdaleného i lokalniho (USB)
managementu SIMULand.
Prepét'ové ochrany - vSechy twistové porty obsahuji pfepétové ochrany a zvySuji
tak odolnost a Zivotnost celého BackBone switche v primyslovém prostiedi.
Port VLAN - BackBone switche podporuji oddéleni komunikace mezi jednotlivymi
porty i sloty. U kazdého portu tak Ize omezit, na ktery port (i mimo slot) Ize pfeposilat
ramce. UmozZnuje tak zabezpecit sit, aby data nemohla opustit pfedem uréené porty.
802.1Q VLAN - BackBone switche umoznuji nastavit az 4096 nezavislych oddélenych
siti pfenaSenych po jednom optickém kabelu. V pfipadé rozsahlého systému je lepSi
sit sestavit z menSiho poc¢tu nezavislych siti. Toho lIze dosahnout pfi pouziti
backbone switche bez nutnosti ndkupu nékolika dalSich switchd. Napfiklad s 2G



moduly Ize sestavit 10 plné oddélenych a nezavislych 200M sitiv rdmci jednoho
optického spoje. Takto navrzeny projekt je spolehlivy a navic umoznuje rozSifovani
do budoucna.

802.lp - BackBone switche umoZziuji nastaveni priorit pro jednotlivé porty (QoS). Tim
Ize zajistit, aby dulezité ramce (napfiklad data z EZS} byly preposilany prednostné,
pred preposilanim jinych ramcu (napf data z kamer).
Prioritu lIze rdmci pfifadit:

- IEEE802.3ac - z hlavicky tagovaného ramce

- IPv4 - z hlavi¢ky IP paketu

- dle nastaveni portu (vstupujici ramce do prfeddefinovaného portu Ize upfednostnit
pfi pfeposilani) (BackBone interné obsahuje 4 fronty pro feSeni priorit)

Static MAC filtering - Backbone switche umoznuiji filtrovat az 1024 statickych MAC
adres

Filtrovani multicast G - multicastové ramce s danou cilovou adresou Ize omezit tak,
aby byl preposilan pouze na definovany port (napf. stream z kamer posilat pouze
dany na server)

Filtrovani unicast 4 - podobné jako filtrovani multicastovych Ize nastavit i filtrovani
unicastovych ramct (napfiklad aby data z diskového pole uréena pro server
nezahlcovala zbytek sité)

SNMPvVv3 - BackBone switche podporuji monitorovani stavu napajeni, PoE, teploty,
aktivity portu.... vSech pfipojenych 2G a 200M switchud. Naméfené stavy lze v pfipadé
potfeby odesilat v Sifrovaném protokolu SNMPV3.

IEC 60870-5-104 - BackBone switche podporuji monitorovani stavu napajeni, PoE,
teploty, aktivity portu.... vSech pfipojenych 2G a 200M switchd. Namérené stavy Ize v
pfipadé potifeby odesilat v protokolu IEC 60870-5-104.

SMTP - BackBone switche podporuji monitorovani stavu napajeni, PoE, teploty,
aktivity portu.... vSech pfipojenych 2G a 200M switchud. Naméfené stavy lze v pfipadé
potieby odesilat
e-mailem na nastavené adresy.

mikro SD slot - BackBone switche podporuji monitorovani stavu napajeni, PoE,
teploty, aktivity portd.... vSech pfipojenych2G a 200M switcht. Naméfené stavy lze
logovat do interni 1GB mikroSD karty.

SSL - komunikace s aplikaci managementu je Sifrovana.

802.1X - zvySuje bezpecnost sité ovéfovanim pfipojenych zafizeni a jejich MAC.
Nezndmé zafizeni nepujde do sité pfipojit. Je mozné logovat udélosti, kdy doSlo k
pfipojeni neznameho zafizeni.

o

BackBone - predni pohled na $asi bez osazenych slotu 1....3

(4] S s B AR ) O
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e B Sus @o Do ':)
SLOT 4 - vidy osazen
BackBone - vyménné moduly
2G ZM 5M G4
2x 2G opticky port LAN-RING - -
- 2x 200M opticky port LAN-RING  5x 200M opticky port -
3x port 10/100/1000BASE-T 3x port 10/100/1000BASE-T - 4x port 10/100/1000BASE-T
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Optické parametry (moduly 2G)

Parametr Hodnota Jednotka Poznamka

Opticky vykon -9..-3 dBm

Citlivost =22 dBm

Opticka vidkna 1x 5M 9/125 - 5C konektory wm max. 20 km mezi komponenty
1x MM 50({62,5)/125 - 5C kon. pm max, 2 km mezi komponenty

Vinove délky PORT 4/x: Tx: 1310 / Rx: 1550 nm
PORT 5/x: Tx: 1550 / Rx: 1310 nm

Bezpeinost POZOR: prevodniky obsahuji zdroje laserového zéfeni tiidy 1 dle EN 60825-1-1

Elektrické parametry

Parametr Hodnota Jednotka Poznamka
GE UTP porty Podporované formaty 1000 Base-T, 100BaseTx, 10 Base-T
Ochrana proti pfepéti jemna transily
Management Lokalni usB
Vzdileny aplikace SIMULand 05: Windows XP, Vista, 7
Napajeni Hlawni 230 VAC
Zaloini 230 VAC Modifikace 22
Ochrana proti prepéti 1kA f 100A 230VAC /48VDC
Prikon BB: max. 6 W Osazen pouze siot . 4
2G: max. 4 w Modul 2x 2Gbps FO, 3x GE UTP
ZM: max. 4 w Modul 2x 200Mbps FO, 3x GE UTP
5M: max.5 w Modul 5x 200Mbps FO
G4: max. 3 w Medul 4x GE UTP
Mechanika Rozméry 19" x 1U x 300mm
Chlazeni pasivni
Prostiedi Pracovni teplota 0..470 L teplota prostiedi
Plianovana certifikace TV

Vyrobce si vyhrazuje pravo zmény technickych parametri bez predchoziho upozorméni.

Poradova cisla portu
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Rozhrani dodavek a montazi

V ramci tras a napdjeni pfipravit trasy vCetné mikrotubic¢ek.. Pfipravit napajeni u
jednotlivych rozvadécu, skiiné pro instalaci pramyslovych switcht, ODFU a zdroja.
Pfipravit sloupy pro instalaci kamer. Provést uzemnéni v souladu s predpisy.

V ramci pfipravy trasy je nutné osadit rozvadéce (skfing€) ve kterych bude pro CCTV
instalovan pramyslovy switch se zdroji a optickym rozvadécem a dalsi silnoproudé
zafizeni jako je jisti€ Ci pojistka a bleskojistka.

Soucasné budou osazené stozary, atypicka trubka navrhnuta architektem nebo
vybrany sloup VO. Doporucené vysky.

Soucasti technologie kamerového systému pro pavilon slonu je :

dodavka a instalace optickych kabelt vcéetné jejich ukonéeni v ODF, ODF,
pramyslové switche, napajeci zdroje pro switche a vlastni IP kamery véetné drzaka.
Z kabell jsou soucasti dodavky technologie kamerového systému pro pavilon slon(
optické dvouvldknové kabely, patch kabely optické i metalické pfipojujici ze zasuvky
¢i u venkovnich kamer switche IP kamery.

V technologii kamerového systému pro pavilon slont nejsou datové rozvody

v pavilénu slonu, provedené datovymi kabely UTP 4x2x0,55 cat.5E.

Jejich ukonceni v datovém rozvadéci na PATCH PANELU a datovymi zasuvkami

se zvySenym kryti (pomoci krytky) v misté zakresleného predpokladaného umisténi
kamer. ty jsou soucasti ¢asti 3. ELEKTROINSTALACE

Pozor!! u venkovnich kamer je samostatnym kabelem napjeni vyhfivani krytu
kamery.

Tato ¢ast slouzi i jako podklad pro ¢ast 3. ELEKTROINSTLACE.



znageni kamery misto instalace pfipojeni "BOX" umisténi cil z&béru / pokryti kamery typ zabéru POZNAMKA
Al vnéjsi ¢ast objektu optika R1 SL1 (sloup "1" - délka 3,5m) vnéjsi prostor vrat (viezd k burikam Skanska) prehled pevna kamera
A2 vnéjsi ¢ast objektu optika R1 SL1 (sloup "1" - délka 3,5m) prostor u viezdovych vrat (vjezd k burikdm Skanska) prehled pevna kamera
A3 vnéjsi ¢ast objektu optika R1 SL1 (sloup "1" - délka 3,5m) prostor pfed branou vjezdovych vrat (zasobovaci dvir) prehled pevna kamera
A4 vnéjsi ¢ast objektu optika R2a |strojovna/bazén - fasada prostor u viezdovych vrat (pfijezd na zasobovaci dvir) prehled pevna kamera
A5 vnéjsi ¢ast objektu optika R2b Z‘Lrgjzjs\llgl?p 7" - délka 3,5m) vybéh "A" - perimetr bazénu prehled pevna kamera
A6 vnéjsi ¢ast objektu optika R2b strojovna P vybéh "A" - prostor / perimetr vybéhu monitorovani |otoéna kamera
SL7 (sloup "7" - délka 3,5m)

A7 vnéjsi ¢ast objektu optika R2b Z‘Lrgjzjs\llgl?p 7" . délka 3,5m) vybéh "A" - prostor vybéhu prehled pevna kamera
A8 vnéjsi ¢ast objektu metalika RD fasada pavilonu (Zaluzie) prostor prijezdové cesty na zasobovaci dvir (pohled od €.m. 2.04) prehled pevna kamera
A9 vnéjsi ¢ast objektu metalika RD fasada pavilonu - €.m. 1.24 &.m. 1.24 (dvorek samec) / 1.22 - prostor vrat prehled pevna kamera
A10 vnéjsi ¢ast objektu metalika RD fasada pavilonu- ¢.m. 1.24 &.m. 1.24 (dvorek samec) / prostor vrat dvorek-vybéh prehled pevna kamera
All vnéjsi ¢ast objektu metalika RD fasada pavilonu- ¢.m. 1.24 &.m. 1.24 (dvorek samec) / prostor vrat mezi vybéhy prehled pevna kamera
Al12 vnéjsi ¢ast objektu metalika RD fasada pavilonu - ¢.m. 1.24 ¢.m. 1.24 (dvorek samec) / prostor vybéhu (pohled od ¢.m. 2.13) prehled pevna kamera
A13 vnitfni ¢ast objektu metalika RD strop - &.m. 1.28 ¢.m. 1.15/1.17 - volna plocha prehled pevna kamera
Al4 vnitni Cast objektu metalika RD strop - ¢.m. 1.17 ¢.m. 1.15/1.28 - volna plocha prehled pevna kamera
Al5 vnitfni ¢ast objektu metalika RD strop - &.m. 1.17 ¢.m. 1.16 / 1.29 - vona plocha prehled pevna kamera
Al6 vnitni Cast objektu metalika RD strop - ¢.m. 1.17 ¢.m. 1.17 - bazén prehled pevna kamera
A17 vnitfni ¢ast objektu metalika RD strop - &.m. 1.29 ¢.m. 1.16 / 1.17 - vona plocha prehled pevna kamera
Al8 vnitni ¢ast objektu metalika RD strop - ¢.m. 1.29 ¢.m. 1.19/1.29 - volna plocha prehled pevna kamera
A19 vnitfni ¢ast objektu metalika RD stropni nosnik - ¢.m. 2.13 &.m. 1.07 / 1.28 - prostor brany prehled pevna kamera
REZ 1 (A44) |vnitini ¢ast objektu metalika RD strop - ¢.m. 2.13 ¢.m. 1.07 - prostor kéje prehled rezerva

A20 vnitfni ¢ast objektu metalika RD stropni nosnik - ¢.m. 2.13 &.m. 1.08/ 1.28 - prostor brany prehled pevna kamera
REZ 2 (A45) |vnitini ¢ast objektu metalika RD strop - ¢.m. 2.13 ¢.m. 1.08 - prostor kéje prehled rezerva

A21 vnitfni ¢ast objektu metalika RD stropni nosnik - ¢.m. 2.13 &.m. 1.09 / 1.28 - prostor brany prehled pevna kamera
REZ 3 (A46) |vnitini ¢ast objektu metalika RD strop - ¢.m. 2.13 ¢.m. 1.09 - prostor kéje prehled rezerva

A22 vnitfni ¢ast objektu metalika RD stropni nosnik - ¢.m. 2.13 &.m. 1.10/ 1.29 - prostor brany prehled pevna kamera
REZ 4 (A47)  |vnitini ¢ast objektu metalika RD strop - ¢.m. 2.13 ¢.m. 1.10 - prostor kéje prehled rezerva

A23 vnitfni ¢ast objektu metalika RD stropni nosnik - ¢.m. 2.13 &.m. 1.11/1.29 - prostor brany prehled pevna kamera
REZ 5 (A48) |vnitini ¢ast objektu metalika RD strop - ¢.m. 2.13 ¢.m. 1.11 - prostor kéje prehled rezerva

A24 vnitfni ¢ast objektu metalika RD stropni nosnik - ¢.m. 2.13 &.m. 1.12/1.29 - prostor brany prehled pevna kamera
REZ 6 (A49) |vnitrni ¢ast objektu metalika RD strop - ¢.m. 2.13 ¢.m. 1.12 - prostor kéje prehled rezerva

A25 vnitfni ¢ast objektu metalika RD stropni nosnik - ¢.m. 2.13 &.m. 1.13/1.29 - prostor brany prehled pevna kamera
A26 vniti ¢ast objektu metalika RD strop - ¢.m. 2.13 ¢.m. 1.13 - prostor kéje prehled otocna kamera
A27 vneéjsi ¢ast objektu metalika RD fasada pavilonu - €.m. 1.25 &.m. 1.25 (dvorek samice) / 1.18 - voln& plocha (pohled od €.m. 2.17) prehled pevna kamera
A28 vnéjsi cast objektu metalika RD fasada pavilonu - &.m. 1.25 &.m. 1.25 (dvorek samice) / 1.19 - volna plocha (pohled od ¢.m. 2.17) prehled pevna kamera
A29 vnéjsi ¢ast objektu metalika RD fasada pavilonu - €.m. 1.25 &.m. 1.25 (dvorek samice) - volna plocha (pohled od ¢.m. 2.17) prehled pevna kamera
A30 vnéjsi cast objektu RD fasada pavilonu - &.m. 1.25 €.m. 1.25 (dvorek samice) - prostor brany / transportni cesta monitorovani [otoéna kamera
A31 vnéjsi ¢ast objektu optika R3 SL2 (pfirodni maskovani) prostor - kfizovatka / vybéh "B" prehled pevna kamera
A32 vnéjsi cast objektu optika R3 SL2 (pfirodni maskovani) prostor - kfizovatka / vybéh "C" prehled pevna kamera
A33 vneéjsi ¢ast objektu optika R4 SL3 (sloup "3" - délka 1,5m) prostor - vyhlidka €.1 (vybéh "B") monitorovani |oto¢na kamera
A34 vnéjsi cast objektu optika R4 SL3 (sloup "3" - délka 1,5m) prostor - vyhlidka ¢.1 (vybéh "B") prehled pevna kamera
A35 vnéjsi ¢ast objektu optika R5 SL4 (pfirodni maskovani) prostor - vyhlidka €.2 (vyb&h "B") monitorovani |oto¢na kamera
A36 vnéjsi cast objektu optika R5 SL4 (pfirodni maskovani) prostor - vyhlidka ¢.2 (vybéh "B") prehled pevna kamera
A37 vneéjsi ¢ast objektu optika R6 SL5 (pfirodni maskovani) prostor - vyhlidka €.3 (vybéh “C") monitorovani |oto¢na kamera
A38 vnéjsi cast objektu optika R6 SL5 (pfirodni maskovani) prostor - vyhlidka &.3 (vybéh "C") prehled pevna kamera
A39 vnéjsi ¢ast objektu optika R7 SL6 (sloup "6" - délka 1,5m) prostor - vyhlidka €.4 (vybéh “C") monitorovani |oto¢na kamera
A40 vnéjsi cast objektu optika R7 SL6 (sloup "6" - délka 1,5m) prostor - vyhlidka &.4 (vybéh "C") prehled pevna kamera
A4l vnéjsi ¢ast objektu optika RO SLO (sloup "0" - délka 3,5m) vybéh "A" - perimetr vybéhu prehled pevna kamera
A42 vnéjsi cast objektu optika RO SLO (sloup "0" - délka 3,5m) vybéh prostor / perimetr vybéhu monitorovani |otoéna kamera
A43 vnéjsi ¢ast objektu optika RO SLO (sloup "0" - délka 3,5m) vyb&h "A" - prostor bazénu prehled pevna kamera




S B
&g, L
N N I o
Pod4drachovkou sss  Pod Hrachovkou Pod Hrachovkou § 2 B
7 = spo jka =) £l - .
VAVAVAVYAYY: ¢ ¢ ey ) JER |
?Tf ICPE SIS x, aabbl-LEE T ——y 4_ ........ A TN e e T T T e e e e s e e e T e e ————— - . . e L T T e i L Sy gy — e e e e e ﬁl} ..... .l.\ i‘:pg::;é;'a’(@kzkuram
(% VAP e o A4 IxHDPP40/33 ©/ et 'gaéz'g-_ g off e 7T B - BxHDPE ) E!— ) SxIPE P > (
W vy - x B g' 3 }
> T T T T T R0 £ o) 9 = 3! - oK)
Dy .
SLOUP=3,5m & o o . : I N
kY R i %
HE—] . Y
opii= dp o
i e—————ra— TSN AR
— XX N, | 2 MO s &3
S $3
g v\,éi ey N, 8 o) N
v oohes QY ap
AS . : QO ool I 2Y
SLOUP=3,5n | | DTOCNA o w5
sR2k, . . .
:/ WAz A\\\I 4/&% Q
P> ’
| Il
) L2
aao A3 N TR A
I/ € Lot /T
A4l / e Poa )
s O A
N T
Seaq SLOWP=35m\ spojke B\ =
» HDPE40/33+ T MATQIX" A POFLEX o 75
“ L TN 60‘“ 2
N 3"’\ o K 0 \ w2
~. 400 {X @\\/\ \\ \,’\g@e - % i| N
W \, 4 ‘ Q T~ ) spo jka
‘ll‘f’/' R3 T MATRIX
K @® sSpo jka
T MATRIX
P =
< o e : e\
> DOPLNENI TRASY - NOVA TRASA S\
STAVAJICI KABELY SILNOPROUDU | \ ,
SLOUP PRO KAMERY ISy,
1xDPE40/33 ROZVADEC DODAVKA SILNOPROUDU
‘(A S ODF, SWITCHEM A NAPAJECIMI ZDROPI , A
=¥ Ny = KAMERA PEVNA oo
Spo jka %, Ty KAMERA OTOCNA RN
T MATRIR, PR j/j\ T =
\ = o ) ] Ay A Kanl
S e 02 - Technologie kameroveho systemu
2x KOPOFLEXprimérll0
akce Vystavba technického zagizeni
/‘ \ Vg V' g
Kamerovy systém ’@‘
R - 2 20
, pro pavilon a vybéhy slonu 2L ¥
architektonicky atelier
= ZO0O0 Praha, U Trojského zamku 3/120, 171 00 Praha 7 200
/\/\[ investor a objednatel Zoologickéa zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zamku 3/120, 171 00 Praha 7
' misto stavby ZOO0O Praha, U Trojského zamku 3/120, 171 00 Praha 7; parc €.1564/1 a 1564/20, k.u. Troja
autorsky navrh Michal Randa
projektant AND, spol.sr.o., V uvalu 84, 150 06 Praha 5, tel. 222 366 940 www.andarch.cz
vypracoval Ing. Karel Vones, Kvétinkova 418/12, 130 00 Praha 3 tel.602 371 773 www.vones.cz
5 dokumentace pro | °Psah pare
O stuperi vybér zhotovitele
méfitko 1:500 SITUACE ¢. prilohy
datum 0372012 3 - 1




T MATRIX

SPOJKA
_______ HD—P . STQVOJ!T?T.GFI;.'D/_E-4-O—-"_'_""_'—""'_.—-—-/--\-_-_‘
SN i
x OR .
@ pro 4f |
|
=
4x10/8 nehorlava
I axoker
-
OR i
mopeag /o PO 4F
6x7/5,5 [ I
exikef - ~ =
‘o .
‘o |
N, -
N -
. R I
N 5 Q
~ R A5 T MATRIX £
~. @%f N3 SPOJKA %05
~. T S KKl e " T
~. A0\ ot ef
\.\ \,\gg%),c_) . // 2xOK
°~. 2{7}@4’&? \ /'A/Q‘ \
N ,8*'9?1 20 M\ OR
'NeT 6%@(\3 \ pro 4f
SPOJKA 27 . S p
T MATRIX \,\ "{?h@QSLDU
'S IR\,
MRS, TS ) o ]
Sx>530 ‘@f o —————————— VYSTROJENI TRASY HDPE TRUBKY STAVAJICI I NOVE MIKROTRUBICKAMI
XL 9.5 . ] L
" A HDPE40  TRUBKA HDPE STAVAJICI
SNe. ] HDPE40  TRUBKA HDPE NOVA
e TS JSPRIKE R0 & ‘< 2x0K2f  OPTICKY KABEL 2 SM VLAKNA
o QD L
6/107 o ! L3 B2  RozvADEC C.7
/ : \ D .‘(L X Q - re v v re
icsnS ) 5 oY oR RSk O0R  OPTICKY ROZVADEC PRO 4VLAKNA
F N R Q ,QD pro 4f Q/@\'
N IS5 B e Gy dmd Konl
N\ I 7’ . p ,
N ! HPE40 - 02 - Technologie kamerového systému
N . | 2x0Ka7> g -
‘& —_—" 0= — r o~ KK6 ra akce Vystavba technického zagizeni
s, T 7 Sl L T @S 7 sySté X7
Sl TS SPOKA SRS N PRl A ND Kamerovy system L &
6% ’{; \ — ’ f&+ . - v o [ )
20K ‘ =7 pro pavilon a vybéhy sloni % o
\'\ ....... —_——" architektonicky atelier
Hm;%% ZOO Praha, U Trojského zamku 3/120, 171 00 Praha 7 200
6 )
8>>2|:|K8F investor a objednatel Zoologicka zahrada hi. m. Prahy, U Trojského zamku 3/120, 171 00 Praha 7
misto stavby ZOO Praha, U Trojského zamku 3/120, 171 00 Praha 7; parc €.1564/1 a 1564/20, k.u. Troja
autorsky navrh Michal Randa
projektant AND, spol.sr.o., V tvalu 84, 150 06 Praha 5, tel. 222 366 940 www.andarch.cz
vypracoval Ing. Karel Vones$, Kvétinkova 418/12, 130 00 Praha 3 tel.602 371773 www.vones.cz
3 dokumentace pro | °Psah pare
stuper; vybér zhotovitele ,
méfitko | e S C H E MA T RASY C. pfilohy
datum 03/2012 4 1




T MATRIX

SPOJKA METALICKE KABELY
o° [FIPC7/55r /57 R0
D S /95,9z/2F S O O S
o A A A A A A A A A A A A A A A
— T T@— l AO01 AD2  A03  AD4 A0S AO6  A07 A08 A0S A10 All Al A3 Al4 AlS Al6
o Ll s A A AT
%% —————— Al7 Al8 Al9 A20
i
o|o| — e — e e — g — - — — -
sie SR N
ull Al Ace A23 Az4
g?g 4x10/8 nehorlavad
21 4xOK2F
i
D HDPE40
0OR
.. pro 4f |R2a
Réa pro 4f
L OHDPE40
[
ey
NN
R .
ol L SPOJKA
NN V7 5 MATRIX rovnd
NN < K T
Lk <>Q(o o // Ry — = o
T Q < SPOJKA OR n ,0Z pro 4f
LT S T MAT af o || [ADPEI0/5.52/2% PEI0/S,5r /2
K¢ N \ R v A@zgo = HDPE10/5,5r/2F HD S
& o~ Y0 pro 4f KKS N
TTTT 2R 2 & s
(\A)TS\ of)t/ pf)/ L .
— 3 S Q
R QQQ’/\Q/‘ (252 B KK RS S
= S A
NG QQ@QQQ/ Q,/\\ 7 /N
P (e ~
D SPOJKA % Y\@Q OR
T MATRIX 0’057 738 pro 4f
AR ~N 25 S 66%'?}
bU )
RIX kke "N/ £ it et ro 4F o SER
| 5?0-\.( \,\QQQ(/\
N SRR NRR T T o
L) L \g
N o o & ?/Q W \
CEREIRER L7x smd Kol
TITT III__‘ SLAT T < \ . y s Z%
{ - B L > 02 - Technologie kamerového systemu
7N > el 7
3 < 41251 KK8
N IV —=557%F HDPE//5.52/2 - __ \8\9?;%:\ /I 6‘: akce Vystavba technického zagizeni
St Kamerovy systéem ’@
QS)QQQ’H 5 A :‘
— — — T kK4 SPEIRAN S pro pavilon a vybéhy slonu o o
SPOJKA A\VA architektonicky atelier
T MATRIX KK6 L — JKkK7 Z0O Praha, U Trojského zémku 3/120, 171 00 Praha 7 z00
investor a objednatel Zoologicka zahrada hi. m. Prahy, U Trojského zamku 3/120, 171 00 Praha 7
PD?ADA\/EK NA VYTRUBICKDVéNf KABELOVYCH TRAS misto Stavby Z00 Praha, U TI‘OjSkéhO zamku 3/120, 171 00 Praha 7,' parc e.1564/1 a 1564/20, k.u. Troja
SOUCAST KABELOVYCH TRAS A NAPAJENIT autorsky navrh Michal Randa
projektant AND, spol.s r.o., V tvalu 84, 150 06 Praha 5, tel. 222 366 940 www.andarch.cz
vypracoval Ing. Karel Vone$, Kvétinkova 418/12, 130 00 Praha 3 tel.602 371773 www.vones.cz
. dokumentace pro obsah paré
stuper; vybér zhotovitele , .
L SCHEMA MIKROTRUBICEK | i
datum 03/2012 4 - 2




T MATRIX
SPOJKA
220m
OFS 2F Imm/HDPE7/5,5r
110m 235m
OFS 2f imm/HDPE7/5,52 OFS 2f Imm/HDPE7/5,57
<
OR20] 5
PSW N
o
' a
—llld A4 =
e
E
[
[qV]
Slo
<~ | L
™ O
A41 P-—-—l
N S & i
i A6 A43 DI - ||
.-’_-‘ A7 e J
It Q s SPOJKA
||! 2 \ \ T MATRIX
OR2 &)
9
PSW R N AL Oy
S A IS’y
RN s oﬁ(\ X ‘>
e IS %,
> \5:5;_ ?:bﬁg( S A KK © /% 0,05\/
A -, 3
RV %?/ \\?\ ) ),
X QQ \\t\‘“ é\)/s
B 92
©<<%
5 SPOJKA
A SPOJKA T MATRIX
(\
\?f) \“\\x’% 2 T MATRIX
< . ) QO\
Q
Q%’% o @\\8@
N\
A
QQ%
OR2b DATOVY ROZVEDEC ¢2b
VYBAVA DLE DOPORUCEN]
PSW  PRUMYSLOVY SWITCH NA KROUHOVEM SM OPTICKEM VEDEN:
—.-— METALICKY DATOVY KABEL UTP (PATCH KABEL 2xRJ45cot.5E)
OPTICKY KABEL 2 VLA&KNA INSTALOVANY DO MIKROTRUBICKY
POZORM  MIKROTRUBICKY SOUCAST KABELOVYCH TRAS A NAPAJENT
—-—  TRASA METALICKYCH DATOVY KABELU UTPcat.5E, SOUCAST KABELOVYCH TRAS A NAP&JENT
A ZASUVKA DATOVA cot.5E, SOUCAST KABELOVYCH TRAS A NAP&JENT

POZOR! VESKER& ZARIZENT NUTNE INSTALOVAT MIMO DOSAH ZVIiRAT

VNITRNf DATOVY ROZVOD

V PAVILANU SLONU

POZADOVAN KABEL UTP CAT.SE

/ R Y Y Y Y W ' R N A
RO / DOl Do2| DO3] DO4| DOS| D06l Dpo7l Dol DO9 pio| DUl pip]  Di3pyg DIS pyg| D17 g DI9
. L_ 2N N N R N N N < < < <
/ A3 Al4  AIS  Al6 Al7  AI8  AI9  A20 A2l AR2 AR3 A24 ARG
PATCH | PRENOSNA
SANEL : A A 1 A DO POZIC Z&ASUVEK D9, Di1, DIS, D17 A DI9
\ Dol peil D22l D23| D24
0Dk '\ HE<4 B4 B4 B4« BEd
\ A8 A9 AI0 Al AI2
4%x10/8 nehorlavad —r— Y T
S Sy
Desl peel D271 D28
4 B4 B4
A7 A28 A29  A3D
ASE pEll— - —-Eld A3
| SPOJKA |— B A32
9 433 A%@_'i T MATRIX DY‘CE]Rél?i!_i
| ' — T 7 T |
[ B0 - moPE7/55z B k!
‘o ! 0FS o7 T/ 47
Yl OR I
| . pro 4f KKS
ORrR4
PSwW
VAR
/
-
4 » N | 438
AN ¢ o { W
//7/7 ~ ™~ QQ.‘_(
KK2 A W 3 T
£> N a a A
-5 / T T N\ \
> N ~ ~ DDY‘RO 4f 66 \
— 412
< r T\ KK4 40m o ,\mvé ,6‘@ Y
N GFS aF Tnn/HIPET/S.50 LS 7 kK8
v | 110m Z — &° ?/6“‘“ \ﬁ,\w'
KK3 190m ) TS oF In/HDPET/SSZ 2 Vg
OFs ef Inn/HDPE7/552 — Sog ka e % &5
J
T MATRIX STAIAN_Z Lo
\
KK& L — 2 KK7

02 - Technologie kamerového systemu

architektonicky atelier

Ay dmdKaml

akce Vlystavba technického zagizeni

Kamerovy systém
pro pavilon a vybéhy slonu

ZOO Praha, U Trojského zamku 3/120, 171 00 Praha 7

investor a objednatel

Zoologicka zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zamku 3/120, 171 00 Praha 7

misto stavby

ZOO Praha, U Trojského zamku 3/120, 171 00 Praha 7; parc €.1564/1 a 1564/20, k.u. Troja

autorsky navrh Michal Randa
projektant AND, spol.s r.o., V avalu 84, 150 06 Praha 5, tel. 222 366 940 www.andarch.cz
vypracoval Ing. Karel Vone$, Kveétinkova 418/12, 130 00 Praha 3 tel.602 371773 www.vones.cz
stupers dokumentace pro | °Psah i ) pare

i vybér zhotovitele SCHEMA OPTICKYCH
méritko | e KAB E L LOJ C. prilohy
datum 03/2012 4.3




w2
— T T T T T T T T T
[+3,000 M s
| 12.03 ! . 3_2 [9n142.2/2: s 2.12 ::l o ITT, 8 ] a 16 (w5 ]
| 202 105 g b A 2 i LEGENDA MISTNOSTI:
| sl | || T T \*\ \*\ BN Bl Bl \F\ \*\ BN Tl N 1] ‘ ‘ R ——— 8 CM. NAZEV MISTNOSTI PLOCHA
| 204 - T = H L 23 ' v . [ 201 | CHODBA 13,28
| o [T B il 1l I I I I il I I || Bz il I " ¥ P | 202 | woreosT
| T ! I I I I = T I I I I T i g e EEERE 205 | we
| KN i il il il il il il i i i il i UTLHENA . " 204_| UKLIDOVA KOMORA
| ;.;\ fa Hl i ‘. o o [F3.650] o T T o i ‘. I = || 2.05 SATNA MUZI 7,25
| a i lll i ‘l‘ 1 "l 1 'll 1 ‘l‘ i A‘U | A 3300 /‘A‘/ 206 | KOUPELNA MUZI 4,93
| i AL |'\\\> 0 i \\\> i i 1 i i \\\> i i \\\> 0 |\\\> ! 17 5 9 . 207 | sara zeny
O P i V! P P P ! O ! P P vl (N - 2.08 KOUPELNA ZENY 4,51
| I 1 o i 1 1 a Ldl I 1 i i i i © | 209 | INSPEKCNI POKOY - VELIN 30,40
b o ¥ ¥ o o ¥ o b ¥ o o ' - - 31 aw ' - :
| i i g A20 i Acl ) il ABE\I\ i AC3 3 i I[8] INAYLS % Lo 2.10 | KUCHYNKA 495
: ] ] d A4 ALD 1
| b b Dl X N b o 2 b R b b o : ! I " .x 211 | TECHNICKA MISTNOST 5,22
| 1 1 i 1 1 1 H 1 1 1 1 1 M i N - - 212 | SoHonSTE
o o ¥ o o o o o o o o o ' - 218 .
: N n i i n n i n N n n i I ik ! 213 | GALERIE 9459
| S IR T ] — I 18— T S Y T T i — NI i | TT— . 11| scrooiTE__
N . ,
N — iyl — R - R === . A =l —— == D e - —-—-——H :
/ ., Tt LS Sl TrTT T T [ L Sy T Tt BB e i n1y—" """ i S (el 1T - 2 B B | Al I 0 et (el el 1T ] : - .
f : i I Al 2 ¥ 1 e a % | % % i % % 217_| VYHLIDKA "%
! : [ \ [ [ [ \'\J \'\ [ [ [ %\'\ [ [ [ [ / 2.18 | CHODBA 29,70
T 1|1\ x i i I s 1 s | Ny | i o i L - CELKEM 2.NP 305,59
H H H H H ! ! ! ! H H H H H : m2
IV NS ¥ ax ax | ‘|‘ ‘|‘ ‘|‘ 1l AL8 1 ax ax ax SN il
. i X % % X . . . . % % ¥ X %
& :|l____:|+___i:|:____::____:H____UJ;'___J'“____}T}____UJ;’___J:|:____:L|:____::____::L___J:":____
il ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
il i i " i i i i i 0 H H H i
\ o o o o . ; . —3 ®-
H H H Il H H H H H H H H H H 5500 IP- KAMERA
\\ i!i ;!; ;!; i!{ i!i "‘ ‘l‘ "‘ "‘ i!i "‘ ll‘ "‘ "‘ NAPOJENO NA DATOVY ROZVOD (KABEL UTP CAT.5E)
\\\ || ] ] ] ;|; ak ak ak ak ;|: ol ol ol
N\ w' H H H H H H H H i H H o K K . ZASUVKA 1xRJ45 CAT.5E S KRYTKOU
e | e 1 e e 1 e 1 ot it ittt 1 e 1 ettt/ i 161 iy PRPRAUA PRO OTCCNOL KAIERY
il i1 il I il i y i i il 0 i 0 0 ¥
i i i i i i if W i i i i i i 5 P OTOCNA KAMERA
‘I' m m 'M ‘I‘ ‘I‘ m ; T ‘I‘ ‘I' m 'H m ‘I‘ || BUDE SE DLE POTREBY UPRESOUVAT A NAPOJOVAT NA PRIPRAVENE POZICE- ZASUVKY RJ45CAT.5E
i ‘ o o by s e e s iy — H — L | .
i I I o i i L i H o o o i B KAMERY NA FASADE JSOU ZAKRESLENY V SITUAC
/. M H o b bl o b |
! ! ! ak ! A s HH || ak ! ! ! ! o
i il il il il f —H— W\ H H il il il 3 - : : Ay i Kand
I 3 3 i 3 U/ i ALS | i 1 1 1 i | 02 - Technologie kamerového systému
! ] ] ] ] ! Al4 ] o]\ ] ] ] ] ] o
= = ‘ e / -l_|\_ o akce Vystavba technického zagizeni
ANE Kamerovy systém :xig
| ) e 2o pro pavilon a vybéhy slonu @
/ : \ /_/— ———————————————————————————————————————————————————— ;| architektonicky atelier
gy gy i | / / Z0O0 Praha, U Trojského zamku 3/120, 171 00 Praha 7 Z00
\ /
\\\ \ J //// investor a objednatel Zoologickéa zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zamku 3/120, 171 00 Praha 7
\
\\\\ \ / /i/ misto stavby Z0O0 Praha, U Trojského zamku 3/120, 171 00 Praha 7; parc €.1564/1 a 1564/20, k.4. Troja
\ h - /
\\\\ N # Al6 4 // // autorsky navrh Michal Randa
\\\\\ // /// projektant AND, spol.s r.o., V uvalu 84, 150 06 Praha 5, tel. 222 366 940 www.andarch.cz
AN Ve
\\\\\\ - P /// vypracoval Ing. Karel Vones, Kvétinkova 418/12, 130 00 Praha 3 tel.602 371 773  www.vones.cz
o~ \\\\\\ _________ - - //////// - . dokumentace pro obsah paré
stupen vybér zhotovitele L.
e — I 2.NP. ROZMISTENI KAMER | ion
datum 03/2012 5 1




02 - Technologie kamerového systéemu

akce Viystavba technického zagizeni x
FNENES Kamerovy systém Py
pro pavilon a vybéhy slonu oo

ZOO Praha, U Trojského zamku 3/120, 171 00 Praha 7 200

architektonicky atelier

investor a objednatel Zoologické zahrada hi. m. Prahy, U Trojského zamku 3/120, 171 00 Praha 7

misto stavby ZOO Praha, U Trojského zamku 3/120, 171 00 Praha 7; parc €.1564/1 a 1564/20, k.u. Troja

autorsky navrh Michal Randa

projektant AND, spol.sr.o., V avalu 84, 150 06 Praha 5, tel. 222 366 940 www.andarch.cz

Ing. Karel Vones$, Kvétinkova 418/12, 130 00 Praha 3 tel.602 371 773 www.vones.cz

obsah paré

VYKAZ VYMER 5 priohy
6

vypracoval

dokumentace pro

stuper vybér zhotovitele

méritko

datum 03/2012




Centralni switch CCTV LAN

pavilon slon U - prehled

polozek kamerového systému

19" managed BackBone switch: 4x FO 2Gbps ; 10x GE UTP / 1x USB / 2x USB. Redundantni topologie ; obnoveni kruhti do 30ms ; lokalni USB
management ; vzdaleny management ; autentifikace 802.1X, SSL ; VLAN, 802.1 ; QoS ; RS485 ; prepétové ochrany.

Managment server

mamagment server (SW & HW) pro 48 IP kanalt

standard HW:

CPU: Intel Core 2 QuadQ8400 ; RAM: 4 GB ; Motherboard: Intel P45 or P43 chip or above, MB vendor Asus, Gigabyte or MSI with Intel Chipset recommended ; Ethernet: 100 baseT or above, gigabit LAN
recommended ; Hard Disk: min.250 GB ; OS: Windows XP / Windows 7

standard SW:

Central Management System, CMS z&kladni licence pro 48 kamer a 8 l/O portd. Alarm server / Centralni server. Indikétory mapy Indikétory map, serverd, kamer a vstupni / vystupni zafizenich s rozdinymi
obrazky pro zobrazeni stavu. Ikony indikétord obrézky formétu TIFF. Stromova struktura / Definice map. Matrix systém pro zivé zobrazeni az 64 kamer na jednom monitoru (neomezené mnozstvi monitorc).

NVR

systémovy NVR rekordér pro zaznam 16 IP kanald. Misto pro interni 4x 3.5" SATA-Il HDD az 8TB, 1x Gigabit LAN, 1x USB 2.0 - OSD, vzdaleny klient pro
LIVE zobrazeni a zaznamy, WWW, PTZ, I/O. IP licence pro pIné osazeni v zakladni sestavé, datova propustnost 80Mbps.

@

HDD

interni HDD 2TB SATA disk pro ukladani zaznamu

UPS

UPS pro zalohu polozek: server CCTV, dohledové pracovisté, NVR, centralni switch na dobu 10 minut

Lokalni switch CCTV LAN

pramyslovy switch pramyslovy 2G switch (1XGE, 8xFE). Vhodny pro MM i SM vlakna v rozsahu od 9/125um do 62,5/125pm.

napéjeci zdroj

pramyslovy spinany zdroj 230V/48VDC/240W, véetné piepétovych ochran tfidy D

napéjeci zdroj

Dohledové PC

prumyslovy zdroj / transforméator 230V/24VAC/100VA

PC pro spravu a konfiguraci systému/ dohledové PC, soucasti klavesnice a mys

plslslelo

.

LCD pro PC (screen / spot)

IP polokulové kamera

24" (610 mm) plochy LCD Full HD monitor, 1920 x 1080, BNC, DVI, HDMI, S-Video, VGA, spotieba <33 W. Provoz 24/7, funkce PIP, Energy Star uroven
5, 3D Digital Comb Filter, Odezva do 5ms, Kontrast 1000:1

provedeni pevné (,Polokulov4* / ,Dome®) ; snimaci senzor 1/3"; podani barev ¢b/barva (provedeni DEN/NOC) ; mechanicky posuvny filtr (IR cut filter
shifting) ; rozliSeni snimku 1280 x 720 pixel ; obnova snimku 25 fps ; komprese M-JPEG/H.264 ; paralelni datovy tok (dual stream) H.264 / M-JPEG ;
minimalni osvétleni: barevny provoz v 1.3Mpx modu: 1.0 lux (F1.2, bez zpomalené zavérky) / ernobily provoz 1.3Mpx mode: 0.1 lux (F1.2, bez
zpomalené zaveérky) ; integrovany autoiris DC-drive objektiv 3,0 — 9,0 mm ; zpisob automatického doostfovani: FAD (focus assist drive) ; dalsi: BLC (Back
Light Control), ABS (Adaptive Black Stretch), WDR (Wide Dynamic Range) ; rozhrani pro pfenos videa: 10 BASE-T/100 BASE-TX (RJ45 connector) ;
napdjeci napéti po datovém kabelu (Power Over Ethernet) ; kryti IP66 ; antivandal provedeni ; kabelovy management: skryté vedeni.

21

montazni drzak BX

montéZ na strop véetné redukce ; vnitini prostor pro uloZeni pfipojovacich kabel ; kryti IP66

montazni drzak BW

montéZ na sténu véetné redukce ; vnitfni prostor pro uloZeni pfipojovacich kabelt ; kryti IP66

14]

piisluSenstvi

prisluSenstvi pro montaz

IP SpeedDome POE kamera

provedeni pevné (,Oto¢na“ / ,SpeedDome*) ; snimaci senzor 1/2,5" ; podani barev ¢b/barva (provedeni DEN/NOC) ; mechanicky posuvny filtr (IR cut
filter shifting) ; rozliSeni snimku 1920 x 1080 pixel ; obnova snimku 25 fps ; komprese M-JPEG/H.264 ; paralelni datovy tok (dual stream) H.264 / M-JPEG
; port pro pfipojeni paralelniho HDD ; minimalni osvétleni: barevny provoz v 1.3Mpx modu: 2.0 lux (F1.8, bez zpomalené zavérky) / Eernobily provoz
1.3Mpx mode: 0.1 lux (F1.8, bez zpomalené zavérky) ; integrovany autoiris DC-drive objektiv 6,3 — 63,0 mm ; zpisob automatického doostfovani: FAD
(focus assist drive) ; dalsi: BLC (Back Light Control), ABS (Adaptive Black Stretch), WDR (Wide Dynamic Range) ; rozhrani pro prenos videa: 10 BASE-
T/100 BASE-TX (RJ45 connector) ; napajeni: PoE (Power Over Ethernet) ; kryti IP66 ; antivandal provedeni ; kabelovy management: skryté vedeni. Kryt
(vnitfni prostor pro uloZeni pfipojovacich kabelt ; kryti IP66) a pfisluSenstvi pro montaz kamery na strop (vnitfni prostor pro uloZeni pfipojovacich kabell ;
kryti 1P66) soucasti dodavky kamerového kompletu.

IP SpeedDome kamera

provedeni pevna (,Oto¢na" / ,SpeedDome”) ; snimaci senzor 1/2,5" ; podani barev ¢b/barva (provedeni DEN/NOC) ; mechanicky posuvny filtr (IR cut
filter shifting) ; rozliSeni snimku 1920 x 1080 pixel ; obnova snimku 25 fps ; komprese M-JPEG/H.264 ; paralelni datovy tok (dual stream) H.264 / M-JPEG
; minimalni osvétleni: barevny provoz v Mpx modu: 2.0 lux (F1.8, bez zpomalené zavérky) / ¢ernobily provoz Mpx mode: 0.1 lux (F1.8, bez zpomalené
zavérky) ; integrovany autoiris DC-drive objektiv 6,3 — 63,0 mm ; zpusob automatického doostfovani: FAD (focus assist drive) ; dal$i: BLC (Back Light
Control), ABS (Adaptive Black Stretch), WDR (Wide Dynamic Range) ; rozhrani pro pfenos videa: 10 BASE-T/100 BASE-TX (RJ45 connector) ; napajeni:
24Vst ; kryti IP66 ; antivandal provedeni ; kabelovy management: skryté vedeni. Kryt (vnitfni prostor pro uloZeni pfipojovacich kabeld ; kryti IP66) a
prisluSenstvi pro montaz kamery na sténu (vnitfni prostor pro uloZeni pfipojovacich kabelt ; kryti IP66) bude soucasti dodavky kamerového kompletu.

rezervni zasuvka RJ45

zésuvka RJ45 s krytim IP 66 pro instalaci IP SpeedDome kamery v krytu

Prvek Popis
opticka skfifika s vybavou (Obsah soupravy optické skfifiky: 1x kazeta pro 4 svary na pigtail (typ SE pro 250/900 u) ; propojovaci panel pro 4 adaptéry
opticky rozvadéc FIST nebo KTU jednotky ; 1x predinstalovana opt. ochrana trubicky pro pigtaily 900 u ; svorka pro fixaci tahového prvku ; 1x kabelovéa prichodka PG 16 (6 az 14 8|
mm) ; 1x prachodka pigtailt PG 16 pro 4 pigtaily (max. prdméru 4 mm)
Lokalni switch CCTV LAN pramyslovy switch (2x FO, 1XGE, 4xFE). Vhodny pro MM i SM vlakna v rozsahu od 9/125um do 62,5/125um. 8|
napéjeci zdroj pramyslovy spinany zdroj 230V/48VDC/240W, véetné piepétovych ochran tfidy D 8|
napéjeci zdroj prumyslovy zdroj / transforméator 230V/24VAC/100VA 8|
prislusenstvi souprava prepétovych ochran (set pro kamery vybéhy) 1
provedeni pevna (,Oto¢na" / ,SpeedDome”) ; snimaci senzor 1/3"; podani barev ¢b/barva (provedeni DEN/NOC) ; mechanicky posuvny filtr (IR cut filter
shifting) ; rozliSeni snimku 1280 x 960 pixel ; obnova snimku 25 fps ; komprese JPEG/MPEG-4/H.264 ; paralelni datovy tok (dual stream) H.264 / M-JPEG
1.3 megapixel ; minimalini osvétleni: barevny provoz v 1.3Mpx modu: 0.5 lux (F1.4, bez zpomalené zavérky) / Eernobily provoz 1.3Mpx mode: 0.08 lux (F1.4, bez f
SpeedDome kamera zpomalené zéavérky) ; integrovany autoiris DC-drive objektiv 4,7 — 84,6 mm ; zpUsob automatického doostfovani: ABF (backfocus) ; dalsi: BLC (Back Light
Control), ABS (Adaptive Black Stretch), WDR (Wide Dynamic Range) ; rozhrani pro pfenos videa: 10 BASE-T/100 BASE-TX (RJ45 connector) ; napajeni:
24V | PoE ; kryti IP66 ; antivandal provedeni ; kabelovy management: skryté vedeni.
Ay 4k drzék na sloup ; uzpusobeny pro montaz 1ks kamerového kompletu se skrytou montazi kabelu ; hlinikovy odlitek (montaz bez pouziti ocelovych
montazni drzak SD ) PN 2 X P M 6]
stahovacich pasku) ; montaz s odizolovanim od téla sloupu.
provedeni pevna (,Standard" / ,Box“) ; snimaci senzor 1/3" ; podani barev ¢b/barva (provedeni DEN/NOC) ; mechanicky posuvny filtr (IR cut filter
shifting) ; rozliSeni snimku 1280 x 960 pixel ; obnova snimku 25 fps ; komprese JPEG/M-JPEG/MPEG-4/H.264 ; paralelni datovy tok (dual stream) H.264 /
1.3 megapixel P M-JPEG ; minimalni osvétleni: barevny provoz v 1.3Mpx modu: 1.0 lux (F1.4, bez zpomalené zavérky) / ¢ernobily provoz 1.3Mpx mode: 0.08 lux (F1.4, 14
Box kamera bez zpomalené zavérky) ; autoiris : DC nebo Video ; zplsob automatického doostfovani: ABF (backfocus) ; dalsi: BLC (Back Light Control), ABS (Adaptive
Black Stretch), WDR (Wide Dynamic Range) ; rozhrani pro pfenos videa: 10 BASE-T/100 BASE-TX (RJ45 connector) ; napjeni: 24V / PoE (Power Over
Ethernet).
MPix objektiv typ 62/2 varifokélni MPix objektiv uzpisobeny pro provoz v rezimu Day&Nigt ; autoiris / DC-drive ; ohniskova vzdélenost 2.8 - 6.0mm 7l
MPix objektiv typ 62/8 varifokélni MPix objektiv uzpisobeny pro provoz v rezimu Day&Nigt ; autoiris / DC-drive ; ohniskova vzdélenost 5.0 - 40.0mm 7l
. provedenti hlinik / barva RAL9002 ; Celni sklo v antivandal provedeni ; vnitfni rozméry min.270x75x75mm ; kabelovy management: skryté vedenti ;
kamerovy kryt 6P o L A . o P 14]
uzplsoben pro pfipojeni systémovych IR reflektorl ; napajeni: 24V/PoE.
PP, drzék na sloup ; uzpusobeny pro montaz 1ks Box kamerového kompletu se skrytou montazi kabeld ; hlinikovy odlitek (montéz bez pouziti ocelovych
montazni drzak PA1 » PPN e . P - 3
stahovacich pasku) ; montaz s odizolovanim od téla sloupu.
fsc s drzak na sloup ; uzpusobeny pro montaZ 2ks Box kamerového kompletu se skrytou montazi kabelt ; hlinikovy odlitek (montaz bez pouZiti ocelovych
montazni drzak PA2 " Al i3 X P < 3
stahovacich pasku) ; montaz s odizolovanim od téla sloupu.
Prvek Popis Ks/m
Mikrokabel FUOFS AccuBreeze 2t AW FLEX 1800}
zafukovani kabelu do trubicek 1800}
Svareni vlakna v&etné ochrany spoje (smrs"tovaci S0924 60mm) 40
Pigtail (Shitra opticka SC/PC 0,9 OFS 3m) 40
Shira opticka napojeni switche 2xSC/PC 0,9mm OFS 5m 20|
Méfeni viakna 40|
Venkovni UTP kabel cat.5e okonektorovany pro pripojeni kamer 86
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