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A1 Identifikaénf tidaje

A..1 Udaje o stavhé

a) nazev stavby

:: Stavba odpocinkového aredlu s hernim systémem, Pueblok® u pavilonu velkych savcti , terénni tpravy , stavba
podia, napojovaci bod elekttiny::
b) misto stavby (adresa, ¢isla popisnd, katastralni tizemi, parcelni &isla pozemkii)

Katastralni tizemi Troja [730190], pozemek stavby p.¢.1564/1, 1547

c) pfedmét projektové dokumentace

Stavba odpocinkového arealu s hernim systémem pro déti ,, Pueblok®, podiem, terénni a zahradni tipravy.
Stavebni upravy vetejnych ploch v oblasti byvalého vybéhu u pavilonu velkych savci, véetné mobiliate, napojovaci
bod elekttiny, zahradni a terénni tpravy betonového ptikopu a jezirka.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Zoologick4 zahrada hl. m. Prahy
U Trojského zamku 120/3
Zastoupeny:

Mgr. Miroslavem Bobkem, reditelem
Adresa pro doru¢ovani: U Trojského zamku 120/3,
171 oo Praha 7 Troja

A.a.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a),b)
odpovédna osoba dorucdovaci adresa telefon

nazev jméno Cislo PSCa [skype a
¢innost spoleénosti |pfijmeni |autorizace ulicea CP  |sidlo pod. e-mail

Molo Mg.A.
architekt, architekti |Patrik zamazal@
hlavni projektant S.I.0. Zamazal |[Cka 03676 Bubenska 1 |Praha 7 |775 771 422 |moloarchitekti.cz
c)jména a p¥fjmeni projektantti jednotlivych ¢asti projektové dokumentace

odpovédna osoba dorucovaci adresa telefon e-mail
nazev jmén skype a

¢innost spolegnosti ptijmeni o titul  |ulice a CP |PSC a sidlo |pod.
projektant
POZARNI jan.trafina@tiscali
BEZPECNOST Trafina |Jan Liberec 603498045 |.cz

A.2 Seznam vstupnich podkladt

Studie, geodetické zaméieni

A.3 Udaje o tizemi

a) rozsah fe$eného tizemi

Staveni$té se nachézi na pozemcich p.&. 15647/ 1, 1547. Rozsah fe$eného uizemi je ohrani¢en stavajicimi betonovymi
zdi ze strany své vrni a ve zbyvajicich smérech je hrance definovana stavajici stavbou pavilonu velkych savci.
Re$ené tizemi ma plochu 1735 m2 V sou¢asné dobé se na pozemku nachazi vybéh pro zvitata pro tiéely pavilonu
velkych savci. Zdmérem je vytvotreni odpoc¢inkového aredlu s hracimi prvky- individualné navrzeny herni systém pro
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déti , Pueblok®, terénni a zahradni tipravy stavajiciho ptikopu, vybudovani spojovaci mostkii mezi aredlem a galerii
pro navstévniky, terénni tiprava stupnt stavajiciho amfiteatru, vybudovani pésich cest v aredlu, zbudovani dievéné
terasy pro odpocinek navstévnikt

b) ddaje o ochrané tizemi podle jinych pravnich predpist (pamatkova rezervace pamatkova zona, zvlasté chranéné
tzemi, zaplavové tizemi apod.)

Pozemek lezi v pamatkové chranéném tzemi. Pozemek lezi v zaplavovém tzemi, lze v na ném umistit nezbytné
doplitkové stavby pro zajisténi provozu sportovist, rekreaé¢nich ploch, ZOO.

c) idaje o odtokovych pomérech
Vzhledem k rozsahu projektovanych praci nedojde k zméné stavajicich odtokovych pomért.

d) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano izemni rozhodnuti nebo tizemni opatieni,
popripadé nebyl-li vydan izemni souhlas,

Stavba je navrzena v souladu s tizemné planovaci dokumentaci.

e) udaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo vefejnoprdvni smlouvou

tuzemni rozhodnuti nahrazujici anebo tizemnim souhlasem, poptipadé s regula¢nim pldnem v rozsahu, ve kterém
nahrazuje izemni rozhodnuti, a v ptipadé stavebnich uprav podmiiiujicich zménu v uzivani stavby tdaje o jejim
souladu s izemné planovaci dokumentaci,

Stavba je navrzena v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci.

1) udaje o dodrzeni obecnych pozadavkii na vyuZiti izemi

V ramci PD byly dodrZeny obecné pozadavky na vyuziti izemi

g) udaje o spln&ni pozadavki dotéenych orgdna

dotéeny organ vyjadreni

h) seznam vyjimek a tlevovych fesen{

Stavba si nevyZaduje zadné vyjimky ani ilevova feseni.
i) seznam souvisejicich a podmifiujicich investic
Stavba si nevyZaduje zadné podminujici investice.
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j) seznam pozemk? a staveb dotéenych provadénim stavby (podle katastru nemovitostf).

MAJETKOPRAVNI VZTAHY
Katastralni tizemi Troja [730190], pozemek stavby p.¢.1564/1, 1547
POZEMKY STAVBY
I Vyuziti Druh
Parc. ¢&. Vymeéra [Vlastnické pravo pozemku |pozemku [Ochrana Jiné udaje
232349 |iylavni mésto Praha zelen ostatni ] ) o Vécné brgmeno
m2 I . plocha |pamatkové chranéné (podle listiny)
1564/1 Maridanské namésti 2/2, Staré i , . i
« tzemi Vécné biemeno
Mésto, 11000 Praha vros o
uzivani
123 mz2 |Hlavni mésto Praha zbotenisté (zastavén . ” ik Zména vymeér
. P . ; pamétkové chranéné
1547 Marianské namésti 2/2, Staré & plocha [ ] obnovou
X 1. [uzemi )
Meésto, 11000 Praha a nadvoii operatu

POZEMKY SOUSEDN{ VZHLEDEM K POZEMKU STAVBY

V ptipadé fizeni s velkym podtem uéastnikt se v zadosti o stavebni povoleni tc¢astnici fizeni podle § 109 pism. e) a f)
identifikuji ozna¢enim pozemki a staveb evidovanych v katastru nemovitosti ptimo dotéenych vlivem zameéru.

A.4 Udaje o stavbé

a) nov4 stavba nebo zména dokonéené stavby

Jedna se o novostavbu.

b) ucel uzivani stavby

Stavba je uréena pro odpocinek a rekreaci.

c) trvala nebo do¢asna stavba

Stavba je doc¢asna.

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich pfedpisti) (kulturni pamétka apod.)

Stavba se nachdazi v paméatkové chranéném tzemi.

€) idaje o dodrZeni technickych pozadavkd na stavby a obecnych technickych
poZadavku zabezpedujicich bezbariérové uZivani staveb

Navrzena stavba je v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu danymi platnou legislativou, ptedev$im s témito

predpisy:

Zé&kon &. 350/2012 Sb. O tizemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), VYHLASKA &. 431/2012 Sb.ze dne
26. listopadu 2012, kterou se méni vyhlagka ¢. 501/2006 Sb., 0 obecnych pozadavcich na vyuZivani tizemi, vyhlagka
¢.269/2009 Sh. kterou se méni vyhlagka ¢. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani izemi, vyhlagka &,

268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby,

Navrzena stavba je v souladu s vyhlaskou &. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpeéujicich
bezbariérové uzivani staveb. Stavba je feSena jako bezbariérova v urovni +oooo.

NavrZen4 stavba je v souladu s bezpeénostnimi normami ¢SN EN 1176-1 ( z roku 200g), ¢SN EN 1176-7( z roku 200g),
(SN EN 1176-2 ( z roku 200g), CSN EN 1176-3 ( z roku 200g), GSN EN 1176-4 ( z roku 200g), ¢SN EN 1176-5 ( z roku
200g), CSN EN 1176-6 ( z roku 200g), CSN EN 1176-10 ( z roku 200g), CSN EN 1176-11 ( z roku 200g), CSN EN 1177 ( z
roku 200g), CSN 743305 ( z roku 2008), €SN 743305 ( z roku 2008)

g) seznam vyjimek a ulevovych teseni

Stavba si nevyzaduje zadné vyjimky ani dlevova feseni.




h) navrhované kapacity stavby (zastavénd plocha, obestavény prostor, uZitna plocha,
potet funkénich jednotek a jejich velikosti, po&et uZivateld / pracovnikt apod.)

ZASTAVENA PLOCHA 70.9 | m2
UZITNA PLOCHA 99.5 | m2
POCET UZIVATELU NA

PLOSE STAVBY 259
OBESTAVENY

PROSTOR 205.84 | m3
PLOCHA AREALU 1735 | m2

i) zékladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médif a hmot, hospodateni s de$tovou
vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadt a emisi, t¥ida energetické
naroc¢nosti budov apod.)

V areélu budou umistény odpadkové kose. Bude zajistén dostate¢ny objem sbérnych nadob.

Provoz stavby nenf hluény a nevytvaii $kodlivé emise.

Dle shirky zadkont ¢&. 318 / 2012318 ze dne 1g. Servence 2012, kterym se méni zdkon &. 406/2000 Sb., 0 hospodateni
energii, ve znéni pozdéjsich predpist. Pozadavky na energetickou naro¢nost budovy podle odstavcti 1 aZ 3 nemusi
byt splnény. TudiZ neni v dokumentaci ptiloZen energeticky stitek budovy.

j) zékladni predpoklady vystavby (¢asové ddaje o realizaci stavby, élenéni na etapy)

Vystavba SO o1- 04 probéhne 06 2014 - 06 2016.

¢. | faze postup
1 | zemni prace Uprava terénu, odstranéni betonovych dilct v ptikopu
2 | zakladani zaloZeni na betonovych patkach
3 | Konstrukce hrubé stavby nosné konstrukce slouptt
Instalace ocelové konstrukce
4 | ,zavé$enych objektt ram ze Zarové pozinkovana oceli
instalace stie$nfho plaste, hydroizolace z EPDM stiesni folie a krytiny ze
5 | stre$ni plast sldmovych doskl
6 | vyplii obvodovych stén nenosné vyplné mezi ocelové ramy
7 | vnitfni nenosné pricky nenosné konstrukce vnittnich pri¢ek
8 | vnitfni povrchy oplasténi vnitfnich pri¢ek, podlahové krytiny, vnitfni natéry, obklady stén
L9 dokonc¢ovaci prace dokoné¢ovani findlnich povrchii, malovani

k) orienta¢ni ndklady stavby.

Predpokladand hodnota stavby 5.000.000 Kg&.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technické4 a technologick4 zafizent

ptidorysny rozmer vy$ka hlavni zastavénd plocha
#imsy / htebene | CELKEM
¢islo nézev stavebniho objektu typ stiechy
Velikost buriky 4.620-12.690 70.9 M2
SO o1 | Herni systém PUEBLOK 2100%2100*3680
SO o2 | Zavé$eny mostek 1100*5300 0-+0.700
SO 03 | Pevny mostek 1700%4300 0.000
SO 03 | Terénni premosténi 1100%*4300 0.000
SO 04 | Hledité u arény"(amfiteatr)
SO 04 |Terénni a zahradni ipravy




Herni systém Pueblok

NAZEV PLOCHA/Mz2 vyska
OBJEM nastupni |hiebenu
/M3 vyska stiechy
objekt o1 4.3 9.8 700 4235
objekt o2 4.3 9.8 2240 4425
objekt o3 4.3 9.8 1100 4635
objekt o4 12.8 24 2410 4510
objekt o5 19.1 38.2 4620 6830
objekt 06 4.3 9.8 4620 8165
objekt o7 4.3 9.8 4795 8330
objekt o8 6.6 12.8 5250 8785
objekt og 18.8 37.6 6780 9020
objekt 10 4.3 9.8 7260 10795
objekt 11 4.3 9.8 9160 12695
87.4 181.2
most o1 6.6 13.86
most 02 3.6 7.56
most 03 1.6 3.36
most 04 1.5 3.15
most o5 1.5 3.15
most 06 1.6 3.36
16.4 34-44




INVESTOR ZODPOVEDNY

Zoologick4 zahrada hl. m. Prahy | PROJEKTANT

U Trojského zamku 120/3 MgA.Patrik Zamazal
Zastoupeny: 775 771 422

Mgr. Miroslavem Bobkem,

teditelem

Adresa pro doruéovani: U
Trojského zamku 120/3, 171 00

VEDOUCI PROJEKTU
MgA . Patrik Zamazal
775 771 422

Praha 7 Troja

VYPRACOVAL
MgA.Tereza Kucterova
603 965 438

GENERALNI PROJEKTANT
MOLO ARCHITEKTI s.r.0.
Komenského 174, Letohrad 561 51

PROJEKT

:: Stavba odpodinkového areélu s hernim systémem, Pueblok® u pavilonu velkych savct , terénni tpravy , stavba

podia, napojovaci bod elekttiny::
Katastralni tizemi Troja [730190], pozemek stavby p.¢.1564

/1, 1547

DATUM EDITACE - TISKU

07.02. 201

ODDIL, DOKUMENTACE

SOUHRNA TECHNICKA ZPRAVA

FAZE DOK.

DUR+DSP- SOUHRNA TECHNICKA ZPRAVA

OZNACENI ODDfLU DOKUMENTACE

B




B.1 Popis tizemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Staveni$té se nach4zi na pozemcich p.¢. 1546/1, 1547, katastralni izemi Troja(Praha hl.mé&sto.), které jsou ve
vlastnictvi magistratu hl. mésta Prahy. Pozemek ndleZi k pavilonu velkych savcti a byl vyuZivan jako vybéh pro
zvirata. Na pozemku se v sou¢asné dobé nachazi betonovy prikop a nasep z pisku. Na pozemku se v sou¢asnosti
nachdzi betonové jezirko. Pfistup k pozemku je ze severni strany z obsluzné komunikace ze Zivice.

b) vydet a zdvéry provedenych priizkumii a rozbort (geologicky prazkum, hydrogeologicky prizkum, stavebng
historicky prazkum apod.)

Jako podklad pro zpracovani této projektové dokumentaci byl zpracovano geodetické zaméteni vyskopisu a
polohopisu.

¢) stavajici ochrannd a bezpeénostni pdsma
Na pozemcich sousedicich s pozemkem se nenachdazeji inZenyrské site, které by mohly byt stavbou dotéeny.
d) poloha vzhledem k z4plavovému uizemi, poddolovanému tizemi apod.,

Pozemek stavby lezi v zaplavovém tizemi, kde 1ze ptipustit stavbu nezbytnych doplitkovych staveb pro zajisténi
provozu sportovist, rekreacnich ploch a Z0OO.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi,

Stavba nema vliv na okolni stavby a pozemky a na odtokové poméry v tizemi.

Stavba nema zaporny vliv na zdravi ani Zivotni prostiedi.

Projekt domu je v souladu s hygienickymi ptedpisy na ochranu proti hluk

1) pozadavky na asanace, demolice, kdceni dfevin,

Na pozemku se nachazi betonové jezirko a uméle vytvoieny piikop z betonovych dilcti s ndspem, ktery bude z¢asti
odstranén a v okolf budou provedeny terénni ipravy. Na pozemku se nachazi kamenny balvan, ktery je nutné kvtili

umisténi stavby odstranit. V rdmci vystavby nedojde ke kaceni stavajicich drevin.

g) pozadavky na maximélni zdbory zemédélského pidniho fondu nebo pozemki
urdenych k plnéni funkce lesa (dotasné / trvalé)

V ramci stavby nedojde k trvalému zaboru zemédélského ptdniho fondu ani k zdboru pozemk uré¢enych k plnéni
funkce lesa.

h) tzemné technické podminky (mo#nost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu),

Pozemek je napojen na dopravni infrastrukturu uvniti aredlu Zoologické zahrady. Jedna se o klasickou komunikaci
mistniho vyznamu. Z hlediska funkéniho zattidéni se jedna o mistni obsluznou komunikaci.

i) vécné a dasové vazby stavby, podmitiujici, vyvolané, souvisejici investice.

Vystavba SO o1- o4 probéhne 06 2014 - 06 2016.
B.2 Celkovy popis stavby

a) funkéni naplii stavby,

Stavba je uréena pro odpocinek a rekreaci.
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b) z4kladni kapacity funkénich jednotek

ZASTAVENA PLOCHA 70.9 m2
UZITNA PLOCHA 99.5 ma
POCET UZIVATELU NA PLOSE |259
OBESTAVENY PROSTOR 205.84 m3
PLOCHA AREALU 1735 ma
ptdorysny rozmeér vy$ka hlavni zastavénd plocha
Fimsy / hiebene | CELKEM
¢islo nazev stavebniho objektu typ stfechy
Velikost buniky 4.620-12.690 70.9 M2
SO o1 [ Herni systém PUEBLOK 2100*2100*3680
SO o2 [ ZavéSeny mostek 1100*5300 0-+0.700
S0 03 |Pevny mostek 1700%4300 0.000
SO o3 Terénni pfemosténi 1100*4300 0.000
SO 04 |Hledisté u arény"(amfiteatr)
SO 04 |Terénni a zahradni ipravy
Herni systém Pueblok
NAZEV PLOCHA/Mz2 vyska
OBJEM ndastupni | htebenu
/M3 vyska sttechy
objekt o1 4.3 9.8 700 4235
objekt o2 4.3 9.8 2240 4425
objekt o3 4.3 9.8 1100 4635
objekt o4 12.8 24 2410 4510
objekt o5 19.1 38.2 4620 6830
objekt 06 4-3 9.8 4620 8165
objekt o7 4.3 9.8 4795 8330
objekt 08 6.6 12.8 5250 8785
objekt og 18.8 37.6 6780 9020
objekt 10 4.3 9.8 7260 10795
objekt 11 4.3 9.8 9160 12695
87.4 181.2
most o1 6.6 13.86
most 02 3.6 7.56
most 03 1.6 3.36
most 04 1.5 3.15
most o5 1.5 3.15
most 06 1.6 3.36
16.4 34.44
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¢) maximdlni produkovand mnoZstvi a druhy odpadi a emisi a zptisob nakldd4ni s nimi.
V areélu budou umistény odpadkové kose. Bude zajistén dostate¢ny objem sbérnych nadob.
Provoz stavby neni hluény a nevytvaii skodlivé emise.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni
a) urbanismus - tizemni regulace, kompozice prostorového fe$eni

Staveni$té se nachazi na pozemcich p.&. 1546/1, 1547, katastralni izemi Troja(Praha hl.mésto.), které jsou ve
vlastnictvi magistratu hl. mésta Prahy. Pozemek nalezi k pavilonu velkych savct a byl vyuzivan jako vybéh pro
zvitata. Na pozemku se v souasné dobé nachazi betonovy piikop a nasep z pisku. Na pozemku se v souc¢asnosti
nachdzi betonové jezirko. Pfistup k pozemku je ze severni strany z obsluzné komunikace ze Zivice.

b) architektonické fe$eni - kompozice tvarového fe$eni, materidlové a barevné feseni.

Regené tizemi ma plochu 1735 m2 V soutasné dobé se na pozemku nachazi vyb&h pro zvitata pro tcely pavilonu
velkych savcll. Zamérem je vytvoteni odpocinkového aredlu s hracimi prvky- individualné navrzeny herni systém pro
déti , Pueblok” s navazujicimi terénni a zahradni upravy stavajiciho ptikopu( podzemni prolézaci tunely, bludité a
prvky na $plhani a lezeni z akatovych kuld, vybudovani spojovaci mostkt mezi aredlem a galerii pro navstévniky,
terénni uprava stupnt stavajiciho amfiteatru, vybudovani pésich cest varealu, zbudovani dievéné terasy s
posezenim pro odpocinek navstévniki.

Koncepénim zdmérem je priblizit détem atmosféru Zivota obyvatel pralesa, stromovych domu, amazonské vesnice.
Zékladnim prvkem je rdmova konstrukce , zavé$eného domku“ z Zarové pozinkované oceli ve tvaru krychle o
rozmérech stran cca 2,1m. Stény krychle pak dle potfeby, lze oplastovat ucelovymi materidly: $plhaci sit,
bezpecnostni sit, dtevény rost, preklizka, rakosova rohoZ apod. Ramové konstrukce vytvari stanovou stiechu, ktera
je oplasténa vodéodolnou preklizkou, opatiena hydroizolaéni vrstvou EPDM membrany a jako krytina slouZi sttechy
ze sldmovych noptl. Konstrukce domku je zavé$ena mezi akatové kmeny o vy$ce cca 10 m, které jsou rozmistény
v pravidelném rastru o strané ¢tverce o strané 3,1m. Zavé$ené moduly jsou kotveny pomoci ocelovych téhel
s napindkem do akatovych kult skrze zavitové tyce. V dolni ¢asti modulu je instalovan lanovy prvek , tlumi¢ razu®.
(viz graficka ptiloha), druhym typem je kotveni pevné nepohyblivé kolem akatového sloupu. Propojovacimi prvky
mezi moduly jsou navrZeny sestavy lanovych prolézacek, napt. ZavésSeny lanovy most, provazovy Zebtik, toboganova
skluzavka atd. Propojovaci prvky lanovych mostkli jsou opatfeny ochrannou siti. VSechny sité jsou opattfeny
bezpeénostnim certifikdtem dle CSN a normy EN 1263-1.

Veskeré prvky herni vybaveni spliuji normu EN 1176, kterd je evropskym standardem pro bezpecénost détskych
hiist.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Stavba je feSena jako bezbariérova v trovni +o.000.

B.2.5 Bezpeénost pti uZivani stavby

Veskeré prvky herni vybaveni spliiuji normu EN 1176, ktera je evropskym standardem pro bezpec¢nost détskych
htist. Zatizeni herniho systému pro déti “ Pueblok” bude pted jejich uvedenim do provozu posouzeno podle naiizeni
vlady ¢. 173/1997 Sb., kterym se stanovi vybrané vyrobky k posuzovani shody. Bude provedeno posouzeni o shodé
certifikovanym inspektorem.

Bude provadéna bézna vizualni kontrola . Ta umoziiuje rozeznat napadné zdroje nebezpeci, které mohou byt
zplusobeny vandalizmem, pouZivanim nebo povétrnostnimi podminkami. H¥i$té vystavena velmi ¢astému pouzivani
nebo riziklim vandalizmu vyZaduji denni kontrolu tohoto typu.

Provozni kontrola je podrobnéjsi prohlidka zamétenda na kontrolu funkce a stabilitu zatizeni, zejména z hlediska
jakéhokoliv opotiebeni. Tu je nutno provadét v rozmezi od 1 do 3 mésicti nebo jak je uvedeno v navodu vyrobce.
Roéni hlavni kontrola se provadi v intervalech nepiesahujicich 12 mésicti za Giéelem zjisténi celkové trovné
bezpetnosti zatizent, zdkladd a povrcht, napt. povétrnostnich vlivii, zndmek rozpadu nebo koroze a jakékoliv zmény
urovneé bezpecnosti zatizeni, plynouci z provedenych oprav nebo dodateéné vestavénych nebo vyménénych ¢asti.

Tuto kontrolu musi provadét opravnéné osoby piisné v souladu s pokyny vyrobce.
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B.2.6 Zakladni charakteristika objektii

a) stavebnf fe$eni
Stavba herniho systému* Pueblok
b) konstrukén{ a materidlové fedenf
Skladba stitechy S1 ( ze strany interiéru)

1. -ramova konstrukce z Zaroveé pozink. oceli

z uzavienych profilii(jackl) 8o*40 mm tloustka 3mm

2. --obalova vodéodolna pieklizka ( BO)

3. -EPDM kau¢ukov4a membrana- hydroizolace ( lepena k podkladu)
4. latovani 4 400 mm

5. - sldmové nopy ca 200-300 mm

Skladba stén Sz ( ze strany interiéru)

Skladba stén Sz

VARIANTA A

vodéodolna pieklizka 10 mm
barevny natér lazura ve 2 vrstvach -latovani
-rdmova konstrukce z zZarové pozink. oceli
z uzavirenych profili(jackl) 8o*40 mm tloustka 3 mm
- obalova preklizka 12 mm barevny natér lazura ve 2 vrstvach
VARIANTA B
-vodéodolna ptreklizka 10 mm -barevny natér lazura ve 2 vrstvach -latovani
-latovani
-ramova konstrukce z Zarové pozink. oceli
z uzavirenych profili(jackl) 8o*40 mm tloustka 3 mm
- fezand prkna ( mod#in) 15 mm
VARIANTA C
-kuly ( akéacie) kladené horizontalné+stanovéa tkanina s vyiezy
-rdmova konstrukce z zZarové pozink. oceli
z uzavienych profili(jackl) 8o*40 mm tloustka 3 mm
- ktly (akacie) kladené vertikalné
tkanina s nanesenou hlinénou omitkou
VARIANTA D
-vodéodolna preklizka 10 mm
-latovani
-ramova konstrukce z Zarové pozink. oceli
z uzavienych profilti(jackl) 8o*40 mm tloustka 3 mm
- latovani
--vodéodolna pteklizka BO 10 mm +radkosova rohoz
Skladba podlahy S3( ze strany interiéru)

1. - prkna(brougena)Modiin 140*27 mm

2. -ramova konstrukce z Zarové pozink. oceli

z uzavienych profilti(jackl) 8o*40 mm tloustka 3 mm
3. - neupravend prkna Mod#in 140*27 mm

c) mechanick4 odolnost a stabilita

Stavba je navrZena a bude provedena tak, aby u¢inky zatiZeni a neptiznivé vlivy prostiedi, ktery je vystavena
béhem vystavby a uzivani pii fddné provadéné bézné udrzbé, nemohly zptisobit ndhlé nebo postupné zticent,
nepfipustné pretvoreni nebo kmitadni konstrukce, poskozeni nebo ohroZeni provozuschopnosti ptipojenych
technickych zatizeni v disledku deformace nosné konstrukce, ohrozeni provozuschopnosti pozemnich komunikaci
a drah v priibéhu stavby a ohroZeni bezpe¢nosti a plynulosti provozu na komunikaci a draze ptiléhajici ke
staveniéti ohroieni provozuschopnosti siti technického vybaveni v prﬁbéhu stavby, poruéeni staveb v mif‘e
kterému by bylo moZno predejit bez neprlmerenych potizi nebo ndakladd nebo jej alespori omezit, poSkozeni staveb
vlivem neptiznivych u¢ink podzemnich vod vyvolanych zvyS$enim nebo poklesem hladiny piilehlého vodniho
toku nebo dynamickymi uéinky povodiiovych pratok, ptipadné hydrostatickym vztlakem pti zaplaveni,
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ohroZeni prato¢nosti koryt vodnich tokd, piipadné ddolnich profilti, mostt a propustki.( viz oddil technické
zpravy_ statika)

B.2.7 Z&kladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technické reseni

Dle sbirky zakont &. 318 / 2012318 ze dne 1g. ¢ervence 2012, kterym se méni zdkon ¢. 406/2000 Sb., 0 hospodatent
energif, ve znéni pozdéjsich ptedpist. Pozadavky na energetickou naro¢nost budovy podle odstavcti 1 aZ 3 nemust
byt splnény. TudiZ neni v dokumentaci ptiloZzen energeticky Stitek budovy.

b) vyéet technickych a technologickych zatizenf

Stavba je bez naroku na zdsobovani energiemi.

B.2.8 Pozarné bezpectnostni feSeni
a) rozdéleni stavby a objektti do pozarnich dsekt

A) SEZNAM POUZITYCH PODKLADU PRO ZPRACOVAN(

1) Vykresy 1 : 50, situace 1 : 250.

2) CSN 730873, 730802.

3) Vyhlagka MV &. 246/2001 z 29. tervna 2001, 0 pozarni prevenci.

4) Sb. z. 23/2008 z 1/2008, o technickych podminkéach PO, Zm. 268/2011 Sb..

B) POPIS STAVBY

Jedna se o posouzeni objektu odpoginkového aredlu v ZOO na pozemku p.¢. 1546/1 a 1547 v k.u. Troja. Pozemek se
nachazi v blizkosti pavilonu velkych savci.

Objekt slouzi jako prolézacka a rozhledna pro déti. Je urc¢ena pro odpodinek a rekreaci, jedna se o stavbu do¢asnou.
Zamér je vytvorit odpocinkovy aredl s hracimi prvky, herni systém Pueblok, terénni a zahradni ipravy stavajictho
ptikopu, vybudovani spojovacich mostkd mezi aredlem a galerii pro navstévniky, terénni iprava stupiiti stavajictho
prostoru je herni systém pro déti Pueblok.

Zé&kladnim prvkem je rdmova konstrukce zavéseného domku z zarové pozinkované oceli ve tvaru krychle o
rozmérech strany 2.1 m. Stény krychle budou dle potiteby oplastény tcelovymi materidly : $plhaci sit, bezpe¢nostni
sit, drevény rost, preklizka, rdkosova rohoz. Nad ramovou konstrukci domku bude stanova sttecha z piteklizky a
hydroizolaci. Konstrukce domku je zavé$ena mezi dievéné kiily o vySce cca 10 m. ZavéSené domky jsou kotveny
pomoci ocelovych tdhel s napindkem do kil skrze zavitové tyce. Nékteré domky jsou kotveny pevné kolem
dievéného sloupu. Propojovaci prvky mezi domky jsou navrzeny jako sestavy lanovych prolézacek, zavéSeny lanovy
most, provazovy Zebitik, toboganova skluzavka. Propojovaci prvky lanovych mostki jsou opatieny ochrannou siti.
Vsechny sité jsou opatieny bezpe&nostnim certifikdtem dle CSN a normy EN 1263-1. Nejvy$si vyskova tirovei
zavéSeného domku je na kété + 9.16 m nad terénem.

Jedna se konstrukéni ¢asti hotlavé DP3, objekt bude posouzen jako hotlavy konstrukéni systém. Pozarni vyska
nejvys$si ¢asti je h = .16 m.

Budovany provoz je nevyrobniho charakteru, bude posouzen dle CSN 730802 (PBS - nevyrobni objekty), ¢l. 7.2.14.
Posouzeni musi byt fe$eno v souladu s Vyhlagkou MV &. 246/2001 z 29. Servna 2001, 0 pozarni prevenci a Shirkou
zékont ¢. 23/2008 z 29. ledna 2008, o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, zména 268/2011 Sb..

C) ROZDELEN{ STAVBY DO POZARNICH USEKU

Konstrukce Puebloku - jedné se o oteviteny objekt celkové bez celistvych obvodovych stén. Na vyhlidkova mezipatra
zaveésenych domku je pfistup po propojovacich lanovych prvcich. Patrova podesta je projektovana pro max. 8 osob.
Konstrukce Puebloku je otevi‘end ptevazneé bez obvodovych stén a bez nahodilého pozarniho zatiZeni. Jedna se o
hoflavou konstrukci. Pozarni vyska vzhledem k terénu je h = 9.16 m, vy$kova tiroveii niz8ich pater a mezipater je ve
vy$ce h = 0.7, 1.1, 2.2, 4.8, 5.25, 7.26 m. Mezni vy$ka rozhledny s obvodovymi sténami 15 m, mezni vy$ka rozhledny
bez obvodovych stén 30 m dle &l. 7.2.14 CSN 730802 a § 20 (2) Sb. 23/2008 neni presaZena. Na konstrukei otevieného
objektu - rozhledny (vyhlidkové véZe) se nekladou pozadavky na poZarni odolnost konstrukci. Podle Sb. z.¢. 23/2008
§ 20 odst. (2), je podminka :

ad 1) vyska 30 m ditevéné véze bez obvodovych stén,

ad 2) s jednou nechranénou unikovou cestou,
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podminky jsou zajistény. Vyska od terénu je nejvyssi podlaha na kété + g.16 m, iroveil nosné konstrukce je ve vysce
cca 12 m. Nechranéna unikova cesta je po propojovacich lanovych prvcich. Dalsi prostory jiného tic¢elu se v objektu
Puebloku nenachézeji. Splnény i podminky ¢&l. 7.2.14 CSN 730802.

D) STANOVEN{ POZARNfHO RIZIKA

Objekt Puebloku, vyhlidkové véZe - jedna se o otevieny objekt bez obvodovych stén a bez nahodilého pozarniho
zatiZzeni. SPB se nestanovuje.

E) ZHODNOCEN{ STAVEBNICH KONSTRUKC{

Na konstrukci otevireného objektu - rozhledny (vyhlidkové véze) se nekladou pozadavky na pozarni odolnost
konstrukeci.

F) ZHODNOCENT STAVEBN{CH HMOT

Nosné prvky jsou ocelové i dFevéné, zaklady betonové. Nachazeji se tady i dfevéné nosné konstrukce druhu DP3,
jedna se o objekt s hotlavym konstrukénim systémem. Betonové patky, ocelové spojovaci prvky a kovové nerez
pletivo je tfidy reakce na oheti A1. Dfevéné prvky jsou tfidy reakce na oheii D.

G) ZHODNOCEN{ PROVEDEN{ POZARNfHO ZASAHU + EVAKUACE

Objekt Puebloku se nachézi v severni ¢asti od objektu pavilonu. V blizkosti je vedena zpevnéna silnice $ifky 5 m. Je
vedena od vijezdu do aredlu ZOO az k feSenému objektu podél pavilonu v $ifce 3 m. Tato komunikace vyhovuje
pozadavkim pro ptijezd hasi¢skych vozidel, jak z hlediska priijezdnosti profilti, tak z hlediska tinosnosti vozovek.
Ptijezd vozidel je mozny na bezprostiedni vzdalenost k objektu Puebloku. Objekt je bez vstupnich dveii a
obvodovych stén, ptistup je kolem objektu volny. Jsou splnény &l. 12.4 a 12.5 CSN 730802, ztizeni vnittni zdsahové
cesty a nastupni plochy nenf nutné. Pozarni zdsah je mozné t¢inné vést ze ¢tyt stran. Pfistup na stiechu objektu se
netesi, viz ¢l. 12.6 CSN 730802.

UNIKOVE CESTY

Podle Sb. z.¢. 23/2008 § 20 a &l. 7.2.14 CSN 730802, neni vyska 30 m objektu bez obvodovych stén a s jednou
nechranénou tnikovou cestou piesazena. Jedna nechranéna tinikova cesta je vyhovujici. Objekt Puebloku je
ptirozené odvétran otvory v pletivu, ptip. v oplasténi i¢elovymi materidly, jedné se o otevieny objekt.

H) STANOVENf ODSTUPOVYCH VZDALENOSTf

Odstupové vzdalenost je stanovena od nejvyssi ¢asti objektu Puebloku podle Sb. z. &. 23/2008 § 20 odstavec (4) a ¢l
7.2.14 CSN 730802 na o = 6.5 m. Hranice pozemku &. 1547 a 1564/1 neni uréenou odstupovou vzdalenosti presaZena.

méneé jak 5.82 m od budovy pavilonu. Odstupy zasahuji na pozemky investora.

I) POZARNS VODA

Vnéjsi pozarni voda je zajisténa : vodovodnim #adem DN 100 z blizkého pavilonu savct. Na ném bude osazen jako
vnéjsi odbérni misto podzemni hydrant. Podle tab. 1 CSN 730873 je moZno uvazovat hydranty vzdalené od objektu
200 m. Podle tab. 2 CSN 730873 je postadujici DN 8o, ktera pti rychlosti v = 0.8 m/s (s poZarnim éerpadlem) zajisti
odbér 4 1/s. Tyto pozadované parametry zajisti nové umistény podzemni hydrant. Vnitini poZarni voda se v objektu
neinstaluje, objekt Puebloku je oteviteny objekt bez nahodilého pozarniho zatiZeni.
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1) ZASAHOVE CESTY

Pozarni zasah na objekt Puebloku je moZné vést ze vSech stran, objekt je pfistupny ze vSech starn. Je splnén
poZzadavek ¢l. 12.5 neni nutné zfizovat vniténi zdsahovou cestu. Pozarni zdsah se neptedpoklada ve vysce vys$si jak
22.5 m, skute¢nost h = g.16 m. Nastupni plocha pted otevitenym objektem nenf nutna.

K) PRENOSNE HASICI PRISTROJE (PHP)

V prostoru objektu Puebloku bude umistén pragkovy pienosny hasici piistroj, dle Sb. &. 23/2008 piil. &. 4, PHP 1 x s
hasici schopnosti 21 A, 113 B. Hasicich jednotek je nHJ = 6.

L) TECHNICKE A TECHNOLOGICKE ZAR{ZEN{ STAVBY

ELEKTROINSTALACE - Objekt Puebloku bude chranén pred uginky atmosférické elektiiny dle zasad CSN EN 62 305,
1 - 4, provést uzemeéni pred bleskem. Zatizeni tvorici systém ochrany stavby a jejiho uZivatele pted bleskem nebo
jinymi atmosférickymi elektrickymi vyboji musi byt navrzeno z vyrobkt tiidy reakce na oheil nejméné Az. Elektrické
osvétleni provést do venkovniho prostiedi.

VYTAPENTI - Objekt neni vytapén.

PLYN - Neni veden.

VZDUCHOTECHNIKA - Netesi se.

M) POZADAVKY NA ZVYSENf POZARNf ODOLNOSTI KONSTRUKC{
Nebudou realizovany, net'esf se.

N) POZARNE BEZPECNOSTNI ZARIZENI (PBZ)

7 pozarné bezpetnostnich zatizeni dle Vyhlasky MV, Shirka zdkont &. 246/2001, § 2 odst. (4) bude v p.4. instalovano:
vnéjsi pozarni voda - na vodovodnim #adu DN 100 nové umistény podzemni hydrant.

1. VYHRAZENA PBZ (VPBZ)

Zatizeni slouZici pro protipoZarni zabezpedeni objektu (EPS, SHZ, SOZ) dle CSN 730802 a vyhlagky MV, Sbirka
zdkont ¢&. 246/2001, § 4 odst. (3) nejsou nutn4 instalovat.

0) VYSTRAZNE A BEZPECNOSTNI ZNACKY A TABULKY

Oznagit vystraznymi a bezpeénostnimi zna¢kami a tabulkami podle CSN ISO 3864 a CSN 018013. Budou oznadeny
mista na kterych se nachazeji vécné prostiedky pozarni ochrany a sméry tinikt z objektu rozhledny.

ZAVER : Z hlediska PBR objekt Puebloku neovlivni stavajici objekty, rovné# stavajici objekty negativné neovlivni

tento investorsky zdjem. Objekt Puebloku vyhovi CSN 730802 a Sb. zakontl &. 23/2008 z 1/2008, o technickych
podminkéch pozarni ochrany staveb, zména 268/2011 Sbh..B.2.g Zasady hospodateni s energiemi

B.2.g9 Zasady hospodateni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni

Pozadavky na energetickou naro¢nost budovy nemusi byt splnény.

b) energeticka naroénost stavby

Dle sbirky zadkont &. 318 / 2012318 ze dne 1g. ¢ervence 2012, kterym se méni zdkon ¢. 406/2000 Sb., 0 hospodatent
energii, ve znéni pozdéjsich ptredpist. PoZzadavky na energetickou naro¢nost budovy podle odstavcii 1 aZ 3 nemusi
byt splnény. TudiZ neni v dokumentaci ptiloZen energeticky Stitek budovy.

c) posouzeni vyuZiti alternativnich zdrojt energif.

Dle sbirky zakont &. 318 / 2012318 ze dne 1g. ¢ervence 2012, kterym se méni zdkon ¢. 406/2000 Sb., 0 hospodateni

energii, ve znéni pozdéjsich predpist. PoZzadavky na energetickou naro¢nost budovy nemusi byt splnény.
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B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komundlni prostiedi

Zasady teeni parametra stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadii apod.) a déle zasady Fe$eni
vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, pragnost apod.)

Osvétlent

Intenzita osvétleni bude stanovena dle platnych ptedpisti a CSN.
Z4asobovani vodou

Odpady

V areélu budou umistény odpadkové kose. Bude zajistén dostate¢ny objem sbérnych nadob.
Provoz stavby nenf hluény a nevytvari $kodlivé emise.

Vliv stavby na okolf

Stavba svym charakterem a provozem nem4 zadné negativni vlivy na okoli.
B.2.11 Ochrana stavby pifed negativnimi 1i¢inky vnéjstho prostredi

a) ochrana p¥ed pronikdnim radonu z podloZi

V rédmci projektové ptipravy nebylo provedeno méieni objemové aktivity radonu z podlozi, nebot je stavba
podvétravana. Stanoveni radonového indexu pozemku se nemusi provadét v tom pripadé, bude-li stavba umisténa v
terénu tak, Ze vSechny jeji obvodové konstrukce budou od podloZi oddéleny vzduchovou vrstvou, kterou mtze volné
proudit vzduch.

b) ochrana pfed bludnymi proudy

Neni nutné resit.

c) ochrana pfed technickou seizmicitou

Staveni$té neni v oblasti vyznamné technické seismické ¢innosti. Zadn4 zvlastni konstrukéni opatfeni proti
seismicité nebudou zavedena.

d) ochrana pfed hlukem

Projekt je v souladu s hygienickymi pfedpisy na ochranu proti hluku.

€) protipovodriova opatieni

Pozemek stavby lezi v zdplavovém uzemi neprato¢ném B, kde lze pfipustit pouze dostavbu stavebnich mezer v

souladu s funkénim vyuZzitim ve smyslu legendy schvaleného planu, pokud spliiuji omezeni z odstavcti c-d a nezbytné
doplitkové stavby pro zajisténi provozu sportovist, rekreaénich ploch a ZOO.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Bude vytvoteno jedno napojovaci misto elektiiny.
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Elektricka ptipojka

Bude proveden ptipojovaci bod na vetejnou sit NN pro elekttinu u podia a ptipadné dalsi napojeni na zahradni
osvétleni.

Kabely budou uloZeny volné a v kabelovych chrani¢kach. V celé trase rozvodu bude poloZen zemnici drat Fezn
1omm, se kterym budou spojeny kovové sloupy VO. Z elektromérové rozvodnice povede kabel CYKY 4B*16 ve vykopu
kryti 8o cm. Kabel bude uloZen v piskovém loZi /10cm/ a ozna¢en vystraznou folii. Pt p¥ipadném prechodu
piijezdové komunikace /nebo odstavné plochy/ bude
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kabel veden v chrani¢ce /PVC priim. gomm/. Stejnou trasou povede uzemtiovaci piivod FeZn 30/4 /uloZen pod
piskovym loZem.

OCHRANA PRED BLESKEM
Ve smyslu CSN EN 62305-1 ed.2:2011 a vyhlagky 268/2009Sb.§36 neni tfeba objekt prolézaéky opattit ochranou pred

bleskem.
V provoznim #adu bude zahrnuto doporuc¢eni "Pti boutce prolézacku nepouzivat".

B.4 Dopravni fe3enf
a) popis dopravniho te$eni

Pozemek je napojen na dopravni infrastrukturu uvniti aredlu Zoologické zahrady. Jedna se o klasickou komunikaci
mistniho vyznamu. Z hlediska funkéniho zattidéni se jedna o mistni obsluznou komunikaci.

b) napojeni uzemi na stdvajici dopravni infrastrukturu

Pozemek je napojen na dopravni infrastrukturu uvniti aredlu Zoologické zahrady. Jedna se o klasickou komunikaci
mistniho vyznamu. Z hlediska funkéniho zatiidéni se jedna o mistni obsluznou komunikaci.

c) doprava v klidu

Stavba je nevytvaii naroky na vytvoieni novych parkovacich mist.

d) pési a cyklistické stezky

Prijezd, ptistup na pozemek se napojuje na stavajici strukturu cyklistickych a pésich stezek.
B.5 Redeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) terénni tpravy

Pied zacatkem stavby provedeny terénni tipravy. Budou odstranény betonové dilce v ptikopu a provedeny upravy
stavajici betonového jezirka.

b) pouZité vegeta&ni prvky

V aredlu budou vytvoreny pési cesty z mlatového prvrchu. Kolem hernich prvki bude vytvoieny dopadové plochy ze
$térku ZRNITOST 2-8 HLOUBKA MIN 200 mm a z pisku - PISEK ZRNITOST o,2-2 HLOUBKA MIN 200 mm. Pfi
terénnich upravach bude v ¢4asti vytvoreny svahy zpevnéné rohoZi a osazené travnikem.

c) biotechnick4 opatten{

Vykopového prace a terénni tipravy budou provedeny tak, aby bylo i¢inné zabranéno erozi. Jind opatieni proti vodni
a vétrné erozi nejsou pozadovany.

B.6 Popis vlivll stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida,

Nejedna se o stavbu ve smyslu § 22 vyhlagky 380/2002 Sb. Nejsou tudiz uplatiiovany zvlastni stavebné technické
pozadavky z hlediska civilni ochrany.

Soucasti stavby neni Zddny objekt nebo zatizeni, v némz se vyrabéji, zpracovavaji, pouzivaji, ptepravuji nebo skladuji
nebezpec¢né latky ve smyslu zdkona 353/1999 Sb. Pt uZivani stavby tedy nehrozi zavazna havarie, pro jejiz prevenci
by mély byt vytvoteny zvlastni zasady.

Provoz stavby nenf hluény a nevytvaii $kodlivé emise.

b) vliv stavby na piirodu a krajinu (ochrana difevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin a Zivogicht apod.),
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné.

Stavba neovliviiuje ekologické funkce a vazby v krajiné.
c) vliv stavby na soustavu chranénych tizemi Natura 2000,
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Stavba nem4 vliv stavby na soustavu chranénych tizemi Natura 2000.
d) navrh zohlednéni podminek ze zavérh zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA,
Stavba si nepodmiiiuje zohlednéni podminek ze zavéra zjistovaciho *izeni nebo stanoviska EIA.

€) navrhovana ochranna a bezpetnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich ptredpist

Stavba neovlivni soustavu chranénych tizemi Natura 2o00. Nebylo nutné vést
zjistovaci fizeni EIA. Nejsou navrhovana Zadna ochranna ani bezpe¢nostni pasma

B.7 Ochrana obyvatelstva - Splnéni zdkladnich poZadavka z hlediska plnéni tikold ochrany obyvatelstva.

Nejedna se o stavbu ve smyslu § 22 vyhlagky 380/2002 Sh. Nejsou tudiZ uplatiiovany zvlastni stavebné technické
pozadavky z hlediska civilni ochrany.

Soucasti stavby neni zddny objekt nebo zafizeni, v némz se vyrabéji, zpracovavaji, pouzivaji, ptepravuji nebo skladuji
nebezpetné latky ve smyslu zdkona 353/1999 Sb. Pii uzivani stavby tedy nehrozi zavazna havarie, pro jejiz prevenci
by mély byt vytvoreny zvlastni zadsady.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spotteby rozhodujicich médif a hmot, jejich zajidténi

Realizace stavby nevyzaduje Zadné ptipojeni kromeé zdroje vody a elektrické energie. Pro potfeby vystavby bude
ztizen stavenistni rozvadéc¢ umistény v obvodu staveni$té, napojeny z ptipojného sloupku elekttiny. Jako zdroj vody
bude vyuzita stavajici ptipojky vody na hranici pozemku. Souéasti projektové dokumentace pro provedeni stavby
bude komplexni vykaz vymeér, ktery obsahuje vypis veskerych dodavek a praci véetné vSech material. Jejich
zajisténi je véci budouciho zhotovitele.

b) odvodnéni stavenisté

Po obvodu vykopu bude po shrnuti ornice a srovnani provedena drenaZ a odvedena voda bude posléze zasakovana
na pozemku investora.

¢) napojeni staveni$t& na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pozemek je napojen na dopravni infrastrukturu uvniti aredlu Zoologické zahrady. Jedna se o klasickou komunikaci
mistniho vyznamu. Z hlediska funkéniho zattidéni se jedna o mistni obsluznou komunikaci.

d) vliv provadéni stavby na okolnf stavby a pozemky

Pt provadéni stavby je nutno dodrZovat bezpetnost a ochranu zdravi pracovnikti pfedevsim dle vyhlasky &.
591/2006 Sb o bliz&ich miniméalnich pozadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi na stavenistich, které nabylo
Géinnosti 1. ledna 2007, natizeni vlady ¢. 193/1991 Sb., véetné jejich dopliikii, zmén a aktualizaci a dale piislusnych
CSN.

Stavenis$té bude oznaceno vystraznymi tabulkami zakazujicimi vstup nepovolanych osob.

Podle vyhlasky 26g9/2006 bude pozemek b&hem stavby oplocen.

€) ochrana okoli staveni$té a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
dfevin

Odpad pti stavebni ¢innosti budou tvotit pfedevsim zbytky stavebnich materialti - dievo, beton, kabely,izola¢ni
materidly, asfaltova lepenka

1) maximalni zabory pro stavenisté (dotasné / trvalé)

Pro uéely stavby neni tfeba provést zabor.
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g) maximaln{ produkovana mnoZstvi a druhy odpadt a emisi p#i vystavbs, jejich
likvidace

Pt stavebnich pracich budou vznikat stavebni odpady:

170201 -di'evo

170101 -beton

150101 -papirové a lepenkové obaly

150102 -plastové obaly

170405 -Zelezo a ocel

Vsechny odpady budou evidovany a ukladany tak, aby neznecistovaly stavenisté a jeho okoli. Odpady z bouracich
praci (stavebni sut) budou ze stavby odvaZeny na skladku stavebni suti a zeminy. Tuhy komunéalni odpad bude
ukladan spole¢né s ostatnimi odpady ze stavby do samostatné nadoby s pravidelnym odvozem.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na ptisun nebo deponie zemin
Material vznikly tpravou terénu v pifkopu bude pozit pro modelaci terénu v arealu ,, Puebloku*
i) ochrana Zivotnfho prostfedi pfi vystavbé

Povinnosti stavby je chranit okoli staveni$té a mimo vymezené plochy nic neskladovat ani se nepohybovat. Rovnéz
tak je nutno ¢&init opatieni proti zneéi$téni okoli staveni$té odfouknutim lehkych odpadt.

V souvislosti se stavbou nejsou navrhovany zadné asanace, ani demolice, ani kdceni dievin.

V8echny odpady budou evidovany a ukladany tak, aby neznecistovaly stavenisteé a jeho okoli.

j) zasady bezpetnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti, posouzeni potieby koordinatora bezpetnosti a
ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich pfedpisiis)

Béhem provadéni stavebnich praci musi byt striktné dodrZovany ustanoveni natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. O bliZz&ich
minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi praci na stavenistich a dale natizeni vlady ¢&. 362/2005 Sb.
O blizsich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi p#i praci na pracovistich s nebezpeéim padu z vysky nebo do
hloubky. Odpovédnost na bezpec¢nost spo¢iva na zadavateli, zhotoviteli i stavebnim dozoru. Plan bezpeénosti a
ochrany zdravi pii praci na stavenisti podle zdkona ¢.309/2006 Sb.§15, odst.2 zajisti podle druhu a velikosti stavby
zadavatel stavby, budou-li na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvy$enému ohrozeni
Zivota nebo pogkozeni zdravi. K tomu zde v souladu s ptilohou ¢&. 5 natizeni vlady ¢. 591/2006 nedochazi,

nebot nehrozi pad z vétsi vysky nez 10 m. Z hlediska rozsahu jde o malou stavbu, kde by nemusela byt pfitomnost
koordinatora bezpe¢nosti nevyhnutelnou. Zavisi véak na budoucim dodavateli a jeho pfipadnych subdodavatelich.
Vzhledem k rozsahu navrzenych praci 1ze predpokladat, Ze na stavenisti se budou pohybovat pracovnici vice nez
jednoho dodavatele, takZe je pravdépodobnd nutnost pritomnosti koordinatora bezpecénosti. Stavenisté bude
oznaceno vystraznymi tabulkami zakazujicimi vstup nepovolanych osob. Podle vyhlagky 26g/2006 bude pozemek
béhem stavby oplocen.

k) dpravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dottenych staveb
Vystavbou nejsou dotéeny Zadné dalsi stavby, tudiZ nenfi tfeba provadét ipravy pro jejich bezbariérové uzivani
1) zasady pro dopravné inZenyrské opatfeni,

Pfi viezdu a vyjezdu ze stavenisté bude tieba osadit do¢asné jednoduché dopravni znaéeni upozoriiujici na viezd a
vyjezd ze stavenisté. Jind dopravni inZzenyrska opati‘eni se nepiedpokladaji.

m) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatieni proti téinkam
vnéjsiho prostiedi pti vystavbé apod.),

Vystavba nevyzaduje stanoveni specialnich podminek

n) postup vystavby, rozhodujicf dilé{ terminy.

Lhiita vystavby se pedpokladéa 12 - 24 mésict s ohledem na technologické piestavky.

Plan kontrolnich prohlidek stavby

po vytyceni zadkladt

po vykopéani zdkladl - pro kontrolu zékladovych podminek
po zbudovani zakladd - pro pfesné zameéieni skuteénosti

po postaveni konstrukce - pro kontrolu provedeni a rovnosti
po poloZeni stfesni krytiny

po fasadé

po vnitfnim oplasténi stén a podlahy

po dokonéeni kompletaci - kontrola provedeni finalnich detailti

20



INVESTOR ZODPOVEDNY VEDOUCI PROJEKTU VYPRACOVAL

Zoologick4 zahrada hl. m. Prahy | PROJEKTANT MgA . Patrik Zamazal MgA.Tereza Kucterova
U Trojského zamku 120/3 MgA.Patrik Zamazal 775 771 422 603 965 438
Zastoupeny: 775 771 422

Mgr. Miroslavem Bobkem,

teditelem

Adresa pro doruéovani: U
Trojského zamku 120/3, 171 00
Praha 7 Troja

GENERALNI PROJEKTANT
MOLO ARCHITEKTI s.r.0.
Komenského 174, Letohrad 561 51

PROJEKT
:: Stavba odpodinkového aredlu s hernim systémem, Pueblok® u pavilonu velkych savct , terénni tpravy , stavba
podia, napojovaci bod elekttiny::

DATUM EDITACE - TISKU
ODDIL DOKUMENTACE 07.02. 201

FAZE DOK.
DUR+DSP- TECHNICKA ZPRAVA

TECHNICKA ZPRAVA

0OZNACENI ODDIL.U DOKUMENTACE
Daaa

21




a. UCEL OBJEKTU

Ptedmétem dokumentace je novostavba odpodinkového aredlu s hernim systémem pro déti.

b. ZASADY ARCHITEKTONICKEHO, FUNKCNIHO, DISPOZICNIHO A VYTVARNEHO RESEN{

Regené tzemi ma plochu 1735 m2 V soucasné dobé se na pozemku nachazi vybé&h pro zvifata pro téely pavilonu
velkych savct. Zameérem je vytvoieni odpoc¢inkového aredlu s hracimi prvky- individualné navrzeny herni systém pro
déti , Pueblok” s navazujicimi terénni a zahradni upravy stavajiciho ptikopu( podzemni prolézaci tunely, bludité a
prvky na $plhani a lezeni z akatovych kiilti, vybudovani spojovaci mostkt mezi aredlem a galerii pro navstévniky,
terénni tuprava stupnt stavajictho amfitedtru, vybudovani pésSich cest varealu, zbudovani dfevéné terasy s
posezenim pro odpocinek navstévniki.

Koncepénim zdmérem je piiblizit détem atmosféru Zivota obyvatel pralesa, stromovych domu, amazonské vesnice.
Zakladnim prvkem je rdmova konstrukce , zavé$eného domku“ z Zarové pozinkované oceli ve tvaru krychle o
rozmérech stran cca 2,1m. Stény krychle pak dle potfeby, lze oplastovat ucelovymi materidly: $plhaci sit,
bezpetnostni sit, dtevény rost, preklizka, rdékosova rohoz apod. RAmové konstrukce vytvali stanovou stechu, ktera
je oplasténa vodéodolnou preklizkou, opatiena hydroizolaéni vrstvou EPDM membrany a jako krytina slouZi stfechy
ze sldmovych noptl. Konstrukce domku je zavé$ena mezi akatové kmeny o vy$ce cca 10 m, které jsou rozmistény
v pravidelném rastru o strané ¢tverce o strané 3,1m. Zavé$ené moduly jsou kotveny pomoci ocelovych tahel
s napindkem do akatovych kiilt skrze zavitové tyce. V dolni ¢asti modulu je instalovan lanovy prvek , tlumi¢ razu®.
(viz graficka ptiloha), druhym typem je kotveni pevné nepohyblivé kolem akatového sloupu. Propojovacimi prvky
mezi moduly jsou navrZzeny sestavy lanovych prolézacek, napt. Zavéseny lanovy most, provazovy Zebiik, toboganova
skluzavka atd. Propojovaci prvky lanovych mostkli jsou opatifeny ochrannou siti. VSechny sité jsou opatifeny
bezpe¢nostnim certifikdtem dle CSN a normy EN 1263-1.

Veskeré prvky herni vybaveni spliuji normu EN 1176, kterd je evropskym standardem pro bezpecénost détskych
hiist.

Materialové feSeni

Fasada je oplasténd povrchové neupravenymi modiinovymi prkny 240 mm kladenymi svisle, vodéodolnou
preklizkou, rastrem z akatovych kala.

Vybrané materialy ze difeva budou umistény tak aby destové srazky mohly volné odtékat a nedochazelo k hromadéni
vody. Pteklizky budou dle EN 636 a budou odolné povétrnostnim vliviim.

Nosné akatové sloupy jsou z materidlu s dostate¢nou ptirozenou odolnosti ve shodé dle normy EN 350-2(1994).
Ostatni fezivo plnici nosnou funkci bude o3eti‘eno konzervaénimi prosttedky na ditevo dle normy EN 351-1(2007) a

v souladu s t¥idou 4 EN 335-2, 2006 .

Stfecha nad obytnou ¢4sti je sedlova orientovand na krat$i ¢ast pidorysu. Krytina nad stanovou stiechou je ze
slamovych nopt.

Veskeré prvky herni vybaveni spliiuji normu EN 1176, kterd je evropskym standardem pro bezpeénost détskych
hiist.

Dispozi¢ni feSeni

Vstup do objektu - do vychodni brany z mistni komunikace, z ochozu pro navstévniky ptes most, a pfemosténi

z upraveného terénu

Herni systém Pueblok

NAZEV PLOCHA/Mz2 vyska
OBJEM ndastupni | htebenu
/M3 vyska sttechy
objekt o1 4.3 9.8 700 4235
objekt o2 4.3 9.8 2240 4425
objekt o3 4.3 9.8 1100 4635
objekt o4 12.8 24 2410 4510
objekt o5 19.1 38.2 4620 6830
objekt 06 4.3 9.8 4620 8165
objekt o7 4.3 9.8 4795 8330
objekt 08 6.6 12.8 5250 8785
objekt og 18.8 37.6 6780 9020
objekt 10 4.3 9.8 7260 10795
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objekt 11 4.3 9.8 9160 12695
87.4 181.2

most o1 6.6 13.86

most o2 3.6 7.56

most 03 1.6 3.36

most o4 1.5 3.15

most o5 1.5 3.15

most 06 1.6 3.36
16.4 34.44

RESENI PRISTUPU A UZIVANI OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU

Stavba je fe$ena jako bezbariérova v Grovni +0.000

d. STAVEBNE- TECHNICKE A KONSTRUKCNI RESENT{ OBJEKTU VE VAZBE NA UZIT{ OBJEKTU I JEHO
ZIVOTNOST

Vybrané materidly ze dieva budou umistény tak aby destové srazky mohly volné odtékat a nedochdzelo k hromadéni
vody. Preklizky budou dle EN 636 a budou odolné povétrnostnim vliviim.

Nosné akatové sloupy jsou z materidlu s dostate¢nou ptirozenou odolnosti ve shodé dle normy EN 350-2(1994).
Ostatni fezivo plnici nosnou funkci bude o3eti'eno konzervaénimi prosttedky na dievo dle normy EN 351-1(2007) a

v souladu s tfidou 4 EN 335-2, 2006.

e. TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKC{ A VYPLNf OTVORU

Dle sbirky zadkont &. 318 / 2012318 ze dne 1g. tervence 2012, kterym se méni zdkon ¢&. 406/2000 Sb., 0 hospodateni
energii, ve znéni pozdéjsich predpist. Pozadavky na energetickou naro¢nost budovy podle odstavcti 1 az 3 nemusi
byt splnény. TudiZ neni v dokumentaci ptiloZen energeticky stitek budovy.

f. ORIENTACE, OSVETLENT A OSLUNEN{
Intenzita osvétleni bude stanovena dle platnych predpist a CSN.

g.AKUSTIKA

Stavba spliiuje pozadavky na vystavbu - ochrana prosti hluku a vibracim. Stavba musi odolavat $kodlivému
plisobeni vlivu hluku a vibraci. Stavba musi zajitovat, aby hluk a vibrace ptisobici na lidi a zvitat byly na takové
urovni, kterd neohrozuje zdravi, zaru¢i noéni klid a je vyhovujici pro obytné a pracovni prostiedi, a to i na
sousedicich pozemcich a stavbach.

j. DODRZENT OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU

Navrzena stavba je v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu danymi platnou legislativou, ptedev$im s témito
predpisy:

Zé&kon &. 350/2012 Sb. O tizemnim planovani a stavebnim *adu (stavebni zakon), VYHLASKA ¢&. 431/2012 Sb.ze dne
26. listopadu 2012, kterou se méni vyhlagka ¢. 501/2006 Sb., 0 obecnych pozadavcich na vyuZivani tizemi, vyhlagka
¢.269/2009 Sh. kterou se méni vyhlagka ¢. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani izemi, vyhlagka &,
268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby,

Navrzena stavba je v souladu s vyhlaskou &. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb. Stavba je feSena jako bezbariérova v tirovni 1 NP. Vnitini podlaha bude ve vSech
mistnostech v jedné trovni bez vyskovych rozdil a bude ve stejné vysce jako ptistupova komunikace, tudiz je
zabezpeceno jejich uzivani osobami s pohybovym, zrakovym, sluchovym a mentalnim postiZzenim, osobami
pokrotilého véku, téhotnymi Zenami, osobami doprovazejicimi dité v ko¢arku nebo dité do t#i let (d4le jen ,osoby s
omezenou schopnosti pohybu nebo orientace).

NavrZena stavba je v souladu s bezpe¢nostnimi normami CSN EN 1176-1 ( z roku 200g), CSN EN 1176-7( z roku 200g),
CSN EN 1176-2 ( z roku 200g), CSN EN 1176-3 ( z roku 200g), CSN EN 1176-4 ( z roku 200g), CSN EN 1176-5 ( z roku
200g), CSN EN 1176-6 ( z roku 200g), CSN EN 1176-10 ( z roku 200g), CSN EN 1176-11 ( z roku 200g), CSN EN 1177 ( z
roku 200g), CSN 743305 ( z roku 2008), CSN 743305 ( z roku 2008)
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a. Popis navrzeného konstrukéniho systému

Zékladnim prvkem je rdmova konstrukce , zavé$eného domku* z zarové pozinkované oceli ve tvaru krychle o
rozmérech stran cca 2,1m. Stény krychle pak dle potieby, 1ze oplastovat icelovymi materidly: $plhaci sit,
bezpecnostni sit, dtevény rost, preklizka, rdkosova rohoz apod. Ramové konstrukce vytvari stanovou strechu, ktera
je oplasténd vodéodolnou pieklizkou, opatiena hydroizolaéni vrstvou EPDM membrany a jako krytina slouZi stfechy
ze slamovych nopt. Konstrukce domku je zavéSena mezi akatové kuly o vysce cca 10 m, které jsou rozmistény

v pravidelném rastru o strané ¢tverce o strané 3,1m. Zavésené moduly jsou kotveny pomoci ocelovych tahel

s napindkem do akatovych kult skrze zavitové tyce. V dolni ¢asti modulu je instalovan lanovy prvek , tlumi¢ razu“.
(viz graficka ptiloha), druhym typem je kotveni pevné nepohyblivé kolem akatového sloupu. Propojovacimi prvky
mezi moduly jsou navrzeny sestavy lanovych prolézacek, napt. ZavéSeny lanovy most, provazovy Zebtik, toboganova
skluzavka atd. Propojovaci prvky lanovych mostktl jsou opatieny ochrannou siti. VSechny sité jsou opatteny
bezpeénostnim certifikatem dle CSN a normy EN 1263-1

Stavba herniho systému* Pueblok
b) konstrukéni a materialové reseni
Skladba stitechy S1 ( ze strany interiéru)

1. -rdmova konstrukce z zarové pozink. oceli

z uzavienych profilii(jackl) 8o*40 mm tloustka 3mm

2. --obalovéa vod&odolna pteklizka ( BO)

3. -EPDM kau¢ukova membrana- hydroizolace ( lepena k podkladu)
4. latovani & 400 mm

5. - slAmové nopy ca 200-300 mm

Skladba stén Sz ( ze strany interiéru)

Skladba stén Sz

VARIANTA A

vodéodolna pieklizka 10 mm
barevny natér lazura ve 2 vrstvach -latovani
-rdmova konstrukce z zarové pozink. oceli
z uzavienych profilti(jackl) 8o*40 mm tloustka 3 mm
- obalova pieklizka 12 mm barevny natér lazura ve 2 vrstvach
VARIANTA B
-vodéodolné ptreklizka 10 mm -barevny natér lazura ve 2 vrstvach -latovani
-latovani
-rdmova konstrukce z zarové pozink. oceli
z uzavienych profilti(jackl) 8o*40 mm tloustka 3 mm
- fezanéa prkna ( modfin) 15 mm
VARIANTA C
-kily ( akacie) kladené horizontalné+stanovéa tkanina s vyiezy
-ramova konstrukce z Zarové pozink. oceli
z uzavienych profilti(jackl) 8o*40 mm tloustka 3 mm
- ktly (akacie) kladené vertikalné
tkanina s nanesenou hlinénou omitkou
VARIANTA D
-vodéodolné pireklizka 10 mm
-latovani
-rdmova konstrukce z zarové pozink. oceli
z uzavienych profilt(jackl) 8o*40 mm tloustka 3 mm
- latovani
--vodéodolna pteklizka BO 10 mm +rdkosova rohoz
Skladba podlahy S3( ze strany interiéru)

1. - prkna(brousena)Modiin 140*27 mm

2. -ramova konstrukce z Zarové pozink. oceli

z uzavienych profilii(jackl) 8o*40 mm tloustka 3 mm
3. - neupravend prkna Mod#in 140*27 mm

b. NavrZené vyrobky, materiély a hlavnf konstrukéni prvky

konstrukce materialy
SO o1 REKREACNI DUM
Zelezobetonové patky | beton , ocel




nosnd konstrukce podlah Uzavieny jeklovy pprofil z Zdrové pozinkované oceli 8o*50

naslapna vrstva podlah modiinova prkna
nosnd konstrukce stén Uzavieny jeklovy pprofil z Zdrové pozinkované oceli 8o*50
nadokenni pteklady Uzavieny jeklovy pprofil z Zdrové pozinkované oceli 8o*50

obklad z modfinovych lati, obklad z akatovych kul, obklad
z vodéodolné preklizky, obklad z vodéodolné pieklizky pobity

vnéjsi povrch stén rakosovou rohozi

hydroizolace stfechy EPDM kaucukova folie

stropni podhledy obklad z vodéodolné preklizky, nodrinovych prken
vniténi povrchy vnitini omitka hlinéna

c¢. Hodnoty uZitnych, klimatickych a dal$ich zatiZeni uvaZzovanych pti ndvrhu nosné konstrukce

zatiZzeni [kN/m?] poznamka
stalé zatizeni 1,4
uzitné zatiZeni 1
zatiZeni stfechy snéhem 0,7 snéhova oblast I

d. Navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci, konstrukénich detail, technologickych postupt
Vys$e uvedené konstrukce se vylucuji.

e. Zajisténi stavebni jamy
Hloubka terénnich uprav je 1800 mm oproti nejvy$simu bodu. Od tohoto bodu bude terén vysvahovan pod thlem
20° - 60°.

f. Technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastni konstrukce, p¥{padné
sousedni stavby

Vy$e uvedené prace se vylucuji.

g. Zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci, zpeviiovacich konstrukci

Pfi bouracich pracich zajisti zhotovitel zpracovani technologického postupu na zakladé provedeného priizkumu
stavajictho stavu bourané stavby, jejiho statického posouzeni a zjisténi vedeni. K priazkumu se vyuZiji stavajici
dostupné dokumentace o stavbé samé a vlastni ohledani stavenisté. Na zdkladé statického posouzeni se zajistuje,
aby v prabéhu praci nedoslo k nekontrolovanému poruseni stability stavby nebo jeji ¢asti. O provedeném prizkumu
vyhotovi zhotovitel zapis.

h. Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

[ INSTALACE BEZPEGNOSTNICH SITI a KOTEVNICH PRVKU

[ INSTALACE KOTVEN{

I STRECHA - HYDROIZOLACE lepené spoje EPDM kaucukové folie

h. Seznam pouZitych podkladi, CSN, technickych ptredpist, odborné literatury, software

¢islo nazev

62/2013 Sb Vyhlaska o dokumentaci staveb

CSN 73 0035 Zatizeni stavebnich konstrukci

CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb - nevyrobni objekty

CSN EN 1176/2009 Norma bezpec¢nostni pro zatrizeni détskych hiist

CSN EN 1176-1/2009 V8eobecné bezpec¢nostni pozadavky a zkusebni metody




CSN EN 1176-2/2009

Dalsi specifické bezpecnostni pozadavky a zku$ebni metody pro houpacky

CSN EN 1176-3/2009

Dalsi specifické bezpeénostni pozadavky a zkuSebni metody pro skluzavky

CSN EN 1176-4/2009

Dalsi specifické bezpeénostni pozadavky a zkusebni metody pro lanové drahy

CSN EN 1176-5/2009

Dalsi specifické bezpe¢nostni pozadavky a zku$ebni metody pro kolotoce

CSN EN 1176-6/2009

Dalsi specifické bezpeénostni pozadavky a zkusebni metody pro kolébacky

CSN EN 1176-7/2009

Pokyny pro zfizovani,kontrolu,idrzbu a provoz

CSN EN 1177

Povrch hiisté tlumici naraz-bezpec¢nostni pozadavky a zkusebni metody




Plan kontrolnich prohlidek stavby

po vyty&eni zaklada

po vykopéni zdklad

po zbudovani zaklada

po postaveni konstrukce
po poloZenf stfe$ni krytiny
po fasadé

po vniténim oplasténi stén a podlahy
po dokonéeni kompletaci

- pro kontrolu z&kladovych podminek
- pro presné zaméieni skute¢nosti
- pro kontrolu provedeni a rovnosti

- kontrola provedeni finalnich detaili
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