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Akce: Odpo¢inkovy areal ,,Pueblok® pfi pavilonu velkych savet 02.2014

Zatizeni

A) Jehlanova stfe$ni konstrukce budky v kN/m?

1) Stalé f Ye i,

a) Ocelova nosna kce 0,070 i 0,077

b) Bednéni 0.015* 6,0* 1,42 0,128 %) 0,153

c¢) EPDM folie 0,050* 1,42 0,071 1,2 0,085

d) Slamové snopy 0,3* 10 * 1,42 4,260 1,2 5,112
Stalé zatiZzeni na krov celkem 4,529 5,428

2) Nahodilé

e) Snih 0,7* 0,400 0,280 1,5 0,420
Nahodilé zatiZeni na krov celkem 0,280 0,420

B) Podlahova konstrukce v kN/m?

1) Stalé f e i

a) Ocelova nosni kce 0,070 1,1 0,077

b) Prkenné bednéni 2% D03 *6.0 0,360 1,2 0,432
Stalé zatiZeni na strop celkem 0,430 0,509
Nahodilé podkrovi

c) Uzitné zatiZeni 1,500 1,950
Nahodilé zatiZeni na strop celkem 1,500 1,3 1,950

C) Plocha stfesni konstrukce budky v kN/m?

1) Stalé ‘ f, Ve 1,

a) Ocelova nosnd kee 0,070 1,1 0,077

b) Prkenné bednéni 0,027* 6,00 0,162 1,2 0,194

¢) EPDM folie 0,050 0,050 1,2 0,060

d) Prkenné bednéni 0,027* 6,00 0,162 1,2 0,194
Stalé zatiZzeni na krov celkem 0,444 0,526

2) Nahodilé -

e) Snih 0,7* 0,800 0,560 1,5 0,840
Nahodilé zatiZzeni na krov celkem 0,560 0,840
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Akce: Odpodinkovy aredl ,,Pueblok® pfi pavilonu velkych savcil 02.2014
1. Podlaha — d¥ev. prkna tl. 27 mm

Zatézovaci Sitka 1,000 m

Svétlé rozpéti = 1,940 m

Sitka prvku 1,000 m

Vyska prvku = 0,027 m

e
I

M =q*L*8 1,191 * 1,940°%/ 8 0,560 kNm

Soutinitelé podminek pisobeni
Expozice — nechranéna Y., = 0,8
Trvéni zatiZeni ¥ = 1,0
Zakfiveni prvku Vs = 1,0
Vyska prifezu ¥y = 1,0

Pevnost dieva
Ohyb R, = 12,0 MPa
Tlak R.. = 12,0 MPa

|

Ohyb
b*h?/6 = 1,000 * 0,027 %6 == 1,22E-04 m*
M / W = 0560 / 122E-004 = 4 611,57 kPa
= 4,612 MPa
4,612MPa < Y, * B - 9,600 MPa
Navrh vyhovuje. '

g
I

Q
Il

2. Ocelova nosns konstrukee podlahy - JAKL 40/80/3 mm
ZatéZovaci Sifka 0,970 m
Svétlé rozpéti L = 1,940 m

M =q*L*8 = 2,385* 1,940% 8 = 1,122 kNm
Mes = fy * Wyp [/  Ym = 235B405 * 1654E-7 / 1.15=
= 3,380 kNm .
1,LI122kNm < M = 3,380 kNm
Navrh vyhovuje.

M

3. Ocelovi nosna konstrukee stfechy jehlanové - JAKL 40/80/3 mm
Zatézovaci Sitka 0,970 m
Svétlé rozpéti L = 1,940 m

M =q*L%*/8 = 5:672* 1,940/ 8 = 2,668 kNm

Mes = fy * Wyp / Yo = 235E+05 * 1654E-7 / 1,15=
= 3,380 kNm
2,668kNm < Mws = 3,380 kNm

Navrh vyhovuje. "

M

Il
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Odpodinkovy aredl ,,Pueblok® pii pavilonu velkych savci

02.2014

4. Ocelovi nosna konstrukce stfechy ploché - JAKL 40/80/3 mm

ZatéZovaci Sifka 0,970 m
Svétlé rozpeéti L = 1,940 m
M =q*L%*8 = 1325% 1,940% 8 = 0,623 kNm
Mee = fy * Wyp / Yo = 235B+05 * 165,4E-7 / 1,15=

= 3,380 kNm
M = 0,623 kNm < M = 3,380 kNm

Navrh vyhovuje.

5. Zavéseni ,,budkyv* na kmen ve stiedu — 2x zavitova ty¢ M22
Celkova plocha podlahy 1,94 * 1,94 = 3,764 m?
Celkova plocha stfechy 1,94 ¥ 1,94 = 3,764 m?
Celkova plocha stén 4% 194 %23 = 17,848 m?
Celkova tiha budky v&. uzitnych zatiZzeni
3,76 * 2,459 + 3,764 * 5848 + 17,848 * 0,509 = 40,347 kN
Primér zavitove tyce d= 22 mm
Primeér stfedového kmenu t= 140 mm
Soudinitel k= 1,0
Soudinitel k= 1,0

Unosnost v otladeni

N =125*t*d*k = 12,5%  140,000% 44 * 1=
= 77000 N = 77,000 kN
Unosnost ve stiihu
N =60*d*+k = 60,0*  22,0002*% 2*1 = 58080 N =

= 58,080 kN

6. ZaloZeni objektu — patka pruméru 600 mm

Vypocet zaloZeni je proveden na odhadované vlastnosti zakladove

zeminy Rdt = 200 kPa. Po odkryti zdkladové spéry je nutna jeji prohlidka
projektantem nebo geologem. V pifpadé zjisténi niZ8i unosnosti zeminy bude
navrh zaloZeni upraven.

ZatiZeni na zdkladovou sparu — zatiZeni od budky v&. uZitného + vl. tiha zakl. patky

Tiha na zakladovou sparu

G = 40,347 + 11,197 = 51,544 kN
Napéti v zdkladové spate
c = G / A = 51,544 / 028 = 182,299kPa
c = 182,299kPa < Rdt = 200 kPa
Navrh vyhovuje. /s :

Ing. Jan Hrdina
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