Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky
zadávané ve zjednodušeném podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")s názvem 
"Dodávka samosběrného zametacího stroje"

Zadavatel v rámci předmětného zadávacího řízení stanoví následující technické podmínky na předmět plnění veřejné zakázky. Technické podmínky jsou stanoveny v souladu s pravidly zákona, a to formou stanovení požadovaných technických parametrů a minimálních požadavků na předmět plnění. Dodavatel, jehož nabídka nebude splňovat níže uvedené technické parametry a minimální požadavky na předmět plnění veřejné zakázky, bude z účasti v zadávacím řízení vyloučen. 
	Požadované technické parametry
	NABÍDKA *

	Samosběrný zametací stroj
	

	Výrobce, obchodní název či označení nabízeného stroje:
	

	Schválený pro provoz na pozemních komunikacích
	

	Hmotnosti  - rozměry stroje
	

	Celková max. povolená hmotnost 6000 kg
	

	Pohotovostní hmotnost max. 3 800 kg
	

	Přípustné zatížení náprav:  3 000 / 3 000 kg (přední / zadní)
	

	Max. šířka 1 500 mm
	

	Max. výška 2 200 mm
	

	Max. délka (včetně předního zametacího agregátu) 5 500 mm
	

	Motor
	

	Dieslový motor, vodou chlazený s min. výkonem 80 kW
	

	Motor musí plnit emisní normu EURO 6, nebo ekvivalent normy
	

	Pohon
	

	Hydrostatický pohon stálý na zadní nápravě 
	

	Uzávěrka diferenciálu na zadní nápravě, přepínatelná pod zatížením
	

	Rychlost pojezdu regulovatelná v min. rozsahu 0-40 km/h
	

	2 režimy pohonu – přepravní a pracovní
	

	Rám a řízení
	

	Pevný rám odpružený 
	

	Řiditelná přední náprava s možností zapnutí řízení zadní nápravy
	

	Nastavitelný sloupek řízení
	

	Kabina a osvětlení
	

	Kabina pro dvě osoby
	

	Odpružená sedadla řidiče a spolujezdce s trojbodovým bezpečnostním pásem


	

	Celoprosklené dveře po obou stranách s otvíracím oknem
	

	Kabina vyhřívaná  s klimatizací.  Ventilátor  s min. 3 stupni výkonu a proud vzduchu rozvedený  průduchy na čelní, boční okna a do kabiny
	

	Přídavná pracovní světla nad čelním oknem kabiny + maják 
	

	Umístnění  všech ovládacích prvků v prostoru – dosahu řidiče multifunkční displej s otáčkami motoru, palivoměrem, teplotou chladicí kapaliny a hydraulického oleje, počítadlo pracovních hodin, denní a celkové počítadlo kilometrů 
	

	Další výbava kabiny:

· slunečná clona pro řidiče a spolujezdce

· osvětlení kabiny 

· 12 V zásuvka se zapalovačem a popelníkem

· držák na nápoje

· věšák na oděv

· rádio s 2 reproduktory
	

	Brzdy - Hydraulika
	

	Dvouokruhový brzdový systém s kotoučovými brzdami a posilovači brzd. Hydrostatický ABS a nezávislá parkovací brzda na zadních kolech.
	

	Výkonný hydraulický systém pro pohon stroje a pohon nástaveb min. dva okruhy pracovní hydrauliky s celkovým výkonem alespoň 100 l/min při tlaku 200 bar
	

	Zametací agregát - zásobník
	

	Přední zametací umístěn před kabinou v zorném poli řidiče
	

	Agregát se skládá min. :

· 2 ramena s talířovými kartáči o min. Ø 750 mm hydraulicky poháněnými
	

	Ovládání funkce předního zametacího agregátu:

· všechny kartáče ovladatelné pomocí joysticku (v kabině řidiče) vzájemně nezávisle pro: otáčky kartáčů min. 0-120 ot./min, přítlak kartáčů, boční vychýlení, zvedání, spouštění. 
	

	Odpružená nosná ramena kartáčů proti čelnímu nárazu
	

	Zametací záběr - šířka v rozsahu min. 1,3 – 2,5 m
	

	Zásobník na nečistoty z nerezavé oceli  s min.  využitím objemu 2,0 m3 (hrubá kapacita) 
	

	Zásobník hydraulicky vyklápěný  min. 45°
	

	Výška hrany pro vyklápění zásobníku min. 1 350 mm
	

	Výkonná sací turbína  hydraulicky poháněná, nezávisle regulovatelné otáčky 0 – 3000 ot./min, 

Turbína umístěna nad zásobníkem – bez přímého kontaktu se zametaným materiálem
	

	Vodní recirkulační systém, voda vysátá do zásobníku bude přepouštěna na zkrápění sací hubice
	

	Systém zkrápění proti prašnosti - zásobník čisté vody o objemu  min 200 l, zkrápěcí trysky na všech kartáčích a sací hubici
	

	Sací hubice o šíři min. 500 mm vepředu bude pružně zavěšená v pracovní dolní poloze kopíruje povrch na kolech
	

	Sací šachta o min. Ø 200 mm
	

	Displej zásobníku na smetky pro monitorování plnosti zásobníku (v kabině řidiče)
	

	Výbava a servis
	

	Stroj musí být  vybaven ovládacím prvkem, který umožní jedním stlačením vypnutí nebo zapnutí funkce zametaní, vysávaní a zkrápění
	

	 Zametač bude plnit normu pro zachytávání jemného polétavého prachu PM 10. 
	

	Akustický signál pro jízdu vzad
	

	Odpojovač baterie
	

	Schránka na nářadí 
	

	Rezervní kolo
	

	Povinná výbava včetně všech klíčů, které jsou zapotřebí pro servis a manipulaci se strojem
	

	Elektrická soustava 12 V
	

	Akumulátor min. 95 Ah
	

	Možnost odpojení hydraulického pojezdu pro odtažení vozidla
	


* Dodavatel doplní předmětný parametr nabízeného samosběrného zametacího stroje, popř. uvede informaci o splnění či nesplnění požadavku formou ANO / NE.

