SCHEMA UMISTENi VODOMERU A ROZVODU POTRUBI

( VODOMER IMPULSNI
EV ELEKTROVENTIL

N KROPENi
J
KAPKA
2.NP - OCHOZ
S KROPENi
VARANI
KAPKA
1.NP - PRIZEMi
HLAVNI
UZAVER ® 6t
L D} EVM
(RUCNI) (st.2)
v [Fir | VODA KAPKA 77 A KAPKA
[AY | | A\
EV2
T FiTR | VODA KROPENi AKVARIA
[AY
HLAVNI (5t.3) EV3
ZAVER ' ,
L(JRUCNI') NOKTURNO KROPENi

1.PP - SUTEREN

1. Pro demineralizovanou vodu

Hlavni sestava se sklada z téchto zakladnich komponentt:

e Mosazné Soupé 1" (hlavni uzavér)

e Mosazny filtr Honeywell F76S 1"

e Hlavni el. mag. ventil HUNTER ICV 1 - 3 ks ovladani skupin sekci zavlahy kropeni EV1, EV3
e Vypoustéci ventil - pfipojka pro kompresor 3/4"

o Impulsni vodomér - 2 ks mé&feni skupin sekci kropeni (V)1 (V)3

2. Pro odpadni uzitkovou vodu

Hlavni sestava se sklada z téchto zakladnich komponentt:

e Mosazné Soupé 1" (hlavni uzavér)

e Mosazny filtr Honeywell F76S 1"

e Hlavniel. mag. ventil HUNTER ICV 1 - 1 ks ovladani skupin sekci kapkové zaviahy EV2
e Vypoustéci ventil - pfipojka pro kompresor 3/4"

e Impulsni vodomér - 1 ks méfeni skupiny sekci kapkové zavlahy @2
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