EXPOZICE ARKTIDY — LEDNi MEDVEDI

Stdvajici expozice medvéd( lednich v Zoo Praha pochazi z tficatych let minulého stoleti. Pfes
dil¢i rekonstrukci v roce 1995 je jiz technicky a zejména mordlné zastarald. Hlavnim
nedostatkem je mald plocha a situovani hlavniho vybéhu na jih (pavodné byl uréen pro
medvédy hnédé).

Podklady pro zadani nového chovného a expozi¢niho komplexu dalného severu vychazeji
z prislusnych manudl( a doporuceni pro chov prislusnych druht v rdmci Evropské i Americké
asociace zoologickych zahrad a akvarii (EAZA, AZA), z vlastnich zkuSenosti a z poznatk
zjinych evropskych ¢i americkych chovnych zafizeni. Navrhovany komplex klade vysoky
dlraz jak na funkénost a welfare chovanych zvirat, tak na ndvstévnicky viem. Cely areal ma
tfi hlavni jednotky, pficemz vidci je expozice medvédu lednich, expozice tulend a severskych
druhl ptakd ma doplrikovych charakter. Kromé chovatelskych provozi a expozic bude
soucasti mala prodejni plocha tematickych suvenyr(i, automaty na napoje a cukrovinky,
odpocinkovy prostor s lavickami a ndvstévnické toalety. V prostoru je nutné vhodnym
zpUsobem komponovat expozi¢ni a kryci zelen odpovidajici severskym zemépisnym Sirkam.

LOKALITA

Vymezeni prostoru pro expozicni komplex v severni ¢asti zoo je zndzornéno na pfilozenych
situacnich vykresech.

Pfi navrhu komplexu Expozice Arktidy je nutné zachovat komunikacni propojeni dle
prilozeného schématu pfi zachovani dopravni obsluznosti ubikaci jelend a ovci.

Jak je uvedeno dale, je Zadouci, aby expozice byla dotvarena vhodnou doprovodnou zeleni,
typové se bliZici tundfe. To znamena, Ze lze v nezbytné nutné mife pfipustit druhovou
obménu dendrologickych taxonl (soucasny stav je patrny z pfislusné prilohy), napftiklad
nahradou stavajicich jirovcl jehli¢nany, bfizami, zakrslymi vrbami a atd.

Podlozi lokality tvofi v jeji nejsevernéjsi ¢asti pisky a Stérkopisky, ve zbytku Uzemi pak bfidlice
rdzného stupné zvétravani kryté vrstvou zahlinénych piski o mocnosti 0,5 aZ 1,5 metru.

POZADAVKY NA JEDNOTLIVE EXPOZICNi JEDNOTKY

. MEDVED LEDNi

CHOVATELSKE PROSTORY — VENKOVNI EXPOZICE

1) Komplex se skldda ze dvou samostatnych expozi¢nich vybéha, pficemz jeden je uréen
pro samce a jeden pro samici. Minimalni velikost dle doporuceni AZA pro jednoho
medvéda je minimalné 500 m? pevniny, doporueni EAZA obecné pro medvédy je
minimalné 300 m” s tim, e pro medvéda ledniho to musi byt vice. | kdyZ jsou dva
medvédi spolu v jednom vybéhu, po vétSinu roku se snazi mezi sebou drzet vétsi
odstup, vice nez 10 m. Pro uspokojivé vyznéni vybéhu a moznost udrzeni travy a jiné
vegetace je viak i vy$e zminénych 500 m? nedostateénych a je tieba potitat jeité
s vétSim prostorem, napfiklad ve Vidni je novy ledni medvédinec na plose cca 2100
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m? (vnittky a vyb&hy pro zvifata), v Mnichové cca 2500 m>. Aby byl expoziéni celek
navstévnicky i chovatelsky nadéasovy, je nutné pro jednotlivé expozi¢ni vybéhy
pracovat s co nejvétSimi moznymi plochami, které stavebni lokalita umozni, a to
pripadné i na ukor doplnkovych expozic.

Chovatelskou vyhodou zvysujici kvalitu celého komplexu je tfeti mensi vybéh mimo
navstévnicky pohled.

VSechny vybéhy jsou v idealni varianté propojené mezi sebou, nutnosti je vSak
propojeni samciho a samiciho vybéhu. Propojeni mezi sam¢im a sami¢im vybéhem je
dvéma cestami. Vybéhy samce a samice mohou byt koncipovany tak, Zze po ¢ast roku,
kdy je samice se samcem pohromadé, jsou propojeny v jeden celek rlznymi
prachody, v pripadé potreby je ale rychle rozdélitelny zpét na dva samostatné vybéhy
neprihlednymi bariérami (viz napf. Zoo Viden).

Kazdy vybéh mda bazén a pevninu, pficemz pomér vody k pevniné by nemél
presahnout pomér 1:3. Vybéh nesmi byt lemovan navstévnickymi cestami z vice nez
180 stupnd.

Kazdy vybéh ma vlastni bazény, jeden se slanou vodou, druhy se sladkou vodou. Oba
bazény musi mit mélkou i hlubokou ¢ast, mélkou na brouzdani a hrani a usnadnéni
pfistupu do a z vody, a hlubokou ¢ast s moZnosti potapéni. Bazény lze rozdélit na
vétsi pocet propojenych jezirek. Bazén se sladkou vodou ma oblazkovou/valounovou
plaz a dno (vzorem pro technologii mize byt bazén expozice tuénakd v holandském
Emmenu, ktery je zatizen biomasou 80 tuc¢naku, coZ je cca 300 — 400 kg odpovidajici
biomase medvéda). Maximalni hloubka az 5 m, bazén je Clenity, avSak s ohledem na
mozZnosti proudéni vody a Ci$téni. Orientalni objem bazénd 400 resp. 200 m°.

MozZnosti pro zpestfeni pro medvédy i navstévniky je napf. umély priboj na slaném
bazénu nebo ostrov ¢i pod vodou umisténé balvany. Teplota vody idedlné v rozmezi
12- 21°C.

Na sousi musi byt co nejméné betonu, preferovany jsou mékké povrchy, v rlznych
¢astech s rliznymi druhy substratd (Stérk, hlina s trdvou, Stépky). Pevnina musi byt
vySkové clenéna (moZnosti vyhledu pro medvéda) a zaroven vytvaret optické bariéry
mezi vice zvifaty ve vybéhu — pod zvysSenou casti vybéhu muze byt situovana ¢ast
zazemi s boxy s vchody z nizsi ¢asti vybéhu. Charakter souse dle celkového pojeti —
vzhledem k celkovému vyznéni je lepsi tundra nez ledové kry a ledovce. Pevnina musi
mit i rovné resp. bezprekazkové Casti, kde se mize medvéd rozbéhnout.

Bazény maji filtraci. Sland voda ma vlastni filtraéni okruh, ktery navic obsahuje
odlucéovace bilkovin. Je nutné fesit prevenci zamrznuti v zimnich mésicich. Ve vybéhu
mUze byt i jind vodni plocha bez obéhu a filtrace, ktera naopak zamrzat bude a
medvédi si mohou hrat s ledem a krami. V ramci hlubsSiho slaného bazénu je moiné
koncipovat podvodni navstévnicky tunel.

Soucasti pevniny muZe byt potok ¢i vodopad, nicméné vodni tfist nesmi dopadat na
skla (usazovani vodniho kamene na skle).



10) Bariéry vybéhli musi byt minimalné 4,5 m vysoké (sklo, zed, kombinace obojiho).
V pfipadé skla (ne akrylatu — rychlé poskrabani) se uvadi rdzné tloustky (5-7,5 cm).
Sklenéné bariéry musi byt pfistupné pro pravidelné myti. Medvédi hrabou, a proto
musi mit bariéry dostatecny zdklad proti podhrabani, minimalné do hloubky 130 cm.

11) Vybéh by mél mit jak slunnd tak stinnad mista, kde by mély byt situovany vyvysené
platformy jako pozorovaci ¢i odpocinkové posedy. Soucdsti vybéhu je polojeskyné
poskytujici ukryt.

12) Do vybéhu je vchod pro chovatele, dvoje dvere, plné kovové zvenci a mfizové zevnitf
vybéhu, dale vjezdova vrata pro techniku (vyména parkosu, substratd, opravy atd.).

13) Z kazdého vybéhu jsou dva samostatné vstupy do vnitinich prostor. Velikost Subr(
pro zvifata je 1,0 m x 0,8 m (v x ¥). Subry jsou vertikdlni, kaidy Subr ma dvé
samostatné ovladatelné ¢asti — pevnou a mfiZzovou — s pojistkami pfi otevreni i
zavfeni. Subry nesmi byt uvnitf zdi, ale na povrchu (4drzba).

14)V prostoru vybéht je vhodné umistit prvky enrichmentu — at uZ jde o ledovac Ci
krmna zafizeni. Pokud tato zafizeni vyzaduji hlu¢nou ¢i vibrujici technologii (ledovac),
je nezbytné tuto technologii umistit co nejdale od porodnice samice. Stejné tak
technologie Upravy vody musi byt umisténa v dostatecné vzdalenosti, aby porodnice
nebyla ovlivnéna zvuky ani otfesy. Jinou z mozZnosti enrichmentu jsou ,torpéda“
vystrelujici pod vodou do bazénu krmné ryby (viz Zoo Viden).

15) Pro moznost vybéru porodniho prostoru je ve vybéhu samice umisténa jedna az dvé
porodni nory, s mozZnosti kontroly prostfednictvim kamerového a zvukového
zaznamu.

CHOVATELSKE PROSTORY - VNITRNi UBIKACE

16) K vybéhu samce pfiléhaji dva klecové dvorky, z toho jeden se zakrytim proti desti.
Velikost kazdého dvorku min 18 m?, kratéi strana min 3 m.

17) K vybéhu samice pfiléha stejna dvojice dvorkd jako v ptipadé samce.

18) K vybéhu samice ddle pfiléhaji dva kryté vnitfni boxy o stejnych rozmérech jako
venkovni dvorky. Boxy musi byt v pfipadé potfeby vétratelné, kvuli odvodu vihkosti.
Vnitfni prostory boxt maji venkovni teplotu.

19) Posledni z krytych box( v samici ¢asti je porodni box, o stejnych rozmérech jako
standartni boxy s vlastnim porodnim ,, doupétem® o rozmérech cca 2 x 2 x 2,5-3 m.
Porodnice (porodni box) musi byt situovdna tak, aby byla zcela zvukové a vibracné
izolovana od jakéhokoliv ruseni a nenavazovala pfimo na jiné prostory (spojeni
kratkou chodbou) nebo na zazemi technologie Cisténi vody. K vybaveni porodnice
patfi i moznost sniZzeni/zvySeni teploty. S ohledem na porodnici musi byt koncipovany
i ostatni prvky komplexu, tykajici se ndavstévnickych prostor ¢&i technologii
souvisejicich s dalsimi chovatelskymi objekty. Jako alternativa porodnice je ve vybéhu
samice umisténa uméla porodni nora.



20) Prostory, zvlasté pak porodnice, je vybavena kamerovym zaznamem s citlivym
zaznamem zvuku.

21) Minimalné jeden z prostor v zdzemi v kazdé sekci je vybaven v podlaze zabudovanou
vahou.

22) Povrch dvorkl i boxd musi byt umyvatelny, s podlahovymi vpustmi. Dvorky i boxy
jsou vybaveny automatickymi napajeckami.

23)Jeden krajni dvorek md Subr do venkovniho prostoru do zdzemi mimo vybéh pro
nakladani a vykladani zvirat.

24) Podél jedné strany box(/dvorkd je obsluzna chodba o min $ifi 2,5 m.
NAVSTEVNICKE PROSTORY

25) Navstévnicky pohled je pouze do venkovnich vybéhl a bazén(, interiérové boxy a
dvorky jsou nepohledové.

26) Zasadni navstévnické pohledy jsou pod vodu za kolmym sklem a to z rGznych
vyskovych, resp. hloubkovych drovni. Nutnosti je pohled z blizkosti dna hluboké ¢asti
bazénu. Dale je nutné pocitat s pohledem nad navstévnika, kdy medvéd preplouva
podvodni akrylatovy ndavstévnicky tunel, pripadné sklo (u akryldtu nutno provérit
zkuSenosti s timto typem tunelu u medvédu z hlediska rizika poskrabani).

27) Dalsi navstévnicky pohled je na medvéda na sousi, pres vySe popsanou bariéru. Neni
pfipustny pohled svrchu, a to s ohledem na maximalni navstévnickou bezpecnost
(riziko prekonani hrazeni a padu).

28) Navstévnické pohledy jsou navrzeny tak, aby byly limitovany vzajemné pohledy
navstévnik( na sebe pres vybéh.

CHOVATELSKE ZAZEMI

29) Pfipravna krmiva musi byt dostatecné vzddlena od vybéhl a vnitfnich boxu, aby
medvédi neslyseli, ani nevidéli pfipravu krmiva. Pfipravna resp. prostor zazemi je
vybavena 2 chladicimi boxy, pracovnim mistem, toaletou a $atnou s kapacitou tfi lidi
a pultem pro kamerovy zdznam. Pfipravna slouzi také idealné jako zazemi pro tulené.
P¥ipravna ma minimalni prostor 20 m?

30)V zazemi je prostor pro odpadové hospodafstvi, pro 1 odpadni kontejner pro
biologické zbytky potravy s pfistupem pro multikaru.

Il. EXPOZICE MORSKYCH PTAKU

Expozice je koncipovana jako prichozi voliéra pro vzdcné potdpivé druhy kachen
s doplnénim druhG morského pobrezZi. Expozice mlzZe volné navazovat nebo byt pfimo
soucdsti komplexu lednich medvédu. V expozici jsou planovany (s ohledem na dostupnost)
druhy vrubozobych jako jsou kacka strakatd, hoholka ledni, kajka mofrska, kajka krdlovska,
kajka brylatd, turpan hnédy, turpan ¢erny, morcak velky, hohol sp., berneska tmava, husa



cisarskd ¢i husa Rossova, bahndkl jako napt. uUstfiénik velky, pisik ¢i jespak obecny a
dlouhokfidlych jako je rybdk obecny ¢i racek bouftni.

EXPOZIENiI A CHOVATELSKA CAST

31) Dominantou expozice je bazén se sladkou vodou s pohledem pod hladinu,
umoznujicim pozorovani potapéjicich se kachen.

32)Bazén ma umély pfiboj, voda se tak rozléva na prilehlé plazi a tvofi pfirozené malé
laguny, které jsou dominantou pro Siroké spektrum bahnakd. Expozice je z jedné
strany obklopena skalisky. Nutné je technologické posouzeni ptipadné kontraindikace
pohledu pod vodu a umélého ptiboje, aby nebylo vidét zafizeni vytvarejici ptiboj.
Také je tfeba zvazit umisténi prihledu pod vodu, neustalé zmény hladiny mohou na
skle vytvaret vodni kamen.

33) Voliéra ma rozlohu min. 180 m” s vy$kou 6-7 m v nejvy$sim bodé. Voliéra je tvorena
kovovou siti, odolné proti pronikani predator(.

35) Povrch a substrat je kombinaci prirozené a umélé skaly, kamen(, oblazk(, piskd, trst
travin a travniho koberce

36) Chovatelské zazemi je tvoreno venkovnim pristfeSkem, ktery mize vytvaret skalni
pFevis s navaznosti na dvojubikaci cca 18 m? pro odstav a seznamovani ptakd s 2
temperace na 15°C.

NAVSTEVNICKA CAST

37) Navstévnicka cesta prochazi pres dvojité zadveri po vytyéené prirodni mlatové cesté
v urovni plaze a vodni plochy a pozvolna klesa k pohledu pod hladinu na potapéjici se
kachny.

38) V souvislosti pohledu pod vodni hladinu se nabizi moznost navaznosti na podvodni
tunel, prochdzejici pod bazénem ledniho medvéda, pres tulené az po tuto expozici (Ci
v jiném pofradi).

1. TULENI

Chovatelsko-expozi¢ni komplex tulenii sestava z expozi¢niho bazénu, pfilehlé plaze a ostrov(
a krytého zazemi s nékolika mensimi bazénky.

CHOVATELSKE PROSTORY — VENKOVNI EXPOZICE

39) Bazén je nepravidelného tvaru a hloubky, strukturovany. Plocha bazénu musi mit pro
6 zvifat minimalné 100 m?, s maximalni hloubkou v rozmezi od 1,5 do 3 m. Pro lepsi
vyznéni je tfeba pocitat s plochou minimalné dvojnasobnou. Situovdn na severni
stranu s minimalnim pfistupem pfimého slunce.

40) Voda v expozi¢nim bazénu je v idedlnim ptipadé slana. Sladka voda ma radu zvlasté
zdravotnich nevyhod. V pfipadé sladké vody je nutny slany provoz v bazéncich
v zazemi, jako je nyni u lachtand. Objem bazénu by se mél protocit filtraénim



systémem jednou za dvé hodiny ¢i ¢astéji. Soucasti vodni technologie je monitoring
zakladnich parametr( vody a znecisténi (teplota, pH, salinita, dusi¢nany, chloridy,

pratok...). Preferovany, ale prostorové ndarocnéjsi zplsob filtrace, je filtrace
biologicka. Filtrace nesmi byt zaloZena na chloru.

41) Bazén nesmi mit ostré hrany, je lepsi bazén s oblymi hranami a la oval, a to z hlediska
proudéni vody, isténi a také rizika poranéni zvitat.

42) Bazén ma tmavé dno kvUli snizeni odrazu svétla.
43)Voda ma teplotu udrzitelnou v rozmezi 5-18°C.

44) Bazén ma ndvstévnicky pohled jak z prostoru nad hladinou, tak pres sklo pod hladinu.
Pohled pod hladinou musi fesit odrazy svétla na skle. Je mozné prichod bazénem
podvodnim tunelem, ktery nesmi mit ostré hrany. Tunel muizZe pfi vhodné orientaci
navazat na tunel pod lednimi medvédy.

45) Cast brehu je v podob& mél¢iny umoziujici tuleiim odpocinek v poloponofeném
stavu.

46) Plocha sou$e musi mit pro stejny pocet zvifat minimalné 30 m2. Jsou to ale rozméry
minimalni, idedlni je dvojndsobek.

47)Sous se sklada z plaze a jednoho nebo dvou plochych ostrovli pro odpocinek a
teritoridlni chovani

48) Plaz/sous — plazi musi byt nékolik ¢i jedna dostate¢né dlouha, umoznujici pripadné
rozestupy mezi zviraty. PlaZze, nebo alespon jeji ¢ast je trvale vihcena (praminek vody)
a vyhfivana na zimu (prevence vzniku namrazy). Plaz nesmi byt v tésné blizkosti
navstévnik( (pokud je téchto ploch vice, tak jedna byt v blizkosti navstévnik( muze).
PlaZze maji hladky povrch (prevence odéru srsti). Na plazi nebo vinteriéru je
zabudovana vaha.

49) Na sousi je umistén pristfeSek — kryté misto pro odpocinek, dostacujici v podobé
previsu.

CHOVATELSKE PROSTORY - ZAZEMi

50) Dva vzajemné propojené boxy se samostatnymi bazénky + jeden samostatny,
oddéleny box s bazénkem (karanténa). Pfedél mezi dvéma boxy a bariéra k obsluzné
chodbé je z nerezového pletiva.

51)Bazénky maji samostatny filtraéni okruh, nezavisly na expozicnim bazénu,
z hygienickych divod( i provoznich dlivodu potieby nezavislého chodu pti vypusténi
expozi¢niho bazénu.

52) Podél bazénkd je obsluznd chodba o Siti 2 m.

53) Vnitini prostory maji ptirozenou cirkulaci vzduchu, moznost temperovani v zimé na
10°C, v Iété se vnitfni prostor naopak nesmi prehfivat. Tuleni jsou citlivéjsi na
prehrati nez na chlad.

54) Pfipravna mUzZe byt spolecna s pfipravnou pro ledni medvédy.



NAVSTEVNICKE PROSTORY

55) Pohled do venkovniho bazénu v rliznych urovnich pod hladinou, pohled z drovné
hladiny a z normalni perspektivy.

56) Mozna primda navaznost na dalsi expozice komplexu. Je mozné optické navazani na
expozici lednich medvéd, pricemzZ neni nutné, aby na sebe tuleni a medvédi nemohli
vidét, musi mit ale moznost vzajemného krytu.

57) Navstévnicky prostor pred expozici musi mit dostate¢nou kapacitu, maly amfiteatr je
vyhodou.



