	Příloha 13:

Tolerance vad přířezů dřeva 
	šipek
	sloupků

	Typ výřezu 
	Tangenciální , radiální, mezilehlý
	
	

	
	Dřeňový středový
	ne
	ne

	suky
	Zdravé srostlé
	Do 2,5 cm průměru jeden ks uvnitř vyřezaného tvaru šipky
	Do 2,5 cm průměru jeden ks na běžný metr

	
	Nezdravé, vypadané, vyžadující tmelení či vývrt sukovníkem
	ne
	ne

	trhliny
	Dřeňové, hvězdicovité
	ne
	ne

	
	odlupčivé
	ne
	ne

	
	mrazové
	Do 1/10 tloušťky čela
	Do 1/10 tloušťky čela

	
	výsušné
	Do 1/10 tloušťky čela
	Do 1/10 tloušťky čela

	
	výrobní
	ne
	ne

	
	průběžné
	ne
	ne


	Vady růstu/sušení
	Křivost podélná jednoduchá 
daná obloukovou odchylkou od podélné osy
	Max 0,5 cm na bm
	Max 2 cm na bm, max 6 cm na délku sloupku (4 m)

	
	Křivost podélná  složená
daná jedno- nebo víceobloukovou odchylkou od podélné osy nebo od obou podélných os
	Max 0,5 cm na bm
	Max 2 cm na bm, max 6 cm na délku sloupku (4 m)

	
	Šroubovitá točitost


	Max 0,5 cm na bm
	Max 2 cm na bm, max 3 cm na délku sloupku (4 m)

	Vady způsobené houbami a plísněmi
	 
	ne
	ne

	Vady způsobené hmyzem
	
	ne
	ne


Křivost se bude měřit na rovné ploše odchylkou od planparalelního kovového profilu – viz obrázek. Točivost se bude měřit odchylkou jedné hrany od druhé na délce výrobku – viz obrázek.
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