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LEGENDA CESTY 4.etapa -1.dil

Pfed zapocetim stavebnich praci je nutné zajistit viditelné vytyceni
stavajicich inzenyrskych siti a zajistit jejich ochranu béhem vystavby

i po ukongeni stavebnich praci dle platnych norem a vyjadfeni @ I:l OPRAVA CESTY

spravcu téchto siti

Veskeré stavajici i nové navrzené inzenyrské sité jsou v koordinaéni situaci stavby

Nové zatravnéni bude provedeno v mistech vyznacenych na situaci,

minimalné vSak do vzdalenosti 1m za obrubniky

a dale vSude tam, kde budou stavajici zelené plochy dotceny stavbou.

@ m OPRAVA IVYSENE CESTY

m OPRAVA CESTY V MISTE KORENU
ACO8

pro Upravu v blizkosti kofend
platfi pokyny dle arboretisty

OBUBNIK SADOVY ABO 17-10 (50/200/1000)
OBUBNIK PASOVINA 200/8 zjtnd roxory (© [[___] OPRAVA NAMESTICKA

OBRUBNIK KAMENNY &tipany 8-10/25/500

DREVENE ZABRADLI NiZKE
DREVENE ZABRADLI VYSOKE

STAVAJICIi INZENYRSKE SITE
)7 KANALIZACE

o = VODOVOD
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Rekonstrukce asfaltové komunikace v blizkosti kofenU:

@ : PLOCHA U VOLIER

@ : PLOCHA OKOLO STROMU

pro Upravu v blizkosti kofend
plati pokyny dle arboretisty

@ : PREDLAZDEN( CESTY

@ BRI OBRUS asfalt

Rotetetetetetetetetet

@ I:l BORKA

novd cesta komplet konstrukce

ACO 8 40 mm
ACP 16+ 50 mm
SC0/32,C8/10  120mm
) 150 mm

zvysend cesta komplet konstrukce

ACO8 40 mm
ACP 16+ 50 mm
SC0/32,C8/10  120mm
) 200 mm

40 mm
ACP 16+ 50 mm

$C0/32, C8/10 60-120mm
prostor kofent bez zésahu

beton dle architekta+dilatace

CBIl 150 mm
Kari sif
SC0/32,C8/10  120mm
) 150 mm
miat
mlat vysivka 40 mm

kamenivo 822 70 mm
kamenivo 16-32 150 mm

miat

mlat vysivka 40 mm
kamenivo 822 70 mm
prostor kofeny bez zésahu

predidzdéni zulové diazby a doplnéni podkladu

obrus 40mm  asfalt ACO 11 40mm

borka

) 150 mm

|:| MLAT piskovy pod plot u kiokand

Demolice komunikace nesmi ohrozit kofenovy systém stromU v jeji blizkosti (Plocha kofenového systému je vyznacena v situaci)

. Bude odstranéna pouze svrchni asfaltova vistva komunikace,

o s e

o ™ N o

akce

Investor ve spoluprdci s arboristickou firmou stanovil ndsledujici ochrannd opatfeni a pravidia pro stavebni préce:

Vsechny demoliéni prace budou probihat ruéné bez uiiti t€zké mechanizace, stejné tak i vykopy pro 3achty kandlizace a uliéni vpusti,
. Mohou byt odstrariovéany pouze kofeny do 130 mm, vétii budou konzultovény s objednatelem,

Po stévaijicich odkrytych podkladnich vrstvach neni dovoleno pojizdét mechanizaci,
Po demolici bude navysena podkladni vrstva Stérkodrti, kterd bude ndsledné hutnéna,

postup praci bude ve sméru ndvozu nové SD od kiizovatky u tuchdkd (pojezd techniky je povolen jen po nové hutnéné vrstvé),
. Asfaltovy povrch bude v mistech kolize s kofenovymi ndbéhy nahrazen piskovym miatem,

V mistech, kde novy mlat z0zi komunikaci bude rozsifena cesta na protilehlé strané tak, aby byla zachovana minimdini $itka projezdu po asfaltové plose 2,5 m,
Niveleta komunikace musi byt navysena jen tam, kde hrozi poskozeni kofenovych systémi stromd, jinde mize byt zachovana stévajici.
. Po celou dobu rekonstrukce komunikace budou probihat kontrolni prohlidky arboristickou firmou.

VySkovy systém Bpv
Polohovy systém S-JTSK

“7PROGEOK
Ing. Martin Vychodil

e-mail: progeok@seznam.cz
tel: 605 575 067

Opravy povrchii asfaltovych cest v areélu Zoo :Yr&

4.etapa mezi Rezervaci Bororo a Expozici australské

fauny

v

misto stavby

Zoologickéa zahrada hl. m. Prahy

Z00

objednatel

Zoologické zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zémku 3/120, 171 00 Praha 7

generalni projektant

Ing. Martin Vychodil PROGEOK, Nad $tolou 384/20, 170 00, Praha 7

odpovédny projektant

Ing.Martin Vychodil

vypracoval

Ing.Pavel Vychodil

dokumentace pro ovekt

stuperi DVZS

Komunikace

paré

datum 01/2020 priloha

méfitko 1:250

Situace 1.dil (pod Tasmanii)
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