REZ 1 novd opravend asfaltovd cesta

zelen nova cesta

vybéh

| 3,30m

sadovy obrubnik ABO 17-10
50/200/1000mm do bet.loZe

ohumusovani tl.15¢cm a oseti 2%

|
O,50ml

/nové oplocent
prohodit pod plot
/ piskovfm mlatem

pasovy plech 200/8mm napojeni na stavajici cestu—

dosypavka SD

@ konstrukce nové cesty mimo kofeny

asfaltovy beton obrusny esw7s e 21, esn ex 131081 ACO 8  40mm
asfaltovy beton jemnézrnny ABJ I
postfik Ziviny spojovaci z emulze 0,5-0,7 kq/m2
asfaltovy beton podkladni ACP 16+ 50mm
obalované kamenivo stfedn&zrnné OKS |
postFik Zivieny spojovaci z emulze 0,5-0,7 kg/m2

SC 0/32, Coo CSN EN 14227-1,10 120mm
kamenivo zp.cementem  KSC |

Sterkodrt SDs 150mm

celkem 360mm

konstrukce zvySené nové cesty z duvodu zvyseni nivelety

asfaltovy beton obrusny e 7s e 21, esw ex 13108-1 ACO 8  40mm
asfaltovy beton jemn&zrnny ABJ I
postfik Ziviény spojovaci z emulze 0,5-0,7 kg/m2

asfaltovy beton podkladni ACP 16+ 50mm
obalované kamenivo stfedn&zrnné OKS |

postFik Zivicny spojovaci z emulze 0,5-0,7 kqg/m2

SC 0/32, Csmo CSN EN 14227-1,10 120mm
kamenivo zp.cementem  KSC |

Stérkodrt SD, 200mm
celkem 410mm

Yezani stavajicich asf.vrstev

zajistény roxor
Jsteny y v&.asfaltové zdlivky

Pozndmka
betonovd patka na sloupek k plotu bude 5 cm pod terénem

/0 MPaww

45 MPa<p kit

konstrukce cesty v misté koren(

odstranént vrchni vrstvy asfaltu

L asfaltovy beton obrusny es 7 e 21, esw e 131081 ACO 8  40mm
asfaltovy beton jemnézrnny ABJ I

— postfik Ziviny spojovaci z emulze 0,5-0,7 kg/m2
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, 3 , 5 pasovj plech 200/8mm
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konstrukce pojizdéné cesty typ D2-T-4-VI-PIIl upravena

— *cementovy beton  CB I 150mm

— Ix kari sit  10/10 5mm %

— separagni folie .

YR, 2

L starkodrt $0 150mm o Wow
celkem 420mm

*povrchovd Gprava bude provedena dle poZadavki architekta
dilatace musT byt provedeny dle CSN 73 6123

PATKY PRO ZABRADLI

Plati pozndmka viz:

G G

L asfaltovy beton podkladnt ACP 16+ 50mm :—/_U. ;—/‘E
obalované kamenivo stfedn&zrnné OKS | | Q-I cca 1,5-2,5 | Q-I
— $t&rkodrt SDs 100—150mm | | bude upFesnéno pi realizaci | |
L prostor kofend bez zdsahu 0,30 ve spoluprtici s investorem 0,30

pasovina §.80mm, t.10mm

Rekonstrukce asfaltové komunikace v misté kofend

beton C16/20n XF1

REZ 5 pred

zelen

dzdéni zausténi do kiizovatky u tucndky

cesta |, zelen

F

cca 4,5m |

kamenny $tipany obrubnik 80/250/500

do loZe z betonu
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konstrukce opravy komunikace dlazba

dlazba Zulové kostky
pouZity vybourané

loZe drt 4-8

drcené kamenivo (8/16)
doplnént

stévajici podkladni vrstvy

DL |

L
DK

100mm —

40mm —

50mm  —

=
Se
vchod do pavilonu cesta ] vrata do jeskyné

pojezdovy beton C30/37 (LP) XF4, XM2, (po 1-2 m dilatagni spéra,
7lab pred zabetonovanim zajistit proti posunuti)

déna asfaltova cesta mlat
konstrukce zvySena kvili kofendm,, viz Tasmanie

|
| Tvo%m} Tvc%{s\i] ledenf/na kofeny 7 min2,50m |

pasovy plech 200/8mm
zajistény roxory
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konstrukce pojizdéné cesty typ D2-T-4-VI-PlIl upravena

pasovy plech 200/8mm

2-3% @

— * p
- _ : ‘“: — S mmmmum\w\HHHHHHHHHHHumwmmlumm A*:w_—/_ — Cementovy beton CB ” 150mm
@ S L ix kari st 10/10 5mm
konstrukce zvy$ené cesty mimo kofeny — separacni folie
Cesta z krytem z borky
borka Konstrukce pochozi mlatové plochy: - asfaltovy beton obrusny sw s e a1, esn e 15108-1 ACO 8  40mm B Eo(fne,?v{ égéeniigo KSC | 120mm
mlat = lomové v;?sivko 0—4 40mm | asfaltov§ beton jemn&zrnny ABJ Il
Stérkodrt SD 200mm — postfik Zivicn§ spojovaci z emulze 0,5-0,7 kg/m2 — Stérkodrt SD 150mm
drcené kamenivo  8-22 DK 70-110mm  — | asfaltovy beton podkladnt ACP 16+ 50mm celkem 420mm
prostor ko¥enl bez zdsahu — obalované kamenivo stredngzrmné OKS | /0 MPawr
» - — postFik Zivitny spojovaci z emulze 0,5-0,7 kqg/m2 REZ 6 b _I_ v v 7 ko
ce em max mm W
— SC 0/32, Cso CSN EN 14227-1,10 120mm O rUS U Uan U
lomova vysivka (vapencovd) musi bjt z vrchnich kamenivo zp.cementem  KSC | 45 MPasp |2::
zvétralych vrstev. Barva hnéda okrova. L sterkodrt & 200mm zelen cesta zelen
drcenné kamenivo pod mlatovou vrstvou must - | |
G né i I P
byt stejné barvy jako barva mlatu!! celkem 410mm | promenné |
za¥iznuti a asfaltovd zdlivka pasov§ plech 200/8mm
Rekonstrukce asfaltové komunikace v misté kofend sadovg abrubnic 430 17-10 wosiEn rewen
50/200/1000mm do bet.loZe
Demolice komunikace nesmi ohrozit kofenovy systém strom0 v jeji blizkosti (Plocha kofenového systému je vyznacena v situaci) konstrukce cesty v mist& kofenu %
Investor ve spoluprdci s arboristickou firmou stanovil ndsledujici ochrannd opatfeni a pravidia pro stavebni préce: #2
1. Viechny demoli¢ni préce budou probihat ru¢né bez uziti t€zké mechanizace, stejné tak i vykopy pro Sachty kanalizace a uliéni vpusti, odstran&ni vrchnf vrstvy asfaltu —_— % } -
2. Mohou byt odstrariovany pouze kofeny do promeéru 30 mm, vétsi budou konzultovany s objednatelem, - asfaltovy beton obrusny es s sr 21, esn en 1s108-1 ACO 8  40mm
3. Bude odstranéna pouze svrchni asfaltovd vistva komunikace, asfaltovy beton jemn&zrnny ABJ Il @
4. Po stévaiicich odkrytych podkladnich vrstvéich neni dovoleno pojizdét mechanizaci, — postfik Ziviény spojovaci z emulze 0,5-0,7 kqg/m2 Konstrukce obrusu cesty
5. Po demolici bude navysena podkladni vrsTvvo §térkodrti, kterd bude ndsledné hutnéna, | asfaltov§ beton podkladnf ACP 16+ 50mm (altovd bet brusn ACO BCH 40
postup praci bude ve sméru ndvozu nové SD od kiizovatky u tucRakd (pojezd techniky je povolen jen po nové hutnéné vrstvé), obalované kamenivo stfednzmné OKS | astaftovy beton obrusny mm - —
Asfaltovy povrch bude v mistech kolize s kofenovymi ndbéhy nahrazen piskovym miatem, L stgrkodrt &p 100=150mm asfaltovy beton jemnozrmng ABJ I
V mistech, kde novy mlat z0Zi komunikaci bude rozsifena cesta na protilehlé strané tak, aby byla zachovdna minimdini Sitka prijezdu po asfaltové plose 2,5 m, | prostor kotend bez zdsahu postik Zivitny spojovaci z emulze 0,5 kg/m2

0 N o

Niveleta komunikace musi byt navysena jen tam, kde hrozi poskozeni kofenovych systém0 stromd, jinde mize byt zachovdéna stdvajici.

Po celou dobu rekonstrukce komunikace budou probihat kontrolni prohlidky arboristickou firmou. oprava lokdinich poruch po odfrézovani hornich 40mm krytu —

—oprava bude provedena odfrézovanim tl. 40mm poskozeného mista
a ndslednim vyplné&nim asfaltovym betonem ACP 16+

obrus stdvajici komunikace v tloustce 40mm (1. frézovani) —
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