REZ 1 nova opravend asfaltovd cesta

zelen nova cesta

zelen

| 4,00m

sadovy obrubnik ABO 17-10
50/200/1000mm do bet.loZe

umusovani tl.15cm a oseti

dosypavka SD

@ konstrukce nové cesty typ D1-N-6-VI-PIII:

asfaltovy beton obrusny e s st a1, esv e 13108-+ ACO 8  40mm
asfaltovy beton jemn&zrnny ABJ I

postfik Ziviény spojovaci z emulze 0,5-0,7 kg/m2 —

asfaltovy beton podkladni ACP 16+ 50mm —
obalované kamenivo stfedn&zrnné OKS |

postfik Zivicny spojovaci z emulze 0,5-0,7 kg/m2 —

SC 0/32, Cemo CSN EN 14227-1,10 120mm  —
kamenivo zp.cementem  KSC |

Stérkodrt SD, 150mm —
celkem 360mm
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beton C16/20n XF1
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7 PROGEOK
Ing. Martin Vychodil

e-mail: progeok@seznam.cz
tel: 605 575 067

akce
Opravy povrchi asfaltovych cest v arealu Zoo “7@‘
4.etapa 2. dil mezi byvalym slonincem a tuériaky
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misto stavby

Z0OO0O Praha

objednatel

Zoologicka zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zamku 3/120, 171 00 Praha 7

generalni projektant

Ing. Martin Vychodil PROGEOK, Nad $tolou 384/20, 170 00, Praha 7

odpovédny projektant Ing.Martin Vychodil

vypracoval Ing.Pavel Vychodil
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Vzorové pricne rezy




