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KONSTRUKCE KVETNIKU bude svafena z éermnych polypropyenovych konstrukénich desek tioustky 10 mm. Pro vétsi tuhost bude kvétnik
zpevnén vnitfnimi vyztuhami ze stejnych PP desek. Hotovy plastovy kvétnik bude pfed betonazi komunikace osazen na uréenou pozici
do $térkového loze tvofeného podkladnimi vrstvami betonu. Kvétniky budou nahrazovat obruby komunikace.

Stény kvétniku budou z vnéjsi strany kontaktné zakryty a tedy i "zatepleny" dfevénou konstrukci z dubovych prazct spojovanou skryté.
Prazce budou slouzit i jako sedak pro navstévniky. Jejich povrch bude hladky a spadovany, aby se na ném nezdrzovala voda.

Spara mezi kvétnikem a prazci bude prekryta nerezovym L profilem kotvenym skryté do prazct.

Drevéna konstrukce prazcl bude uloZena na pryZzové podloZce pfimo na betonovou komunikaci spadovanou smérem od kvétnikd.
Cely objem kvétniku bude vyplnén péstebnim substratem a osazen vegetaci viz vykaz vymér.

TRUHLA bude vizualné plynule navazovat na dfevény obklad kvétniku. Jeji viko bude slouZit jako sedak. Dubové prvky budou spojovany
skryté. Povrch bude spadovany a hladky. Stény truhly budou z dubovych prazcu, viko a dno z dubovych fo$en. Truhla bude
uzamykatelna. Viko bude mozné aretovat v oteviené i uzaviené pozici.
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