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KONSTRUKCE KVETNIKU bude svafena z éemych polypropyenovych konstrukénich desek tloustky 10 mm. Pro véti tuhost bude kvétnik zpevnén

vnitfnimi vyztuhami ze stejnych PP desek. Hotovy plastovy kvétnik bude pred betonazi komunikace osazen na uréenou pozici do Stérkového loze

tvofeného podkladnimi vrstvami betonu. Kvétniky budou nahrazovat obruby komunikace.
Stény kvétniku budou z vnéjsi strany kontaktné zakryty a tedy i "zatepleny" dfevénou konstrukci z dubovych prazcl spojovanou skryté. Prazce
budou slouzit i jako sedak pro navstévniky. Jejich povrch bude hladky a spadovany, aby se na ném nezdrZzovala voda.
Spara mezi kvétnikem a prazci bude prekryta nerezovym L profilem kotvenym skryté do prazcu.

Drevéna konstrukce prazct bude uloZena na pryzové podlozce piimo na betonovou komunikaci spadovanou smérem od kvétniku.
Cely objem kvétniku bude vyplnén péstebnim substratem a osazen vegetaci viz vykaz vymér.

TRUHLA bude vizualné plynule navazovat na dfevény obklad kvétniku. Jeji viko bude slouZit jako sedak. Dubové prvky budou spojovany skryté. Povrch

bude spadovany a hladky. Stény truhly budou z dubovych prazcu, viko a dno z dubovych fosen. Truhla bude uzamykatelna. Viko bude mozné

aretovat v oteviené i uzaviené pozici. U vstupnich dvefi do ubikace jeZury bude v ndvaznosti na truhlu instalovan jeden stuperi z dubovych prazcu.

Vyskovy systém Bpv
Polohovy systém S-JTSK
\. akce
/ PROGEOK Opravy povrchii asfaltovych cest v areélu Zoo X ww
Ing. Martin Vychodil 4.etapa mezi Rezervaci Bororo a Expozici australské W
e-mail: progeok@seznam.cz x.m un V\
tel: 605 575 067 200
misto stavby Zoologicka zahrada hl. m. Prahy
objednatel Zoologicka zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zamku 3/120, 171 00 Praha 7
generalni projektant Ing. Martin Vychodil PROGEOK, Nad $tolou 384/20, 170 00, Praha 7

projektant ¢asti

AND, spol.s r.o., Zenklova 29, 180 00 P-8, www.andarch.cz

AIND]

vypracoval Ing.arch. Josef Klika architektonicky atelier
dokumentace pro objekt paré
stuperi provadéni stavby e
(DZS) Mobiliar
datum 10/2019 prioha o o
Kvétnik 2 4
méfitko 1:25




