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POZNAMKA:
VESKERE UVEDENE VYROBKY JSOU POUZE REFERENCNI, STANOVUJI
| STANDARD POZADOVANY INVESTOREM A PROJEKTANTEM!
PRO PLNENi VEREJNE ZAKAZKY SE PRIPOUSTI POUZITi KVALITATIVNE
A TECHNICKY OBDOBNYCH RESEN !
Nazev projektu:
' _ REKONSTRUKCE A DOSTAVBA
RESTAURACE GASTON
|
Misto stavby: U Trojského zamku 3/120
[KL21 ) 17100, Praha 7
Investor: Zoologické zahrada hl. m. Praha
U Trojského zamku 3/120
“7 \ 17100, Praha 7
& Zastoupena: Mgr. Miroslav Bobek
Kontaktni osoba: Jifi Kotek
200
Hlavni architekt: G.L.Architekti s.r.o.
A . Bieblova 21
POZNAMKY : GL 150 00, Praha 5
, . L. . . . . . ) ) ) . ] ] t: (+420) 251 565 196
- na vykresech jsou vypracovany z&kladni Gpravy stavebnich konstrukci, ostatni Gipravy jsou zaznamenany v projektové dokumentaci ostatnich profesi. LEG E N D A AR C H | email: office@yla.cz
- zd&né a Zelezobetonové konstrukce jsou kétovany bez omitek. TEKTI l/;ka‘l . ;’fg;"fgl'lg‘r” Vagaday
- veskeré nenosné zdéné konstrukce budou v loZné spare oddilatovany od zb stropni konstrukce, zdéné konstrukce nesmi byt provadény pred g-areh.
dosaZenim pozadované pevnosti stropnich Zelezobetonovych konstrukci. Pro zdéné stény z keramického zdiva je vhodné poutZiti plastickych zdicich malt, beton prosty Projektant: AED project as.
které snaze prenaseji deformace stropnich konstrukci. Pod Radnici 2A
- mezi zdivem pricek a stropni deskou bude minimalné 20 mm spara vypInéna polyuretanovou akustickou pénou (nap. tekapur insulative). y 1-5(1236 P;g*;az 27 100
- zdéné pricky budou kotveny do stran do Zb stén a jinych zdénych konstrukci, pomoci nerezové spojky zdiva ohnuté do tvaru |. svisla ¢ast spojky bude Zelezobeton gnﬁan: a)ed@aedproject.cz
mechanicky kotvena k jiz realizované konstrukci, vodorovna bude zatazena do maltového loZe. spojky musi byt minimélné v kazdé druhé spéare. o Ing. Ale3 Marek
(alterpagivni kotveni shodné [(V'alitylpo odlsoyhlalsenil.) ' ) ) N ] ) ) o W Keramické zdivo Ing. arch. Martin Svoboda
S S - zdéné konstrukce doporucujemé provadét aZ po instalaci vzt a zakladnich patefnich rozvodu ostatnich profesi.  dokumentace piné nefesi preklady RERKSEKSKA Sracovatel casti AED oro1
T AB U L KA M | ST NO STl 2 N P nad prostupy patefnich rozvodt. Bude feSeno v ramci podminek vyzdivéni. Preklady budou respektovat materidlovou — charakteristiku svislé ' Pod g;gjrﬁccti g:
= ' konstrukce. keramické zdivo - predsténa 150 00, Praha 5
. — - nadpraZi u dvenich otvorl jsou feSena systémovymi preklady daného zdiciho systému. Osazeni dle zdicich pokynd vyrobce. Preklad je uloZen na t: (+420) 257 257 100
Podlaha Stény Strop Svétla vySka [mm] zdivo minimalng 150 mm na obou stranach. Zdivo piizdivané k betonové konstrukci musf mit na délku nejméné 300 mm piidorysné (viiv vybogeni ] ) %élkl gg?\gfeefpml ect.cz
i Ozn. zdiva), jinak je preklad uloZen na ocelovy helnik kotveny do betonové kce. extrudovany polystyren XPS Ing. arch. Martin Svoboda
Cislo Nazev mistnosti Plocha [m?] Povrch podlahy skladby Povrch stén Ozn. skladby Povrch stropu Ozn. skladby a b - vyklenky a niky ve sténach (pro rozvadéce apod.) budou osazeny keramickymi preklady dle zdicich pokyn(.
] - vgskere Firazky musi byt frézovany elektrickou dvoukotoucovou frézou. Sekani drazek majzlikem nebo pneumatickym bouracim kladivem je tepelné izolace p&novy polystyrén EPS Poznamky:
202 CHODBA 8,69/ BETON F.03 MALBA IW.01/IW.02 POHLEDOVY BETON Cc.01 2800 nepripustne.
203 SATNA MUZI 5,87| MARMOLEUM E06 |MALBA IW.0L/IW.02 RASTROVY PODHLED c.04 2400 - hydroizolaéni stérka bude provedena v mokrych provozech v celé ploSe podlahy, stérka bude vytazena na sténu do vysky 200mm nad podlahou. Na
204 WC MUZI 6,48| KERAMICKA DLAZBA FOL | KERAMICKY OBKLAD IW.05A/IW.0BA RASTROVY PODHLED C.04 2400 sténach bude provedena hydroizolacni stérka v misté ostfiku (umyvadla, vylevky, wc, pisoary) od podlahy do vySky 800mm nad zafizovaci pfedmét a “ dFevany obklad
205 SATNA JENY 507/ MARMOLEUM F06  |MALBA IW.OLIW.02 RASTROVY PODHLED C.os 2400 podél svislé osy zafizovaciho pfedmétu 700mm na obé strany. U umyvadla osazeného v desce bude hydroizolaéni stérka po celé jeji Sifce. V pfipadé k
206 We TENY 6,86 KERAMICKA DLAZBA Fol  |KERAMICKY OBKLAD T OSATW.0BA RASTROVY PODHLED ot 2100 priléhajici konstrukce, bude hydroizolacni stérka vytazena od rohu 700mm a od podiahy do vy 800mm nad zafizovaci predmét. U sprchového koutu o ] o 0,000 = 180,400 m n.m. Bpv
207 DENN{ MISTNOST 14,82 MARMOLEUM FO6  |MALBA IW.0L/IW.02 POHLEDOVY BETON cot 2800 bude hydroizolacni stérka na sténach vytazena po sirop v Sifce 1000mm. (777 niskovcové zdivo/obklad
208 CHNICKA MISTNOS 2 : 5IBETO '03 : 0 : 5 OV BETO Clo 2800 - vySky stavebnich otvor(i a parapetll jsou udavany od ¢isté podiahy. L4 Stupefi PD:
TECHNICKA MISTNOST 5,76 BETON E MALBA W.0L POHLEDOVY BETON 01 - soucasti provadéni zdénych konstrukei je i provedeni instalaénich otvord, véetné reviznich dvirek, viz tabulky vyrobkd. P
- pro veSkeré pouZité typy zdénych systémovych konstrukei doloZi dodavatel poZzadované statické, akustické a pozarni parametry. DOKUMENTACE ZADANI STAVBY DODAVATELI
- pro zdéné a sdk vnitini délici konstrukce budou z&sadné pouZity ucelené a kompletni systémy, véetné vSech kompletacnich, kotevnich, instalagnich a Priloha: D11

doplfiujicich prvka.

- plochy mistnosti jsou pocitany jako Cista podlahova plocha mezi svislymi délicimi konstrukcemi.

- prostupy stropnimi deskami mezi podlazimi budou po provedeni instalaci dobetonovany a utésnény

- veSkeré prostupy instalaci stavebnimi konstrukcemi budou feSeny pruzné.

- dodavatel provede v potfebném rozsahu trubkovani elektro v Zelezobetonovych konstrukci viz. projekt elektroinstalaci.

- dodavatel je povinen provést kontrolu vécné spravnosti dokumentace veskerych konstrukci a prvkd, véetné projektd profesi profesi a provést kontrolu
souladu s CSN. V pFipadé nesouladu & pochybnosti o jakékoliv ¢asti je dodavatel povinen neprodiend upozornit investora a projektanta.

- popisy povrchovych Uprav ve vykresech a tabulce mistnosti jsou pouze orientaéni, mistnosti s vice druhy povrcht jsou podrobné rozkresleny v ¢astech
dokumentace D.1.1.B. 601 - 760, pficemZ obecné plati, Ze vykresy vétSiho méfitka jsou nadrazeny vykresim mensiho méfitka

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI

Néazev vykresu:

PUDORYS 2NP

Hlavni architekt: Akad. arch. Vlastimil Vagaday / Ing. arch. Jan Heller

HIP: Ing. Ale$ Marek Ing. arch. Martin Svoboda
Paré: Vypracoval: Projektant
Méfitko: 1:50 |Datum:  09/2014 |Zak.é€.. 13-055.06
DzS D.1.1.B |D.1.1.B.103

Faze Cast Cislo vykresu




