
VZOROVÝ PŮDORYS A VZOROVÝ ŘEZ PRO MONTÁŽ SLOUPKU NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU

PŮDORYS M1:10

ŘEZ M1:10
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ROSTLÁ ZEMINA

LEGENDA MATERIÁLŮ:

BETONOVÁ PATKA - PROSTÝ BETON C12/15

DUBOVÝ SLOUPEK NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU

POPIS:

DUBOVÝ SLOUPEK BUDE V ČÁSTI URČENÉ POD ZEM A 50 mm NAD ZEM

OŠETŘEN PROTI HNILOBĚ. V URČENÝCH MÍSTECH SE PROVEDE RUČNÍ

VÝKOP Ø 300 mm A HLOUBKY 850 mm. Z MÍSTNÍCH ZKUŠENOSTÍ A V

PRŮMĚRU JE UVAŽOVÁNO S TŘETÍ TŘÍDOU TĚŽITELNOSTI HORNINY. DO

VÝKOPU SE VLOŽÍ DUBOVÝ SLOUPEK A PO NIVELACI BUDE ZABETONOVÁN

PROSTÝM BETONEM PEVNOSTI C12/15. BETONOVÁ PATKA BUDE KONČIT

CCA 50 mm POD POVRCHEM A BUDE PŘIHRNUTA OKOLNÍ ZEMINOU NEBO

BUDE DOPLNĚNA OKOLNÍ SKLADBA PODLE MÍSTA VÝSKYTU.

5
0

1
0

0
7

5
0

8
5

0

5
0

DOSYPÁNÍ ZEMINOU

NEBO DOPLNĚNÍ

PŮVODNÍ SKLADBY

ÚROVEŇ TERÉNU
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