Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky

Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky
v rámci výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
"Dodávka malého užitkového vozidla - sklápěč"

Zadavatel v rámci předmětného výběrového řízení stanoví následující technické podmínky na předmět plnění veřejné zakázky. Technické podmínky jsou stanoveny v souladu s pravidly zákona, a to formou stanovení požadovaných technických parametrů a minimálních požadavků na předmět plnění. 
	Požadované technické parametry
	NABÍDKA *

	Malé užitkové vozidlo - sklápěč
	

	Výrobce
	

	Obchodní název či označení nabízeného vozidla
	

	Kategorie
	

	N1
	

	Motor
	

	Zážehový EURO 6
	

	Výkon min. 50 kW a max. 70 kW
	

	Objem válců min. 1 000 cm³ a max. 1 500 cm³
	

	Hmotnosti
	

	Celková mi. 2 t a max. 2,5 t
	

	Užitečná min. 1 t
	

	Rozměry
	

	Délka min. 3 500 mm a max. 4 000 mm
	

	Šířka min. 1 500 mm a max. 1 600 mm
	

	Výška min. 1 800 mm a max. 2 000 mm
	

	Rozvor náprav min. 2 000 mm a max. 2 300 mm
	

	Sací a výfuková soustava
	

	Sání vzduchu pro motor – se suchým filtrem
	

	Výfuk s tlumičem vyveden dozadu
	

	Pohon mechanický
	

	4x2
	

	Převodovka manuální, plně synchronní
	

	Min. 5+1
	

	Rychlost vozidla
	

	Min. 100 km/hod
	

	Kola
	

	 Pneumatiky min. 14“ C
	

	Ocelový disk
	

	Plnohodnotná rezerva součástí vozidla
	

	Pérování přední nápravy
	

	Nezávislé odpružení
	

	Hydraulické tlumiče
	

	Stabilizátor
	

	Pružiny
	

	Pérování zadní nápravy
	

	Tuhé listovými péry
	

	Hydraulické tlumiče
	

	Stabilizátor
	

	Listová péra
	

	Palivová nádrž
	

	Uzamykatelná min. 30 lt. a max. 50 lt.
	

	Brzdová soustava
	

	Dvouokruhová s ABS
	

	Zátěžový regulátor brzd
	

	Samočinné nastavení brzd
	

	Rám
	

	Přední nárazník
	

	Zadní zábrana proti podjetí
	

	Řízení
	

	Vlevo
	

	Servo hydraulické – posilovač řízení
	

	Kabina
	

	Min. 1+1
	

	Dvoudvéřová
	

	Barva bílá
	

	Samonavíjecí bezpečnostní pásy pro posádku
	

	Ukazatel rychlosti vozidla a otáčkoměr
	

	Zadní okno
	

	Protisluneční clony
	

	Pryžové rohože na podlaze kabiny
	

	Elektrická soustava
	

	12V
	

	Intervalové stěrače
	

	Elektrické ostřikovače čelního skla
	

	Denní Leddiod svícení
	

	Korba
	

	Sklápěná vzad
	

	Ovládaná z kabiny vozidla
	

	Délka min. 2 000 mm a max. 2 500 mm
	

	Šířka min. 1 500 mm a max. 1 600 mm
	

	Nosnost min. 1 t
	

	Další požadavky
	

	Autorizovaný servis výrobcem nebo zástupcem výrobce pro ČR
	

	Návod k obsluze v českém jazyce
	

	Servisní knížka k vozidlu v českém jazyce
	

	Doklady nutné k registraci pro provoz na komunikacích v ČR
	

	Vozidlo musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
	


* Dodavatel doplní předmětný parametr nabízeného malého užitkového vozidla - sklápěče, popř. uvede informaci o splnění či nesplnění požadavku formou ANO / NE.

