Příloha č. 1
Tiskové řešení pro velkoformátový UV tisk
Požadované parametry
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1. Tisková šíře 160 cm
2. Možnost přímého potisku deskového materiálu i tisku na roli, se snadnou změnou konfigurace
3. Tloušťka deskového materiálu min. 13 mm, kontrolní senzor tloušťky materiálu výhodou
4. Délka deskového materiálu min. 3 m
5. Barevná výbava CMYK + white + čirý lak (režim lesk i mat)
6. Recirkulace bílého inkoustu i čirého laku
7. Možnost režimu reliéfního/vrstveného tisku čirým lakem a v dostatečné tloušťce (tisk slepeckého písma apod.)
8. Flexibilní inkousty s eliminací praskání při ohybu potisknutého materiálu
9. Tiskové rozlišení v nejvyšší kvalitě min. 1200 dpi
10. Max. tisková rychlost v nejrychlejším tiskovém režimu nejméně 10 m2/hod
11. Vytvrzovací LED lampy (bez ohřevu)
12. Připojení  Ethernet (LAN)
13. Podpůrné stoly (přední i zadní) pro tisk na deskový materiál s možností upevnění k tiskárně
14. Možnost přímého odsávání výparů ze stroje, filtrace vzduchu je výhodou
15. Navíjecí zařízení pro rolový materiál
16. Plná podpora stroje RIPem EFI Fiery XF 6, včetně všech tiskových režimů pro tisk s bílým a čirým inkoustem, řízení dalších parametrů stroje (ohřevové teplotu atd.) jsou výhodou
