Ing. Ludék Toth, Ph.D.
Milicin 321, 257 86 Mili€in
T: +420 777 883 575

E: Ludek.Toth@centrum.cz

D.1.4 — TECHNIKA PROSTREDI STAVEB

PRILOHA IV.
ZARIZENi VZDUCHOTECHNIKY, TECHNICKA ZPRAVA

PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO INSTALACI RiZENEHO
VETRANI

DOCASNA EXPOZICE MRAVENECNIKU
U Trojského zamku 120/3
171 00 Praha 7

okres Hlavni mésto Praha

Investor: Z0O0 Praha
U Trojského zamku 120/3
171 00 Praha 7

Vypracoval: Ing. Ludék Téth, Ph.D.
Zodp. proj.: Ing. Ludék Téth, Ph.D.
Koordinace: ATELIER M, Ing. Marek
Projekt: 33/2014

Datum: 28. brezen 2014




i U1 o [OOSR
2 Parametry ODJEKIU ........e e e
3 Popis vzduchotechniCk€ho zaFiZeni ............uueeiiiiiiiii e
4 PFIVOO VZAUCKU ..ot
5 OAVOU VZAUCKU ...ttt e e e e e
6 Parametry VZAUCKU ........coiii i e e e e e e e e e
A = To U o To R =1 1 = o |
8  ProtinlUKOVA OPALFENT .....ueiiiiecieee e e
LS I o o1 (] ooy 2= T g Yo ] o= 1 (1= o |
10 PoZadavky nNa SOUVISEJICT PrOfESE .....cccuuieii i e eeans
11 PoZadavky Na Kryti IP 44 @ 1P 54 ... e e
12 ZBVEI ..ottt ettt e e e e e e e e e

Seznam vykresu:

IV. VZT zafizeni; Vedeni rozvodl VZT — pudorys a fez

Pfilohy:
Pfiloha 1 Vypis materialu vzduchotechniky + rozpocet



1 Uvod

Projektovd dokumentace feSi ,ofuk® prasvitnych konstrukci v doCasné expozici
mravenecnikl v arealu ZOO Praha.

JelikoZz se jedna o doCasnou expozici, bude pouZito méné kvalitni zaskleni, které je
nachylnéjsi ke kondenzaci vzdudné vlhkosti. Vnitini objem vzduchu v prostoru
s mravenec¢niky je relativné maly vic¢i velkym prosklenym plocham. Je navrZzeno vétrani
s intenzitou vétrani 1,15 1/hod, aby nedochazelo v zimé k odvlihovani vnitiniho vzduchu.
S takto nizkym pratokem vzduchu nem(ze byt zaru€eno v zimnich mésicich, Zze nebude

v nékterych mistech okna dochéazet ke kondenzaci vzdusné vihkosti.

S ohledem na maly vnitfni prostor nelze do objektu instalovat vétraci jednotku s vyménikem
zpétného zisk&vani tepla. Venkovni provedeni takto malych jednotek se nevyrabi.

Z divodu minimalizace energetické narocnosti vétrani je doporu¢eno nucené vétrat pouze
v pfipadé kondenzovéani vzdusné vlhkosti na prasvitnych konstrukcich.
2 Parametry objektu

Vzduchotechnicky systém je instalovan ve dvou burikach, které jsou identické, zrcadlové
obracené. Kazda z nich méa nasledujici parametry:

- celkovy vnitini objem vétranych prostor 39m?

- ndrazové vétrani 40 m*-ht
- intenzita vétrani 1h?

- pramérna teplota vnitfniho vzduchu 22°C

- teplota pfivodniho vzduchu 20 °C

3 Popis vzduchotechnického za Fizeni

DocCasna expozice mravenecnikl bude pretlakové vétrana potrubnim ventilatorem TD
160/100 NT Sllent. Jedna se o ultra tichy ventilator s dobéhem. V pfipadé potieby zajisti
ohfev vzduchu elektricky ohfiva¢. Vzduch bude pfivddén nad prisvitné konstrukce
vyvrtanymi otvory ve spiro potrubi.

4  Privod vzduchu

Sani Cerstvého vzduchu je provedeno pFes protideStovou Zaluzii a tvarovkou pro pfivod
vzduchu. Sani &erstvého vzduchu bude instalovano na vychodni fasadé objektu. Cerstvy
vzduch bude veden spiro potrubim o @ 100 mm, které je tepelné izolovano min. tloustkou
50 mm. Cerstvy vzduch je veden pres filtragni kazetu, ventilator, spiro potrubim o @ 125 mm
do elektrického ohfivace. Minimalni vzdalenost mezi ventildtorem a ohfivacem je 1000 mm.
Potrubi vedené do ohfivaCe bude tepelné izolovano min. tl. 50 mm. Za ohfivadem v potrubi
je instalovano kanalové cidlo teploty. Teplotu pfivodniho vzduchu nastavit o 2 K nizsi nez
teplotu vzduchu v prostoru.

Potrubi je rozdéleno T-kusem na dvé vétve. Jenda pro mravene¢niky samce a druha pro
mravenecniky samice. Veskera vedeni potrubi viz pfiloZzena vykresova dokumentace.

Rozvody ohfatého vzduchu budou ve venkovnim prostfedi izolovany tepelnou izolaci o min.
tlouStce 100 mm odolavajici povétrnostnim vlivim a UV zafeni ¢i bude oplasténo napf.
pozinkovanym plechem.

Spinani elektrického ohfivace s regulaci v zavislosti na tlakovém snimaci.



Pfivod vzduchu nad prusvitné konstrukce bude vyvrtanymi otvory o @ 10 mm s rozteci
40 mm ve spiru potrubi. Proud vzduchu bude vytékat z potrubi pod uhlem 45 °. Pfivod
vzduchu nad okno viz vykres fezu A-A".

5 Odvod vzduchu
Vzduch je z objektu pretlakové odvadén Zaluziovou klapkou instalovanou nad vchodovymi
dvefmiv m. €. 02 a 05.

6 Parametry vzduchu
MnozZstvi trvalé vétrani 80 m*h

Teplota pfivadéného vzduchu 20 °C

Tabulka 1 - MnoZstvi pfivadéného vzduchu

3 Vnitfni Mnozstvi
Cislo teplota pfivadéného
mistnosti Nazev mistnosti (°C) vzduchu m*/h
03 Hlavni expozice — 22 30
samice
04 VedlejSi expozice — 22 10
samice
07 Hlavni expozice — 22 30
samci
102 VedlejSi expozice — 22 10
samci
Celkem 80

7 Regulace v étrani

Spinani a vypinani potrubniho ventilatoru bude ovladano spinatem COM2. Naprojektovany
pratok odpovida vypinaci v poloze 1, nizké otacky.

Po vypnuti elektrického ohfivaCe je nutné nastavit dob&h na ventilatoru na dobu min.
3 minut.

Elektricky ohfiva¢ s vestavénou regulaci zapojit s tlakovym snima¢em DTS PSA 30/300, za
ohfivac instalovat kanalové €idlo teploty TGBK.

Teplotu vzduchu v potrubi nastavit na 20 °C.

8 Protihlukova opat Feni
Instalaci a provozem navrzeného VZT zafizeni nevznikne vy3Si hladina hluku, nez povoluji
hygienické normy. Je navrZen ultra tichy ventilator s dobéhem TD 160/100 NT Silent.

9 Protipozarni opat reni

Z hlediska protipozarnich Gprav bude instalace provedena dle CSN 73 0872. Instalaci
nedojde k poruseni citované normy.



10 PoZadavky na souvisejici profese
1) STAVEBNI

» prostupy pro vedeni potrubi a nasledné ucpavky,
* instalace zastén a zakrytu provést az po zapojeni VZT sytému,
e montaz zakrytl VZT vedeni.

2) ELEKTRO A REGULACE

» pfipojeni ventilatoru TD 160/100, pfikon 20 W, proud 0,16 A, 230 V / 50 Hz,
e propojeni ventilatoru a regulatoru COM2,
* nastavit dobéh na ventilatoru na dobu min. 3 minut,

* pfipojeni elektrického ohfivace s regulaci vykonu MBE 125/1,2 R2, pfikon
1200 W, 5,2 A, 230 V / 50 Hz,

* propojeni ohfivace a kanalového c€idla teploty TGBK 330 a nastaveni teploty
vzduchu za ohfiva¢em 20 °C,

» propojeni spinani a vypinani elektrického ohfivae v zavislosti na chodu
ventilatoru a tlakového snimace DTS PSA 30/300.

11 PoZadavky na kryti IP 44 a IP 54

JelikoZ nejsou jednotliva zafizeni vyrdbéna v poZzadovaném kryti IP54 a IP44, jsou navrZzeny
jednotlivé komponenty s nejvy§sim pozadovanym krytim na trhu. S poZadovanym krytim
IP44 a IP54 by némélo vétrani feSeni.

12 Zaver

Po skon€eni montaze celého zafizeni se provede funkéni zkouska, pfi které se budou méfit
vykonové parametry, provede se spravné nastaveni regulacnich elementd pro poZzadovanou
distribuci vzduchu.

Projekt byl zpracovan podle platnych predpisti a CSN za predpokladu montaze odbornymi
pracovniky. Pfipadné zmény nebo doplriky je tfeba pfedem projednat a dohodnout
s projektantem.



