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TEPLOTNI CIDLO 6

TEPLOTNI CIDLO 1 —@-

TEPLOTNICIDLO 2 —@-
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DTS PSA 30/300 —@-
TGBK 330 —@

O

07

600 W

DSS PSA 30/300
TGBK 330

STROPNI ELEKTRICKY SALAVY PANEL 600 W

ZARIVKOVE STROPNI SVITIDLO 2 x 26 W, EP, IP 54
ZARIVKOVE STROPNI SVITIDLO 1x 26 W, EP, IP 54
NASTENNE SVITIDLO PRO ZARIVKU 18 W, EP, IP 54

VENTILATOR PRO OFUK OKEN 230 V, 20 W
OHREV VZDUCHU PRO OFUK OKEN 230 V, 1200 W
ELEKTRICKY BOJLER 101,230 V, 2000 W
STRIDAVY PREPINAC IP 54

ZASUVKA 230V, 16 A, IP 54

ZEMNICI PASEK FeZn 30 x 4 +2 x ZEMNIVI TYC

PLOCHA VYTAPENE PODLAHY TOPNYM KABELEM 5 W/m, DELKA 160 m, 800 W

LEGENDA MiSTNOSTI:

. . PLOCHA| SVETLA

C.M. POPIS MISTNOSTI [m?] VYSKA [m] PODLAHA
VENKOVNI

: 6,34 -

101 | OMUNIKACE beton

1.02 | KOMUNIKACE 1,69 2,4 plastbeton

1.03 HLAVNI EXPOZICE - 10,7 2,4 plastbeton
SAMICE

1.04 VEDLEJS| EXPOZICE - 3,56 2,4 plastbeton
SAMICE

1.05 | KOMUNIKACE 1,69 2,4 plastbeton

1.06 | HLAVNIEXPOZICE - | 447 2.4 plastbeton
SAMCI

1.07 VEDLEJS| EXPOZICE - 3,56 2,4 plastbeton
SAMCI
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PARE:
T T Poupétova 3, Praha 7, 170 04
A T L L}[ L R \/ Tel /fax.: 266 311 198
- - IC: 13827561, DIC: CZ5402191993
VYPRACOVAL: ODPOVEDNY PROJEKTANT: HLAVNI INZENYR PROJEKTU;  |PRILOHAC.:
JAN SVOBODA Ing. MAREK II. 1
INVESTOR: ZOO Praha, U Trojského zamku 120/3, Praha 7,171 00
misto AKCE: U Trojského zamku 120/3, Praha 7,171 00 STUPEN: DPS
NAZEV AKCE: . ) Lo DATUM: 03/2014
DOCASNA EXPOZICE MRAVENECNIKU :
FORMAT:
CAST: . v : MERITKO:
ELEKTROTECHNICKA ZARIZENI ~
ZAK. CiSLO:

PUDORYS
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