
  LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M. POPIS MÍSTNOSTI
PLOCHA

[m²]
SVĚTLÁ

VÝŠKA [m] PODLAHA

1.01   VENKOVNÍ
  KOMUNIKACE

6,34 - beton

1.02   KOMUNIKACE 1,69 2,4 plastbeton

1.03   HLAVNÍ EXPOZICE -
  SAMICE

10,7 2,4 plastbeton

1.04   VEDLEJŠÍ EXPOZICE -
  SAMICE

3,56 2,4 plastbeton

1.05   KOMUNIKACE 1,69 2,4 plastbeton

1.06   HLAVNÍ EXPOZICE -
  SAMCI

10,7 2,4 plastbeton

1.07   VEDLEJŠÍ EXPOZICE -
  SAMCI

3,56 2,4 plastbeton
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4  - 600 W

3  - 600 W

600 W

V
O

STROPNÍ ELEKTRICKÝ SÁLAVÝ PANEL 600 W

VENTILÁTOR PRO OFUK OKEN 230 V, 20 W

OHŘEV VZDUCHU PRO OFUK OKEN 230 V, 1200 W

ELEKTRICKÝ BOJLER 10 l,230 V, 2000 W

STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ IP 54

PLOCHA VYTÁPĚNÉ PODLAHY TOPNÝM KABELEM  5 W/m, DÉLKA 160 m, 800 W

ZÁŘIVKOVÉ STROPNÍ SVÍTIDLO 1 x 26 W, EP, IP 54
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ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

II. 1
DOČASNÁ EXPOZICE MRAVENEČNÍKŮ

ZOO Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7,171 00
U Trojského zámku 120/3, Praha 7,171 00

PŮDORYS

DSS PSA 30/300
TGBK 330

ZÁŘIVKOVÉ STROPNÍ SVÍTIDLO 2 x 26 W, EP, IP 54

NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO PRO ZÁŘIVKU 18 W, EP, IP 54

ZÁSUVKA 230 V, 16 A, IP 54

ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 30 x 4 + 2 x ZEMNÍVÍ TYČ

TE
PL

OT
NÍ

 Č
ID

LO
 6

TE
PL

OT
NÍ

 Č
ID

LO
 1

TE
PL

OT
NÍ

 Č
ID

LO
 2

PŘ
IP

OJ
EN

Í T
OP

NÉ
HO

KA
BE

LU

PŘ
IP

OJ
EN

Í T
OP

NÉ
HO

KA
BE

LU

TE
PL

OT
NÍ

 Č
ID

LO
 3

TE
PL

OT
NÍ

 Č
ID

LO
 4

TE
PL

OT
NÍ

 Č
ID

LO
 5

DTS PSA 30/300
TGBK 330


