Akce :

WC KONTEJNERY U BYVALEHO

PAVILONU VELKYCH SAvCU
Zoologicka zahrada hl. m. Prahy
U Trojského zamku 3/120, Praha 7

Vypracovala :

Ing. Martina Doubkova

V udoli 16

165 00 Praha 6

ICO 12614 793

tel. +420 220 923060
mobil.tel. +420 777 017 246
martina.doubkova@email.cz

Datum : Paré &. :

unor 2014

Obsah :
D1.3

POZARNE BEZPECNOSTNi RESENI




Pozarné bezpecénostni reSeni

PoZarné bezpeénostni Feeni bylo zpracovano podle CSN 73 0802 Nevyrobni objekty,
CSN 73 08 10 Pozarni bezpe&nost staveb — spoleéna ustanoveni, podle dal§ich navazujicich
norem a predpisu.

Jedna se o umisténi 2 sanitarnich kontejnert ke stavajicim obvodovym sténam byvalého
pavilonu velkych savcl. Umisténim vznikne mezi sténami a kontejnery nezastfeSeny sklad.
Prostor pfed kontejnery bude mit dfevénou podlahu a bude zastfeSen.

Objekt je pfizemni, nepodsklepeny. Konstrukeni systém je hoflavy. Pozarni vySka je 0 m.

PFijezd je umoznén po asfaltové komunikaci Sifky vétsi jak 3 m.

Objekt neni vybaven zadnym pozarné bezpe€nostnim zafizenim, které by mélo byt
funkéni pfi pozaru.

Pozarni useky

Objekt je feSen jako jeden samostatny pozarni usek o rozmérech cca 11 mx 11 m.
Velikost pozarniho useku je vyhovujici bez prakazu.

Pozarni zatizeni, stupen pozarni bezpecénosti

Vypocet pozarniho zatizeni je uveden v pfiloze.
Vypoctové pozarni zatizeni je dano hodnotou 13,5 kg/m?, soucinitel a = 1,0.
Objekt je navrzen v I. stupni pozarni bezpec¢nosti.

Stavebni konstrukce

Pozadavky na stavebni konstrukce z hlediska jejich pozarni odolnosti a druhu stavebnich
hmot jsou uvedeny v nasledujici tabulce :

stavebni konstrukce

JEDNOPODLAZNI OBJEKTY l. SPB
pozarni stény nejsou navrzeny
pozarni uzaveéry nejsou navrzeny
obvodové stény 15DP1




Posouzeni stavebnich konstrukci

Stény kontejnerl jsou bez pozarni odolnosti, jsou oblozeny dfevem a jsou povazovany
za 100 % pozarné oteviené plochy.

Obvodové stény byvalého pavilonu jsou zdéné z plnych cihel a jejich pozarni odolnost je
REI180DP1.

ZastfeSeni je navrzeno polykarbonatem ulozenym na nosné ocelové konstrukci.
Polykarbonat jako hofici neodpadava a neodkapava.

- tridy reakce na ohen pouzitych materialu :
ocel, beton, keramika ...A1

drevéné konstrukce, drevotfiska ... D
polykarbonat ... B

Unikové cesty

Unikovéa cesta je mozna jednim smérem a to pfimo na volné prostranstvi, Gnikova cesta
je nechranéna. Délka a Sifka nechranéné unikové cesty je vyhovujici bez dalSiho prikazu.

Odstupové vzdalenosti

VSechny fasady jsou povazovany za 100 % pozarné oteviené plochy.
StresSni plast se v tomto pfipadé nepovazuje za pozarné otevienou plochu.

- odstupova vzdalenost od vSech fasad je 4,0 m (I1=4,5m, h=3 m, po = 100 % pozarné
otevienych ploch s p, = 13,5 + 15 minut).

Pozarné nebezpelny prostor nezasahuje sousedni pozemky a objekty a je tedy

vyhovuijici.
Navrhovany objekt neni umistén v pozarné nebezpe&ném prostoru jinych objekt.

Pozadavky na vybaveni pozarné bezpecénostnimi zarizenimi a vécnymi prostiedky

pozarni ochrany

- elektrickd pozarni signalizace (EPS)
EPS v objektu zfizena nebude, jeji zfizeni neni nutné.

- stabilni hasici zafizeni
Stabilni hasici zafizeni se nepozaduje a tedy nezfizuje.

- zafizeni pro odvod koufe a tepla pfi pozaru
Zafizeni pro odvod koufe a tepla pfi poZaru se nepoZaduje a tedy nezfizuje.




- zafizeni pro unik osob pfi pozaru

Unikové cesty budou oznageny podle CSN ISO 3864 Bezpedénostni barvy a znacky.
Budou oznaceny unikové vychody, sméry uniku, hlavni uzavéry vSech médii.

V objektu budou rozmistény vystrazné a bezpecénostni tabulky a znacky oznacujici
rozvodna zafizeni elektrické energie, hlavni vypinace elektrického proudu, uzavéry vody,
tepelné elektrické spotfebi¢e. Budou rozmistény informativni znacky pro oznaceni unikovych
cest, unikovych vychodu, vécnych prostfedkd pozarni ochrany.

- pozarni klapky a ucpavky
Nejsou pozadovany.

- pfenosné hasici pfistroje
V objektu bude umistén 1 pfenosny hasici pfistroj praskovy s hasici schopnosti 34A.
Hasici pfistroje bude umistén na dobfe viditelném a trvale pfistupném misté, rukojet
pfistroje ma byt ve vySce max. 1500 mm nad podlahou.

Technicka zarizeni objektu

Vzduchotechnika
Vzduchotechnika neni zfizena, vétrani je pfirozené.

Vytapéni
Objekt je vytapén elektrickymi pfimotopnymi konvektory.

Zarizeni pro protipozarni zasah

Pfijezd pozarnich vozidel je vyhovujici po zpevnéné vnitroarealové komunikaci do
vzdalenosti pfimo k objektu. Nastupni plochy se vzhledem k malé vySce objektu nepozaduiji.

Potfeba pozarni vody je Q = 4,0 I/s. Voda je zajisténa z venkovniho vodovodniho fadu
DN 150 v arealu. NejblizSi hydrant je ve vzdalenosti do 150 m od objektu, vyhovuje.

Vnitfni odbérni misto se nezfizuje — soudin pozarniho zatizeni a pldorysné plochy je do
9000.
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