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1. Projekt
Licenéni jméno STATIKA AT s.r.o.
Projekt WC Kkontejnery u byvalého pavilonu velkych savcti
Cast Ocel
Autor Ing. Robert Fiala, Ing. Jitka Kadlecova
Datum Unor 2014
Konstrukce Obecnd XYZ
Poé. uzlu : 25
Poé. prutu : 26
Poé€. ploch : 0
Poé. téles : 0
Poé. prufezi : 3
Poé€. zat. stava : 6
Po¢. materiala : 1
Tihové zrychleni [m/s?] 10,000
Narodni norma EC - EN
2. Celkovy pohled na konstrukci
9
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WC kontejnery u byvalého pavilonu velkych savcd

F100/60/4.0

Ocel

Ing. Robert Fiala, Ing. Jitka Kadlecova

3. Materialy
Jméno Jednotkova hmotnost E Poisson - nu G Tep.roztaz. Dolni mez Horni mez Fy (rozsah) Fu (rozsah)
[kg/m~] [MPa] [MPa] [m/mK] [mm] [mm] [MPa] [MPa]
S 235 7850,00 2,1000e+05 | 0,3 8,0769e+04 0,00 0 40 235,0 360,0
40 80 215,0 360,0
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4. Preddefinovana zatizeni

Jméno Celkové zatizeni | Jméno vrstvy | TlouStka | Jednotkové zatizeni
[kN/m?] [mm] [kg/m3]

Stfecha 0,08 | skladba 8 1000,00
Snih 0,56 | snih 56 1000,00
Vitr 0,40 | vitr 40 1000,00
5. ZatéZovaci stavy
5.1. ZatéZovaci stavy - LC2

Jméno Popis Typ pusobeni | Skupina zatiZzeni | Typ zatizeni

LC2 stalé Stalé LG1

Standard

5.1.1. Schéma zatizeni

WC kontejnery u byvalého pavilonu velkych savcd
Ocel
Ing. Robert Fiala, Ing. Jitka Kadlecova

5.2. ZatéZovaci stavy - LC3

Jméno Popis Typ pusobeni | Skupina zatizeni

Typ zatizeni Spec

Pasobeni

Ridici zat. stav

LC3 snih | Nahodilé LG2

Statické Standard

Kratkodobé

Zadny




i
NEMETSCHEK

Scia

I

5.2.1. Schéma zatizenf

Projekt
Cast

Autor

5.3. Zatézovaci stavy - LC4

WC kontejnery u byvalého pavilonu velkych savcd

Ocel

Ing. Robert Fiala, Ing. Jitka Kadlecova

Jméno

Popis

Typ pusobeni

Skupina zatizeni

Typ zatizeni

Spec

Pasobeni

Ridici zat. stav

LC4

snih 1l

Nahodilé

LG2

Statické

Standard

Kratkodobé

Zadny

5.3.1. Schéma zatizenf

5.4. Zatézovaci stavy - LC5

Jméno

Popis

Typ pusobeni

Skupina zatiZzeni

Typ zatiZzeni

Spec

Pusobeni

Ridici zat. stav

LC5

snih 1lI

Nahodilé

LG2

Statické

Standard

Kratkodobé

Zadny
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5.4.1. Schéma zatizenf

WC kontejnery u byvalého pavilonu velkych savcd
Ocel
Ing. Robert Fiala, Ing. Jitka Kadlecova

5.5. ZatéZzovaci stavy - LC6

Jméno Popis Typ pusobeni | Skupina zatizeni

Typ zatizeni

Spec

Pasobeni

Ridici zat. stav

LC6 vitr Nahodilé LG3

Statické

Standard

Kratkodobé

Zadny

5.5.1. Schéma zatizenf
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6. Kombinace

I
sc HEK Autor

Projekt
Cast

Jméno Typ Zatézovaci stavy Soué.
[5]
CO1 |EN-MSU LC1 - vlastni tiha 1,00
(STRIGEO) || 2 - stal 1,00
Soubor B |
LC5 - snih I 1,00
LC6 - vitr 1,00
LC3 - snih | 1,00
LC4 - snih |l 1,00
Co2 EN-MSP LC1 - vlastni tiha 1,00
charakteristicka LC2 - stalé 1,00
LC5 - snih 1l 1,00
LC6 - vitr 1,00
LC3 - snih | 1,00
LC4 - snih Il 1,00

7. Reakce v kN

WC kontejnery u byvalého pavilonu velkych savcd
Ocel
Ing. Robert Fiala, Ing. Jitka Kadlecova
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8. Normalové sily N

9. Posouvajici sily Vz
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Ing. Robert Fiala, Ing. Jitka Kadlecova
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10. Ohybové momenty My

11. Max. prahyby uz
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12. Napéti

13. Posudek
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14. Prarezy

14.1. Prafezy - CS1

Projekt
Cast
Autor

WC kontejnery u byvalého pavilonu velkych savcd
Ocel
Ing. Robert Fiala, Ing. Jitka Kadlecova

Jméno CSs1
Typ SHSCF40/40/4.0
Zdroj hodnot British Standard / BS EN 10219-2:1997 / Part 2
Material S 235
Vyroba tvafeny za studena
Posudek rovinného vzpéru y-y c
Posudek rovinného vzpéru z-z C
Klopeni Vychozi
Pouzit 2D MKP vypocet a
z
y

A [m?] 5,3500e-04

Ay, z [m? 2,7926e-04 2,7926e-04
Iy, z [m4] 1,1100e-07 1,1100e-07
I'w [mf], t [m4] 3,4133e-11 1,9400e-07
Wel y, z [m?] 5,5400e-06 5,5400e-06
Wpl y, z [m3] 7,4323e-06 7,4323e-06
dy, z[mm] 0 0
¢ YUSS, ZUSS [mm] 20 20
a [deg] 0,00

A L, D [m?m] 1,4600e-01 2,7075e-01
Mply +, - [Nm] 1746,60 1746,60
Mplz +, - [Nm] 1746,60 1746,60
14.1.1. Posudek oceli

Linearni vypocet, Extrém : Globalni

Vybér : Vse

Kombinace : CO1

Prifez : CS1 - SHSCF40/40/4.0

EN 1993-1-1 posudek

Néarodni dodatek: Ceskd CSN-EN NA

Prvek [1,300m SHSCF40/40/4.0 s co1l/1

B25 235

0,11 ‘

Varovani: Licence na posudky za studena tvarovanych prarez( neni aktivovana. Posudek podle EN 1993-1-1 je proveden namisto posudku podle EN 1993-1-3.

Diléi soué. spolehlivosti
Gamma MO pro unosnost priifezu 1,00
Gamma M1 pro Unosnost na nestabilitu 1,00
Gamma M2 pro Unosnost Cistého prurezu 1,25

Materidl
Mez kluzu fy 235,0 MPa
Mezni pevnost fu 360,0 MPa
Vyroba Tvéreny za studena

Kriticky posudek v misté 0.000 m

Vnitini sily Vypoétené Jednotka
N,Ed 0,16 kN
Vy,Ed -0,05 kN
Vz,Ed 0,28 kN
T,Ed 0,00 kNm
My,Ed -0,19 kNm
Mz,Ed 0,04 KNm

Klasifikace pro navrh prarezu
Podle EN 1993-1-3 ¢lanku 5.5.2
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Klasifikace pro vnitini tlaéené €asti
Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 1

Maximalni pomér Sirky a tloustky | 7,00

Trida 1 limit
TFida 2 limit
Trida 3 limit

55,36
63,75
88,64

=> prurez klasifikovan jako tfida 1 pro navrh prifezu

Posudek natah
Podle EN 1993-1-1

¢lanku 6.2.3 a rovnice (6,5)

A

Npl,Rd

Nu,Rd

Nt,Rd

Jedn. posudek

5,3500e-04 m”2
125,72 kN
138,67 kN
125,72 kN
0,00 -

Podle EN 1993-1-1

Posudek ohybového momentu for My

¢lanku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.13)

Whpl.y
Mpl,y,Rd
Jedn. posudek

7,4323e-06 m"3
1,75 kNm
0,11 -

Posudek ohybového momentu for Mz

Podle EN 1993-1-1

¢lanku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.13)

Wpl,z
Mpl,z,Rd
Jedn. posudek

7,4323e-06 m”3
1,75 kNm
0,02 -

Posudek smyku pro Vy

Podle EN 1993-1-1

¢lanku 6.2.6 a rovnice (6.17)

Eta

Av

Vpl,y,Rd

Jedn. posudek

1,20

2,6750e-04 m”"2
36,29 kN
0,00 -

Posudek smyku pro Vz

Podle EN 1993-1-1

¢lanku 6.2.6 a rovnice (6.17)

Eta

Av

Vpl,z,Rd

Jedn. posudek

1,20

2,6750e-04 m”2
36,29 kN
0,01 =

Posudek krouceni
Podle EN 1993-1-1

¢lanku 6.2.7 a rovnice (6.23)

Tau,t,Ed
Tau,Rd
Jedn. posudek

0,0 MPa
135,7 MPa
0,00 -

WC kontejnery u byvalého pavilonu velkych savcd
Ocel
Ing. Robert Fiala, Ing. Jitka Kadlecova

Poznamka: Jednotkovy posudek pro krouceni je mensi nez limitni hodnota 0,05. Krouceni se proto povaZzuje za nevyznamné
a je v kombinovanych posudcich zanedbano.

Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové sily

Podle EN 1993-1-1

¢lanku 9,1.2.6 a rovnice (6.41)

MN,y,Rd 1,75
Alfa 1,66
MN,z,Rd 1,75
Beta 1,66

kNm

kNm

Jednotkovy posudek (6.41) = 0,02 + 0,00 = 0,03 -

Poznamka: ProtoZze smykové sily jsou menSi nez polovina plastické momentové Gnosnosti, jejich vliv na momentovou
Gnosnost se zanedbava.
Prvek splfiuje podminky posudku prifezu.

Klasifikace pro navrh dilce na vzpér
Rozhodujici poloha pro klasifikaci stability: 0,000 m

Klasifikace pro vn
Podle EN 1993-1-1

itfni tlacené ¢€asti
tabulka 5.2 list 1

Maximalni pomér
Trida 1 limit
TFida 2 limit
Tfida 3 limit

Sitky a tlouStky | 7,00
55,36
63,75
88,64

=> prafez klasifikovan jako tfida 1 pro navrh dilce na vzpér
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Posudek klopeni
Pozn: Prifez se tyk& obdélnikové trubky 'h / b < 10 / Lambda,red,z".
Tento prufez neni nachylny ke klopeni.

Prvek splfiuje podminky stabilitniho posudku.

14.2. Priifezy - CS2

Jméno CS2
Typ SHSCF100/100/4.0
Zdroj hodnot British Standard / BS EN 10219-2:1997 / Part 2
Material S 235
Vyroba tvafeny za studena
Posudek rovinného vzpéru y-y c
Posudek rovinného vzpéru z-z c
Klopeni Vychozi
Pouzit 2D MKP vypocet a
z

A [m?7] 1,4900e-03

Ay, z [m? 7,5926e-04 7,5926e-04
Iy, z [m4] 2,2600e-06 2,2600e-06
I'w [mf], t [m4] 3,3333e-09 3,6200e-06
Wel y, z [m?] 4,5300e-05 4,5300e-05
Wpl y, z [m3] 5,4428e-05 5,4428e-05
dy, z[mm] 0 0
¢ YUSS, ZUSS [mm] 50 50
a [deg] 0,00

A L, D [m?m] 3,8600e-01 7,5075e-01
Mply +, - [Nm] 12790,52 12790,52
Mplz +, - [Nm] 12790,52 12790,52

14.2.1. Posudek oceli

Linearni vypocet, Extrém : Globalni

Vybér : Ve

Kombinace : CO1

Prifez : CS2 - SHSCF100/100/4.0

EN 1993-1-1 posudek

Narodni dodatek: Ceska CSN-EN NA
Prvek 5,631 SHSCF100/100/4.0
B2 m

S
235

co1/1

0,09 - ‘

Varovani: Licence na posudky za studena tvarovanych prarezl neni aktivovana. Posudek podle EN 1993-1-1 je proveden namisto posudku podle EN 1993-1-3.

Diléi soué. spolehlivosti
Gamma MO pro unosnost priifezu 1,00
Gamma M1 pro Unosnost na nestabilitu 1,00
Gamma M2 pro Unosnost Cistého prurezu 1,25

Materidl
Mez kluzu fy 235,0 MPa
Mezni pevnost fu 360,0 MPa
Vyroba Tvéreny za studena

Kriticky posudek v misté 1.408 m
Vnitini sily \Vypoétené Jednotka

N,Ed ~0,20 kN
Vy,Ed -0,29 kN
VZz,Ed 0,08 kN

T,Ed -0,86 kNm
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Vnitini sily \Vypoétené Jednotka
My,Ed -0,02 kNm
Mz,Ed 0,31 KNm

Klasifikace pro navrh prarezu
Podle EN 1993-1-3 ¢lanku 5.5.2
Klasifikace pro vnitini tlaéené €asti
Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 1

Maximalni pomér Sitky a tloustky | 22,00
Trida 1 limit 33,00
Trida 2 limit 38,00
Trida 3 limit 43,74

=> prurez klasifikovan jako tfida 1 pro navrh prifezu

Posudek na tlak
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.4 a rovnice (6.9)

A 1,4900e-03 m~2
Nc,Rd 350,15 kN
Jedn. posudek 0,00 -

Posudek ohybového momentu for My
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.13)

Wpl,y 5,4428e-05 m"3
Mply,Rd 12,79 kNm
Jedn. posudek 0,00 -

Posudek ohybového momentu for Mz
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.13)

Wpl,z 5,4428e-05 m”"3
Mpl,z,Rd 12,79 kNm
Jedn. posudek 0,02 -

Posudek smyku pro Vy
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.6 a rovnice (6.17)

Eta 1,20

Av 7,4500e-04 m”"2
Vpl,y,Rd 101,08 kN
Jedn. posudek 0,00 -

Posudek smyku pro Vz
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.6 a rovnice (6.17)

Eta 1,20
Av 7,4500e-04 m”2
Vpl,z,Rd 101,08 kN

Jedn. posudek 0,00 -

Posudek krouceni
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.7 a rovnice (6.23)

Tau,t,Ed 11,6 MPa
Tau,Rd 135,7 MPa
Jedn. posudek 0,09 -

Kombinovany posudek smyku a krouceni pro Vy a Tau,t,Rd
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.6 & 6.2.7 a rovnice (6.25), (6.28)

kN‘

Vpl,T,y,Rd 92,42
Jedn. posudek 0,00

Kombinovany posudek smyku a krouceni pro Vz a Tau,t,Rd
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.6 & 6.2.7 a rovnice (6.25), (6.28)

kN‘

Vpl,T,z,Rd 92,42
Jedn. posudek 0,00

Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové sily
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 9,1.2.6 a rovnice (6.41)

MN,y,Rd 12,79 kNm
Alfa 1,66
MN,z,Rd 12,79 kNm
Beta 1,66

Jednotkovy posudek (6.41) = 0,00 + 0,00 = 0,00 -

WC kontejnery u byvalého pavilonu velkych savcd
Ocel
Ing. Robert Fiala, Ing. Jitka Kadlecova

Poznamka: Protoze smykové sily jsou mensi nez polovina plastické momentové tinosnosti, jejich vliv na momentovou
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Gnosnost se zanedbava.

Projekt
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Autor

Prvek splfiuje podminky posudku prifezu.

Klasifikace pro navrh dilce na vzpér

Rozhodujici poloha pro klasifikaci stability: 0,000 m

Klasifikace pro vnitfni tlacené éasti
Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 1

Maximalni pomér Sitky a tloustky
Tfida 1 limit
Tfida 2 limit
Trida 3 limit

22,00
44,83
51,62
74,50

=> prurez klasifikovan jako tfida 1 pro navrh dilce na vzpér

Posudek pevnosti v prostorovém vzpéru
Podle ¢lanku EN 1993-1-1: 6.3.1.1. a vzorce (6.46)

Parametry vzpéru vy 7z
Typ posuvnych styénikl posuvné neposuvné
Systémova délka L 1.408 5.631 m
Soucinitel vzpéru k 1.44 0.84
Vzpérna délka Lcr 2.029 4.739 m
Kritické Eulerovo zatizeni Ncr 1137.46 208.54 kN
Stihlost 52.11 121.69
Relativni Stihlost Lambda 0.55 1.30
Mezni Stihlost Lambda,0 0.20 0.20

WC kontejnery u byvalého pavilonu velkych savcd
Ocel
Ing. Robert Fiala, Ing. Jitka Kadlecova

Stihlost nebo velikost tlakové sily umoZzfiuji ignorovat G&inky prostorového vzpéru podle EN 1993-1-1 &lanek 6.3.1.2(4)

Posudek klopeni

Pozn: Prifez se tyk& obdélnikové trubky 'h / b < 10 / Lambda,red,z".

Tento prifez neni nachylny ke klopeni.
Posudek natlak s ohybem

Podle ¢lanku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce (6.61), (6.62)

Interakéni metoda 2

Tabulka hodnot

kyy 0.900

kyz 0.348

kzy 0.540

kzz 0.581

Delta My 0.00 kNm
Delta Mz 0.00 kNm
A 1.4900e-03 m”"2
Wy 5.4428e-05 m"3
Wz 5.4428e-05 m”3
NRk 350.15 kN
My,Rk 12.79 kNm
Mz,Rk 12.79 kNm
My,Ed -0.05 kNm
Mz,Ed -0.47 kNm
Interakéni metoda 2

Psi y 0.476

Psi z -0.049

Cmy 0.900

Cmz 0.581

CmLT 0.400
Jedn. posudek (6.61) =0.00 + 0.00 + 0.01 = 0.02
Jedn. posudek (6.62) =0.00 + 0.00 + 0.02 = 0.02

Prvek splfiuje podminky stabilitniho posudku.

14.3. Prafezy - CS3

Jméno CS3
Typ RHSCF100/60/4.0
Zdroj hodnot British Standard / BS EN 10219-2:1997 / Part 2
Material S 235
Vyroba tvafeny za studena
Posudek rovinného vzpéru y-y c
Posudek rovinného vzpéru z-z [
Klopeni Vychozi
Pouzit 2D MKP vypocet a
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A [m?] 1,1700e-03
Ay, z [m?] 4,4944e-04 7,4907e-04
Iy, z [m4] 1,5300e-06 6,8700e-07
I w [mf], t [m4] 9,6000e-10 1,5600e-06
Wel y, z [m?] 3,0500e-05 2,2900e-05
Wpl y, z [m3] 3,9084e-05 2,7267e-05
dy, z [mm] 0 0
¢ YUSS, ZUSS [mm] 30 50
a [deg] 0,00
A L, D [m%m] 3,1000e-01 5,9075e-01
Mply +, - [Nm] 9180,92 9180,92
Mplz +, - [Nm] 6405,51 6405,51

14.3.1. Posudek oceli

Linearni vypocet, Extrém : Globalni

Vybér : Ve

Kombinace : CO1

Prafez : CS3 - RHSCF100/60/4.0

EN 1993-1-1 posudek

Néarodni dodatek: Ceskd CSN-EN NA
Prvek 2,324 RHSCF100/60/4.0
B8 m

S
235

co1/1

0,29 - ‘

Varovani: Licence na posudky za studena tvarovanych prarezt neni aktivovana. Posudek podle EN 1993-1-1 je proveden namisto posudku podle EN 1993-1-3.

Diléi soué. spolehlivosti
Gamma MO pro Unosnost prifezu 1,00
Gamma M1 pro Unosnost na nestabilitu 1,00
Gamma M2 pro unosnost &istého prifezu 1,25

Materidl
Mez kluzu fy 235,0 MPa
Mezni pevnost fu 360,0 MPa
Vyroba Tvéreny za studena

Kriticky posudek v misté 0.155 m

Vnitini_sily Vypoétené Jednotka
N,Ed -0,80 kN
Vy,Ed -0,05 kN
Vz,Ed -0,05 kN
T,Ed -0,06 kNm
My,Ed 2,68 kNm
Mz,Ed 0,04 KNm

Klasifikace pro navrh prarezu
Podle EN 1993-1-3 ¢lanku 5.5.2
Klasifikace pro vnitini tlaéené €asti
Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 1

Maximalni pomér Sitky a tloustky | 22,00
Trida 1 limit 69,52
Trida 2 limit 80,06
Trida 3 limit 116,89

=> prurez klasifikovan jako tfida 1 pro navrh prifezu

Posudek na tlak
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.4 a rovnice (6.9)

A 1,1700e-03 m"2
Nc,Rd 274,95 kN
Jedn. posudek 0,00 -
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Posudek ohybového momentu for My
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.13)

Wpl.y
Mpl,y,Rd
Jedn. posudek

3,9084e-05 m"3

9,18
0,29

kNm

Posudek ohybového momentu for Mz
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.13)

Wpl,z
Mpl,z,Rd
Jedn. posudek

2,7267e-05 m”"3

6,41
0,01

kNm

Posudek smyku pro Vy

Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.6 a rovnice (6.17)

Eta

Av

Vpl,y,Rd

Jedn. posudek

1,20

4,3875e-04 m”"2

59,53
0,00

kN

Posudek smyku pro Vz

Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.6 a rovnice (6.17)

Eta

Av

Vpl,z,Rd

Jedn. posudek

1,20

7,3125e-04 m”2

99,21
0,00

kN

Posudek krouceni
Podle EN 1993-1-1

¢lanku 6.2.7 a rovnice (6.23)

Tau,t,Ed
Tau,Rd
Jedn. posudek

15
135,7
0,01

MPa
MPa

WC kontejnery u byvalého pavilonu velkych savcd
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Poznamka: Jednotkovy posudek pro krouceni je mensi nez limitni hodnota 0,05. Krouceni se proto povaZzuje za nevyznamné
a je v kombinovanych posudcich zanedbano.
Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové sily
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 9,1.2.6 a rovnice (6.41)

MN,y,Rd 9,18
Alfa 1,66
MN,z,Rd 6,41
Beta 1,66

kNm

kNm

Jednotkovy posudek (6.41) = 0,13 + 0,00 = 0,13 -

Poznamka: ProtoZze smykové sily jsou menSi nez polovina plastické momentové Gnosnosti, jejich vliv na momentovou
Gnosnost se zanedbava.

Prvek splfiuje podminky posudku prifezu.

Klasifikace pro navrh dilce na vzpér
Rozhodujici poloha pro klasifikaci stability: 0,000 m
Klasifikace pro vnitini tlaéené €asti
Podle EN 1993-1-1 tabulka 5.2 list 1

Maximalni pomér Sifky a tloustky | 22,00

Trida 1 limit
Trida 2 limit
TFida 3 limit

69,16
79,64
115,98

=> prafez klasifikovan jako tfida 1 pro navrh dilce na vzpér

Posudek pevnosti v prostorovém vzpéru
Podle ¢lanku EN 1993-1-1 : 6.3.1.1. a vzorce (6.46)

Parametry vzpéru Wi 2z
Typ posuvnych styénikl posuvné neposuvné
Systémova délka L 2.324 2.324 m
Soucinitel vzpéru k 2.00 1.00
Vzpérna délka Lcr 4.647 2.324 m
Kritické Eulerovo zatiZzeni Ncr 146.83 263.72 kN
Stihlost 128.51 95.89
Relativni Stihlost Lambda 1.37 1.02
Mezni Stihlost Lambda,0 0.20 0.20

Stihlost nebo velikost tlakové sily umoZfiuji ignorovat G&inky prostorového vzpéru podle EN 1993-1-1 &lanek 6.3.1.2(4)

Posudek klopeni

Pozn: Prifez se tyka obdélnikové trubky 'h / b < 10 / Lambda,red,z".

Tento prufez neni nachylny ke klopeni.



LELETIELintl
NEMETSCHEK

Scia

Posudek natlak s ohybem

Podle ¢lanku EN 1993-1-1 : 6.3.3. a vzorce (6.61), (6.62)

Interakéni metoda 2

Projekt
Cast
Autor

Tabulka hodnot

kyy

kyz

kzy

kzz

Delta My
Delta Mz
A

Wy
Wz
NRk
My, Rk
Mz,Rk
My,Ed
Mz,Ed
Interakéni metoda 2
Psi y
Psi z
Cmy
Cmz
CmLT

0.902
0.241
0.541
0.401

0.00

0.00
1.1700e-03
3.9084e-05
2.7267e-05
274.95
9.18

6.41

2.68

-0.08

-0.187
-0.588
0.900
0.400
0.789

kNm
kNm
m"2
m"3
m”3
kN

kNm
kNm
kNm
kNm

Jedn. posudek (6.61)
Jedn. posudek (6.62)

=0.00 + 0.26 + 0.00 = 0.27
=0.00 + 0.16 + 0.00 =0.17

Prvek splriuje podminky stabilitniho posudku.

15. Zavéreéné hodnoceni

Navrzena konstrukce >>> VYHOVI
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