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1,4,1 TECHNICKA ZPRAVA - zafizeni silnoproudé elektrotechniky
a - provozni a identifikaéni udaje

b - energeticka bilance instalovaného a soudobého pfikonu
c - technické feSeni

d - zpusob pfipojeni na verejny rozvod elektrické energie,

e - protipozarni ochrana

f - bezpeclnost prace

1,4,2 TECHNICKA ZPRAVA - zafizeni slaboproudé elektrotechniky

a - technické fedeni
1,4,3 VYKRESOVA CAST
1.4.a — pfipojka NN pro kontejnery

1,4,4 VYPOCTY
Nebyly provadény



1.4,1 — PROVOZNI A IDENTIFIKACNiI UDAJE

Nazev stavby  : WC kontejnery u byvalého pavilonu velkych savcu

Stavebnik: : Hlavni mésto Praha,Marianské nameésti 2/2,Staré Mésto
11000, Praha 1

Misto stavby : Zoologicka zahrada hl.m. Prahy, U trojského zamku 3/120
171 00, Praha 7, parc.¢.1564/1

Projektoval : Jaromir Horak
Pod Chloumeckem 3535
276 01 MELNIK
tel: 604 933 174, E-mail: horakj@email.cz

141, - ENERGETIQKA BILANCE INSTALOVANEHO A SOUDOBOHO
PRIKONU

bilance spotfeby elektrické energie

zatizeni
celkovy instalovany pfikon
kontejner ¢.1 9,94 kW
kontejner ¢.2 7,05 kW
instalovano celkem 17kKWKW



1.4,1 — TECHNICKE RESENI

- Systém napéti - napétova soustava
3+PEN 400V 50Hz TN-C — pfipojka NN
1+N+PE 230V 50Hz TN-S — osvétleni, zasuvky, topeni, ovladani

- Ochrana pfed nebezpe¢nym dotykovym napétim
PFi ochrané pfed nebezpecnym dotykem nezivych €asti ve smyslu

pozadavku CSN 33 2000-4-41 ed.2 je pouzito ochrany :

Zakladni - AUTOMATICKEM ODPOJENI OD ZDROJE dle CSN 33 2000-4-41
ed.2 ¢l.411,3,2

Zvy$ena - OCHRANNE POSPOJOVANI (doplfiujici pospojovani) dle CSN 33
2000-4-41 ed. ¢l.411,3,1,2

DOPLNUJICI OCHRANNE POSPOJOVANI dle CSN 33 2000-4-41

ed.2 ¢l.415,2

Dopltikova - DOPLNKOVA OCHRANA PROUDOVYM CHRANICEM dle CSN
33 2000-4-41 ed.2 ¢1.411,3,3

- Projekéni podklady
Stavebni vykresy, Setfeni na misté stavby

- Hlavni pfivod
napojeni na stavajici okruny ZOO

- Hlavni rozvadéd
RS

- Ubytky napéti
ResSeno dle CSN v dimenzi 3%

- Vngjsi vlivy CSN 33 2000-3
Neuvedene vnejsi vlivy jsou v souladu s clankem
512,2,4 CSN 33 2000-5-51 normalni

- Tfida dulezitosti
3

- Rozpocet
neni soucasti projektu



1.4,1,— NAPOJENI NA VEREJNY ROZVOD EL. ENERGIE

Pfipojka NN pro kontejnery WC bude napojena na vnitini
rozvody v arealu ZOO Praha.
Mé&Feni spotieby el. energie nebude realizovano.
Kazdy kontejner bude mit samostatnou pfipojku NN.
Napojeni se provede v suterénu pfilehlého objektu.
Napojeni v rozvodné skfini, hlavni jisténa pro kazdy kontejner je 25A/3.
Napojeni 2x kabel CYKY 4-Jx10mm?. Kabely uloZzeny ¢aste¢né v plastovych
Zlabech po obvodovém zdivu stavajiciho objektu a ¢aste¢né v kabelovém
vykopu. UloZeni kabelu dle CSN 73 6005. Kabely ukonéeny vzdy v kontejneru
v jistici skfini na hlavnim vypinaci (toto je soucasti kontejneru).
Kazdy kontejner bude samostatné uzemnén na spole¢nou zemnici soustavu
(hromosvodna a NN) objektu. Napojeni zemnicim vodi¢em FeZn 10mm.
Kontejnery budou vybaveny svorkou pro napojeni uzemnéni.
Rozvody kontejnert nejsou soucasti PD.

1.4,1 — ProtipoZarni ochrana

Silové rozvody NN jsou realizovany pomoci kabeld
celoplastovych typu CYKY, které vyhovuji zkousSce o neSifeni plamenem dle
CSN EN 60 332-1,2. Rovnéz jsou rozvody dimenzovany dle CSN 33 2000-4-
43 na prlfez kabelu a dale jsou témto kabelum pfifazeny odpovidajici jistici
prvky, pfiCemz tyto jistici prvky jsou umistény ve stavajicich nebo nové
instalovanych rozvadécich

Z vySe uvedenych skute¢nosti vyplyva, Ze tyto kabelové rozvody NN
nemohou v Zzadném pfFipadé dat popud k zahofeni.

1.4,1 — Bezpecénost prace

Veskeré elektromontazni prace musi byt provedeny v souladu
s platnymi pfedpisy a normami CSN, neni-li stanoveno jinak.
Pfed uvedenim do provozu zajisti dodavatelska firma vychozi revizi a vystavi
zpravu o vychozi revizi a zkouSkach elektrického zafizeni ve smyslu
ustanoveni pfislusnych CSN. Projektova dokumentace je zpracovana podle
predpist a norem CSN platnych v dobé zpracovani.



1.4,1 — Vypis materialu — vykaz vymér

CYKY 4-Jx10mm?
FeZn 10mm
Vystrazna folie
Plastovy zlab 40x20

Spojovaci material
Svorka univerzalni FeZn

pojistka 25A

3333

ks

60
40
10
25



