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TECHNICKA ZPRAVA

Projekt zdravotni techniky fesi zdsobeni vodou a odkanalizovani nov€ navrhovanych WC
kontejnert u byvalého pavilonu velkych savci v aredlu Zoologické zahrady hl.m. Prahy, U
Trojského zamku 120/3, Praha 7. Ve dvoie stdvajiciho objektu budou osazeny dva WC
kontejnery, plocha mezi nimi bude zastfeSena lehkou konstrukci. WC kontejnery budou
odkanalizovany do stavajicich rozvodi a budou zisobeny vodou rovnéz ze stavajicich
rozvodu v 1.PP objektu.

KANALIZACE

Navrhovan¢ WC kontejnery budou odkanalizovany do stavajicich rozvodi splaSkové
kanalizace v objektu v 1.PP. Novy rozvod kanalizace bude veden od stdvajiciho litinového
odpadu v 1.PP objektu pod stropem 1.PP ke dvéma prostupiim ve stavajicim stropé€. Potrubi
bude ukonceno nad podlahou 1.NP a do ného bude napojeno piipravené potrubi z WC
kontejnert.

Destové vody z lehké konstrukce zastieSeni a stfech kontejneri budou svadény na terén a
dale zasakovany v ramci arealu.

Potrubi vnitini kanalizace je navrzeno ztrub HT-systém (PPs Sedé barvy). Potrubi bude
smontovano dle montaznich piedpisii vyrobce.

VODOVOD

Navrhované¢ WC kontejnery budou zasobeny vodou ze stdvajiciho rozvodu vody v objektu
v 1.PP. Rozvod vody bude veden od stavajiciho rozvodu v 1.PP pod stropem 1.PP ke dvéma
prostupiim ve stavajicim stropé€. Potrubi bude ukonc¢eno nad podlahou 1.NP a na né&j bude
napojeno piipravené potrubi studené¢ vody z WC kontejneri. Pod stropem 1.PP bude na
potrubi osazen uzaviraci kulovy kohout.

Rozvody vnittniho vodovodu jsou navrzeny z trub plastovych z PPr, typ 3, PN16. Potrubi pod
stropem 1.PP bude tepeln¢ izolovano tepelnou izolaci Mirelon. Potrubi vedené ve volném
prostoru mezi WC kontejnery a podlahou 1.NP je nutno izolovat tepelnou izolaci
tl.30mm z mineralni viny s Al folii a proti zamrznuti opatfit samoregula¢nim topnym
kabelem napojenym na elektro rozvod kontejneri.

Pti montazi potrubi je tfeba dodrzet montazni piedpisy vyrobce.



VYPIS MATERIALU

KANALIZACE
Potrubi z trub HT systém (PP Sed¢ barvy)
napt. fyOsma, Rehau

VODOVOD

Potrubi z trub PPr, typ 3, PN16

Kulovy kohout uzaviraci KK

Samoregulacni topny kabel na potrubi d25

TEPELNE IZOLACE

Mirelon 13 mm
Mineralni vina 30mm, Al folie

& 100
& 125

DN15 (d20)
DN20 (d25)

DN 20

13 x25

2m
30m

2m
20 m

2 ks



