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DOKUMENTACE STAVBY
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DETAIL - SCHÉMATICKÝ PŘÍČNÝ ŘEZ  KONTEJNEREM
VĚTRACÍ PLOCHA 100Cm2 / bm
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SKLADBA STŘECHY KONTEJNERU
- Pozink trapez plech 2036E-915x40x0,8
- Profil U 70x30x4 - ORSIL 80mm
- Jackel 40/20/2 
- Parozábrana FATRAFOL
- 10 mm dřevotříska oboustranně laminovaná

SKLADBA FASÁDA KONTEJNERU
- vertikální dřevěný obklad tl.25mm
- dřevěný rošt tl.50mm
- Pozink trapez plech 0,55mm
- Pozink profil U 80/50/0,8mm - ORSIL - 80mm
- Parozábrana FATRAFOL
- 10mm Dřevotříska oboustranně laminovaná
- keramický obklad

Jackel 40/40/3

SKLADBA PODLAHY KONTEJNERU
- keramická protiskluzná dlažba
- 22mm CETRIS
- Parozábrana FATRAFOL
- IPE 100 - ORSIL 100
- Pozink trapez plech 0,55mm
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S2 SKLADBA STŘECHY MEZIPROSTORU
- Polykarbonát - trapézový
- laťování 60/40mm á 800mm
- lomený nosník z jeklu 100/60/4mm
(v hřebení ztuženo 40/40/4mm)
- podélný nosník jekl 100/100/4mm

SKLADBA PODLAHY MEZIPROSTORU
- dřevěná paluba s protiskluznou úpravou tl. 25mm
- dřevěný rošt
- patky z pozink jeklů
konstrukce o celkové výšce ~ 220mm dle rovinnosti podkladu
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ŘEZ B-B´ - NÁVRH 1:100 ŘEZ A-A´ - NÁVRH 1:100 

STÁVAJÍCÍ STAV

LEGENDA MATERIÁLŮ

KONSTRUKCE K ODSTRANĚNÍ


