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A Privodni zprava

A.1 Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazeyv stavby,

WC kontejnery u byvalého pavilonu velkych savci

b) misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni izemi, parcelni ¢isla pozemkii),

Zoologicka zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zamku 3/120, Praha 7, parc.¢.1564/1 k.u.Troja

zastoupeny na zaklad¢ ztizovaci listiny Zoologickou zahradou hl. m. Prahy, se sidlem U Trojského zamku
120/3, 171 00 Praha 7

¢) piredmét dokumentace.

Osazeni a napojeni WC kontejnert s realizaci nastupni rampy, s pfilehlou plochou pod novym zastieSenim.
A.1.2 Udaje o Zadateli / stavebnikovi

obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li piidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba).

Hlavni mésto Praha, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11001 Praha

A.1.3 Udaje o zpracovateli spoleéné dokumentace

a) jméno, p¥ijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici)
nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba),

ARW pb, s.r.o.

Zastoupena: Ing.arch. Pavel Bednafik, jednatel spole¢nosti,

Sidlo: Vyhledské namésti 614/11, Praha 6, 165 00

Dopisni adresa: ARW, Bednatik, Naprstkova 5, Praha 1, 110 00

ICO: 241 61 683

b) jméno a pFijmeni hlavniho prolektanta véetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektii nebo Ceskou komorou autorizovanych
inZenyru a techniku ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popiipadé specializaci jeho
autorizace,

Ing. arch Pavel Bednaiik, CKA 03 185, typ autorizace: obor architektura (A.1)

¢) jména a prijmeni projektanti jednotlivych ¢asti spoleéné dokumentace véetné éisla, pod kterym jsou
zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektii nebo Ceskou komorou
autorizovanych inZenyri a techniki ¢innych ve vystavbé, s vyzna¢enym oborem, popiipadé
specializaci jejich autorizace.

Statika — ing. Fiala / autorizovany inzenyr ing. Ture¢ek - CKAIT 11165 — statika a dynamika staveb

TZB — ing. Pokorna — CKAIT 0008845 technika prostiedi staveb — zdravotni instalace

Elektro — Horak -CKAIT 0008332 - technika prostiedi staveb — elektrotechnicka zatizeni

PBRS — ing. Doubkova — 0006591 — pozarni bezpenost staveb

A.2 Seznam vstupnich podkladua

A.3 Udaje o tzemi

a) rozsah iFeSeného tizemi; zastavéné / nezastavéné izemi,

Dotcenym prostorem je misto v ramci arealu zoologické zahrady hl. m. Prahy. Konkrétné se jedna o
nezastavénou plochu pii byvalém pavilonu velkych savc.

b) dosavadni vyuziti a zastavénost izemi,

ve stavajicim stavu se jedna o asfaltovou plochu semknutou kiidly objektu byvalého pavilonu velkych savci
a oploceni tvoieného vjezdovou branou a zdi.

¢) udaje o ochrané izemi podle jinych pravnich piedpisi 1) (pamatkova rezervace, pamatkova

z6na, zvlasté chranéné izemi, zaplavové tizemi apod.),

Prostor se nachazi v pamatkové chranéném uzemi.

d) udaje o odtokovych pomérech,

ve stavajicim i navrZzeném stavu budou veskeré srazkové vody zasakovany na pozemku investora. Splaskové
vody budou napojeny na vnitroarealovou jednotnou kanalizaci v ramci dot¢eného byvalého pavilonu velkych



savcl.

e) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly izemniho planovani,

Reseny objekt se nachazi na tzemni Prahy 7, ktera je soucasti sidelniho ttvaru hlavniho mésta Prahy
Uzemni plan sidelniho utvaru hlavniho mésta Prahy, byl schvalen usnesenim ¢&. 10/05 Zastupitelstva hl. m.
Prahy ze dne 9.9.1999 se zapracovanymi zménami UP SU hl. m. Prahy. Zavazna ¢ast tzemniho planu
vyhlasena vyhlaSkou hl. m. Prahy €. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, schvéalenou usnesenim ¢. 1156 Rady
Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 26.10.1999, s ti¢innosti od 1.1.2000

vyhlaska hl. m Prahy ¢. 32/1999 Sb. byla aktualizovana vyhlaskami ¢.10/2001,27/2001,21/2002, 30/2002,
8/2003, 3/2004, 7/2004, 6/2005, 17/2005, 24/2005, 6/2006, 15/2006, 23/2006. Vzhledem k charakteru
a rozsahu navrzeného objektu se vyrazné neméni funkéni vyuziti izemi oproti stavajicimu stavu (z pohledu
uzemniho planovani). Plocha doposud slouzila jako technicky prostor pro potieby provozu arealu. Nové bude
zptistupnéna navstévnikiim v podobé zazemi se sanitarnimi kontejnery. V navrZzené podob¢ bude tato zona
obohacena o nové kapacity toalet.

f) idaje o dodrzeni obecnych poZadavkii na vyuZiti izemi,

Dokumentace je v souladu s vyhlaskou hl. m. Prahy, o obecnych technickych poZzadavcich na vystavbu v
hlavnim mésté Praze ¢. 26/1999 Sb.

g) udaje o splnéni poZadavku dotéenych organi,

Veskeré pozadavky dotéenych organti jsou splnény. Souhlasna stanoviska jednotlivych dotéenych organt
statni spravy jsou predmétem samostatné ptilohy zadosti ke stavebnimu povoleni.

h) seznam vyjimek a ulevovych feSeni,

Pro realizaci WC kontejnerti nebyly udéleny zadné vyjimky ani tlevy.

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic,

Navrhovana stavba nema vliv ani souvislost s jinou stavebni ¢innosti v dot¢eném tizemi.

V ramci projektové pripravy nebyly odhaleny zadné souvisejici ani podmitiujici investice nad ramec
projektu.

j) seznam pozemkii a staveb dottenych umisténim a provadénim stavby (podle katastru nemovitosti).
Navrzeny objekt bude realizovan na parc.¢.1564/1 k.0.Troja

A.4 Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby,

jedna se o novostavbu

b) ucel uzivani stavby,

Predmétem navrhu je umisténi a napojeni dvou sanitarnich (wc) kontejnerti po navstévniky Zoologické
zahrady hl. m. Prahy v ramci jejiho aredlu.. Prostor kontejnert je nav§tévnikiim zpfistupnén pomoci rampy,
schodt a prilehlé vyvySené plochy. Prostor mezi kontejnery bude zastfeSen. Mezi kontejnery je dale osazena
branka zamezujici piistup navstévniki do prostoru za kontejnery, smérem k objektu byvalého pavilonu
velkych savct. Kde vnikne tlozny prostor pro potieby provozu arealu. Tento prostor bude zachovan ve
stavajici podobg.

¢) trvala nebo docasna stavba,

jedna se o trvalou stavbu

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich piedpisi 1) (kulturni pamatka apod.),

Objekt bude situovan v pamatkové chranéném tizemi.

e) udaje o dodrzeni technickych poZadavkii na stavby a obecnych technickych poZadavki
zabezpecujicich bezbariérové uZivani staveb,

Dokumentace je v souladu s vyhlaskou hl. m. Prahy, o obecnych technickych poZzadavcich na vystavbu v
hlavnim mésté Praze ¢. 26/1999 Sb.

f) adaje o splnéni poZadavkiu dotéenych organii a poZadavki vyplyvajicich z jinych pravnich
piredpisi2),

Veskeré pozadavky dotéenych organti jsou splnény. Souhlasna stanoviska jednotlivych dotéenych organt
statni spravy jsou predmétem samostatné ptilohy zadosti ke slou¢enému izemnimu a stavebnimu povoleni.
g) seznam vyjimek a tlevovych FeSeni,

K realizaci stavby nebyly udéleny zadné vyjimky ani tlevova feSeni

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funk¢nich
jednotek a jejich velikosti, pocet uzivateli / pracovniki apod.),

Zastavéna plocha kontejnerti v¢. rampy 68,5m2. Obestavény prostor kontejnert je 102,55m3

Uzitna plocha kontejnert je 36,23 m2. Jedna se o dvé funk¢ni jednotky.

i) zakladni bilance stavby (poti‘eby a spoti‘eby médii a hmot, hospodareni s de§t'ovou vodou, celkové
produkované mnoZstvi a druhy odpadii a emisi, tfida energetické narocnosti budov apod.),




bilance spotieby elektrické energie

zatiZeni
celkovy instalovany piikon
kontejner ¢.1 9,94 kW
kontejner ¢.2 7,05 kW
instalovano celkem 17kWkW

Destové vody budou zasakovany na pozemku investora

j) zakladni predpoklady vystavby (Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy),
Orienta¢ni doba vystavby bude 30 dni.

k) orienta¢ni naklady stavby.

Budou ptfedmétem polozkového rozpoctu a vybérového fizeni.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zaiizeni

Vzhledem k charakteru stavby je stavba zatazena do jednoho stavebniho objektu.

B Souhrnna technicka zprava
B.1 Popis uzemi stavby
Dodavatel je povinen se dokonale seznamit se stavem feSeného prostoru a objektu v¢. vypracované
dokumentace pied vlastnim nacenénim dila. Dodavatel je povinen vyty¢it a zamértit veskeré inzenyrské sité v
dotéeném prostoru a respektovat normy, vyhlasky a souvisejici predpisy s pracemi na téchto sitich v¢.
zajiSténi nutnych vyjadieni jejich spravet. Veskeré sondy jsou soucasti dodavky stavby.
Dodavatel musi zohlednit skute¢nost ze dokumentace byla vypracovana na zakladé archivnich podkladi a
orienta¢niho doméfeni stavby. Dimenze délicich konstrukci jsou pouze orienta¢ni z diivodd nedostupnosti
sousednich prostorl v dobé zaméteni. Nejedna se o vyrobni ani dilenskou dokumentaci Veskeré rozméry jsou
pouze orienta¢ni. Rozmeéry v§ech prvkl musi realiza¢ni firma ovéfit ve vztahu k okolnim konstrukcim na
stavbé a veskeré odchylky ptedlozit k odsouhlaseni architektovi a investorovi projektu. O pfipadnych
zménach nebo odchylkach je dodavatel povinen informovat projektanta a investora projektu pred zhotovenim
dila. Za odbornost zhotoveni dila zodpovida dodavatel stavby. Za vytyCeni prib&hu siti pied zahajenim
stavby zodpovida dodavatel stavby.

Barevnost vSech prvki a povrchll pouzitych vyrobkt a materialti bude v ramci AD piesné specifikovana
autorem stavby a vyvzorkovan stavbou k odsouhlaseni projektantem a investorem stavby.

Dodavatel stavby odpovida za zhotovené dilo v¢. dodrZeni vSech prislusnych norem a vyhlasek platnych
v dobé kolaudace / uvedeni do provozu / pfedani investorovi.

Finalni feSeni bude na zaklad¢ predlozenych vzorki ze strany dodavatele odsouhlaseno projektantem a
investorem projektu. Ze strany dodavatele stavby je nutné vyvzorkovat veskeré vyrobky v¢. barevnosti
struktur a povrchi a typt v¢. jejich podrobné specifikace.

Veskeré inZenyrské sité budou zachovany ve stavajici podobé. Napojeni FeSenych prostor a stavenisté
bude v ramci dot¢eného prostoru.

a) charakteristika stavebniho pozemku,

jedna se o plochu lichobé&znikového ptidorysu v mirném spadu smérem od objektu byvalého pavilonu
velkych savcu. Plocha je vyasfaltovana. Pod vyasfaltovanou plochou je v ¢asti rostly terén a v ¢asti sklepni
prostory prilehlého pavilonu. Dale pak ptivodni vytahova Sachta, a revizni vstup pro vyjmuti boileru ze
suterénu.

b) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozboru (geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky priuzkum apod.),

Vzhledem k charakteru stavby nebyly vySe uvedené prizkumy realizovany. Podkladem k navrhu bylo
zaméfeni stavby predané investorem projektu.

¢) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma,

nejsou znama

d) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tzemi apod.,

Objekt je situovan v zaplavovém tzemi Vlitavy.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi,
Vzhledem k charakteru stavby nedochazi k ovlivnéni jejiho okoli. Pouze dojde k odbourani ¢asti oploceni v¢.



brany. Dale budou vytvoreny dva prostupy pro napojeni inz. siti do stavajiciho objektu byvalého pavilonu
velkych savcu.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin,

Zadna stavajici zelefi nebude stavbou dotéena.

g) poZadavky na maximalni zabory zemédélského ptudniho fondu nebo pozemki uré¢enych k plnéni
funkce lesa (do¢asné / trvalé),

Vlivem stavby nejsou dotceny zadné plochy v zajmu zemédélského ptiidniho fondu.

h) izemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu),

Objekt je napojen na systém vnitroarealovych komunikaci, dale pak na rozvod vody, kanalizace a elektro,
v¢.uzemnéni v ramci prilehlého objektu byvalého pavilonu velkych savci.

i) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

Navrhovana stavba nema vliv ani souvislost s jinou stavebni ¢innosti v dot¢eném tizemi.

V ramci projektové pripravy nebyly odhaleny zadné souvisejici ani podmitiujici investice nad ramec
projektu.

B.2 Celkovy popis stavby

Jedna se dva jednopodlazni sanitarni kontejnery osazené na ocelovych patkach piimo na asfaltovou plochu
dvora byvalého pavilonu velkych savet. Plocha mezi kontejnery bude vyvySena pomoci dievéné paluby na
ro$tu vyneseném patkami z pozink jekl. Vlastni rovina paluby bude navstévnikiim zpfistupnéna pomoci
rampy a schodt. Prostor mezi kontejnery bude zastieSen pomoci polykarbonatové transparentni vinovky na
difevéném rostu a jeklovych ramech. Prostor za kontejnery bude ponechan ve stavajicim stavu. Kontejnery
budou napojeny na elektrickou energii, vodu, odpady a uzemnéni v ramci ptilehlého objektu byvalého
pavilonu velkych savci.

B.2.1 Utel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Dispozi¢né jsou kontejnery feSeny tak Ze v jednom jsou toalety zv1ast’ pro muze a Zeny. V druhém je pak
oddéleni pro imobilni spole¢né s prebalovacim pultem. Dale pak dvé oddéleni pro rodi¢e s détmi a to zvIast
chlapce a divky. Ve zbylém prostoru za kontejnery bude skladovy prostor pro potieby provozu arealu.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické iFeSeni

a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového reseni,

Urbanisticky jsou oba kontejnery osazeny rovnobézné s dvémi kiidly objektu byvalého pavilonu velkych
savcl a to v puvodnim nadvoti nad pismenem V. Zbyly lichobéznikovy prostor je zastfeSen symetrickou
sedlovou stfechou o proménném spadu. Najezdova rampa a schodisté jsou v navaznosti na ptilehlou
vnitroarealovou komunikaci. Svym charakterem a umisténim stavba nenarusuje raz dot¢eného prostiedi.
Vzhledem by stavba méla respektovat aktualni design direvénych pavildonu s vertikdlnim oplasténim
dfevénym obkladem.

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového i‘eSeni, materialové a barevné reSeni.

Jedna se o dva prefabrikované kontejnery tvaru kvadru. Ty jsou piisazeny ke stavajicim kiidlim objektu
byvalého pavilonu velkych savci. Tato kiidla vymezuji lichobéznikovy prostor dvora. Zde osazené
kontejnery respektuji linie stavajici stavby. Nové sevieny prostor mezi kontejnery bude opét lichob&znikovy.
Ten bude zastfeSen sedlovou stifecho proménného spadu.

B.2.3 Celkové provozni ieSeni, technologie vyroby

Prostor je napojen na prilehlou vnitroarealovou komunikaci. Do vyskové trovné kontejnerti bude piistup
pomoci rampy a schodti spole¢né s prilehlou vyvysenou plochou. Z této zastfeSené plochy bude ptimo vstup
do jednotlivych odd€leni kontejneri. Vnitini dispozice je patrna z vykresové dokumentace. Vstup do prostoru
za kontejnery je prostfednictvim branky navazujici na vyrovnavaci rampu.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Bezbariérovy pfistup pro navstévniky je prostifednictvim rampy. Dispozice jednoho z kontejnert obsahuje
bezbariérovou toaletu.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Bezpecnost v uzivani stavby bude zaru¢ena dodrzovanim obecné€ zdvaznych predpisti, normativi apod.
Moznost vzniku havarii souvisi napt. s pieruSenim dodavek energii, selhdnim lidského faktoru, pozarem aj.
Vycet havarii 1ze minimalizovat béZnymi opatienimi a dodrzovanim obecné zavaznych predpist, normativi a
pozarnich zprav. Specialni preventivni nebo bezpe¢nostni opatieni (varovné systémy ap.) nejsou nutna. Za
béZznych okolnosti 1ze riziko ohroZeni zdravi obyvatel a zivotniho prosttedi oznacit za velmi nizké. Mozna
rizika havarii nejsou v poctu pravdépodobnosti obvykla v objektech obdobného charakteru, nevyzaduji proto
specialni preventivni opatfeni, kromé obvyklych.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekta



a) stavebni FeSeni,
Z hlediska projektu se jedna o jeden stavebni objekt skladajici se ze: zalozeni kontejnerd, vlastnich
kontejnert, konstrukce vyvySené plochy s rampami a schodistém. Dale zastieSeni a piipojek, vody kanalizace
a elektro v¢. uzemnéni.
b) konstruk¢éni a materialové ieSeni,
Kontejnery jsou osazeny na ocelovych patkach které budou spocivat ptimo na pivodni asfaltové plose.
Vlastni kontejnery budou dodany jako prefabrikat, ktery bude na misté dodatecné oplastén dievem. VyvySena
plocha bude tvotena z dievéné paluby na rostu a pozink jeklovych patkach. Stfesni konstrukce bude tvotena z
jeklovych ramu, difevéného latovani a krytiny z trapézového polykarbonatu. Veskeré pripojky voda,
kanalizace elektro a uzemnéni budou napojeny na stavajici objekt byvalého pavilonu velkych savct. Vlastni
kontejnery budou vybaveny zatfizovacimi predméty a mobiliafem v provedeni antivandal. Fasadni plast bude
s plastovymi okny a dvefmi, interiéry budou oblozeny keramickou dlazbou a obklady. Dlazba bude
protiskluzna.
¢) mechanicka odolnost a stabilita.
Objekt bude realizovan dle aktualn€ platnych norem a vyhlasek.
B.2.8 PoZarné bezpecnostni FeSeni
a) rozdéleni stavby a objekti do poZarnich usekii,

Objekt je feSen jako jeden samostatny pozarni Gisek o rozmérech cca 11 mx 11 m.

Velikost pozarniho tseku je vyhovujici bez prukazu.
b) vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné poZarni bezpecnosti,
Vypo&tové pozarni zatizeni je dano hodnotou 13,5 kg/m’, soucinitel a = 1,0.

Objekt je navrzen v L. stupni pozarni bezpe¢nosti.

¢) zhodnoceni navrZenych stavebnich konstrukei a stavebnich vyrobkii véetné poZadavku na

zvySeni poZarni odolnosti stavebnich konstrukei,

Stény kontejner( jsou bez pozarni odolnosti, jsou obloZeny dievem a jsou povazovany za 100 %
pozarné oteviené plochy.

Obvodové stény byvalého pavilonu jsou zdéné z plnych cihel a jejich pozarni odolnost je
REI180DP1.

ZastteSeni je navrzeno polykarbonatem ulozenym na nosné ocelové konstrukci. Polykarbonat jako
hotici neodpadava a neodkapava.

—tfidy reakce na ohen pouzitych materialy :
ocel, beton, keramika ...Al

dievéné konstrukce, dievotiiska ... D
polykarbonat ... B

d) zhodnoceni evakuace osob v¢etné vyhodnoceni unikovych cest,
Unikova cesta je mozna jednim smérem a to pfimo na volné prostranstvi, inikova cesta je nechranéna. Délka
a Sitka nechranéné unikové cesty je vyhovujici bez dalsiho prikazu.

¢) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni poZarné nebezpe¢ného prostoru,
Vsechny fasady jsou povazovany za 100 % pozarn¢ otevicené plochy.
Stiesni plast’ se v tomto piipade nepovazuje za pozarné otevienou plochu.

- odstupova vzdalenost od vSech fasad je 4,0 m (1=4,5 m, h =3 m, p, = 100 % poZzarn¢ otevienych
ploch s p, = 13,5 + 15 minut).

Pozarn¢ nebezpeény prostor nezasahuje sousedni pozemky a objekty a je tedy vyhovujici.

Navrhovany objekt neni umistén v pozarné nebezpecném prostoru jinych objektd.
f) zajisténi poti‘ebného mnoZstvi pozarni vody, popiipadé jiného hasiva, véetné rozmisténi vnitinich a
vnéjsich odbérnych mist,

Poteba pozarni vody je Q = 4,0 I/s. Voda je zajiSténa z venkovniho vodovodniho fadu DN 150 v
arealu. Nejblizsi hydrant je ve vzdalenosti do 150 m od objektu, vyhovuje.

V objektu bude umistén 1 pienosny hasici ptistroj praskovy s hasici schopnosti 34A.

Hasici ptistroje bude umistén na dobie viditelném a trvale pristupném misté, rukojet’ ptistroje ma byt
ve vy$ce max. 1500 mm nad podlahou.



g) zhodnoceni moZnosti provedeni poZarniho zasahu (piistupové komunikace, zasahové cesty),
Pfijezd pozarnich vozidel je vyhovujici po zpevnéné vnitroaredlové komunikaci do vzdalenosti
piimo k objektu. Nastupni plochy se vzhledem k malé vySce objektu nepozaduji.

h) zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodna potrubi, vzduchotechnicka
zaiizeni),
Vzduchotechnika

Vzduchotechnika neni zi'izena, vétrani je pfirozené.

Vytapéni
Objekt je vytapén elektrickymi pfimotopnymi konvektory.

i) posouzeni poZadavki na zabezpeceni stavby poZarné bezpecnostnimi zaiizenimi,
- elektrickd pozarni signalizace (EPS)
EPS v objektu zfizena nebude, jeji zfizeni neni nutné. .

- stabilni hasici zatizeni
Stabilni hasici zafizeni se nepozaduje a tedy neztizuje.

- zafizeni pro odvod koufe a tepla pti pozaru
Zatizeni pro odvod koufe a tepla pii poZaru se nepoZaduje a tedy neziizuje.

j) rozsah a zptisob rozmisténi vystraznych a bezpec¢nostnich znacek a tabulek.

V objektu budou rozmistény vystrazné a bezpecCnostni tabulky a znacky oznacujici rozvodna
zafizeni elektrické energie, hlavni vypinace elektrického proudu, uzavéry vody, tepelné elektrické
spotiebi¢e. Budou rozmistény informativni znacky pro oznaceni unikovych cest, unikovych vychodd,
vécnych prostredkil pozarni ochrany.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni,

Vzhledem k charakteru stavby kritéria nebyla stanovena.

b) posouzeni vyuZiti alternativnich zdroju energii.

Vzhledem k danostem prostoru, charakteru stavby a zadani investora nebyly alternativy posuzovany.
B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Zasady FeSeni parametru stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadi apod.) a dale
zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Stavba nebude v dob¢ uzivani zdrojem hluku ani vibraci. Po dobu vystavby plati Ze: stavebni prace budou
probihat v pracovni dny od 7 do 21hod v délce trvani 8 hodin tak, aby nebyl ptekro¢en hygienicky limit
hluku v chranéném vnitinim prostoru stavby 55dB v LAeq,s. a v chranéném venkovnim prostoru staveb
65dB v LAeq,s.

B.2.11 Ochrana stavby pi‘ed negativnimi ucinky vnéjsiho prostiredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi,

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

b) ochrana pred bludnymi proudy,

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

¢) ochrana pied technickou seizmicitou,

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

d) ochrana pied hlukem,

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

¢) protipovodiiova opatieni,

Dle zadani investora je stavba navrzena jako prutocna tzn. V ¢asovém piedstihu pted hrozicim zaplaveni
dojde k otevi‘eni veskerych otvorti k moznosti postupnému rovnomérnému zatopeni stavby.

f) ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.).

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

objekt bude napojen na stavajici inzenyrské sité v ramci pfilehlého objektu byvalého pavilonu velkych savci.



V arealu zoologické zahrady hl.m.Prahy. Jedna se o napojeni vody, kanalizace a elektrického proudu a
uzemnéni.
b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

bilance spotieby elektrické energie

zatizeni
celkovy instalovany piikon
kontejner ¢.1 9,94 kW
kontejner ¢.2 7,05 kW
instalovano celkem 17kWkW

B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho FeSeni,

Prostor bude zasobovan vstupnimi dveifmi z prilehlé vnitroareadlové komunikace. Na tuto komunikaci bude
napojena vyvysend plocha s komunikaci propojena pomoci schodisté a rampy.

b) napojeni tizemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Areal je napojen vjezdy a vstupy na verejnou dopravni sit’ hl.m. Prahy

¢) doprava v klidu,

Vzhledem k charakteru navrzené stavby je feSeno v ramci celkové dopravni koncepce arealu.

d) pési a cyklistické stezky.

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem projektu

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich iprav

a) terénni Gpravy,

Vzhledem k charakteru stavby nejsou predmétem projektu.

b) pouZzité vegetacni prvky,

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem projekt

c) biotechnicka opatfeni.

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem projekt

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prosti‘edi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida,

Vzhledem k charakteru stavby nedojde ke zmén¢ oproti stavajicimu stavu.

b) vliv na prirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a Zivoc¢ichu
apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,

Vzhledem k charakteru stavby nedojde ke zmén¢ oproti stavajicimu stavu.

¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,

Stavba svou polohou nezasahuje ani jinak nesouvisi s vySe jmenovanym tizemim.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiSt’ovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA,

Vzhledem k charakteru stavby nebyly podminky stanoveny.

e) navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisi.

Vzhledem k charakteru stavby nebyla zadna ochranna ani bezp. pasma stanovena

B.7 Ochrana obyvatelstva

SpInéni zakladnich poZadavki z hlediska pInéni ukoli ochrany obyvatelstva.

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem projektu.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) poti‘eby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Stavba bude v ramci dot¢enych prostor (arealu) napojena na vodovod kanalizaci a elektricky proud a
uzemnéni.

b) odvodnéni stavenisté,

Staveni$té bude odvodnéno vnitroarealovou kanalizaci, srazkové vody budou zasakovany na pozemku
investora.

¢) napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Vzhledem k charakteru stavby bude stavenist€ napojeno na stavajici rozvody vody, kanalizace a elektfiny
(v€. uzemnéni) v feSeném prostoru. Pro piti bude uzivana balena voda.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

vlivem vystavby nebudou ovlivnény zadné okolni stavby ani pozemky

¢) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin,



Vzhledem k charakteru stavby nejsou pozadavky stanoveny.

f) maximalni zabory pro stavenis$té (doc¢asné / trvalé),

zabor stavenisté bude v ramci dot¢eného prostoru viz koordina¢ni situace.

¢) maximalni produkovana mnoZzstvi a druhy odpadu a emisi pii vystavbé, jejich likvidace,

Vzhledem k charakteru stavby nebyla maxima stanovena nad ramec normovych hodnot.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Vzhledem k charakteru stavby nebudou zemni prace provadény.

i) ochrana Zivotniho prosti‘edi pri vystavbé,

Dodavatel stavby zajisti ochranu Zivotniho prostiedi pti vystavbé, a to predev§im dodrzenim platnych zakont
a vyhlasek.

Z hlediska odpadového hospodaistvi bude pii stavbé dodrZen zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a pii
nakladani s odpady vyhlaska hl. m. Prahy ¢.24/2001 Sb. Plivodcem odpadi, které budou vznikat pfi stavbé,
bude dodavatel stavby. Béhem stavby bude vedena evidence o mnozstvi a zpusobu nakladani s odpadem,

v souladu s vyhlagkou MZP &.383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady a provedeno upiesnéni
kategorizace vzniklych odpadi. Shromazd’ovaci mista a prostfedky musi byt ozna¢eny v souladu

s pozadavky vyhlasky ¢.383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Dodavatel stavby musi mit
zajistén odbér vSech odpadu k vyuziti nebo zneSkodnéni. Nebezpecné odpady miize zneSkodnovat pouze
opravnéna firma v souladu se zakonem ¢.185/2001 Sb., v aktualnim znéni. Stavebni odpad musi byt po celou
dobu piipadného ptistaveni kontejneru zajistén proti nezadoucimu znehodnoceni nebo uniku. Ptivodce
stavebniho odpadu je povinen odpad tfidit a nabidnout k vyuziti provozovateli zafizeni na upravu stavebniho
odpadu. Piepravni prostiedky pii ptepravé stavebniho odpadu musi byt zcela uzavieny nebo musi mit loznou
plochu zakrytou plachtou, branici uniku tohoto odpadu. Pokud dojde v pribéhu prepravy k tniku stavebniho
odpadu, je prepravce povinen neprodlené znecisténi odstranit. Ke kolaudaci stavby nebo jejimu uvedeni do
provozu / ptedani investorovi, je nutno dolozit doklady o zpusobu zneskodinovani jednotlivych druhti odpadt
vznikajicich beéhem realizace stavby.

Z hlediska ochrany ovzdusi bude stavebni Cinnost provadéna tak, aby nedochazelo k obtézovani okoli
nadmérnym hlukem a prachem, dle zakona ¢. 86/2002, o ochran¢ ovzdusi. Stavebni sut’ bude pfi bouracich
pracich a manipulaci kropena. Stavebni mechanismy a dopravni prostfedky budou pied vyjezdem ze
staveni$té fadné ocistény. Hluénost mechanismu a zafizeni pouzivanych na stavbé nesmi piesahnout hodnoty
stanovené hygienickymi ptedpisy — Natizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pted nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci. Stavebni ¢innost nebude provadéna v dobé noc¢niho klidu. Nakladni automobily
dodavatele musi respektovat stav pouzitych mistnich komunikaci (tonaz, rychlost). Dodavatel zabezpeci
plné vytizeni nakladnich automobilli a tim minimalizuje negativni dopady na zivotni prostiedi.

Stavebni ¢innost bude zahajena vyty¢enim prubéhu siti, demontazi stavajici brany a oploceni. Nasledn¢ dojde
k vytvoreni prostupti k napojeni IS kontejnerd (s jejich opétovnym provizornim zaslepenim do doby
napojeni.). Po té budou provedeny zakladové konstrukce a pripojky. Nasledné dojde k osazeni obou
kontejnert, a napojeni vnitinich rozvodl na pripojky. Nasledn¢ bude realizovano zastfeSeni a vyvySena
podesta s pristupovym schodi§tém a rampami (v¢. zabradli). Nasledné dojde k oplasténi kontejnert dievem
v¢. realizace dveri do prostoru za kontejnery. Na zavér dojde k opatieni dfeva ochrannym natérem a uklidu.
j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby koordinatora
bezpet¢nosti a ochrany zdravi pii praci podle jinych pravnich predpisas5),

Bezpecnost a hygiena prace pii provadéni stavby se fidi zakonem 309/2006 Sb a dale pak dal§imi
souvisejicimi pfedpisy, zvlaste pak Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pti praci na staveniStich. Plnéni predpisi zajistuje dodavatel stavby.

k) tipravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb,

Bezbariérova toaleta je zptistupnéna pomoci bezbariérové rampy v dimenzich dle prislusné vyhlasky.

1) zasady pro dopravni inZenyrska opatieni,

Vzhledem k charakteru stavby nejsou Zadna opatieni navrzena.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatieni proti
ucinkim vnéjsSiho prostiedi pri vystavbé apod.),

Vzhledem k charakteru stavby nejsou Zadna opatieni navrzena.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Stavebni ¢innost bude zahajena vyty¢enim pribéhu siti, demontazi brany a vytvofenim prostupti pro IS. Po té
budou provedeny zakladové konstrukce a ptipojky. Nasledné budou osazeny kontejnery a napojeny na IS v¢.
uzemnéni. Nasledné bude realizovano zastteSeni v¢. odvodnéni, a zvySena uroven meziprostoru. Nasledné
dojde k zaplasténi kontejnerd dievem Na zavér budou realizovany ochranné natéry dieva, osazen informacni
systém a proveden uklid. Objekt bude realizovan v ramci jedné etapy, pfipadné dil¢i terminy jsou pfedmétem



vzajemné smlouvy o dilo mezi investorem a dodavatelem stavby.
C Situaéni vykresy

C.1 Situacni vykres SirSich vztahi — kopie KN

C.2 Celkovy situacni vykres stavby — koordinacni situace
pozn. predmétem vlastni ptilohy

D Dokumentace objektt a technickych a technologickych zaiizeni

D.1 Dokumentace stavebniho nebo inZenyrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavebni i‘eSeni

a) Technicka zprava (architektonické, vytvarné, materialové, dispozi¢ni a provozni FeSeni,
bezbariérové uzivani stavby; konstrukéni a stavebné technické feSeni a technické vlastnosti stavby;
stavebni fyzika - tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika / hluk, vibrace - popis FeSeni, vypis
pouZitych norem).

Navrzenou stavbou jsou sanitarni kontejnery se zastfeSenym meziprostorem, ktery je na vyvysené podesté.
Jedna se o jednopodlazni kontejnery tvaru protahlého kvadru. Budou osazeny tak Ze vzajemné vytvareji
lichobéznikovy meziprostor tvaru pismene V. Kontejnery budou ocelové, oplasténé dievénymi prkny.
Podesta mezi kontejnery bude z jeklu a dievénych prken. ZastieSeni mezi prostoru bude tvoreno kombinaci
jeklového krovu s direvénym rostem a polykarbonatovou trapézovou krytinou. Kontejnery budou napojeny na
vodu, kanalizaci a elektro v¢. uzemnéni v ramci prilehlého objektu byvalého pavilonu velkych savct v arealu
Zoologické zahrady hl.m. Prahy. V ramci kapacity kontejneru je navrZena jedna toalety pro osoby s
omezenou

schopnosti pohybu a orientace v prostoru. Pro handicapované je navrZena i pfistupova rampa.

Navrhované konstrukce

— zalozZeni
kontejnery budou zaloZeny na ocelovych patkach (vysky jednotlivych patek budou pfizptsobeny na
misté dle rovinosti plochy. Nad prostupem byvalého vytahu bude kontejner vynesen pomoci
ocelového nosniku.

—  Vodorovné Konstrukce
SKLADBA PODLAHY KONTEJNERU
- keramicka protiskluzna dlazba
-22mm CETRIS
- Parozabrana FATRAFOL
- IPE 100 - ORSIL 100
- Pozink trapez plech 0,55mm

SKLADBA STRECHY KONTEJNERU

- Pozink trapez plech 2036E-915x40x0,8

- Profil U 70x30x4 - ORSIL 80mm

- Jackel 40/20/2

Parozabrana FATRAFOL

10 mm drevotfiska oboustranné laminovana

SKLADBA STRECHY MEZIPROSTORU
- Polykarbonat - trapézovy

- latovani 60/40mm a 800mm

- lomeny nosnik z jeklu 100/60/4mm

(v hfebeni ztuzeno 40/40/4mm)

- podélny nosnik jekl 100/100/4mm

specifikace trapézového polykarbonatu:

profil:76/16, sila 0,8mm, Sitka 1,26m, délky 3,4,6m

Barva — Cira — strukturovany povrch z jedné strany — svételna propustnost 90%
Desky odolné vaci UV

PFi hofeni neodkapavajici.



— svislé konstrukce
- SKLADBA FASADY KONTEJNERU
- vertikalni dfevény obklad tl.25mm
- dfevény rost t1.50mm
- Pozink trapez plech 0,55mm
- Pozink profil U 80/50/0,8mm - ORSIL - 80mm
- Parozabrana FATRAFOL
- 10mm Drevotfiska oboustranné laminovana
— keramicky obklad

specifikace kontejnert
— destovy svod v kazdém z roh(i d=70mm
— na plasti kontejneru matice k uzemnéni
— prostup pro vedeni instalaci v podlaze 250/250mm
— kontejner vhodny k usazeni na 6 bodu 300/300mm — body umistény 100mm od hran k
zachovani odvodnéni stfech
— 8.2990mm, dl.6058mm, v.2850mm,
— pfiprava pro napojeni vody, kanalizace elektro a uzemnéni

zamecnické konstrukce

plocha meziprostoru bude z podlahy z prken tl. 25mm nesenych dfevénym rosStem spocivajicim na
pozink patkach z jekld. (konstrukce bude o celkové vySce ~ 220mm dle rovinosti podkladu). Stejné
konstrukce bude i pfilehla rampa a schodisté. VeSkeré hrany schodld a pfechody rampy budou
zacistény nerez plechem v protiskluzné upravé. Rampa bude mit na bocich okopové plechy
zabranujici sjezdu voziku mimo rampu dle vyhlasky pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace v prostoru.

klempirské konstrukce
Konstrukce stfechy bude v hiebeni oplechovana titanzinkovym plechem. Okapy a svody budou
rovnéz z titanzinku.

truhlaiské konstrukce

Oba kontejnery budou dodate¢né oplastény dfevem a to vzdy ze dvou stran pohledové smérem k
pfichozim navstévnikim. Cela plocha mezi kontejnery v€. pfilehlych ramp a schodisté bude
oplasténa difevem. Zaplastény budou i €elni svislé plochy rampy a schodisté, tak aby byla skryta
nosna konstrukce a podpory kontejnerl. Toto zaplasténi bude osazeno s ohledem na moznost
prutoku srazkové vody pod vSemi konstrukcemi.

upravy povrchi

Podlaha v interiéru kontejner(i bude z protiskluzné dlazby sv. Sedé 100/100mm.

Povrchy stén budou az do stropu oblozeny keramickym obkladem. sv. $edé barvy o rozmérech
100/100mm. Spéarovaci hmota Seda. Veskeré vnéjsi hrany budou zacistény nerez listami tvaru L.
Fasada kontejneru bude oplasténa dfevem s hnédou lazurou.

Zabradli, rampa a schodisté budou opatfeny hnédou lazurou.

Latovani krovu bude opatfena bezbarvym ochrannym natérem.

Veskeré difevéné prvky budou osazovany bez kary. Dfevéné prvky budou disledné oSetfeny proti
dfevokaznym houbam, vihkosti a hmyzu.

— vypIné otvori
Veskeré okenni ramy, zarubné dvefi a vlastni dverni kfidla budou plastova , v barevnosti NCS — S
5020-G30Y — tm. zelena
Okna budou s thermoizolaénim dvojsklem s bezpec&nostni foliii connex -Uw = max. 1,14 W/m2.K,
Ug = max. 1,1 W/m2.K, sklo 4mm.
Vstupni dvefe na bezbariérovou toaletu budou obsahovat wc zamek a horizontalni madlo.



— sanitarni pricky
budou na nerez nohach, kovani nerez s wc zamky. sanitarni pficky budou do vySky 2m z
vodévzdorné kompaktni desky sv. Sedé barvy.
Z identického materialu budou i délici stény pisoard. Ty budou kotveny pouze do stén.

— sanitarni prvky
vedkeré sanitarni prvky budou v provedeni z nerezu.
Jedna se o toalety, handicap toaletu, umyvadla a pisoary.
Toalety budou osazeny jako konzolové s podomitkovym systémem splachovani.
Ovladani podomitkovych splachovani toalet bude nerez.
U pisoar budou automatické splachovace (infracervené) napojené na eletro rozvod.

Na umyvadlech budou osazeny bezdotykové stojankové nerez baterie (v€. el. pfivodu)
Veskeré sifony budou v provedeni nerez.

— Mobiliar
Veskery mobiliaf bude v provedeni antivandal z nerezu.
Jedna se o zasobniky na mydlo o objemu 1,25I, zasobnik toaletniho papiru. Na dvefich bude z
vnitfni strany nerez hacek na Saty.
Zrcadla budou nerozbitna antivandal.
Vyjimku tvofi toaletni kartace a koSe.
V kazdé kabiné bude umistén jeden plastovy toaletni karta¢ s miskou.
V kazdé damské kabiné bude plechovy odpadkovy ko$ s noznim ovladanim o objemu 5I.
Pod kazdym umyvadlem bude umistén plechovy koS s noznim ovladanim 20l.
Na bezbariérové toaleté bude umistén sklopny pfebalovaci pult v provedeni nerez, s omyvatelnym
polstrovanim.

Prvky pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace v prostoru

— Veskeré piktogramy budou v kontrastnich barvach.

— Najezdova rampa bude v dimenzich odpovidajici vyhlasce.

— Ves8keré povrchy budou vykazovat normova tfeni pro uZiti osobami na voziku. v¢€. rampy.

— Rampa bude opatfena okopovymi plechy pro zabranéni sjezdu voziku z rampy.

— Toaleta bude vybavena oddalenym splachovani

— na toaleté pro handicapované bude signalizaéni tlaCitko pro pfipad nouze napojené na pult
ostrahy.

— Zrcadlo bude sklopné

— zdravotni umyvadlo, s nizkym sifébnem pro moznost zajeti voziku pod né&j (umyvadlo bude
vybaveno bezdotykovou stojankovou baterii

— sklopna a pevna madla

— vstupni dvefe budou opatfeny horiozontalnim madlem

elektro vybaveni
Zarivky budou osazeny v provedeni antivandal. Tzn s nerozbitnymi kryty.

— Dale budou na sténach osazeny elektrické pfimotopy a osousece rukou. OsouSece rukou
budou v provedeni nerez. S vyjimkou bezbariérové toalety se bude jednat o
rychloosousece. Na bezbar. toaleté bude osousec foukajici smérem shora dolu.

— Nad prebalovacim pultem bude umistén infrazafic.

Veskeré kovové prvky stavby budou dokonale uzemnény, tyka se zejména podpiirné konstrukce
kontejneri a plochy, vlastnich kontejneru a zastieSeni meziprostoru.

— informa¢ni systém
piktogramy budou v kontrastnim provedeni svétle zluta — NCS - S1010-Y
— bude se jednat o tvary vytiznuté z desky Dibond nalepené na dvefni ktidlo.



— Pred najezdem na rampu bude umistén betonovy pilit. Bude se jednat o prvek vysoky 900mm, nad
podstavou 200/200mm zuZzujici se smérem nahoru do ¢tverce 150/150mm.
Pilife bude bily s cervenou hlavou o vysce 200mm kde bude napis WC. Pilif budou osazeny voln¢ na
asfaltové plose.

Odvétrani
Veskeré prostory budou odvétrany ptirozené okny ,dvermi a infiltraci.

poznamka k projektu pro stavebni fizeni jako podklad pro vybér dodavatele
Nedilnou soucasti tohoto podkladu pro vybér dodavatel
je dokumentace pro stavebni fizeni z 2/2014 vypracovana - ARW pb, s.r.o. Ing.arch. Pavlem Bednatikem

Toaleta personalu a uklidova komora

Pro personal ptilehlé kavarny bude vyhrazena jedna toaleta s pfedsini a umyvadlem v Zenském oddéleni v ramci
kontejneru K1. Vylevka s nasténnou vodovodni baterii bude umisténa v predsini vyhrazené toalety pro obsluhu kavarny v
ramci kontejneru K1. Sklad Cisticich prostfedk(l bude v ramci uzaviratelné skfiné pod umyvadlem. Kavarna je
predmétem vlastniho projektu Kavarna u odpocinkového prostoru byvalého pavilonu velkych savci.

Materialova reseni

- Oplasténi fasady kontejnerd bude z obkladovych palubek SM profil klasicky — kladenych vertikalné tak Ze jednotlivé
prvky budou v rliznych Sitkach. Presné feSeni bude urceno investorem a architektem projektu na stavbé v rdmci AD.

- Paluba v plose mezi kontejnery véetné schodisté a ramp bude z prken oboustranné jemné drazkovanych terasovych ze
sibifského modfinu.

- Veskeré Casti konstrukce zabradli budou z dubu.

- Veskeré ocelové konstrukce zastfeSeni prostoru mezi kontejnery budou pozink, stejné tak jako veskeré patky nesouci
vyvySenou palubu v¢. rampy zabradli a schodisté.

Elektro instalace

V rédmci elektroinstalaci nebudou provadény Zadné vykopové prace.
Veskeré ocelové Casti stavby budou dokonale uzemnény. Soucasti dodavky uzemnéni bude i jimaci soustava vedena po
stfechach kontejnerl a stfeSe kryjici meziprostor.

infrazaric

V prostoru s pfebalovacim pultem bude osazen infrazafi¢ s regulovatelny vykonem 900 - 1800W, jeho rozméry jsou
8x17x82 cm, plocha vytapéni v interiéru 20 m2, hmotnost 2,1 kg, kryti IP44. (optimalni instalacni vyska je 2 - 2,5 m)
referencni vyrobek napf. CH 1800 RW — infrazafic je soucasti dodavky kontejneru.

Material dvefi a oken

Veskera okna budou plastova. Dvere v¢. zarubné budou ocelova pozinkovana.

Obklady a dlazby
Dlazby budou realizovany v protiskluzném provedeni vhodném do vihkych prostor s pFistupem verejnosti. Veskeré

vev, v

obklady stén budou realizovany az do stropu. Vnéjsi rohy budou zacistény nerez listami. Obklady jsou soucasti dodavky
kontejnerd.

Instalace a rozvody.

Veskera sanitarni vybaveni budou zavésené a odpady budou skryty v instalacnich sténach opatfenym keramickym
obkladem.
Izolace a rozvody

Potrubi (vody a kanalizace) vedené ve volném prostoru mezi WC kontejnery a podlahou 1.NP je nutno izolovat tepelnou
izolaci t1.30mm z mineralni viny s Al folii a proti zamrznuti opatfit samoregulacnim topnym kabelem napojenym na
elektro rozvod kontejnerd. (soucasti dodavky kontejner(l)

Trasy pfipojek vody a kanalizace budou v celém priibéhu (v¢. trasy v 1PP objektu byvalého pavilonu velkych savci)
chranény tepelnou izolaci.

Pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby,

Dodavatel je povinen se dokonale seznamit se stavem feSeného prostoru a objektu vé. vypracované dokumentace a
vykazu vymér pied vlastnim nacenénim dila. Dodavatel je povinen vyty¢it a zaméfit veskeré inzenyrské sité v dotéeném
prostoru a respektovat normy, vyhlasky a souvisejici piedpisy s pracemi na téchto sitich v¢. zajisténi nutnych vyjadreni



jejich spravci. Veskeré sondy jsou soucasti dodavky stavby. Dodavatel musi zohlednit skute¢nost ze dokumentace byla
vypracovana na zaklad¢ archivnich podkladi a orientaéniho doméfeni stavby. Dimenze délicich konstrukei jsou pouze
orientaéni z diivodt nedostupnosti sousednich prostorti v dobé zaméfeni. Nejedna se o vyrobni ani dilenskou
dokumentaci Veskeré rozméry jsou pouze orientacni. Rozméry vSech prvki musi realizaéni firma ovéfit ve vztahu k
okolnim konstrukcim na stavbé a veskeré odchylky predlozit k odsouhlaseni architektovi a investorovi projektu. O
pripadnych zménach nebo odchylkach je dodavatel povinen informovat projektanta a investora projektu pred
zhotovenim dila. Za odbornost zhotoveni dila zodpovida dodavatel stavby. Za vyty¢eni prubéhu siti pfed zahajenim
stavby zodpovida dodavatel stavby. Barevnost vSech prvki a povrchii pouzitych vyrobkd a materialti bude v ramci AD
presné specifikovana autorem stavby a vyvzorkovan stavbou k odsouhlaseni projektantem a investorem stavby.
Dodavatel stavby odpovida za zhotovené dilo v¢. dodrZeni vSech ptislusnych norem a vyhlasek platnych v dobé
kolaudace / uvedeni do provozu / pfedani investorovi. Veskeré inZenyrské sité¢ budou zachovany ve stavajici podobeg.
Napojeni feSenych prostor a stavenisté bude v ramci dotéeného prostoru.

Pozadavky na zpracovani planu bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti,
Vypracovani a dodrzovani planu bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti je predmétem dodavky stavby.

Podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo bezpecnostnich pasmech jinych staveb,
Zadné prace nebudou provadény v ochrannych nebo bezpecnostnich pasmech jinych staveb. Pokud ano vzajemna
koordinace je predmétem dodavky stavby.

Zvlastni podminky a poZadavky na organizaci stavenisté a provadéni praci na ném, vyplyvajici zejména z druhu
stavebnich praci, vlastnosti stavenis$té nebo poZadavki stavebnika na provadéni stavby apod.,

Realizace bude probihat s ohledem na zachovani stavajicich funkci objektu a arealu. Zejména s ohledem na zachovani
Cistoty vSech dotCenych prostor a nutnosti dodrzeni hlukovych limitti béhem vystavby. Material a sut’” bude
dopravovana vyhradné¢ mimo dobu vstupu navstévnikl. Veskera sut’ se bude spole¢nymi prostory piepravovat v
uzavienych nadobach. Veskera znecisténi budou pribeézné ¢isténa. Omezeni na dodavce médii jednotlivych
inZzenyrskych siti vlivem nutnosti napojeni/odpojeni na vnitroarealové rozvody budou s dostateénym piedstihem
predlozeny k odsouhlaseni odpovédnym osobam Zoologické zahrady hl. m. Prahy. V ramci stavby bude kladem
maximalni dliraz na zachovany veskerych spoleénych konstrukci a vybaveni arealu. Na stavbé se budou pohybovat
vyhradné osoby opravnéné ke vstupu na staveniste. Za bezpecnost odpovida dodavatel stavby. Stavba bude chranéna
proti vniknuti nepovolanych osob.

Ochrana Zivotniho prostiedi pii vystavbé.

Dodavatel stavby zajisti ochranu zivotniho prostiedi pii vystavbé, a to predevsim dodrZzenim platnych zakont a
vyhlasek. Z hlediska odpadového hospodaftstvi bude pii stavbé dodrZen zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a pii
nakladani s odpady vyhlaska hl. m. Prahy ¢.24/2001 Sb. Pivodcem odpadd, které budou vznikat pfi stavbe, bude
dodavatel stavby. Béhem stavby bude vedena evidence o mnozstvi a zptisobu nakladani s odpadem, v souladu

s vyhlaskou MZP ¢.383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady a provedeno upiesnéni kategorizace vzniklych
odpadt. Shromazd’ovaci mista a prostiedky musi byt oznaceny v souladu s pozadavky vyhlasky ¢.383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady. Dodavatel stavby musi mit zajistén odbér v§ech odpadl k vyuziti nebo zneskodnéni.
Nebezpecné odpady miize zneskodnovat pouze opravnéna firma v souladu se zdkonem ¢.185/2001 Sb., v aktualnim
znéni. Stavebni odpad musi byt po celou dobu pfipadného pristaveni kontejneru zajistén proti nezadoucimu
znehodnoceni nebo uniku. Piivodce stavebniho odpadu je povinen odpad tfidit a nabidnout k vyuziti provozovateli
zafizeni na upravu stavebniho odpadu. Prepravni prostiedky pii prepravé stavebniho odpadu musi byt zcela uzavieny
nebo musi mit loZznou plochu zakrytou plachtou, branici uniku tohoto odpadu. Pokud dojde v pribéhu piepravy k uniku
stavebniho odpadu, je pfepravce povinen neprodlené zne€isténi odstranit. Ke kolaudaci stavby nebo jejimu uvedeni do
provozu / predani investorovi, je nutno dolozit doklady o zptisobu zneskodnovani jednotlivych druhti odpada
vznikajicich béhem realizace stavby. Z hlediska ochrany ovzdusi bude stavebni ¢innost provadéna tak, aby nedochézelo
k obtézovani okoli nadmérnym hlukem a prachem, dle zékona ¢. 86/2002, o ochrané ovzdusi. Stavebni sut’ bude pii
bouracich pracich a manipulaci kropena. Stavebni mechanismy a dopravni prostfedky budou pied vyjezdem ze
stavenisté fadné¢ ocistény. Hlu¢nost mechanismt a zafizeni pouzivanych na stavbé nesmi piesdhnout hodnoty stanovené
hygienickymi predpisy — Natizeni vlady €. 148/2006 Sb., o ochran¢ zdravi pfed neptiznivymi t€inky hluku a vibraci.
Stavebni ¢innost nebude provadéna v dobé nocniho klidu. Nakladni automobily dodavatele musi respektovat stav
pouzitych mistnich komunikaci (tonaz, rychlost). Dodavatel zabezpeci plné vytiZzeni nakladnich automobilt a tim
minimalizuje negativni dopady na zivotni prostiedi.

Udaje o pozadované jakosti navrzenych materiali a o pozadované jakosti provedeni;

Realizace veskerych konstrukci, systémd, detailti a materiald bude vyhradné v ramci odpovidajici legislativy, norem,
technologickych predpisti a vyhlasek platnych v dobé realizace stavby v¢. uziti certifikovanych materialt (s prohlasenim
o shod¢). Dodrzeni legislativniho ramce je predmétem dodavky stavby, tzn zodpovédnosti dodavatele.

Pozadavky na vypracovani dokumentace zajist' ované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah vyrobni a dilenské
dokumentace zhotovitele;



Vyrobni a dilenska dokumentace je predmétem dodavky stavby. Rozsah a obsah vyrobni a dilenské dokumentace zavisi
na konkrétnich potiebach dodavatele. Zodpovédnosti dodavatele stavby je zhotoveni kompletniho a funkéniho dila v¢.
veskerych zkousek a certifikatu.

Stanoveni poZadovanych kontrol zakryvanych konstrukci a pripadnych kontrolnich méieni a zkousek, pokud
jsou poZadovany nad ramec povinnych - stanovenych prisluSnymi technologickymi pi‘edpisy a normami; vypis
pouzitych norem).

Veskeré kontroly a zplisob ptebirani konstrukei je pfedmétem smlouvy mezi dodavatelem a investorem stavby
zastoupenym stavebnim dozorem. Za odbornost zhotoveného dila zodpovida dodavatel stavby.

Rozvody

Po odhaleni veskerych rozvodi bude v ramci AD rozhodnuto projektantem a investorem zda a v jakém rozsahu dojde
k nahrazeni stavajicich rozvoda za nové v ramci feSenych prostor. U demontéazi prvkd nebo ¢asti rozvodi kde nebude
opétovné napojovan novy rozvod nebo prvek dojde k vytvoreni trvalého zaslepeni. Veskera drazkovani pro jednotlivé
instalace v¢. kapes pro podomitkové instalace a ovladaci prvky jsou predmétem dodavky stavby vé. jejich koordinace s
ostatnimi stavajicimi a nové navrzenymi sitémi a konstrukcemi. Po demontaZzi zafizovacich pfedméti a armatur
jednotlivych siti bude realizovano provizorni zaslepeni vSech rozvodu. Trasa jednotlivych rozvodu TZB bude potvrzena
v ramci AD po odhaleni tras pivodnich rozvodl a nosnych konstrukei.

Nové konstrukce

poznamka: Finalni vybér vSech materialti a vyrobku bude dle zadani investora v cenové hladin€ standart. Dodavatel
stavby predlozi vzorky materialti, povrchi, detailti, barevnosti a vSech vyrobku k odsouhlaseni architektem a investorem
stavby pred realizaci! Veskeré rozméry musi realizac¢ni firma ovéfit pted zahajenim stavebnich a bouracich praci. Prvky
interiéru barevnosti povrchtl, specifikace sanitarnich prvkd, baterii, svitidel, zafizovacich pfedméti, nabytku apod. Jsou
predméte autorského dozoru. Stavba je povinna piedlozit vzorky vSech, materiald, uzivanych lakt, vzort skel, struktur
a barevnosti povrcht a finalni podobu jednotlivych detaild a vyrobkd pied zahdjenim vyroby (v ramci veskerych
konstrukei v byt¢).

Statika a konstrukce

Dimenze délicich konstrukci jsou pouze orientaéni z divodi nedostupnosti sousednich prostortt v dobé zaméfeni.
Rozmeéry vsech prvkl a konstrukei musi realiza¢ni firma ovefit ve vztahu k okolnim konstrukcim na stavbé a veskeré
odchylky predlozit k odsouhlaseni architektovi a investorovi projektu. O pfipadnych zménach nebo odchylkéach je
dodavatel povinen informovat projektanta a investora projektu pied zhotovenim dila. Za odbornost zhotoveni dila
zodpovida dodavatel stavby. Dodavatel stavby je povinen se dokonale seznamit s projektem a stavem feSené¢ho objektu
pred nacenénim a zhotovenim stavebniho dila. V rameci projektu nejsou navrzeny zadné zasahy do statiky nosnych
konstrukei. Pred pfipadnym zasahem do nosnych konstrukci musi stavba dolozit odborny posudek statika stavby
k odsouhlaseni projektantem a investorem projektu.

Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpec¢nosti a ochrany zdravi, plan bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pii praci na stavenisti podle zakona o zajisténi dalSich podminek bezpe¢nosti a ochrany zdravi p¥i praci
Bezpecénost a hygiena prace pfi provadéni stavby se fidi zékonem 309/2006 Sb a dale pak dalsimi souvisejicimi
predpisy, zvlasté pak Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na staveni$tich. Plnéni predpisi zajistuje dodavatel stavby.

Pristup na stavebni pozemek po dobu vystavby, popiipadé piistupové trasy
Prostor zatizeni staveni$té je feSen vyhradné v dotéenych prostorech které jsou prfedmétem projektu. Jiné prostory
nebudou vystavbou dotéeny.

Zajisténi vody a energii po dobu vystavby
Vzhledem k charakteru a rozsahu rekonstrukce bude staveniSt€ napojeno na stavajici rozvody vody, kanalizace a
elektfiny v ramci objektu. Pro piti bude uzivana balena voda.

Elektroinstalace )
ENERGETICKA BILANCE INSTALOVANEHO A SOUDOBOHO  PRIKONU

bilance spotieby elektrické energie

zatizeni
celkovy instalovany ptikon



kontejner ¢.1 9,94 kW
kontejner ¢.2 7,05 kW

instalovano celkem 17kWkW

1.4,1 — TECHNICKE RESENI

- Systém napéti - napétova soustava
3+PEN 400V 50Hz TN-C — ptipojka NN
1+N+PE 230V 50Hz TN-S — osvétleni, zasuvky, topeni, ovladani

- Ochrana pred nebezpe¢nym dotykovym napétim
Pii ochrané pied nebezpeénym dotykem neZivych ¢asti ve smyslu pozadavku CSN 33 2000-4-41 ed.2 je
pouzito ochrany :

Zakladni - AUTOMATICKEM ODPOJEN{ OD ZDROIJE dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 ¢l. 411,3,2
Zvysena - OCHRANNE POSPOJOVANI (doplitujici pospojovani) dle CSN 33 2000-4-41 ed. ¢1.411,3,1,2
DOPLNUJICi OCHRANNE POSPOJOVANI dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 ¢l. 415,2
Doplitkova - DOPLNKOVA OCHRANA PROUDOVYM CHRANICEM dle CSN 33 2000-4-41 ed.2

¢l.411,3,3

- Projekéni podklady
Stavebni vykresy, Setfeni na misté stavby

- Hlavni ptivod
napojeni na stavajici okruhy ZOO

- Hlavni rozvadéc¢
RS

- Ubytky napéti
Reseno dle CSN v dimenzi 3%

- Vngjsi vlivy CSN 33 2000-3
Neuvedené vnéjsi vlivy jsou v souladu s ¢lankem

512,2,4 CSN 33 2000-5-51 norméalni

- Ttida dualezitosti
3

- Rozpocet
neni soucasti projektu

1.4,1,— NAPOJENI NA VEREINY ROZVOD EL. ENERGIE

Ptipojka NN pro kontejnery WC bude napojena na vnitini rozvody v aredlu ZOO Praha.
Mgéfeni spotieby el. energie nebude realizovano.
Kazdy kontejner bude mit samostatnou ptipojku NN.
Napojeni se provede v suterénu prilehlého objektu.
Napojeni v rozvodné ski'ini, hlavni ji§téna pro kazdy kontejner je 25A/3.
Napojeni 2x kabel CYKY 4-Jx10mm®. Kabely uloZeny na fasadé stavajiciho objektu v listach.. UloZeni
kabelu dle CSN 73 6005. Kabely ukon&eny vzdy v kontejneru v jistici skiini na hlavnim vypinaéi (toto je
soucasti kontejneru).
Kazdy kontejner bude samostatné uzemnén na spoleénou zemnici soustavu (hromosvodna a NN) objektu.
Napojeni zemnicim vodi¢em FeZn 10mm. Kontejnery budou vybaveny svorkou pro napojeni uzemneéni.



Rozvody kontejnerti nejsou soucasti PD.

1.4.1 — Protipozarni ochrana

Silové rozvody NN jsou realizovany pomoci kabeli celoplastovych typu CYKY, které
vyhovuji zkousce o nesiteni plamenem dle CSN EN 60 332-1,2. Rovnéz jsou rozvody dimenzovany dle
CSN 33 2000-4-43 na prifez kabeltl a dale jsou témto kabeltim piitazeny odpovidajici jistici prvky, pfi¢emz
tyto jistici prvky jsou umistény ve stavajicich nebo nove instalovanych rozvadécich

Z vyse uvedenych skute¢nosti vyplyva, ze tyto kabelové rozvody NN nemohou v Zadném piipadé¢ dat
popud k zahoteni.

1.4.1 — Bezpecnost prace

Veskeré elektromontazni prace musi byt provedeny v souladu s platnymi ptedpisy a normami
CSN, neni-li stanoveno jinak.
Pted uvedenim do provozu zajisti dodavatelska firma vychozi revizi a vystavi zpravu o vychozi revizi a
zkouskach elektrického zafizeni ve smyslu ustanoveni piislusnych CSN. Projektova dokumentace je
zpracovana podle predpisti a norem CSN platnych v dobé zpracovani.

D.1.2 Stavebné konstrukéni FeSeni
V prostoru v sou¢asné dobé nevyuzitého dvora byvalého pavilonu velkych savci budou
umistény dva typové WC kontejnery. Pfistup k obéma kontejnerim bude z lehké dfevéné
vyrovnavaci konstrukce s rampou a schody. Prostor mezi kontejnery bude zastfeSen.
zalozeni kontejner(

Kontejnery s padorysnymi rozmeéry cca 3*6 m a ploSnou tihou cca 260 kg/m2 budou
umistény delSimi stranami podél ohradnich stén. Kontejnery budou prostfednictvim Sesti ocelovych
patek 300/300mm( v rozich a v polovinach delSich stén ) zaloZzeny do stavajici spodni stropni
konstrukce. Nad prostupem vytahu bude ocelova vyména. Ta je tvofena Zelezobetonovym
monolitickym tramovym stropem s rozpony trami cca 3,5 a 5,0 m. Strop byl dimenzovan na pojezd
lehkych automobill, tj. planované pfitizeni od kontejnert bude véetné uzitného zatizeni v kazdém
pfipadé mensi. Konstrukci tak neni tfeba staticky posuzovat.

nosna konstrukce zastreSeni

Sedlova stfecha s proménlivym spadem bude mit lehkou krytinou z trapézovych
polykarbonatovych desek na vodorovnych latich 40/60 mm. Nosnou konstrukci vytvofi pét
ocelovych svafovanych vaznik( z trubek 100/60/4mm v osovém intervalu cca 1.3 m. Vazniky
budou zalozeny na podélné prahy ( 100/100/4 mm ) v linii vnitfnich podélnych stran kontejneru.
Prahy budou na tfech mistech ( opét na koncich a v poloviné délky ) pfikotveny ke konstrukci
kontejnerll. V hfebeni budou vazniky propojeny ztuzujicimi vodorovnymi trubkami 40/40/4 mm.

Projekt je uréen pouze pro ucely stavebniho Fizeni, nikoliv pro stavbu!
Pro realizaci projektu je nezbytné nutna prubézna ucast statika na stavbé
s odpovédnosti za spravné dopracovani vSech detailil a pripadnou korekci projektu po
odhaleni stavajicich konstrukci.

pouZzité materialy

dfevo C 24
ocel S 235



D.1.3 Pozarné bezpecnostni iFeSeni
Pozarné bezpecnostni FeSeni

Pozarné bezpeénostni fedeni bylo zpracovano podle CSN 73 0802 Nevyrobni objekty, CSN
73 08 10 Pozarni bezpecnost staveb — spole€na ustanoveni, podle dalSich navazujicich norem a
predpisu.

Jedna se o umisténi 2 sanitarnich kontejnerl ke stavajicim obvodovym sténam byvalého
pavilonu velkych savcl. Umisténim vznikne mezi st€nami a kontejnery nezastieSeny sklad.Prostor
pfed kontejnery bude mit dfevénou podlahu a bude zastieSen.

Objekt je pfizemni, nepodsklepeny. Konstrukéni systém je hoflavy. Pozarni vySka je O m.

Pfijezd je umoznén po asfaltové komunikaci Sifky vétsi jak 3 m.

Objekt neni vybaven zadnym pozarné bezpelnostnim zafizenim, které by mélo byt funkéni
pfi pozaru.

Pozarni useky

Objekt je feSen jako jeden samostatny pozarni isek o rozmérech cca 11 m x 11 m.
Velikost pozarniho Useku je vyhovujici bez prikazu.

Pozarni zatizeni, stupen pozarni bezpecénosti

Vypocet pozarniho zatiZeni je uveden v pfiloze.
Vypoctové pozarni zatizeni je dano hodnotou 13,5 kg/m?, soucinitel a = 1,0.
Objekt je navrzen v |. stupni pozari bezpeénosti.

Stavebni konstrukce

Pozadavky na stavebni konstrukce z hlediska jejich poZarni odolnosti a druhu stavebnich
hmot jsou uvedeny v nasleduijici tabulce :

stavebni konstrukce

JEDNOPODLAZNI OBJEKTY l. SPB
poZarni stény nejsou navrzeny
pozZarni uzavéry nejsou navrzeny
obvodové stény 15DP1

Posouzeni stavebnich konstrukci

Stény kontejnerd jsou bez pozarni odolnosti, jsou oblozeny dfevem a jsou povazovany za
100 % pozarné oteviené plochy.

Obvodové stény byvalého pavilonu jsou zdéné z plnych cihel a jejich pozarni odolnost je
REI180DP1.

Zastfedeni je navrZzeno polykarbonatem uloZenym na nosné ocelové konstrukci.
Polykarbonat jako hofici neodpadava a neodkapava.

—tfidy reakce na ohen pouzitych materiald :
ocel, beton, keramika ...A1




drevéné konstrukce, drevotfiska ... D
polykarbonat ... B

Unikové cesty

Unikovéa cesta je mozna jednim smérem a to pfimo na volné prostranstvi, Unikova cesta je
nechranéna. Délka a Siftka nechranéné Unikové cesty je vyhovujici bez dalSiho prikazu.

Odstupové vzdalenosti

VSechny fasady jsou povazovany za 100 % pozarné oteviené plochy.
Stiesni plast se v tomto pfipadé nepovazuje za pozarné otevienou plochu.

- odstupova vzdalenost od vSech fasad je 40 m (1=4,5m, h =3 m, po = 100 % pozarné
otevienych ploch s p, = 13,5 + 15 minut).

Pozarné nebezpetny prostor nezasahuje sousedni pozemky a objekty a je tedy vyhovuijici.

Navrhovany objekt neni umistén v pozarné nebezpecném prostoru jinych objekt.

Pozadavky na vybaveni pozarné bezpecnostnimi zarizenimi a vécnymi prostiedky pozarni
ochrany

- elektricka poZarni signalizace (EPS)
EPS v objektu zfizena nebude, jeji zfizeni neni nutné.

- stabilni hasici zafizeni
Stabilni hasici zafizeni se nepozaduje a tedy nezfizuje.

- zafizeni pro odvod koure a tepla pfi pozaru
Zatizeni pro odvod koufe a tepla pfi poZaru se nepozaduje a tedy nezfizuje.

- zafizeni pro unik osob pfi poZaru

Unikové cesty budou oznageny podle CSN SO 3864 Bezpeénostni barvy a znacky. Budou
oznaceny unikové vychody, sméry uniku, hlavni uzavéry vdech médii.

V objektu budou rozmistény vystrazné a bezpelnostni tabulky a znacky oznacujici
rozvodna zafizeni elektrické energie, hlavni vypinace elektrického proudu, uzavéry vody, tepelné
elektrické spotfebiCe. Budou rozmistény informativni znacky pro oznaceni unikovych cest,
unikovych vychodu, vécnych prostfedkl pozarni ochrany.

- pozarni klapky a ucpavky
Nejsou pozadovany.

- pfenosné hasici pfistroje

V objektu bude umistén 1 pfenosny hasici pfistroj pradkovy s hasici schopnosti 34A.

Hasici pfistroje bude umistén na dobfe viditelném a trvale pfistupném misté, rukojet
pfistroje ma byt ve vySce max. 1500 mm nad podlahou.

Technicka zarizeni objektu

Vzduchotechnika
Vzduchotechnika neni zfizena, vétrani je pfirozené.

Vytapéni



Objekt je vytapén elektrickymi pfimotopnymi konvektory.

Zarizeni pro protipozarni zasah

Pfijezd pozarnich vozidel je vyhovujici po zpevnéné vnitroarealové komunikaci do
vzdalenosti pfimo k objektu. Nastupni plochy se vzhledem k malé vySce objektu nepozaduiji.

Potfeba pozarni vody je Q = 4,0 I/s. Voda je zajisténa z venkovniho vodovodniho fadu DN
150 v arealu. Nejbliz8i hydrant je ve vzdalenosti do 150 m od objektu, vyhovuje.

Vnitini odbérni misto se neziizuje — soucin pozarniho zatizeni a ptidorysné plochy je do 9000.

D.1.4 Technika prostredi staveb

TEPELNA BILANCE

Vzhledem k charakteru stavby nebyly tepelné bilance vycisleny.
NAVRH RESENi

Prostory budou vytapény elektrickymi pfimotopy.

Ptimotopy budou osazeny na vnitinich sténach kontejnerd.

E Dokladova cast

Dokladova ¢ast obsahuje doklady o spIlnéni poZadavki podle jinych pravnich piedpisi vydané
prisluSnymi spravnimi organy nebo prisluSnymi osobami a dokumentaci zpracovanou osobami
opravnénymi podle jinych pravnich predpisii.

Pozn. doklady jsou pfedmétem samostatné piilohy k zadosti o povoleni stavby.



