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TECHNICKA ZPRAVA

podklady

- stavebni ¢ast projektu, Ing. arch. Pavel Bednaftik,
Ing. arch. Radim Karasek, tunor 2014
- prohlidka na mist&, Ing. Robert Fiala, leden 2014

uvod

V prostoru v soucasné dob¢ nevyuzitého dvora byvalého pavilonu velkych
savcl budou umistény dva typové WC kontejnery. Ptistup k obéma kontejnertim
bude z lehké dievéné vyrovnavaci konstrukce s rampou a schody. Prostor mezi
kontejnery bude zastieSen.

zaloZeni kontejneri

Kontejnery s piidorysnymi rozméry cca 3*6 m a ploSnou tihou cca
260 kg/m2 budou umistény del$imi stranami podél ohradnich stén. Kontejnery
budou prosttednictvim Sesti ocelovych patek 300x300mm ( v rozich a
v polovinéch delSich stén ) zalozeny do stavajici spodni stropni konstrukce. Nad
prostupem vytahu bude ocelova vyména HEA120. Ta je tvotfena Zelezobetonovym
monolitickym tramovym stropem s rozpony tramt cca 3,5 a 5,0 m. Strop byl
dimenzovan na pojezd lehkych automobild, tj. pldnované pfitizeni od kontejnert
bude v€etné uzitné¢ho zatizeni v kazdém piipad¢ mensi. Konstrukci tak neni tieba
staticky posuzovat.

nosna konstrukce zastreSeni

Sedlova stfecha s proménlivym spadem bude mit lehkou krytinou
z trapézovych polykarbonatovych desek na vodorovnych latich 40/60 mm.
Nosnou konstrukci vytvoti pét ocelovych svafovanych vaznikii z trubek
100/60/4mm v osovém intervalu cca 1.3 m. Vazniky budou zaloZeny na podélné
prahy ( 100/100/4 mm ) v linii vnitfnich podélnych stran kontejnert. Prahy budou
na tiech mistech ( opét na koncich a v polovin¢ délky ) ptikotveny ke konstrukci



kontejnert. V hiebeni budou vazniky propojeny ztuzujicimi vodorovnymi
trubkami 40/40/4 mm.

Projekt je uréen pouze pro ucely stavebniho Fizeni, nikoliv pro stavbu!
Pro realizaci projektu je nezbytné nutna pribéZna ucast statika na stavbhé
s odpovédnosti za spravné dopracovani vSech detaili a pripadnou korekci
projektu po odhaleni stavajicich konstrukci.

pouzité materialy

dievo C 24
ocel S 235
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