prostup pro napojent
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vody a kandlizace v podlaze
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vody a kanalizace v podlaze
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PUDORYS 1NP - NAVRH 1:100

Cisticich prostredki

vilevka s vodov. baterii pro Gklid

pozn.
Potrubi (vody a kanalizace) vedené ve volném prostoru mezi WC
kontejnery a podlahou 1.NP je nutno izolovat tepelnou izolaci tI.30mm z
mineralni viny s Al folii a proti zamrznuti opatfit samoregulaénim
topnym kabelem napojenym na elektro rozvod kontejneru. (soucasti
dodavky kontejnert)

toaleta vyhrazena pro obsluhu - Kavarny u odpocinkového prostoru byvalého
pavilonu velkych savcu

POPIS KONSTRUKCE KONTEJNERU:

VYSKA PODLAHY - 145 mm
IZOLACE - STRECHA 80 mm
- OBVOD. STENY 80 mm

- PODLAHA 100 mm
SVETLA VYSKA 2500 mm
CELKOVA VYSKA 2830 mm

poznamka:
veskeré sanitarni prvky a prvky mobiliare budou v provedeni antivanda,
pripojovaci rovzody budou kryty polaminovano deskou.

REVIZE 2 - DODATEK

akce stupen

WC kontejnery u byvalého pavilonu velkych savcl dokumentace pro Uzemni a stavebni fizeni

misto stavby investor zpracovatel ¢asti, zodpovédny projektant
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Hlavni mésto Praha
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11000, Praha 1
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