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1) Stavajici stav

Objekt stavajicich Saten personalu se nachazi v jihovychodni ¢asti arealu ZOO Praha, jizné od
pavilonu tuénaka.

Jedna se o jednopodlazni objekt podélného pldorysu. Stfecha je sedlova s malym sklonem,
vytvofena z dfevénych vazniku s vinitou krytinou z velkoformatovych stfeSnich Sablon.

PFistup do objektu je po venkovnim schodisti s vySkovym rozdilem cca 500 mm. Podél objektu se
nachazi velké mnozstvi podzemnich elektrickych rozvodu a 2 objekty s elektrickymi rozvadéci. V tésném
sousedstvi objektu se nachazi nékolik stavajicich dfevin. Na vlastni objekt navazuje oploceni, které
oddéluje vefejnou a neverejnou Cast arealu ZOO.

VeSkeré stavajici konstrukce objektu jsou na pokraji zivotnosti, jedna se zejména o veskeré
instalace, ale i o vlastni zdivo a stfeSni konstrukci.

Satny zaméstnanc(i budou premistény do nového objektu, ktery je v soucasné dobé realizovan
v severni Casti arealu ZOO. Navrhované uUpravy stavajiciho objektu proto feSi kompletni demolici
nadzemni ¢asti stavajiciho objektu. V navrhu se predpoklada kontrola stavajicich zakladl véetné hloubky
jejich zalozeni a podle vysledku budou zaklady vyuzity, nebo budou demontovany a nahrazeny novymi.

2) Technicky popis navrzeného objektu

VSeobecné

Po demolici stavajiciho objektu bude nasledné provedena celkova prestavba objektu, ktera bude
provedena v konstrukcich a technologiich odpovidajici sou¢asnym trendim a materialim pouzivanym ve
stavebnictvi.

Vyuziti objektu bude nové jako WC pro navstévniky ZOO.

Soucasti navrhu jsou také vnitfni instalace podminujici provoz nové feSeného objektu. Jedna se
o0 instalace zdravotni techniky (vodovod, kanalizace), nuceného vétrani WC a ustfedniho vytapéni objektu.

Objekt je navrzen jako bezbarierovy a pfed objektem je navrzen pfistfeSek proti viivim
povétrnosti.

Celkovy architektonicky navrh objektu vychazi z pohledového FeSeni stavajicich objektl
situovanych v blizkém okoli.

Objekt je navrzen jednopodlazni, s plochou stfechou, kterd bude ozelenéna.

Soucasti navrhu je i nova pfistupovéa zpevnéna komunikace a fedeni upravy veSkerych pfipojek
inZenyrskych siti.

Spodni stavba
Pro ucely realizace nové stavby bude provedeno rozSifeni stavajicich zakladl. Toto bude

provedeno rozSifenim stavajicich zakladd o nové &asti boCniho pfibetonovani Sifky 200mm a jeho
propojeni se stavajicimi zakladovymi pasy pomoci ocelovych trna.

Pfibetonavky budou dale propojeny s nové navrhovanou zZelezobetonovou zéakladovou deskou tl.
150 mm.

Pod nosnymi ocelovymi sloupy pfistfeSku pfed vstupem jsou navrzeny nové zakladové betonové
patky, do kterych budou kotveny ocelové sloupy.

Do zé&kladovych konstrukci budou osazeny zemnici FeZn pasky, které budou propojeny
s bleskosvody ze stfechy objektu.

Prostor mezi betonovymi zakladovymi pasy bude vyplnén zasypem ze stabilizacniho betonu
prokladaného vhodnym kamenivem, zasyp musi byt zhutnény po vrstvach tak, aby nemohlo dojit k sedani
zasypu. Je nezbytné chranit kanalizaCni a vodovodni rozvody pfed poSkozenim a pfed realizaci vrstev
nasypu budou provedeny lezaté svody splaskové kanalizace a vodoinstalace.

Nad stabilizaénim nasypem bude na betonové zakladové pasy provedena vyztuzena betonova
deska propojena se zaklady ocelovou vyztuzi.

Nosné zdivo objektu

Z duvodu situovani objektu v zatopovém Uzemi je navrzeno z betonovych tvarnic prolévanych
betonem. Vné&jsi stény jsou navrZzeny tl. 300 mm, vnitini stény jsou navrZzeny tl. 200 mm. Zdivo bude do
zakladovych pasu kotveno ocelovymi kotevnimi trny ve vzdalenosti max. 200 mm, do zdiva bude vloZena
horizontalni i vertikalni ocelova vyztuz.

Po celém obvodu objektu budou nosné stény zakonéeny Zelezobetonovym véncem, na ktery
budou uloZeny stfedni konstrukce.
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Z vngjSi strany budou obvodové stény kontaktné& opatfeny tepelnou izolaci z XPS tl. 140m
mechanicky a chemicky (lepenim) kotvené do betonovych obvodovych stén. Tepelné izolatni obklad poté
bude z vnéjSi strany objektu kontakin& oblozen kamennym obkladem tl. 150mm z lomového kamene,
které bude na stavbé kamenicky opracovan. Kamenny obklad bude proveden zlomového kameniva,
nenasakavého, mrazuvzdorného, z zuly, ruly apod. na stavbé kamenicky upravovaného tak, aby spary
mezi kameny minimalizovany. Z Celni strany budou provedeny spary mezi kamenivem na ,sucho®,
kamenivo bude pojeno betononovym pojivem, ovSem d&elni - pohledové spary budou vySkrabany
a zbaveny veskerého betonového pojiva. Kamenny obklad objektu bude mechanicky kotven k betonovym
obvodovym sténam objektu nerezovymi kotvami.

Z vnitfni strany bude obvodové zdivo opatfeno omitkami, respektive keramickymi obklady.

StresSni konstrukce

Plocha stfeSni konstrukce je navrzena jako Zelezobetonova deska s atikami. TlouStka desky
250mm — dle statického navrhu. Deska bude uloZzena na vnitfni nosné zdivo a na obvodové zdivo bude
uloZzena prostfednictvim ocelovych sloupkli DN 100mm tak, Ze po obvodé objektu vznikne pribézny pas
nizkych oken s vysokymi parapety.

V oblasti pfistfeSku pfed objektem je navrzena stfeSni deska tl. 150mm a rovnou do této desky
budou zapusténa venkovni LED svitidla. Nosné sloupky této desky jsou navrzeny kruhového prifezu
DN 120 a budou vetknuty do betonovych zakladovych patek.

Krytina pfistfeSku bude vytvofena z TiZn oplechovani — v grafitovém predzvétralém odstinu
véetné oplechovani ¢ela a Zlabu. Spadovani bude provedeno pomoci klinu ze stfesnich tepelnych izolaci.

Stfes$ni plast nad hlavni ¢asti pldorysu objektu je navrZzen v nenosné skladbé ,zelené stfechy*
uloZzené na betonovy nosny podklad. Nenosna stfe$ni skladba zahrnuje (shora doll): vegetaéni substrat
pro suchomilné rostliny tl. cca min. 100 mm, filtraCni textilii napf. Filtek 200 — 100 % PP, nopovou folii
vysky 20 mm napf. Dekdren T 20, filtrani textilii napf. Filtek 300 — 100 % PP, hydroizolaéni folii ur€éenou
pro vegetacni stfechy napf. Dekplan tl. 2,0 mm, filtracni textilii napf. Filtek 300 — 100 % PP, tepelnou
izolaci perimetrickymi deskami s uzavienou strukturou tl. 100 mm, tepelnou izolaci deskami ze
stabilizovaného EPS 100 v tl. 140 mm, parozabranu z modifikovaného asfaltového pasu SBS tl. 5 mm,
penetracni natér.

Pod nosnou Zelezobetonovou stfeSni deskou bude zavé&Sen sadrokartonovy plosny podhled
s oplasténim deskami do vihkého prostiedi, pfiemz v prostoru nad podhledem budou vedeny instalace
VZT a elektro.

Atika po obvodé stfechy bude oplechovana TiZn plechem. Atika bude kontaktné oplasténa
fasadnim polystyrenem o tl. 50 mm. Z vnéjSi strany bude atika opatfena fasadni tenkovrstvou omitkou na
sklotextilni sitoviné — pouzito bude systémové feSeni ETICS.

PFicky a predstény
Vnitini pficky a predstény pro zakryti rozvod(l a instalaci budou sadrokartonové, nebo zdéné
z pérobetonovych tvarnic. Vlastni kabiny WC budou vytvofeny v systému ,sanitarnich® pfi¢ek.

Povrchové upravy
Podlahy budou mit naslapné vrstvy z keramickych dlazdic, vnitfni sté€ny (kromé sanitarnich pfic¢ek)
budou mit povrchy opatfené omitkou a malbou, pfevazné vSak keramickymi obklady.

VypIné otvord
Vnitfni dvefe budou oto¢né dfevéné, vnéjsi okna budou v AL ramech.

VnéjSi vstupni dvefe do spolecného zadvefi budou osazeny v prosklené vstupni sténé a budou
dvojkfidlové vodorovné posuvné, automatické, s kovovou konstrukci.

Vnitini vstupni dvefe do oddélenych prostort WC Zen a muzu budou jednokfidlové vodorovné
posuvné, automatické, s kovovou konstrukci.

Pohon a ovladani automatickych dvefi bude elektricky reagujici na pohyb v blizkosti dvefi.
Automatické dvefe musi splfiovat poZzadavky PBR tykaijici se jejich funkénosti.

Pro zlepseni vnitiniho prostfedi v objektu je navrZzena mozZnost prosvétleni a odvétrani vnitfnich
prostor pomoci 3 svétlika. o velikosti 1200 x 1200 mm s polykarbonatovou kopuli.
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Technicka zarizeni budovy

Objekt bude vybaven bé&znymi vnitfnimi technickymi zafizenimi podmiriujicimi jeho provoz. Jedna
se o elektroinstalace, zdravotni techniku, zafizeni pro vytapéni a vétrani stavby.

Jednotlivé profese feSi vzdy samostatné Casti projektu zpracovanych osobami opravnénymi
a odborné zpUsobilymi osobami podle pfislusnych predpisi. Rovnéz montaz navrzenych zafizeni musi byt
provedena osobami odborné zpUsobilymi a v souladu s technickymi pfedpisy vztahujicimi se k pfislusné
profesi.

Zafizeni vyzadujici zkousky a revize mohou byt uvedena do provozu teprve na zakladé jejich
Uuspésného provedeni.

V objektu nejsou navrzena zadna elektricka zafizeni, ktera by méla byt funkéni pfi pozaru a pfi
probihajicich zachrannych pracich. V pfipadé potfeby muze byt cely objekt odpojen od dodavky elektrické
energie v hlavnim rozvadéci.

Pouze automatické dvefe musi splfiovat pozadavky PBR tykajici se jejich funkénosti.

3) Pozarné bezpeénostni feseni stavby (PBR)

3.1) VsSeobecné, podklady, zakladni principy a pozadavky
Navrh PBR fesené stavby celkové vychazi z jejiho stavebné dispozi¢niho a situacniho navrhu.

Pro vypracovani PBR pak byly pouzity zejména tyto piedpisy v aktualné platném znéni:
a) obecné zavazné pravni predpisy, zejména:
- Zakon €. 133/1985 Sh. ve znéni pozdéjSich predpisll - "Zakon o pozarni ochrané"
- Vyhl. €. 246/2001+221/2014 Sb. O stanoveni podminek poz.bezpecénosti a vykonu SPD
- "Vyhlaska o pozarni prevenci”
- Vyhl. €. 23/2008+268/2011 Sh. "O technickych podminkach poz.ochrany staveb"

b) soubor zavaznych norem CSN pro pozarni bezpeénost staveb (dale jen PBS), zejména:

CSN 73 0802 PBS - Nevyrobni objekty

CSN 73 0810 PBS - Spole&na ustanoveni

CSN 730818 PBS - Obsazeni objektl osobami

CSN 73 0821-ed.2 PBS - PozZarni odolnost stavebnich konstrukci
CSN 73 0824 PBS - Vyhfevnost hoflavych latek

CSN 73 0848 PBS - Kabelové rozvody

CSN 73 0872 PBS - Ochrana proti Sifeni pozaru VZT zafizenim
CSN 73 0873 PBS - Zasobovani pozarni vodou

CSN 73 0875 PBS - Stanoveni podminek pro navrhovani EPS

c) dalSi navazujici a souvisejici predpisy v jejich plathém znéni, napf.
PAVUS © 2009 Hodnoty pozarni odolnosti staveb. konstrukci podle Eurokéd 2009

Predmétem projektového feSeni je objekt ur€eny k pInéni nevyrobni funkce — WC pro vefejnost
— navstévniky této ¢asti ZOO Praha.
S ohledem na rozsah a charakter navrhovaného zaméru stavba je feSena jako novostavba.

Zakladni charakteristika feSeného objektu:
- nevyrobni objekt
- objekt samostatné stojici, s jedinym nadzemnim podlazim a plochou stfechou
- pozarni vyska objektu h = 0,00 m (&l. 5.2.3. CSN 73 0802)
- konstrukéni systém objektu nehoflavyDP1 (&l. 7.2.8.a, CSN 73 0802)

Zakladni pozadavky na stavby stanovuje Vyhl. €.23/2008 v jejim znéni upraveném Vyhl. €.
268/2011 Sbh.

Tato vyhlaska zejména stanovuje zavaznost pouziti CSN 73 08xx a dal$ich predpisti uvedenych
v piiloze vyhlasky, tzn. stanovuje zavaznost postupu pfi zpracovani PBR podle t&chto predpist.

V daném pfipadé se feSi objekt nevyrobniho charakteru, pouziji se proto principy dané
kmenovou normou CSN 73 0202 — Pozarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty a navazujicich
norem.
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3.2) Rozdéleni do pozarnich useku
V souladu s €l. 5.3.1. CSN 73 0802 bude cely objekt Feden jako jediny pozarni usek.
V objektu se nevyskytuji prostory, které by vyZzadovaly vytvofeni samostatného pozarniho useku.

3.3) Stanoveni pozarniho rizika a stupné pozarni bezpeénosti

Pro feSeny pozarni Usek neni nutno provadét vypocéty pozarniho rizika.

S ohledem na navrhované vyuziti v objektu bude minimalni nahodilé pozarni zatizeni.

Dle €SN 73 0802 Ize pouzit hodnotu p,=13 kg/m? odpovidajici pol. 4, tab. B.1.

Dle tab. 8, CSN 73 0802, se pak pfimo urduje |. stupef pozarni bezpeénosti (pfi nehoflavém
konstrukénim systému objektu, objekt s vyskou 0,00m, vypoctové pozarni zatizeni do 15 kg/mz).

3.4) Stavebni konstrukce — stanoveni pozadavku
Normové pozadavky na stavebni konstrukce samostatné stojiciho jednopodiazniho objektu
tvoficiho jediny pozarni usek feSeny pro I.SPB stanovuje tab. 12, CSN 73 0802 takto:

pol. 12a) pozarni stény v daném pfipadé se nevyskytuji
pol. 12b) pozarni uzaveéry otvor( v daném pfipadé se nevyskytuji
pol. 12¢) nosné obvodové stény, maji-li byt

pozarné uzaviené REI 15/DP1

3.5) Stavebni konstrukce — navrh a posouzeni

Objekt je FeSen jako novostavba. PFfi navrhu a posouzeni stavebnich konstrukci musi byt
v takovém pfipadé postupovano vyhradné podle soucasné platnych predpisu, tzn. predevSim podle
prislusnych Eurokédu, popf. podle publikace ,,PAVUS © 2009“ — Hodnoty pozarni odolnosti
stavebnich konstrukci podle Eurokéd(, nebo podle CSN 73 0821/ed.2 (kvéten 2007), ktera obsahuje
vybrany sortiment konkrétnich konstrukci.

Zaroven lze vyuzit katalogtl a podkladt vyrobcl a dodavatelll stavebnich konstrukci a prvkd,
pokud maji pfislusné platné doklady prokazujici jejich poZadované pozarné technické charakteristiky
a pokud prokazuji pravo na zabudovani pfislusné konstrukce nebo prvku do stavby v podminkach CR.

3.5.1) Obvodové nosné stény

Jedinymi konstrukcemi, pro které je v daném pfipadé stanoven pozadavek na pozarni
odolnost, jsou hosné obvodové stény, pokud maiji byt povazovany za plochy poZarné uzaviené.

PBR v daném pfipadé pozaduje, aby plné éasti obvodovych stén byly pozarné uzaviené
z dlivodu omezeni salani tepla vné objektu a tim omezeni pozadovanych odstupovych vzdalenosti.

Tyto stény jsou navrzeny betonové, provedené z bednicich dilct vyplnénych hutnym betonem,
celkova tl. stény min. 250mm, sténa vystavena UCinkim pozaru z jedné (vnitfni) strany, konstrukéni
vyztuz umisténa v ose stény a kryta tedy betonem v tl. vétsi nez 50mm.

Dle PAVUS © 2009, tab. 2.3, fadek 6, sloupec 2, takové stény vykazuji poZarni odolnost
minimalné REI 180 — vyhovujici, pozarné uzaviené.

VnéjSi povrchy obvodovych stén budou kontakiné opatfeny tepelnou izolaci z XPS a dale
kontakiné kamennym obkladem osazenym na rozSifeni betonového zakladu a se sparami vyplnénymi
betonovym pojivem tak, ze tepelny izolant, ktery bude z vyrobku tfidy reakce na ohen hor$i nez A1 nebo
A2 bude zcela uzavfen uvniti konstrukce. V pozadované dobé pozarni odolnosti pfitom nemulze dojit
k dosazeni teploty vzplanuti povrchu tepelného izolantu a na tomto izolantu ani nezavisi stabilita Ci
unosnost posuzované konstrukéni ¢asti.

V souladu s €1.3.2.3b) CSN 73 0810 se obvodova sténa v takovém pfipadé hodnoti jako DP1.

3.5.2) Podminky pro doplfikova vnéjsi zatepleni vnéjSich konstrukci objektu

Betonové obvodové stény budou mit vyhovujici pozarni odolnost, aniz by vyzadovaly
prispévek k pozarni odolnosti od jakékoli jiné konstrukce. Jsou tedy plochami pozarné uzavienymi.

Projekt PBR pozaduje, aby konstrukéni systém celého objektu byl ve smyslu &l. 7.2.8a) CSN
73 0802 hodnocen jako nehoflavy druhu DP1.
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Kritéria pro konstrukce DP1 musi tyto konstrukce splnit v€éetné jejich doplfiujiciho kontaktniho
vnéjsiho tepelné izolaéniho oplasténi — ETICS ve smyslu €SN 73 2901 v t&ch mistech, ktera nebudou
opatifena vnéjSim kamennym obkladem.

ETICS je ,,stanovenym“ vyrobkem podle Zakona ¢&. 22/1997 Sh., pro ktery plati samostatna
CSN 73 2901 arealizace tohoto systému musi byt provedena podle stavebni dokumentace
zpracované ve smyslu él. 3.1.14. CSN 73 2901. Tato dokumentace mimo jiné musi respektovat
i pozadavky schvaleného projektu PBR.

S ohledem na vysku a charakter feSeného objektu ETICS by sice objekt mohl byt feSen i podle ¢l.
3.1.3a) CSN 73 0810 (tedy nevyzadovat systémové feSeni ETICS), ale pro dosaZeni vy$si Grovné
bezpecnosti PBR postupuje podle principli a pozadavk( &l. 3.1.3b) + 3.1.3.2) CSN 73 0810, a to takto:

a) musi byt pouzita ucelena sestava vnéjsiho zatepleni, ktera jako celek musi mit tfidu reakce

na oher alespon ,,B“

b) tepelné izolaéni material sestavy (samostatné) musi mit tfidu reakce na oheri alespon ,,E“.

Pokud je zalozeni vnéjSiho zatepleni nad terénem, je nutné v Urovni zaloZeni provést
upravu dle ¢l. 3.1.3.3., bodu a1) nebo bodu b) CSN 73 0810

¢) ucelena sestava vnéjSiho zatepleni musi mit index Sifeni plamene po povrchu stavebni

konstrukce is=0,00 mm/min

d) ucelena sestava zatepleni musi byt se zateplovanou konstrukci spojena kontaktné

3.6) Unikové a zasahové cesty

Unikové cesty a podminky evakuace osob z objektu se posuzuji podle postupt CSN 73 0802.

K dispozici jsou vyhradné unikové cesty nechranéné a vzdy se jedna o cestu jedinou (jeden
smér). Podminky tab. 17 CSN 73 0802 pfitom nejsou prekroeny, pouziti jediné cesty je vyhovuijici.

V souladu s &l. 9.10.2. CSN 73 0802 tyto cesty v daném pfipadé zadinaji v ose dvefi Usticich do
spole¢né vstupni haly €. 101, protoze jednotlivé skupiny mistnosti (WC muzi, WC Zzeny) vzdy spliuji
nasledujici podminky: skupina mistnosti nepfekracuje plochu 100m?, nebude obsazena vice nez
40 osobami a nejvétsi vnitini vzdalenost od nejvzdalenéjSiho mista neprekracuje 15m.

Skute¢na délka uniku pak je cca 3,5m a s velkou rezervou vyhovuje (tab. 18, CSN 73 0802).

V celém objektu se uvazuje maximalni obsazeni osobami dle pol. 16.2. CSN 73 0818 daném
celkovym podtem kabin WC, tj. 17 * 1,3 = 23 osob. Pro Sifku Uniku se v daném pripadé v souladu s ¢l.
9.11 CSN 73 0802 pozaduje minimalné 1,5 Gnikového pruhu, tj. svétly prachod otevienymi dvefmi
v Sifce alespofi 800mm.

Tento pozadavek se tyka vSech dvefi, které v objektu usti do spoleéné vstupni haly €. 101,
dale pak dvefi z této spoleéné chodby na volné prostranstvi a v daném pfipadé je splnén.

Pozadavky na funkénost automatickych posuvnych dvefi

Jednokfidlové posuvné dvefe z mistnosti ¢. 103+105 do haly €. 101 se nachazeji na zacatku
nechranéné unikové cesty a nejde tedy o dvefe, kterymi by unikova cesta prochazela. Dvojkfidlové
posuvné dvefe ze spolecné haly €. 101 se nachazeji ve vychodu na volné prostranstvi a témito dvefmi se
nebude evakuovat vice nez 200 osob. Takové dvefe se nemuseji otevirat ve sméru uniku.

V souladu s ¢&l. 9.13.2. se presto v pfipadé pouZiti vodorovné posuvnych dvefi takové dvefe
povaZuji za oteviravé ve sméru uniku.

Jde o bézné pouzivané dvefe, soucCasti dodavky dvefi musi byt veSkeré jejich prvky
a prislusenstvi, tzn. zaruben, kfidla, samozaviraci mechanismus, kovani, elektronika, UPS, atd.
Po preruseni dodavky elektrické energie ze sité budou dvefe funkéni, napajené z vlastni
UPS.
V pfipadé, Ze energie v baterii bude vyCerpana (nebo i v pfipadé, Ze budou pouzity dvefe bez
baterie, coz pfi spInéni nize uvedenych podminek je akceptovatelné), musi dvefe pinit nasledujici funkce:
a) dvere bez dodavky elektrické energie zlstavaiji trvale zcela oteviené, nebo
b) dvefe bez dodavky elektrické energie zUstavaji do jejiho obnoveni trvale zcela zaviené,
pfitom vSak uvolnéné a vybavené (ichopové madlo apod.) pro moznost volného
hladkého ruéniho odsunuti, po oteviené se kfidlo mechanicky vrati do uzaviené polohy
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Podlaha u posuvnych unikovych dvefi musi byt na stejné trovni min. v rozsahu Sifky dveiniho
kiidla a dvefe nesmi byt osazeny prahy. Vyjimkou mohou byt vychodové dvefe na volné prostranstvi,
které mohou mit prah o vy$ce 15mm.

Navrzené unikové cesty jsou vyhovujici, evakuace osob z objektu bude bezpecéna.

3.7) Odstupové vzdalenosti

Obvodové stény jsou navrzeny pozarné odolné, tj. pozarné uzaviené, kromé béznych oken
a dvefi bez pozarni odolnosti, které budou 100% pozarné oteviené.

Stanoveni pozarné nebezpeénych prostori musi byt v souladu s §11, odst. 2, Vyhl. é.
23/2008 + 268/2011 Sb. provedeno pro nejvyssi procentni hodnoty pozarni otevienosti obvodovych ploch
usekl a v pfipadé, Ze tato hodnota nedosahuje alespon 40% pozarni otevienosti, musi byt odstupy
stanoveny pro jednotlivé 100% pozarné oteviené plochy nebo jejich seskupeni.

Odstupy byly v daném pripadé stanoveny pro 100% pozarné oteviené jednotlivé otvory
nebo jejich skupiny.

Vypodet odstupovych vzdalenosti podle ESN 73 0802

pv 1 hu I k2 k3 Po d po* ax*

[kg.m-2] [m] [KW.m=2] [5] [m] [5] [m]
13,0 24,0 0,75 54,53 1,10 1,60 100 1,04 100 1,04 otvor 24,0/0,75 =100%
13,0 5,9 0,75 54,53 1,10 1,60 100 1,02 100 1,02 otvor 5,9/0,75 =100%
13,0 2,9 3,00 54,53 1,10 1,60 100 2,30 100 2,30 otvor 2,9/3,0 =100%

Hranice stanovenych pozarné nebezpecnych prostorl jsou vyznaéeny ve schématu, které je
pfilohou této zpravy.

Objekt je navrzen s plochou stfechou. Posuzovani odstupt z hlediska padajicich hoficich bfemen
(¢l. 10.4.6.+10.4.7. CSN 73 0802) je v daném pfipadé bezpfedmétné.

Reseny objekt je situovan jako samostatné stojici v dostate¢nych odstupovych vzdalenostech
od jinych (stavajicich) objektlt. Pozarné oteviené plochy feSeného objektu tedy nebudou situovany
v pozarné nebezpecnych prostorech jinych objekti a pozarnich usek.

Objekt celkové vytvafi vici svému okoli pozarné nebezpecné prostory pouze malého rozsahu
tak, Ze nezasahuiji za hranice pozemk nalezejicich investorovi.

Zakonné i normové pozadavky jsou splnény: nehrozi pfeneseni pozaru mezi sousednimi nebo

navzajem blizkymi pozarnimi Useky nebo stavebnimi objekty. Navrzené odstupové vzdalenosti jsou
vyhovujici.

3.8) Zarizeni pro protipozarni zasah a pozarné bezpecénostni zarizeni

3.8.1) Prijezdy a pristupy

Pfijezd k objektu je zajiStén stavajicimi mistnimi obsluznymi komunikacemi, kterymi jsou
obsluhovany stavajici arealové objekty v této ¢asti ZOO.

Jedna se prevazné o asfaltem zpevnéné arealové cesty, pficemz takové cesty jsou jiz za
stavajiciho stavu vybudovany jak podél severniho, tak i podél jizniho podélného priceli feSeného objektu.

Stavajici dopravni obsluznost a pFistupnost objektu vyhovuje pozadavkdm ¢&l. 12.2. CSN 73
0802 a zadné nové pozadavky nevznikaji.

3.8.2) Nastupni plochy pro pozarni zasah
V souladu s €l. 12.4.4b) CSN 73 0802 se pro feSeny objekt s pozarni vySkou mensi nez 12,0m
nepozaduiji.

3.8.3) Vnitfni zasahové cesty
V souladu s €l. 12.5.1) CSN 73 0802 se pro feSeny objekt nepozaduiji.

3.8.4) VnéjsSi zasahové cesty

V souladu s él. 12.6.2) CSN 73 0802 se pro fe$eny objekt nepozaduiji, protoZe jeho zastavéna
plocha je mensi, nez 200m>.
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3.8.5) Pozarni voda a zasobovani objektu hasivem
Pro haSeni pozaru v navrzené stavbé se pfedpoklada pouziti vody. Zasobovani pozarni vodou
bude zajisténo podle CSN 73 0873.

Z hlediska potieby zajiSténi pozarni vody feSena stavba obsahuje pozarni usek o plose nad
120m?, ale s plochou mensi nez 1000m?>.

Takové Useky spadaji pod pol. 2, tab. 1+2, CSN 73 0873 a pozaduje se pro né&: max. vzdalenost
venkovnich hydrantl od objektu 150m, mezi sebou 300m, min. dimenze zasobovaciho potrubi DN
100mm, potrubni rozvod musi zajistovat odbér vody Q =6,01.sec™ pfi rychlosti v=0,8 m.sec™. P¥i
pfipojeni mobilni pozarni techniky na hydrantovy systém musi potrubni rozvod umoznit odbér Q=12 l.sec™
pii rychlosti v=1,5 m.sec™.

Vnéjsi odbérni mista pozarni vody

Stavba je umisténa v Uzemi vybaveném inZenyrskymi sitémi a jako vnéjsi zdroj pozarni vody
proto bude vyuzita stavajici méstska vodovodni sit’.

Reseny objekt bude nové vybudovan v misté stavajiciho objektu stejné velikosti, ktery bude
odstranén. DrivéjSi objekt z hlediska velikosti a z ni vyplyvajici potfeby zajisténi pozarni vody spadal
rovnéz pod pol. 2, tab. 1+2, CSN 73 0873.

Oproti stavajicimu stavu nedochazi k narastu potfeby vnéjSi vody pro pozarni ucely.
Budou pouzity stavajici evidované zdroje pozarni vody a zadny pozadavek na zajiSténi nového
odbérniho mista ani na upravu stavajiciho odbérniho mista v souvislosti s navrhovanou stavbou
nevznika.

Vnitini odbérni mista pozarni vody

Resena stavba tvofi jediny pozarni Usek, ktery s velkou rezervou nepiekro&i hodnotu p*S = 9000.

V souladu s él. 4.4.b1) CSN 73 0873 se pro takové pozarni Useky taxativné nevyzaduje vybaveni
pozarnimi hydranty a v objektu tedy neni navrzen vnitini pozarni vodovod.

3.8.6) Prenosné hasici pristroje

Nezbytné vybaveni objektu pfenosnymi hasicimi pfistroji dané hodnotou bylo stanoveno
vypodétem rovnice &.24 dle CSN 73 0802.

n,=0,15* (S *a * c3)"? = 0,15 * (156,78 *0,7 * 1,0) ** = 1,57 ---- min. 2 ks

V objektu tedy musi byt instalovany alespon 2 ks pfenosnych hasicich pfistroja minimalnich
pozadovanych hasicich schopnosti odpovidajicich pozadavkam Vyhl.€. 23/2008+268/2011 Sb.

S ohledem na predpokladanou tfidu pozaru podle CSN EN 3 se vdaném pfipadé pouZziji
pfistroje s universalnimi hasicimi u€inky, tj. praskové. PouZity budou pfistroje s naplni 6 kg hasiciho
prasku ABC s hasici schopnosti alespori 21A+183B+C.

Pristroje musi byt fadné revidované a osazené musi byt na trvale pfistupném a viditelném misté.
Umisténi se pfedpoklada vzdy 1 ks v blizkosti posuvnych vstupnich dvefi v mistnosti &. 103 + 105.

3.8.7) Obecné platné pozadavky Vyhl. 23/2008 + 268/2011 Sb. na hasici pfistroje
Priloha €. 6 vyhlasky €. 23/2008 Sb. stanovuje pozadavky pozarni ochrany tykajici se pfistupu
k hasicim pfistrojum, které je nutno v ramci uzivani stavby dodrzovat.
C.1 PFi uzivani stavby musi byt udrzovan volny pfistup k nasténnym hydrantim. Volnym pfistupem se
rozumi téz fedeni, kdy jsou pfitokovy ventil, proudnice nebo hadicovy systém umistény
a) v zaplombované hydrantové skfini, pokud k pfekonani tohoto zaplombovani neni tfeba
pomucek, nebo
b) v uzamc&ené hydrantové skfini, pokud je v bezprostfedni blizkosti viditeIné umisténo zafizeni
umoznujici odemceni.
C.2 Instalace zafizeni omezujiciho nebo blokujiciho funkci ventilu neni pfipustna.
C.3 Podminky pfistupu podle C.| plati obdobné v pfipadé umisténi hasiciho pristroje.

3.8.8) Pozarné bezpenostni zafizeni a opatreni
Stavba nevyzaduje vybaveni zadnymi pozarné bezpecnostnimi zafizenimi a zadna proto nejsou
navrzena.
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3.9) Dodavka elektrické energie

Ve smyslu &l. 12.9. CSN 73 0802 se v feSené stavbé nevyskytuji zadna elektricka zafizeni,
ktera by méla byt funkéni pfi pozaru a pfi probihajicich zachrannych pracich.

V pfipadé potfeby mlze byt cely objekt odpojen od dodavky elektrické energie v hlavnim
rozvadédi.

3.10) Bezpecénostni barvy, bezpeénostni znacky

Unikové cesty, smér a smysl Uniku budou vyznadeny bezpe&nostnimi a pozarnimi tabulkami
a piktogramy. Jejich rozmisténi musi byt provedeno tak, aby tabulky byly dobfe viditelné a smér uniku,
ktery budou oznacovat, aby byl vZdy jednoznacny.

Pfed uvedenim stavby do provozu, v ramci jejiho dokonCeni a ve vazbé na skute¢né technickeé,
interiérové a technologické vybaveni, bude dale stavba vybavena bezpe&nostnimi barvami, znaenim
a tabulkami odpovidajicim skuping& norem CSN ISO 3864-1 az 4 a CSN ISO 7010. Tyto musi zejména
jednoznaéné informovat o umisténi hasicich pfistroju, o ovladani technickych zafizeni (vypinani elektrické
energie, uzavéry médii apod.) a o dalSich nebezpedich podle konkrétnich podminek, které se v ramci
stavby budou vyskytovat. VeSkeré znaeni musi celkové odpovidat mife a charakteru rizika v pfislusné
Casti objektu.

Veskeré bezpeénostni znaéeni musi byt dokonéeno pied uvedenim stavby do provozu.

4) Zaveéer

Navrhovana stavba splnuje pozadavky Vyhlasky €. 23/2008 + 268/2011 Sb. ,O technickych
podminkach pozarni ochrany staveb®, dale pak pozadavek casti tfeti, §8, odst. 1b) Vyhlasky ¢. 268/2009
Sb. ,O technickych pozadavcich na stavby®, jakoz i pozadavky vyplyvajici pro feSenou stavbou z dalSich
obecné zavaznych predpisU.

V souladu s platnymi pravnimi pfedpisy projekt PBR postupoval podle pozadavkd souboru
platnych norem fady CSN 73 08xx a predpisu navazujicich.

Ptedlozeny projekt PBR je sougasti dokumentace pro povoleni stavby.

Po schvaleni pfislusShym HZS bude tento projekt zadvaznym podkladem pro dalsSi projektovou
pfipravu stavby (bude-li provadéna) a pro vlastni provadéni stavby.

V Praze dne 19.2.2017

Vypracoval: ing. Pavel Protiva
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