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L EGENDA MISTNOSTI: ZAKLADNI CHARAKTERISTIKY DLE CSN 33 2000-5-51 ed.3 /2010 :
' Vnitfni prostory - normalni dle CSN 33 2000-4-41 ed.2, Zména Z1, Tabulka NA.4
+ . Vnéjsi prostory - prostory nebezpeéné dle CSN 33 2000-4-41 ed.2, Zména Z1, Tabulka NA.6
&M. | POPIS MISTNOSTI o PToson prosiorynenes
, LEGENDA: NAPETOVA SOUSTAVA :
101 VSTUPNI HALA _ _ 3/PEN AC 400/230 V 50 Hz, TN-C-S ; PARE:
-0 | PREBALOVACI ® KU 68 - napojovac krabice - cca 200 mm nad podiahou OCHRANA PRED URAZEM EL. PROUDEM DLE CSN 33 2000-4-41 ed.2 o
MISTNOST S0 Podiahova sonda AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE T $e‘fr,$jx° n;gg 635/1212,1;’éaha nam0
103 WC ZENY Trasa vice veden DOPLNKOVA - PROUDOVE CHRANICE, DOPLNUJICIM OCHRANNYM POSPOJOVANIM ) & '138é'7561 DIC: CZ5402191993
- Napaieci vedent —
104 WC - INVALIDE apaject vecen! VYPRACOVAL: ODPOVEDNY PROJEKTANT: HLAVNI INZENYR PROJEKTU: PRILOHAC:
105 N . . . Ovladaci vedeni - podlahové sondy ;
WC MUZI o ’ , POZNAMKY : Ing. Zden&k Bshm Ing. Zden&k Bshm Ing. Stanislav Marek
106 UKLIDOVA/TECH. N " - Ovladaci vedeni - podlahové sondy ® Jsou navrzeny dvouzilové topné kabely - zplo&t&ly primér 5 x 7 mm NVESTOR. D . 1 . 4 . 4 . 6
MISTNOST Slanény odporovy drat, ochranné pocinované opleteni " ZOO Praha, U Trojského zamku 120/3, Praha 7, 171 00
Fil > ¥ ®Mérny prikon t ych kabell 17 W/
545 W Prikon rohoze v useku .Terny i” Oln opnych kabeu lech m h Dast (| Cx . MISTO AKCE: A STUPEN: DSP
opné kabely se upevnuji do plechovych pasu (ty jsou umistény na zacatel Areal ZOO Praha, U Trojského Zamku 120/3, Praha 7,171 00 S
a konec vytapéné plochy). Po pokladce a uprave rozteci se kabely ukotvi plastovymi - = 2 S
skobami do polystyrenu. WEAMEREKONSTRUKCE SATEN ZAMESTNANCU | oatu 02/2017
®|nstalaci musi provadét specializovana firma se zkuSenostmi s el. podlahovym topenim , . o ,
®Regulace topeni bude provedena jen podlahovami Gidly NA WC PRO NAVSTEVN IKY FORMAT: 3x Ad
® Podlahové ¢idlo bude osazeno v trubce tak, aby bylo vyménné. -
VYKRES: MERITKO: 1:50
EL. TOPENI - NAPOJENi A OVLADAN| [#<e°
. 22/2016




