Rekonstrukce Saten zaméstnancu na WC pro navstévniky Dokumentace provedeni stavby
Z0O0 Praha

Technickéa zprava Zdravotné technickeé instalace

1. ldentifikacni Udaje stavby

Nazev stavby: Rekonstrukce $aten zaméstnanct na WC pro navstévniky
Misto stavby: areal ZOO Praha, U Trojského zamku 120/3, Praha 7, 171 00
Investor: Z00 Praha, U Trojského zamku 120/3, Praha 7, 171 00
Zpracovatel projektu: Ing. Iveta Vlachova

V HolesSovickach 2, 180 00 Praha 8
Stupen dokumentace: = Dokumentace pro provedeni stavby

Cast dokumentace: D.1.4.1 Zdravotné technické instalace-kanalizace,vodovod

2. Ucel stavby

Zamérem stavebnika/investora je na misté puvodnich Saten zaméstnancu postavit vefejné
zachody pro navstévniky.

Pdvodni objekt je na pokraji zivotnosti, jedna se zejména o veSkeré instalace, ale i vlastni
zdivo a stfesSni konstrukce. je navrZzena celkova prestavba objektu z novych konstrukci a
vesSkerych instalaci. Objekt bude jednopodlazni podélného pudorysu, s plochou ozelenénou
stfechou.

Predkladany projekt fedi WC pro navstévniky z pohledu zdravotné technickych instalaci-
kanalizace a vody.

3. Projektové reseni

Projekt zdravotni techniky vychazi z podkladl dle zadani stavebni €asti a z prazkumu
provedeného na misté HIPem, dale pak z podkladu vedeni inZ.siti v arealu ZOO.

Budouci objekt WC se nachazi v zatopové oblasti. V blizkosti navrhovaného objektu je
stavajici Sachta splaskové kanalizace, do které budou zafizovaci pfedméty gravitatné
odvodnény, obdobné jako je tomu v soucasnosti. Mimo objekt v zeleni bude na svodném
potrubi splask.kanalizace umisténa revizni $achta se zpétnou klapkou proti vzduté vodé.

Stavajici pitny vodovod je veden podél stavajici pfistupové cesty a ve vzdalenosti cca 5,5 m
od navrhovaného objektu WC.

VSechny zasadni odliSnosti od pfedpokladaného stavu instalaci v pfedkladaném projektu je
nutné konzultovat s projektantem.
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KANALIZACE

Splaskova kanalizace

Splaskové vody z objektu WC budou napojené do stavajiciho potrubi splaSkové kanalizace
(zapadné od objektu), které odvadélo odpadni vody z plvodniho objektu Saten
zameéstnancu. Potrubi ve stavajici Sachté (vzdalené cca 25 m) je na kété 180,90 m. Tento
udaj bude pred vlastni realizaci ovéfen na misté, protoZe z tohoto udaje vychazi vySkové
feSeni svodné splaskové kanalizace.

Pred zapodetim vykopovych praci pro kanalizaci i vodu je nutné presné vytygit vSechny
stavajici podzemni inZ.sité vedené v zajmovém prostoru.

Hlavni svodné potrubi splaskové kanalizace je vedeno CasteCné pod objektem a Casteéné
mimo objekt pod terénem pfes péSinu v zeleni. Ve vzdalenosti cca 4,0 m od objektu za
p&sinou bude umisténa kontrolni a gistici $achta RS se zpétnou klapkou proti vzduté vodé.
Nova revizni Sachta je uvazovana betonova o priméru 1000 mm. Dno upravené pro
umisténi zp.klapky. Pristup do Sachty bude zajistén litinovym poklopem pr.600 mm pro
zatiZzeni 40t (D400).

Nové svodné potrubi je navrzeno z kanalizaCnich trub z nemékceného PVC systém KG SN4,
které mohou byt ukladany az do hloubky 4 m. Potrubi bude uloZzeno do vykopu na piskovou
Ci Stérkopiskovou spodni vrstvu o min.tloustce 100 mm. Potrubi bude po celé délce
obsypano a zasypano piskem v min.tloustce 300 mm. Zasyp okolo potrubi bude hutnén
ruénim péchovadlem nebo lehkym hutnicim zafizenim. Potrubi se pfi tom nesmi posunout
zasyp (300 mm nad vrcholem trubky) bude proveden do urovné podlahovych podkladnich
vrstev.

Nova stoupacka ozn.K1 bude ukonéena nad stfechou ventilaéni hlavici. Na potrubich, ktera
klesaji pod podlahu budou osazeny Cistici kusy pfistupné dvirky.

Odpadni a pfipojovaci potrubi od zafizovacich pfedmétl je navrzeno z polypropylenu
odpadni systém HT, potrubi bude vedené vyhradné v pfizdivkach.

Typy zafizovacich pfedmétl budou upfesnény na zakladé pozadavk( investora a

arch.navrhu interiéru. Zapustna umyvadla budou dodavkou stavebni ¢&asti v kompletu
s deskou. ZTl doda k zapustnym umyvadlim chromovy sifon a automatickou baterii.

Destova kanalizace

Destové vody ze zelené hlavni (ploché) stfechy navrhovaného objektu WC budou svedeny
dvéma stfeSnimi vtoky. Stfedni vtoky budou vyhfivané, urlené pro ozelenéné stiechy
(v€.plastové Sachty a s kryci plastovou mfizkou).

Destové vody z pfistfeSku budou svedeny dvéma vnéjSimi stfeSnimi svody. VnéjsSi destové
svody (svislé) budou realizovany v ramci klempifskych praci ve stavebni €asti. Na drovni
terénu budou na potrubi osazeny lapace stfeSnich splavenin s litinovymi pohledovymi prvky.

Zachycené deStové vody stfechami objektu budou napojeny novou svodnou destovou
kanalizaci do vsaku.

Pro danou lokalitu se jako navrhovy pocita s desetiminutovym destém, ktery se vyskytne
maximalné 1x za rok, tj. periodicita n=1 a intenzita i=160 I/s.ha.
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Mnozstvi deStovych vod:

Odvodnovana plocha:

zelena hlavni stfecha .................... F,=175,64 m*x0,5=87,82 m?
PHSHFESEK ..voveeieceeeee e F,= 41,27 m?x0,9=37,15m?

Q = 0,012496 ha x 160 I/s.ha
Q=201Is, Quest = 2,0 I/s x 600 s = 1 200 litrti/dest

Pro vsakovani se navrhuje vyhloubit jamu o priméru 2,0 m a celkové hloubce 2,0 m,
naplnénou do vySe 1,2 m nade dnem hrubSim Stérkem frakce 6-12 mm. Destova voda bude
pfivedena nad Stérkove loZe kanal.potrubim. Po obvodé jamy a nad &térkovou vrstvou bude
ulozena geotextilni rohoz jako ochrana proti zanaseni vsaku jemnymi ¢asticemi zeminy. Nad
trubkou bude vsakovaci Sachta vyplnéna Stérkem a tésné pod povrchem terénu pohledovymi
valounky. Vsakovaci $achty jsou vyrozpoc¢tovany v ramci stavebni ¢asti PD.

Pro uloZeni potrubi deStové kanalizace ve vykopu plati stejné zasady jako v €asti splaSkové
kanalizace.

Ostatni viz vykresova dokumentace.
PFi navrhu bylo postupovano podle zasad stanovenych v CSN 75 6760 Vnitfni kanalizace.

VODOVOD

Navrhovany objekt WC pro navstévniky bude zasobovan pithou vodou ze
stavajiciho vodovodu (arealovy vodovod DN50). Stavajici vodovod je vedeny podél
pFistupové cesty ve vzdalenosti 5,5 m od objektu. Dle podklad(i zastupce investora je mozné
se na tento vodovod napoijit.

Stavajici pfipojky vody pro plvodni objekt Saten zaméstnancu i pro blizky pavilon tuénaku
jsou v dnedni dobé vedeny pfes stavajici vodovodni 8achtu. V Sachté jsou osazeny uzavéry
na odbockach i vodomér. Stavajici Sachta je v nevyhovujicim technické stavu, do Sachty
zatéka. Stavajici Sachta bude v ramci prestavby Saten na WC rekonstruovana. Nova Sachta
je uvazovana plastova (vodotésna) o rozmérech 900x1200x1500 mm s litinovym
vodotésnym poklopem, Sachta bude obetonovana. Pro osazeni 3achty je nutné dodrzet
pokyny konkrétniho vyrobce Sachty. V prostoru Sachty budou realizovana stavajici potrubi
noveé ve€.uzaverd, je nutné zpétné obnovit vSechny stavajici funk&ni odbocky vody z hlavniho
vodovodniho rozvodu. V8echny prostupy potrubi sténou Sachty budou utésnény proti vnikani
zemni vihkosti do Sachty.

Na arealovém vodovodu bude pro objekt WC vysazena odboCka DN50/40, za odbockou
kulovy uzavér umistény v Sachté. Vodovodni pfipojka bude vedena pod terénem do objektu
WC do mistnosti uklidu €.106.

Vodovodni pfipojka je navrzena PE 50 (DN 40) z linearniho polyetylénu, nad potrubim bude
veden signalizacni vodi¢ (doporuceni). Vodovodni pfipojka bude uloZzena do nezamrzné
hloubky cca 1,2 m pod terénem.

Vnitfni rozvod vody k zafizovacim pfedmétim bude z plastovych trubek napf. PPR
(Ekoplastik PN 20). Potrubi bude uchyceno kovovymi objimkami s pryZovou vloZzkou a bude
izolovano navlekovou tepelnou izolaci napf.Mirelon. Potrubi vedené v podlaze bude
opatfeno ochranou trubkou. Jednotlivé odbo¢né vétve z patefniho rozvodu vody budou
samostatné uzaviratelné, pod umyvadly v pfizdivce budou na potrubi studené a teplé vody
osazeny uzavéry s vypousténim pfistupné dvirky.

Tepla voda pro ZP bude pfipravovana ve dvou el.boilerech o objemu 160 I; 2,2 kW, které
budou instalovany v mistnosti Uklidu. Na pfivodu studené vody k boilerim bude osazen
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kulovy uzavér a pojistna skupina armatur. Vzhledem k rozlehlosti rozvodu bude potrubi teplé
vody opatfeno cirkulaci. Na cirkulaénim potrubi bude osazeno cirkulaéni Eerpadlo s uzavéry.

Podle navrhu interiéru bude splachovani WC a pisoarli fizeno radarovym senzorem. U
umyvadel se osadi bezdotykova (automaticka) baterie.

PFi navrhu bylo postupovano podle zasad stanovenych v CSN 75 5410 (EN 806-2) Vnitfni
vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé.

Bilance potieby vody :

300 navstévnikd (odhad) ........coooeiiiiiiii po 20 l/os.den = 6000 l/den
Qg4 =6000 l/den (priimérna denni potfeba vody)

Qum = 6000 x 1,5 = 9000 I/den (max.denni potieba vody)

Qnm = (9000 x 2,1):10 = 1890 I/hod

Onm_= 1890 I/hod (max.hodinova potieba vody)

ZAVER:

Pfi veSkerych pracich na stavbé budou dodrzeny vedkeré platné predpisy a normy, vztahujici
se k dané stavbé&, zejména pak ustanoveni vy$e zmifiovana CSN 75 6760 Vnitfni kanalizace
a CSN 75 5410 (EN 806-2) Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé. Dale
budou dodrzeny technologické pozadavky a montazni postupy a podminky vyrobcu
zvolenych material(. Pfi veSkerych Cinnostech budou dodrzovany zasady BOZP. Prace
budou provadét autorizované odborné firmy s prokazatelnymi zkuSenostmi pfi realizaci
obdobnych zakazek, vybavené pfislusSnymi osvédéenymi a montaznimi pomuickami dle
zvolenych materialQ.

Technicka zprava je nedilnou soudasti PD.

Veskeré nové rozvody vody a kanalizace budou po realizaci odzkouSeny a zabezpeceny
v souladu s poZadavky vy3e uvedenych norem a montaznich a provoznich podminek
vyrobce instalovaného systému. O provedenych zkoudkach a proplachu potrubi bude
vypracovan protokol(y), ktery bude spolu s vysledkem rozboru vody z realizovaného nového
rozvodu vody pfedan uzivateli. Souc€asti pfedani budou téz veskeré provozni podminky
uzitych systémd, certifikaty a osvédceni o shodé jakosti pouzitych materialQ.



