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DOPLŇKOVÁ - PROUDOVÉ CHRÁNIČE, DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
3/PEN AC 400/230 V 50 Hz, TN-C-S
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA  :

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY  DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 / 2010 :
Vnitřní prostory - normální dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, Změna Z1, Tabulka NA.4
Vnější prostory - prostory nebezpečné dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, Změna Z1, Tabulka NA.6

POZNÁMKY :
Jsou navrženy dvoužilové topné kabely - zploštělý průměr 5 x 7 mm

Měrný příkon topných kabelů 17 W/m
Slaněný odporový drát, ochranné pocínované opletení

Topné kabely se upevňují do plechových pásů (ty jsou umístěny na začátek
a konec vytápěné plochy). Po pokládce a úpravě roztečí se kabely ukotví plastovými
skobami do polystyrenu.
Instalaci musí provádět specializovaná firma se zkušenostmi s el. podlahovým topením
Regulace topení bude provedena jen podlahovámi čidly
Podlahové čidlo bude osazeno v trubce tak, aby bylo výměnné.
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EH39 - CYKY-J 3x2.5 WS27 - JYTY 2x1.0 

EH29 - CYKY-J 3x2.5 
WS30 - JYTY 2x1.0 

EH31 - CYKY-J 3x2.5 
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EH33 - CYKY-J 3x2.5 

WS32 - JYTY 2x1.0 
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EH40 - CYKY-J 3x2.5 

WS38 - JYTY 2x1.0 
EH39 - CYKY-J 3x2.5 

Trasa více vedení

Napájecí vedení

Ovládací vedení - podlahové sondy

KU 68 - napojovací krabice - cca 200 mm nad podlahou

Podlahová sonda
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22/2016EL. TOPENÍ - NAPOJENÍ A OVLÁDÁNÍ

  LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M. POPIS MÍSTNOSTI

101 VSTUPNÍ HALA

102 PŘEBALOVACÍ
MÍSTNOST

103 WC ŽENY

104 WC - INVALIDÉ

105 WC MUŽI

106 UKLIDOVÁ/TECH.
MÍSTNOST

LEGENDA:

Ovládací vedení - podlahové sondy

545 W Příkon rohože v úseku

D.1.4.4.6


