Akce : ZOO Praha, U Trojského Zamku 120/3, Praha 7 -

Rekonstrukce Saten zaméstnancu na WC pro navstévniky

Pravodni zprava

1. Zatizeni
V8echny nosné konstrukce jsou navrzeny a posouzeny na:
- stalé zatiZzeni vlastni vahou nosnych konstrukci,
- ostatni stalé zatizeni pfickami a nenosnymi vrstvami podlah a stfechy, podhledy,

- proménné uzitné charakteristické zatizeni 1,5 kN/m2 na podlahu socialniho zafizeni,
3,0 kN/m2 na podlahu chodby a 0,75 kN/m2 na stfechu,

- proménné zatizeni klimatickymi vlivy stanovené CSN EN 1991-1-3 v |. snéhové a CSN
EN 1991-1-4 v II. vétrové oblasti.

Dil&i navrhové souginitele byly stanoveny podle CSN EN 1990.

2. Pouzité podklady

- viz technicka zprava

3. Popis objektu

- viz technicka zprava

4. Materialy
- beton C20/25 XC1 — Zelezobetonové stény, pilife, pravlaky, stropni deska, atika
- beton C 12/15 — nevyztuzené &asti zakladovych past a patek
- valcované ty&ové prvky a plechy: ocel S 235 (11375) — ocelocé sloupy

- chemické kotvy, napf. Hilti — vlepeni trn( ve stycich stavajicich a novych zakladovych
pasU, vlepeni kotevnich Sroubt sloupt

5. Technologie
Standardni postupy pfi provadéni zelezobetonovych a ocelovych konstrukci.

Museji byt pfesné dodrzeny platné normy pro provadéni betonovych, ocelovych
a zdénych konstrukci. Zvlastni diraz musi byt kladen na dodrZeni pfedepsanych |hat pro
vytvrdnuti betonu, Fadné zhutnéni betonoveé smési a oSetfovani provedenych konstrukci.
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