DETAIL SVODU

Podpéry upresnit s dodavatelem konstrukci :
- stavebni konstrukce

- zatepleni
- atiky

- stfesni krytiny

Drat AIMgSi @8

- svod jimaci soustavy
- uloZeno na podpérach do zdiva

drat FeZn @10/ PVC [!_

% zkuSebni svorka

- uzemnovaci vyvod

- ochranna trubka délky ~170 cm
- vodivé spojena se svodem

- kotvit 2x na sténu

- drzaky trubky upresnit
s dodavatelem stavebni

konstrukce
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spoj svarenim, min. délka svaru 200 mm
nebo 2x svorka SR3v N (paska-drat)
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FeZn 30x4

UloZeno ve vykopu v nezamrzné hloubce
Pasek musi byt obklopen zeminou
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2x SR3

FeZn 30x4

UloZeno ve vykopu v nezamrzné hloubce
Pasek musi byt obklopen zeminou
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POZNAMKY

® JE NAVRZENA MRIZOVA JIMACI SOUSTAVA DOPLNENA JIMACI
® JIMACI SOUSTAVA JE NAVRZENA Z DRATU AlMgSi @8 mm.

® JIMACI VEDENI SE UZEMNi NA STROJENY OBVODOVY(ZEMNIC TYPU "B")

® JIMACI TYCE BUDOU OSAZENY V BETONOVYCH PODSTAVCICH

® DELKY TYCI A JEJICH UMISTEN| U VZDUCHOTECHNICKE JEDNOTKY NUTNO PRI REALIZACI
UPRESNIT DLE SKL’JTECNE VELIKOSTI JEDNOTKY A UMISTENI TAK, ABY VZT JEDNOTKA
BYLA V OCHRANNEM PROSTORU TYCi

® ULOZENI JIMACIHO VEDENI RESP. PODPERY JIMACIHO VEDENI UPRESNIT
PRI REALIZACI S DODAVATELEM STRESNIHO SYSTEMU

A ZARIZENI UMISTENYCH NA STRESE

® PRO ZARIZENI LZE POUZIT OBDOBNE MATERIALY PRI DODRZENiI POZADOVANE FUNKCE
TAK, ABY ODPOVIDAL SOUBORU CSN EN 62305-1-4 ed.2

LEGENDA HROMOSVODU

JIMACI TYC AIMgSi, | = 1500 mm, @18 mm
O BETONOVY PODSTAVEC 9 kg, @ 290 mm

PRIPOJOVACI SVORKA

OCHRANNA TRUBKA | = 1700 mm - FeZn - vé&. drzak

ULOZENIi SVODU PRI REALIZACI UPRESNIT S DODAVATEL STAVEBNIHO SYSTEMU
VSECHNY KOVOVOVE HMOTY (VIZ SOUBOR CSN EN 62305-1-5) PRIPOJIT NA JIMACI VEDENI
HROMOSVOD UPRAVIT DLE SKUTECNEHO PROVEDEN| STRECHY, POUZITE KRYTINY

2xsrR3[X] 2x SVORKA SR3 - PASKA-DRAT - FeZn
SUO SVORKA UNIVERSALNI - FezZn
. VEDENI UZEMNENI
JIMACIi A SVODOVE VEDENI
PARE:
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