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A./ Technicka zprava

1. Zakladni udaje

1.1. Uvod

Projekt fedi rekonstrukci byvalych Saten na WC pro navstévniky v arealu ZOO Praha.
Projekt je vypracovan v rozsahu projektu pro provedeni stavby.

V dalSich stupnich se pfedpoklada zpracovani realizacni dodavatelské dokumentace,
dokumentace pro zkoudky zafizeni a dokumentace skuteéného provedeni stavby. Projekt je
zpracovan na podkladé stavebné-architektonického feSeni a zohledriuje pozadavky investora
tak, jak byly pfedany a v pribéhu praci konzultovany. V pribéhu projektovych praci bylo
rovnéz pfedano zadani pro vypracovani projektd profesi navazujicich na VZT.

Pfipadné zmény musi vypracovat autorizovana osoba. Timto tato osoba pfebira za projekt
vesSkerou odpovédnost.

Koncepce vzduchotechniky je pfizplsobena charakteru stavby a jejimu provozu.

1.2. Vstupni udaje
Pro zpracovani PD byly pouzity niZze uvedené podklady poZadavky a ujednani:
- stavebni ¢ast — zpracovatel — ATELIER M
- pozadavky uzivatele
- zadani od ostatnich profesi
- pozadavky platnych HP a souvisejicich pfedpist
- podklady a nabidky vyrobcu VZT zafizeni
Uvazované parametry venkovniho vzduchu:
- zima: te =-15°C, vilhkost = 90 %
- léto: te = 32 °C, entalpie 56 kJ/kg

Pozadované parametry vnitfniho klimatu:

- tizima min = +20°C

- tiléto max = neudrZovano

- RH - neudrzovano

Dale bylo pozadovano:

- vétrani mistnosti dle pozadavku platnych pfedpist a obecnych zvyklosti
Bylo dohodnuto:

- tepelnou ztratu objektu fesi UT
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2. Hygienické podminky

2.1. Mnozstvi a vymény vzduchu

WC: 50 m3/h odsavaného vzduchu na jednu kabinu
Pisoar: 25 m3/h odsavaného vzduchu na jednu musli
Umyvadlo: 30 m*/h odsavaného vzduchu na jeden kus
Uklid: 50 m*/h odsavaného vzduchu na jednu kabinu

2.2 Hluénost vzduchotechniky

Protihlukova opatfeni jsou navrzena dle NARIZENI VLADY 272/2011 Sb. o ochrané zdravi
pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci:

Utlumu hluku vznikajiciho ve vzt elementech na tyto pozadované hodnoty bude dosaZzeno
pomoci nasledujicich opatfeni:

- pruzné ulozeni vSech rotacnich elementl a hlukové izolované plasté vzt jednotek

- vzt potrubi napojené na jednotky pfes platéné manzety zabrafujici pfenosu vibraci na
potrubi

- tlumeni hluku v potrubi — tlumice v potrubi

Po ukonceni montaze bude provedeno méfeni hluénosti jednotlivych VZT zafizeni a

vypracovan protokol, ktery bude pfedlozen pfi kolaudaci objektu.

2.2. Mikroklimatické parametry

Viz. kap. 1.2.

2.3. Eliminace Skodlivin

V budové nejsou hygienicky vyznamné zdroje Skodlivin.

3. Vlivy na zivotni prostredi

3.1. Exhalace

Odpadni vzduch z vétrani bude vyveden nad stfechu objektu.
Pfi provozu objektu se nedostavaji do ovzdusi zadné nebezpecné, Skodlivé nebo obtéZujici

exhalace ve vyznamném mnozZzstvi.
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3.2. Pevné odpady
Vzduchotechnicka zafizeni budou produkovat pevné odpady ve formé& zaneseného
filtraCniho materialu v mnozstvi cca 14 kg/rok. Tento odpad bude likvidovan spolu s b&Zznym

komunalnim odpadem.

3.3. Hluk

Viz. odstavec 2,2.

4. Pozarni bezpecnost

Projekt vzduchotechniky je zpracovan v soucinnosti s projektem pozZarni ochrany a
respektuje ¢lenéni objektd na pozarni useky.

Provedeni VZT zafizeni vychazi z pozadavki CSN 73 0872. Prostupy pozarné délicimi
konstrukcemi jsou navrzeny ve smyslu €lanku C&islo €.4.2.1, 4.2.2. a 4.2.3, tyto pozadavky je
nutné zajistit v dalSich projektovych stupnich, realizaci projektu a v provedeni souvisejicich
profesi.

Pfi spusténi pozarniho poplachu dojde k odstaveni vdech VZT zafizeni od pfivodu EL.
Vzhledem ke skuteCnosti, Ze cely objekt tvofi jeden pozarni usek, nejsou Zzadna zvlastni

protipozarni opatfeni navrzena.

5. Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

V objektu nejsou navrzeny technologické procesy, které vyzaduji vzduchotechnické zajisténi
z hlediska bezpecnosti prace a ochrany zdravi.

Pfi montazi, provozu, udrzbé a opravach je nutné dodrZovat platné predpisy a bezpeénostni
opatfeni vyplyvajici ze souvisejicich pfedpisu. PFi udrzbé budou veSkera zafizeni blokovana

proti chodu. Se zafizenim neni dovoleno manipulovat nepovolanym osobam.

6. Popis jednotlivych zarizeni

Tabulka €.1 — Seznam navrZzenych zafizeni a jejich hlavni vykonové hodnoty tvofi pfFilohu

technické zpravy

Zarizeni €. 1 — Vétrani objektu

Resené prostory

VSechny prostory objektu WC
Ugel zafizeni:
Vétrani objektu, odvod Skodlivin a pachu, uhrada odsatého vzduchu, upravenym venkovnim

vzduchem
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Koncepce:
Teplovzdudné vétrani s rekuperaci pomoci deskového vyméniku a elektrickym ohfevem

privadéného vzduchu.

Vykonové hodnoty:

& |Nazev &m. plocha|objem Vp Vo wmeéna
podl | zaF. [mistnosti m2 [ m3 m3/h m3/h x/hod
1 1 [Vstupnihala Mol 14.67] 44,01 330 7,5
1 1 |Prebalovaci mistnost 102 4,671 14,01 80 80 57
1 1 |WCzeny 103 4545 136,35 750 850 6,2
1 1 |WC-nvalidé 104 4,73 14,19 80 5,6
1 1 [WCmuz 105 39,611 118,83 550 650 5,5
1 1 [Uklidova / tech. Mistnost [ 106 3,61 10,83 50 4,6
Celkem: 1710 1710

Navrzena zarizeni, elementy a dispozicni reSeni:

VZT jednotka obsahuje, pfivodni a odvodni ventilator s regulovatelnymi motory, filtr
pfivadéného a odvadéného vzduchu, deskovy vyménik pro ZZT, elektricky ohfivaé a
kompletni systém MaR.

Je umisténa v prostoru nad podhledem 104

Sani venkovniho vzduchu je ze stfechy

Vyfuk odpadniho vzduchu je vyveden nad stfechu.

PFivodni potrubi je z pozinkovaného plechu a je vedeno nad podhledem mistnosti.

Jako distribu€ni elementy jsou pouzity pfivodni anemostaty s vifivym vytokem vzduchu a
odvodni talifové ventily.

Odvodni potrubi je z rovnéz z pozinkovaného plechu

Saci potrubi venkovniho vzduchu bude obaleno teplenou izolaci.

Pfesné umisténi jednotlivych pfivodnich a odvodnich elementd v podhledu bude upfesnéno
projektem stavby.

Doba provozu a ovladani zafizeni:

Ovladani vSech funkci zafizeni bude pomoci systému MaR.
Doba provozu zafizeni bude spole¢ni s dobou provozu objektu.
Funkce MaR:

ovladani chodu pfivodniho a odvodniho ventilatoru (chod vzdy spole€ny) v€etné regulace

otacek podle konstantniho mnozstvi vzduchu

- regulace vykonu elektrického ohfivaCe. Regulace bude podle teploty pfivadéného
vzduchu

- Casovy programovatelny ovlada¢

- ovladani vykonu deskového vyméniku ZZT

- protinamrazova ochrana deskového vyméniku
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sledovani zanaseni filtrl
- hlaSeni poruchy
- dalkové ovladani

- pfipadné napojeni na nadfazeny systém

7. Energetické naroky VZT

Pro provoz VZT zafizeni je potfebny pfivod:
- Elektrické energie 400/230V

PFikony jsou uvedeny v tabulce energii v pfiloze na konci technické zpravy.

8. Prace navazujicich profesi

8.1. Stavba
a.) prostupy stfechou — dle vykresl

b.) prostupy pfickami — dle vykresu

c.) stavebni upravy podle dohody v priibéhu projektovych praci

8.2. UT

- Hradi tepelné ztraty objektu

8.3. Elektro

Silnoproud:

— Zajisti pozadované elektrické prikony

— Zajisti jiSténé pfivody pro zafizeni VZT a pfipadné ovladani dle dohodnuté koncepce

—  Zaijisti ochranu pied nebezpeénym dotykovym napétim dle platnych CSN

— Zajisti ochranu pred atmosférickou elektfinou — napojit potrubi na stfeSe na hromosvod

— Zaijisti ochranu pied uginky statické elektfiny dle platné CSN

— Zajisti moznost ruéniho odpojeni ventilatord a ostatnich silovych ¢asti VZT zafizeni
v jejich tésné blizkosti pro moznost bezpecné obsluhy a udrzby

- Provedeni bude odpovidat pozadavkim CSN 73 0872 a bude respektovat pozadavky

vyrobcU jednotlivych zafizeni

8.4. Zdravotechnika

Odvod kondenzatu od VZT jednotky
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9. Pokyny pro montaz zarizeni

Pokyny pro montaz jsou pfedmétem dalSiho stupné projektové dokumentace zpracovavané
dodavatelem VZT.

10. Dodavatelské zajisténi

Jiz ve fazi zpracovani nabidky je treba pocitat s tim, ze vzduchotechnicka
zarizeni musi byt predana investorovi v provozuschopném stavu a musi beze zbytku
pInit vSechny funkce navrzené v projektu. Pro dodavatele vzduchotechniky z toho
plyne nutnost vykonat, kromé dodavky a montaze vlastni vzduchotechniky, také
pribéznou kontrolu a pripadnou kompletaci vS§ech navazujicich a doplnujicich profesi,
provadénych jinymi organizacemi, tak, aby vSechny €asti vzduchotechniky plnily beze
zbytku své funkce, garantované jednotlivymi vyrobci stroji a zafrizeni, a aby
vzduchotechnika jako celek plnila beze zbytku vSechny funkce navrzené v projektu.
Dodavatel vzduchotechniky musi vSechna vzduchotechnicka zarizeni radné uvést do
provozu.

Dodavatel vzduchotechniky poskytne organizacim, provadéjicim pfipojky medii,
potfebna schémata a informace o jednotlivych pfipojovanych vzduchotechnickych strojich
tak, aby tyto mohly byt spravné a uplné pfipojeny a zprovoznény. Dodavatel vzduchotechniky
odstrani pfipadné zavady na jednotlivych vzduchotechnickych elementech, vzniklé pfi
dopravé a nebo skladovani. U kazdého stroje nebo jiného vzduchotechnického prvku bude
pred jeho osazenim kontrolovan technicky stav a odstranény pfipadné zavady. Po montazi
vzduchotechniky musi byt provedena pecliva regulace pratoénych mnozstvi ve
vzduchovodech a distribuCnich elementech, spojena s nastavenim pfedepsaného proudu,
odebiraného elektromotory jednotlivych ventilatorl. VSechna vzduchotechnicka zafizeni
musi byt po montazi Fadné vyzkousena pfi zkuSebnim provozu. Musi dosahovat parametry
uvedené v projektové dokumentaci. Dodavatel vzduchotechniky pfeda investorovi protokoly
o meéfeni hlavnich vzduchotechnickych parametrd. Investor umozni dodavateli vykonat
fadné zprovoznéni a vyzkouseni zafizeni. Bez plné funkéni a vyzkouSené vzduchotechniky
nelze zahajit bézny provoz ve vétranych prostorech! Dodavatel vzduchotechniky zajisti
mérfeni hluku vzduchotechniky v mistech uréenych projektem nebo rozhodnutim organu
hygienické sluzby a pfeda investorovi protokoly s vysledky tohoto méfeni. Ve ojedinélych
pfipadech je tfeba pocitat s dodateCnymi akustickymi opatfenimi, provadénymi ve spolupraci
s odbornou organizaci. Dodavatel poskytne odbérateli doklady o zaruénich Ihutach
jednotlivych instalovanych stroju a dalSich elementl a pfeda pisemné navody. Dodavatel

poskytne uréené osobé odbératele informace o ovladani jednotlivych vzduchotechnickych
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zafizeni a o Cinnostech, které je tfeba vykonavat pro zachovani spravné funkce
vzduchotechniky v objektu. Zpracovatel tohoto projektu nabizi zpracovateli dalSich stupnu
PD, nebo vybranému dodavateli VZT zdarma vstupni konzultaci pfed zapocCetim prace na

adrese: Béhounkova 27, Praha 5

v Praze 03/2017 Ing. Martin Lu¢ansky
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B./ Technicka specifikace

Pozice Nazev M) MnoZstvi
Zatizeni ¢.1 Vétrani objektu
I VZT jednotka SERAK Tech Vp=V0=1710 m3/h, deskovy vyménik, el. ohfiva¢, podstropnivéetné il
1.10.1 kompletniregulace viz. pfiloha ks 1
1.20.1 Sestava burikovych tlumi¢t GREIF G 500x250-1000.1 - 1ks materidl pozinkovany plech ks 1
1.20.2 Sestava burikovych tlumi¢t GREIF G 500x200-2000.1 - 1ks materidl pozinkovany plech ks | 2
1.30.1 Pfivodni anemostat Rotation Versio Lindab RS-14-H-S-1-125 ks 13
1.39.1 Sikmy nastavec 30° s m¥izkou 500x450 mm Sani vzduchu ks | 1
1.44. Tepelndizolace kauc¢uk 25 mm m?2 1
1.50.1 Ohebna hadice Sonoflex A1, D= 125 Elektrodesign bm | 6,58
1.60. Trouby rovné Ctyfhranné potrubi skupiny I. materidl pozinkovany plech se stranami nad 250 mm m?2 28,38
1.62. Ctyrhranné potrubi skupiny |. material pozinkovany plech se stranami do 250 mm, tvarovky m2 | 0,83
1.62. Ctyrhranné potrubi skupiny |. material pozinkovany plech se stranami nad 250 mm, tvarovky m2 6,55
1.63. Trouby rovné Vinuté potrubi SPIRO material pozinkovany plech do priméru 140 mm bm 12,70
1.64. Vinuté potrubi SPIRO material pozinkovany plech do praméru 140 mm, tvarovky bm 1,68
1A.20.1  Sestava burikovych tlumic¢i GREIF G 500x250-1000.1 - 1ks materidl pozinkovany plech ks 1
1A.35.2  Talifovy ventil do podhledu Elektrodesign KE 125 pfivodni ks 1
1A.36.1  Talifovy ventil do podhledu Elektrodesign KK 100 odvodni ks | 25
1A.36.2  Talifovy ventil do podhledu Elektrodesign KK 125 odvodni ks 4
1A.39.1  Sikmy nastavec 30° s mizkou 500x200 mm vyfuk ks 1
1A.50.1 Ohebna hadice Sonoflex A1, D= 125 Elektrodesign bm 2,21
1A.50.2  Ohebna hadice Sonoflex A1, D= 100 Elektrodesign bm | 8,03
1A.60. Trouby rovné Ctyfhranné potrubi skupiny I. materidl pozinkovany plech se stranami nad 250 mm m?2 48,01
1A.62. Ctyrhranné potrubi skupiny |. material pozinkovany plech se stranami do 250 mm, tvarovky m2 | 0,83
1A.62. Ctyrhranné potrubi skupiny |. material pozinkovany plech se stranami nad 250 mm, tvarovky m2 9,90
1A.63. Trouby rovné Vinuté potrubi SPIRO material pozinkovany plech do priméru 140 mm bm 5,55
1A.63. Trouby rovné Vinuté potrubi SPIRO material pozinkovany plech do prdméru 200 mm bm 6,79
1A.64. Vinuté potrubi SPIRO material pozinkovany plech do prdméru 140 mm, tvarovky bm 1,71
1A.64. Vinuté potrubi SPIRO material pozinkovany plech do pridméru 200 mm, tvarovky bm 0,30
Spolecné
(mnoZstviurci dodavatel) 0
Montazni, zavésny a pomocny material kpl 1
Vyskova montaz a pouziti mechanizma kpl 1
Doprava (odhad) kpl 1
PoZarnitésnéni prostupl ks 0
Stitky a polepy zafizenidle CSN kpl 1
Cistici otvory na potrubi kpl 1
Pomocné konstrukce (zavétrovani potrubi... apod) kpl 1
Hodinové zuctovaci sazby 0
Priprava ke komplexnimu vyzkouseni h 0
Komplexnivyzkouseni, vyregulovéni a oZiveni zafizeni h 0
Vypracovani protokolu h 0
Vyregulovani potrubi a koncovych elementu h 0
Vypracovani protokolu h 0
Méfeni hlucnosti kpl 1
Vypracovani protokolu h 3
Zpracovani dodavatelské a montazni dokumentace kpl 1
Zpracovani dokumentace pro zkousky zafizeni kpl 1
Projekt skutecného provedeni kpl 1
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SEZNAM VZT ZARIZENI A JEJICH HLAVNi VYKONOVE HODNOTY

VZT - DPS

Vzduchové vykony | Tlak Elektro Ohfev Chlazeni ZTI umisténi
¢.zar. [Nazev zatizeni Vp Vo dpext Pel Proud |Napéti| Pcelk | médium |Vykon médium| Kond| Prfivod | zafizeni | pozice [Druh Ovladani [Typ Vyrobce
m3/h m3/h Pa kW (A) |V kW °C/°C kW kg/h &.m. vétrani
1 [Vétrani objektu 1710 200 0,51 230 104 1,1 |TVRR+E |vlastni P-TYPE K 1800 CE/R/R |VentiAir
1710{ 200 0,51 230 K MaR
elektricky ohfivac 4,50 3x400
03/2017 str.1z1 Uniklima




VentiAir

Technicky list 313/01/17/DPC

Typ jednotky Privadni-odtahova

Typ P-TYPE K H%JI
Kéd P-TYPE K 1800 CE/R/R = o
Provedeni Vnitfni -

Popis 1800 elektricky ohfev P
Velikost 1800 F—
Pritok na pfivodu 1800 m3/h e e A
Externi tlak 300 Pa la | ==
Pritok na odtahu 1800 m3/h e

Externi tlak 300 Pa T
SFP (EN13779:2007) 1,85 kW/m3s

Provedeni skfiné Standard

Material oplasténi Polyuretan

Ram 100 mm

Vykres Pohled shora - pldorys

Zafizeni splfiuje poZadavky
nafizeni EK 1253/2014 ERP

2016
Hmotnast 220 [kg] +/- 10%
Sériové Eislo S5TA-007841
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& VentiAir

@ Filtr:

Pokles tlaku (pocatecni) 101 Pa Filtr Kazetov

y
Pokles tlaku (prameér) 192 Pa  Trida filtrace F7
Pokles tlaku (konecné) 450 Pa

Protiproudy vyménik tepla:

Tlakova ztrata (pfivod, 135 Pa 162 Pa  Vystup vzduchu (odtah) -4,56 °C 66 %
odtah)

Rychlost proudéni (pfivod, 2,00 m/ 2,00 m/  Tepelna Udinnost 79 %
odtah) s s

Vstup vzduchu (pfivod) -12,00 °C 95 % Tepelny zisk 17,27 kW
Vystup vzduchu (pfivod) 16,57 °C 11 % Kondenzat 0,00 I/h
Vstup vzduchu (odtah) 24,00 °C 10 %

@ Elektricky ohfivac:

Tlakova ztrata 22 Pa Maximalni mozny vykon 4,50 kW
Rychlost vzduchu 2,00 m/  Vstup vzduchu 16,57 °C 11 %
s
Rychlost proudéni 1,79 m/  Vystup vzduchu 22,00 °C 8 %
s
Vypoctovy vykon 3,28 kW  Napajeni 3x400 \Y

@ Ventilator: EC

Staticky tlak 676 Pa Jmenovité otacky 3080 1/min
motoru

Celkovy tlak 665 Pa Jmenovita frekvence 50 Hz
motoru

Uginnost 67 % Napéjeci napéti 1~ 230V

50Hz
Otacky 3084 1/mi  SFP (EN13779:2007) 0,99 kW/m3/
n s
Prikon 0,51 kW SFP Class SFP3
Jmenovity vykon 0,50 kW

motoru



& VentiAir

Hladiny akustickych vykont

Pracovni frekvence 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz  4kHz 8kHz Lw dB(A)
Sani LwA [dB] 74 59 63 63 58 48 29 20 63
Vytlak LwA [dB] 80 65 70 72 73 72 66 63 77
Okoli LwA [dB] 68 50 49 46 45 44 38 28 50
Okoli (Lp) [dB(A)] 31 23 29 32 34 34 28 16 39

Lp - orientacni data akustického tlaku, r=1m

Odvodni cast

@ Filtr:

Pokles tlaku (pocatecni) 30 Pa Filtr Kazetov

y
Pokles tlaku (primeér) 142 Pa  Trida filtrace F5
Pokles tlaku (konecné) 450 Pa

@ Ventilator: EC

Staticky tlak 604 Pa Jmenovité otacky 3080 1/min
motoru

Celkovy tlak 644 Pa Jmenovita frekvence 50 Hz
motoru

Uginnost 67 % Napéjeci napéti 1~ 230V

50Hz
Otacky 3082 1/mi  SFP (EN13779:2007) 0,85 kw/m3/
n s

Prikon 0,51 kW SFP Class SFP3

Jmenovity vykon 0,50 kW

motoru

Hladiny akustickych vykonti

Pracovni frekvence 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Lw dB(A)
Sani LwA [dB] 75 58 63 64 63 58 50 45 66
Vytlak LwA [dB] 79 63 69 72 73 72 67 63 77
Okoli LwA [dB] 67 48 48 46 45 44 39 28 50
Okoli (Lp) [dB(A)] 30 21 28 32 34 34 29 16 39

Lp - orienta¢ni data akustického tlaku, r=1m
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Prislusenstvi
PfisluSenstvi
KE 660x340 Pruzna manzeta 4 ks
THR 660x340 Uzaviraci klapka 2 ks
Rozméry sekci
Cislo Jméno Délka[mm] Sitka[mm] Vygka[mm] Hmotnost[kg]
1 Sekce 1550 1600 420 220,00

Prvky regulace

Prvky regulace

Cidlo teploty potrubni 1ks
Cidlo teploty venkovni 1ks
Servopohon ON/OFF s vratnou pruzinou 1ks
Tlakovy spinac 1ks
0 1ks
Rozvadéc napajeni a regulace 1ks
Servopohon ON/OFF s vratnou pruzinou 1ks
Servopohon ON/OFF s vratnou pruzinou 1ks
Ecodesign

Energeticka trida A

Typ systému Obousmeérny vétraci systém

Podnebi Mirny

Typ pohonu Plynuly 0-100%

ZpUlsob regulace Lokalni fizeni podle pozadavku

Typ rekuperace tepla Deskovy rekuperaéni vyménik

Popis

Mérna energeticka spotfeba (MES) -38,00 kWh/m2/rok
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Tepelna ucinnost rekuperatoru

Jmenovity pritok

Celni rychlost

Jmenovity vnéjsi tlak Aps, ext

Efektivni elektricky pfikon

Vnitfni mérny ptikon ventilatoru SFP int / SFP max
Uginnost ventilatoru

Vnitrni tlakova ztrata vétracich soucasti Aps,int
Hladina akustického vykonu

79,07
0,50
2,00
300,00
0,51
615,16
67,30
225,00
54

%

m3/s

m/s

Pa

kw
W/(m3/s)
%

Pa

dB

0,50
2,00
300,00
0,51
1486,99
67,30
189,00

m3/s

m/s

Pa

kw
W/(m3/s)
%

Pa
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RS14 with grille box type V

Description

RS14 is a square swirl diffuser with fixed bars. RS14 can be
used for both supply and exhaust air. The swirl pattern
ensures high induction and a large dynamic range. It is
therefore ideal for the horizontal supply of very cold air.

e | arge dynamic range

e High induction

e Suitable for cooling at very low temperatures
e Can be used for both supply air and exhaust

Order code

Product

Type

RS

Design

14

Box type
V-H-R
Functional use
S = Supply air

E = Exhaust
Damper

0 = No damper (Box :H,V)

1 = Damper (Box :H,R)

2 = Damper / Meas.outlets (Box tH)
Connection dim.

0160-315 (Box V)

©125-315 (Box tH)

200x100 - 500x100 (Box :R)

Ceiling system

1-14 Go to chapter Ceiling tile adaption

RS 14 b ¢ d eee f

Example: RS-14-V-S-0-200-1

We reserve the right to make changes without prior notice
02-06-2014

lindab | ceiling diffusers

RS14
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R& 14 with plenum bax type H

Dimensions

200 _ BxB
L -
8
L i
| AXA B
RS14-H A B H E Weight
ad Pattern mm mm mm mm kg
125 400 - 380 215 350 5.9
160 400 = 380 250 350 5.9
200 500 * 460 290 390 8.5
250 600 = 560 340 420 12.3
315 600 *- 560 405 420 13.1

* Face plate dimension A x A depends on ceiling system.
See "Ceiling adjustment" for detailed dimensions. For fur-
ther details on plenum box - see "Plenum boxes".

Maintenance

The face plate can be removed to enable cleaning of internal
parts or to gain access to the duct or box. The visible parts
of the diffuser can be wiped with a damp cloth.

Materials and finish

Grille box/plenum box:

Material: Galvanised steel
Face plate:
Material: Galvanised steel

Standard finish: Powder-coated
Standard colour: RAL 9010, gloss 30

The diffuser is available in other colours. Please contact
Lindab’s sales department for further information.
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