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1. Soucéasny stav

Objekt stavajicich Saten personalu se nachazi v jihovychodni ¢asti arealu zZOO
Praha. Jizné od pavilonu tu¢nakau.

Jedna se o jednopodlazni objekt podélného pudorysu a vykonzolovanym arkyfem
pfi jizni fasadé objektu.

Veskeré konstrukce objektu je na pokraji Zivotnosti, jedna se zejména o veskeré
instalace, ale i o vlastni zdivo a stfeSni konstrukci.

Stfecha je sedlova vytvorena z dfevénych vaznikd s plechovou profilovanou
Krytinou.

Satny zaméstnanct budou pfemist&ny do nového objektu, ktery je v souasné
dobé realizovan v severni ¢asti arealu ZOO.

V souCasné dobé je pfistup do objektu feSen po venkovnim schodisti vySkovy
rozdil cca 500 mm. Podél objektu se nachazi velké mnozstvi podzemnich
s elektrickymi rozvadéci, které jsou kotveny k fasadé objektu. Na zapadni strané
fasady se nachazi zdény kiosek s pfivody teplovodu — nefunk&ni. A elektr.
rozvadeéc.

V tésném sousedstvi objektu se nachazi nékolik stavajicich dfevin.

Na vlastni objekt navazuje oploceni, které oddéluje vefejnou a nevefejnou Cast
arealu ZOO.

2. Navrzené stavebni Upravy

Predkladané navrzené stavebni uUpravy se zabyvaji demolici stavajiciho
objektu vcetné soklu i predstavénych schodi. V navrhu se predpoklada
kontrola stavajicich zaklada véetné hloubky jejich zalozeni, podle vysledku
budou zaklady vyuzity, nebo budou demontovany a nahrazeny novymi.

Je navrzena celkova prestavba objektu z novych konstrukci stén, stropni i
stfesni konstrukce, vyplni stavebnich otvort, veskerych instalaci i obkladt a
dlazeb.

Dale je souc€asti navrhu nucené odvétrani WC a reSeni vytapéni objektu.
Projektova dokumentace fesSi rovnéz nové situovani WC pro imobilni osoby,
situovani mistnosti pro prebalovani déti a uklidové mistnosti.

Objekt je navrzen jako bezbarierovy, pfed objektem je navrzen pfistresek.
Architektonicky navrh objektu z exterieru vychazi z pohledového FeSeni objektl
v blizkém okaoli.

Je navrzena plocha stfecha, ktera bude ozelenéna.

Soucasti navrhu je i nova prfistupova zpevnéna komunikace a feSeni upravy
veskerych pfipojek inzenyrskych siti.

Seznam hlavnich navrzenych stavebnich uprav :

- Demontaz stavaijicich zafizovacich pfedmétl a inz. Siti v objektu i pod
podlahou objektu : elektro, UT, ZT, VZT

- Demontaz, pfesun a provizorni situovani funk&ni fidici jednotky elektro,
ktera je situovana na fasadé objektu

- Demontaz SDK podhledu v celém rozsahu

- Demontaz veskerych stavajicich keramickych obkladd



Demontaz vnitinich délicich zdénych pficek v€etné dvefi

Demontaz podlahovych vrstev

Demontaz stavajici stfeSni plechové krytiny na dfevéném bednéni a
latovani v€etné demontaze bleskosvodného zafizeni.

Demontaz stfeSnich dfevénych vaznikli vcetné tepelné izolace,
bednéni, asfaltové hydroizolace a dfevéného podbiti

Demontaz stavajiciho cihelného nosného zdiva tl. 450 mm vcetné
omitek a otvorovych prvkl — dfevéna zdvojena okna

Demontaz predsazeného betonového schodisté

Demontaz €asti navazujiciho oploceni o Sifce 2 x 3,0 m

Demontaz Zel. Beton. zakladové desky tl. cca 200 mm

Demontaz horizontalni hydroizolace

Demontaz podkladniho betonu tl. 150 mm

Demontaz betonového soklu Sifky cca 400 mm, vySky cca 500 mm po
celém obvodu objektu

Demontaz posSkozenych ¢&asti stavajicich betonovych zakladld -
predpoklad 300 mm po celém obvodu , Sifka cca 400 mm

Provedeni novych zakladovych pasu po obvodé objektu - Sifka 400
mm, hloubka 1100 mm, propojeni se stavajicimi zakladovymi pasy
Ztuzujici betonové zakladové pasy vysky 300 mm nad stavajicimi a
doplnénymi pasy, celk. Sifka cca 800 mm

Demontaz stavajicich podzemnich kanalizanich svodu

Realizace upravy pfipojek inzenyrskych siti

Podkladni beton, vodotésna hydroizolace , zakladova deska v ploSe
celého objektu

Nové obvodové zdivo objektu véetné ztuzujicich véncul a prekladu
Nové otvorové prvky ve fasadé objektu

Nova stropni konstrukce

Novy stfeSni plast .. parozabrana, tepelna izolace, hydroizolace,
souvrstvi zelené stfechy

Oplechovani atik, dest. Svodu, parapetu oken, napojeni na dest.
kanalizaci

Nové dvefe v interieru objektu v€etné oblozkovych zarubni

Nové kovoveé prosklené posuvné dvere

Nové systémoveé WC kabiny a délici polopfFicky

Nova skladba podlahy vCetné hydroizolace, tep. 1zolace a dlazby

Nové inzenyrské sité : ZT, elektro, VZT, UT vcetné zafizovacich
predmétu, osvétlovacich téles, téles UT

Atypické rampy s umyvadly obloZzené deskami z umélého kamene
Nové délici zdéné pricky tl. 150 mm, na celou vySku mistnosti — viz
noveé dispozi¢ni feseni,

Nové podhledy SDK v celém rozsahu objektu

Nové keramické obklady stén na celou vySku mistnosti vcéetné
hydroizolaci, obklady budou provedeny i na parapetech oken a
parapetech zapusténych splachovacich nadrzek i v nikach UT

Nové omitky vCetné novych maleb

Provedeni sadovych a terénnich uprav v exterieru objektu

Nové zpevnéné plochy pfed vstupem a v navaznosti na upravu
venkovnich pripojek inzenyrskych siti

Uprava navazujiciho oploceni



- Vybaveni interieru (osouSeCe rukou, zrcadla, mydelniky, prebalovaci
pulty, drzaky toaletniho papiru, zavésné Stétky, koSe na odpadky,
madla

3. Stavebné technické reseni

3.1 Demontaze, demolice

Je uvazovano s postupnou celkovou demontazi objektu, s okamzitym
nakladanim demontovanych konstrukci podle druhu materialu na kontejnery a
s odvozem na oddilné regulované skladky.

- Demontaz, pfesun a provizorni situovani funk¢ni fidici jednotky elektro,
ktera je situovana na fasadé objektu

- Demontaz stavajicich zafizovacich pfedmétd a inz. Siti v objektu i pod
podlahou objektu : UT, strojovna UT, elektro, ZT, VZT

- Demontaz SDK podhledu v celém rozsahu

- Demontaz vesSkerych stavajicich keramickych obkladu

- Demontaz vnitfnich délicich zdénych pficek v€etné dvefri

- Demontaz podlahovych vrstev

- Demontaz stfeSnich dfevénych vaznikd vcetné tepelné izolace,
bednéni, asfaltové hydroizolace a dfevéného podbiti

- Demontaz stavajiciho obvodoveého zdiva tl. 400 mm v€etné otvorovych
prvku

- Demontaz predsazeného betonového schodisté vcetné dfevénych
pFistfeska

- Demontaz ¢asti navazujiciho oploceni o Sifce 2 x 3,0 m

- Demontaz Zel. Beton. zakladové desky tl. cca 200 mm

- Demontaz horizontalni hydroizolace

- Demontaz podkladniho betonu tl. 150 mm

- Demontaz betonového soklu Sifky cca 400 mm, vysky cca 500 mm po
celém obvodu objektu

- Demontaz odtézeni zasypl pod podlahami do urovné cca 200 mm pod
okolni terén — celkovy vyska cca 0,5 bm, Sitky 0,6 bm

- Demontaz poskozenych ¢asti stavajicich betonovych zakladl -
predpoklad 200 mm po celém obvodu , Sifka cca 400 mm
( v pfipadé zjisténi poSkozeni stavajicich beton. pasl, nebo v pfipadé
zjisténi nedostate¢né hloubky zalozZeni stavajicich zakladu.)

- Demontaz stavajicich podzemnich kanaliza¢nich svodu

- PFipomoce ( prostupy, drazky ) pro profese EL, ZT,UT a VZT

3.2 Vykopy, zasypy, betonové zaklady, zdivo zakladil nad terénem

Rozsireni stavajicich zakladu :

pfibetonované nové zakladové Zel. Betonové pasy beton C 20/25 XC 1
vySky 1100 mm, Sifky cca 200mm po obvodé objektu, propojeni se
stavajicimi zakladovymi pasy pomoci ocelovych trni R 20/8 kotev/m2
Tyto navrhované Zel. Beton. pasy budou propojeny s navrhovanou Zel.
Betonovou zakladovou deskou tl. 150 mm



POZNAMKA :

Provéreni hloubky zaloZeni a kvality stavajicich pasUl, podle potifeby
jejich rekonstrukce, pfip. vyména a doplnéni.

Pozadovana hloubka zaloZzeni min.1100 mm pod UT

Pro bezpe¢nou unosnost podlozi zakladi stanovena min. nosnost
zakladové spary 150 kPa, ktera méla byt ovéfena geologem pfi
realizaci.

Zalozeni objektu nesmi byt provedeno na navazkach, ani na zbytcich
dfev. Hmoty — na kofenech apod.

Pfed realizaci pfip. novych betonovych zakladid musi byt zakladova
spara chranéna pfed rozbahnénim srazkami, predpoklada se rucni
dokopani zaklad. spary v tl. cca 300 mm i s vyménou nevhodného,
nebo poskozeného podlozi zakladl. Rovnéz je navrzeno zhutnéni
zakladové spary.

Hloubka zalozZeni objektu bude upfesnéna na zakladé zjisténého stavu
zaklad. podlozi.

Do zakladovych pasut budou osazeny zemnici FeZn pasky, které
budou propojeny s bleskosvody ze stfechy objektu — datail provedeni
viz Cast elektroinstalace !

Stabiliza¢ni zasyp :

Prostor mezi betonovymi zakladovymi pasy bude vyplnén betonovym
zasypem ze stabilizacniho betonu C12/15 XO prokladaného vhodnym
kamenivem, zasyp musi byt zhutnény po vrstvach 250 mm, aby
nemohlo dojit k sedani zasypu. Je nezbytné chranit kanaliza¢ni a
vodovodni rozvody pfed poskozenim, tyto svody budou opatfeny
obalem ze segmentl z extrud. polystyrenu.

Pfed realizaci vrstev nasypu budou realizovany lezaté svody splaskové
kanalizace a vodoinstalace.

Nad stabilizatnim nasypem bude na betonové zakladové pasy
provedena vyztuZzena beton. deska z betonu C 20/25 XC1. tl. 150 mm
vyztuzena 2 x Kari siti 8/150 x 8/150 pfi obou povrSich. Deska bude
s rozSifenymi Zel. Beton. zakladovymi pasy propojena ocelovou
vyztuzi.

Zakladové patky :

Pod nosnymi ocelovymi sloupy pfistfeSku pfed vstupem jsou navrzeny
nové zakladové betonové patky - celkem 6 kusl, rozmér cca
800x800x1500 mm, hloubka bude upfesnéna dle skute¢ného stavu
zakladového podlozi, beton C 20/25 XC1, do beton. patek budou
kotveny ocel. sloupy

Kanalizaéni revizni Sachta v m.¢. 106

V m.€. 106 je navrZzena podzemni zdéna kanaliza¢ni Sachta o svétlosti
900 x 1200 x 1200 mm, Sachta je navrzena z betonovych tvarnic, nebo
cihel, Sachta bude vodotésné izolovana. Stény z beton. tvarnic tl. 200mm
prolévanych betonem, hydroizolace Zivicna — 1 x modifik. Asfalt. Pas,
natér penetraéni , pfizdivka z beton. cihel o tl. 150 mm, podklad. Beton C
16/20, vodotésné dotésnéni prostupu kanalizace.



Stropni konstrukce z Zel. Beton. desky tl. 120 mm, C 20/25, vyztuz 2 x
Kari sit 10x100 mm , tl. 6 mm. Poklop 600 x 900 mm plechovy Zarové
pozinkovany, uzamykatelny v urovni podlahy - dlazby.

Ocel. Stupadla 4 ks.

3.3. Kamenny predsazeny obklad objektu, tepelna izolace stén
objektu

Zakladovy sokl bude zexterieru oblozen kamennym obkladem
z lomového kamene, které bude na stavbé kamenicky opracovan.
Tloustka obkladu cca 150+-30 mm.

Kamenny obklad bude proveden z lomového kameniva - porfyru,
nenasakavého, mrazuvzdorného na stavbé kamenicky upravovaného.
Objednatel pozaduje, aby z hlediska jednotnosti kamennych stén

v arealu ZOO Praha byl material kameniva nenasakavy,
mrazuvzdorny, dodavan z lomu KAMENOLOM KUBO s.r.o0.,

Malé Zernoseky. Odstin kameniva zluto — hnédy — viz kamenny
obklad pavilonu papousku.

Je nutno v nabidce pocitat s odbornou kamenickou upravou kameniva
tak, aby byly spary mezi kameny minimalizovany!!!

Z Celni strany budou provedeny spary mezi kamenivem na ,sucho®,
kamenivo bude pojeno beton. pojivem, ovsem Celni - pohledové spary
budou vyStrabany a zbaveny veskerého betonového pojiva. Kladeni
horizontalni, spary budou minimalizovany, stény budou vyskladany

v kombinaci velkého a mensiho kameniva. Velikost od cca 20 x 100 mm
do velikosti cca 400 x 250 mm.

Kamenny pfedsazeny obklad objektu bude mechanicky kotven k Zel.
Beton. sténé objektu nerez kotvami — min. 6 kotev/ m2.

Skladba LA :

- Kamenny obklad tl. cca 150 mm kotveny
stabilizaénimi nerez trny ( cca 6 trnd / m2 ) do zel. beton. stén

- Tepelné izola¢ni obklad fasady objektu z exterieru — 160 mm extrud.
Polystyren mechanicky a chemicky kotveny do Zel beton. konstrukce
stén objektu

- Zel. Beton. zdivo z tvarnic tl. 300 mm

Skladba I.B :
Systémovy zateplovaci systém ETICS ( €ast jizni fasady objektu ):

- Tenkovrstva jednoslozkova uslechtila omitkovina probarvena silikonova
zrnitost 1,5 mm na sklotextilni sitoviné — barevnost krémova, bude
upresnéna dle vzorkl pfi realizaci

- Tepelné izolatni obklad fasady objektu z exterieru — 160 mm extrud.
Polystyren mechanicky a chemicky kotveny do Zel beton. konstrukce
stén objektu

- Zel. Beton. zdivo z tvarnic tl. 300 mm



3.4. Zdivo objektu

3.4.1. Nosné zdivo objektu

je z dlivodu situovani objektu v zatopovém Uzemi navrzeno z betonovych
tvarnic prolévanych betonem. Vnéjsi stény jsou navrzeny o tl. 300 mm,
vnitini stény jsou navrzeny o tl. 200 mm. Tvarnice budou prolévany
betonem C 20/25 XC1. Zdivo z tvarnic bude do zakladovych pasu
kotveno ocel. kotevnimi trny , do zdiva bude vloZena horizontalni i
vertikalni vyztuz - PODROBNOSTI VIZ KONSTRUKCNI CAST.

3.4.2. Predstény .

Veskeré inzenyrské sité budou zabudovany pod omitku a zaplentovany.
WC zavésné misy budou mit nadrzky osazené do vytvorenych nik ve
zdivu a bude prfed nimi provedena predsténa z SDK konstrukce , ktera
bude oblozena keramickym obkladem, je uvazovano s vytvoienim
predstén, hloubka predstény cca 0,20 m, desky SDK tl. 2 x 12,5 mm
(kladeny dvojité), desky do vlhkého prostfedi. V misté imobilniho WC
budou do predstény kotveny madla, proto je predsténa navrzena
z betonovych plnych cihel o t| 75 mm.

3.4.3. Pri€ky, polopficky

Pro zakryti tras instalaci je alternativné mozno pouzit vyzdivky pfedstén
z Ytong tvarnic o tl. 50 mm. Polopficky v interieru objektu budou
provedeny z Ytong tvarnic o tl. 150mm, resp. 100 mm.

3.5. Ztuzujici zel. Beton. vénec

Zel. Beton. vénec je navrzen po celém obvodu objektu v misté parapetu
objektu na celou Sifku zdiva. o rozméru 300 x 250 mm
Beton C 25/30, vyztuz R

3.6. Nosna ocelova konstrukce sloupkt

Stropni Zel. Beton. deska bude nesena po celém obvodu objektu
ocelovymi sloupky DN 100 mm, které budou osazeny na obvodové Zel.
Beton. vénce , které jsou navrzeny v roviné parapetl oken po celém
obvodu objektu. Ocelové sloupky budou zakotveny do Zel. Beton.
konstrukce véncu i do Zel. Beton. pruvlaku pod stropni deskou pomoci
kotevnich patnich ocel. desek.

3.7. Stresni konstrukce

Je navrZzena plocha stfeSni konstrukce z Zel. Betonové desky s Zel.
Beton. atikami. TlouStka desky 250 mm, beton C 20/25 XC 1, Deska je
navrzena na ulozeni na ocel. Sloupky DN 100 mm pfes Zel. Beton. priviak
— viz vySe a rovnéz na vnitfni nosné zdivo z beton. tvarnic tl. 200 mm

Skladba lll. - stfesni plast’ :

- souvrstvi vegetacni substrat pro suchomilné rostliny tl. cca min. 200 mm



- filtraCni textilie napf. Filtek 200 — 100 % PP

- Nopova folie vysky 20 mm napf. Dekdren T 20

- filtragni textilie napf. Filtek 300 — 100 % PP

- hydroizolace — folie ur€ena pro vegetac. Stfechy PVC-P, napf. Dekplan tl.
2,0 mm

- filtracni textilie napf. Filtek 300 — 100 % PP

- Tep. Izolace — perimetrové desky z EPS s uzavienou povrch. Strukturou tl.
100 mm

- Tep. Izolace — desky z EPS 100 S stabilizovany pénovy polystyren tl. 140
mm

- parozabrana z modifikovaného asfalt. pasu SBS tl. 5 mm, penetraCni natér
- Zzel. Beton. stropni deska tl. 250 mm

- prostor pro vedeni instalaci elektro a VZT

- SDK systémovy podhled na pozink. Rostu, desky GKBI do vihkého
prostfedi se zabudovanymi elektr. svétly

3.8. Podlahové konstrukce

Podlaha v interiéru objektu — SKLADBA Il. tl. 200 mm

- keramicka dlazba velkoformatova,
TROPHY R 10 BROWN -21,5 x 98,5 cm, lepena flexibilnim lepidlem,
kladeni na vazbu, sparovani flexibilnim keramickym hydrofobnim tmelem
UPOZORNENI : Navrh vybéru dlazeb a obkladd byl proveden
v koordinaci s fy. Konrad keramika s.r.o. — viz pfilozené vizualizace
sparofezu,min. protikluznost R9,

POZOR :

Dilatacni useky dlazby v max. rozmérech 3000 x 3000 mm, dilatacni spary
budou opatfeny kovovymi dilataCnimu liStami

- pfi vstupnich dvefich do objektu 2 x 800 mm - budou situovany
ukoncovaci ocel. Plech. L profily 150x150x4 mm — Z3 — 2 kusy mezi dlazbou
interieru a exterieru listy nerez 2 kusy zarovy pozink, na tyto liSty budou
osazeny ukoncCovaci nerez listy, na L profily bude vytaZzena svisla
hydroizolace ze strany EXT.

- hydroizola¢ni stérka celoplodna, napf. referenc,. Vyrobek MAPEI apod.,
v rozich vyztuzena sklotextilni sitovinou, hydroizolace vytazena na stény 0,3
m.

- betonova deska C 25/30 vyztuzena KARI siti 8/150 x 8/150 tl. 70 mm

POZOR :

Dilataéni useky betonové desky v max. rozmérech 3000 x 3000 mm,
dilataéni spary budou opatieny kovovymi systémovymi dilataénimu
listami,

dilatace rovnéz u veskerych stén s viozenou distanéni viozkou z extrud.
Polystyrenu o tl. 10 mm.

- Topny kabel elektr. podlahového vytapéni hlavniho — systémové feSeni
— viz Cast elektro

- separacni Al folie vyztuzena



- Vyrovnavaci cementova stérka vysky cca 5 — 10 mm vyztuzena siti

- Tepelna izolace - pénosklo napf. Foamglas tl. 100 mm, lepené k asfalt.
hydroizolaci asfalt. Lepidlem PC 56 za studena, rovnéz mechanicky
kotvené desky k betonové desce.

- hydroizolace Zivicna : 2 x modifikovany asfalt. pas 2 x 5 mm,1 x Np
napf. Elastek + Glastek,
POZOR : prostupy instalaci a také prostupy kotevni vyztuze budou
odborné opracovany za pouziti asfalt. Manzet a asfalt. Tmelu.
Pred zakrytim bude predana realizace hydroizolaci ke kontrole TDI
aAD!

- Zel. betonova deska tl. 150 mm, vyzt. Kari siti 8/150 x 8/150 mm

- StabilizaCni betonovy zasyp - viz vyse

3.9. Keramicky obklad

UPOZORNENI : Navrh vybéru dlazeb a obkladd byl proveden v koordinaci
s velkoobchodem Konrad keramika s.r.o. — viz pfiloZzené vizualizace sparofezu.
Obklad stén - kombinace svétlého odstinu TEAKSTON BIANKO 30 X 60 cm a
tmavého odstinu THEAKSON OCHRA 30 x 60 cm.

Bude lepen do flexibilniho tmele a sparovan keramickym tmelem. Rohy a
ukonc€eni obkladu budou osazeny kovovych nerez list. VySka obkladu na celou
vySku stén, to v misté parapetl — vySka cca 2,3 m, , resp. o vySce 3,0 m tam,
kde jsou stény navrzeny na celou vySku mistnosti.

Hydroizola¢ni celoploSna stérka do vySky cca 0,3 m, sparovano flexibilnim
hydrofobnim tmelem.

Obklad bude proveden i na parapetech oken a na parapetu Geberit WC nadrzek.

3.10. Omitky, natéry

Nové rozvody, UT, TUV a kanalizace. Prostupy stropy a sténami budou
zaplentovany tak, aby umoznily dilataci potrubi.

Vapenocementoveé omitky na zdivu v celém rozsahu,

Na YTONG prickach - YTONG maltova smés.

Je uvazovano s keramickym obkladem na celou vysku stén.

Natéry :

- Natéry téles UT RAL 9006 stfibrna

- Natéry dvernich zarubni 9006 stfibrna

- Natéry délicich systémovych pficek z vyroby

- Natér ocelovych sloupkl pod stropni konstrukci + sloupky pod pfistfeSkem
SedocCerna grafitova Alkyton.

3.11 Truhlarské vyrobky. kovové dverni zarubné

T1/P — Nové dvefni kridlo vnitini hladké — 1 ks (900/2100 mm),
Typ : SAPELI 50 CPL Teak Structure castecné prosklené mlécnym
bezpecnostnim zasklenim, opatfit oznaCenim funkci prostoru, v kovové zarubni,
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klika M&T Praktik 01, vlozkovy universalni kli¢, bez prahu, zaruben opatfit
natérem omyvatelnym RAL 9006

T2/P_— Nové dverni kfidlo vnitini hladké — 1 kus (900/2100 mm),

Typ : SAPELI 50 CPL Teak Structure CcasteCcné prosklené mlécCnym
bezpenostnim zasklenim, opatfit oznacenim funkci prostoru, v kovové zarubni,
klika M&T Praktik 01, vlozkovy universalni zamek, ze strany WC budou dvefe
opatieny WC zapadkou, ktera bude moci byt odblokovana ze strany m.¢. 101,
dvefe bez prahu, zaruben opatfit natérem omyvatelnym RAL 9006

Dvefe budou opatfeny nerez horizontalnim madlem ze strany WC kabiny

T3 — Nové dvefni kfidlo vnitfni hladké posuvné v zabudovaném pouzdie do
zdéné pricky tl. 150 mm — 1 kus (900/2100 mm),

Typ : Posuvné dvefe SAPELI 50 CPL Teak Structure Castecné prosklené
mlécnym bezpecnostnim zasklenim, opatfit oznacenim funkci prostoru,

Dvefe budou vestavény do systémového pouzdra do zdéné pficky ,

Zaruben bude atypicka plechova, bude prekryvat osténi dvefi,

Kridlo dvefi bude oboustranné opatfenou nerez svislymi uchyty, vlozkovy
universalni zamek,

ze strany m.€. 102 budou dvere opatieny WC zapadkou, ktera bude moci byt
odemcena ze strany m.¢. 101,

dverni kfidlo bez prahu, zaruber opatfit natérem omyvatelnym RAL 9006

T4 — Dfevéna pergola celkem plocha cca 33,0 m2

Na fasadach objektu je navrZzena atypicka difevéna pergola, ktera bude slouzit
jako podpora vysazenych popinavych drevin.

Pergola bude provedena z modfinového feziva nehoblovaného — laté cca 40 x 25
mm. Dfevo bude impregnovano 2 x natérem Karbolineum extra, odstin bude
odsouhlasen podle vzorkd na misté.

Pergoly budou kotveny do nosnych konstrukci objektu nerezovymi kotvami.

WC systémové kabinky :

SP /1 — systémoveé délici polopficky na 7 WC kabin

Systémova konstrukce délicich pfi¢ek s dvefmi pro 7 WC kabinek,
Povrch omyvatelny, konstrukce — elox. Hlinik, design vyplni
Egger H3016 TEAK
vySka polopficek 2050 mm, rozméry — viz vykresova pfiloha (hl. kabinek 1200 —
1350 mm, Sifka cca 1000 mm, nutno doméfit dle skutecného provedeni stavby
na misté, dvefe 700 x 2000 mm opatfit WC zdpadkami jednoduchymi s moznosti
otevieni z vnéjSi strany, mezera nad podlahou, kotveno do stén a podlahy

SP /2 — systémové délici polopfi¢ky na 5 WC kabin (4 x standartni kabinka + 1 x
rozSifena kabinka)

Systémova konstrukce délicich pficek s dvefmi pro 5 WC kabin,
Povrch omyvatelny, konstrukce — elox. Hlinik, design vyplni Egger H3016 TEAK
vyska polopficek 2050 mm, rozméry — viz vykresova pfiloha (hl. kabinek 1200 -
1350 mm, Sifka cca 4 x 1000 mm,1 x 1800 mm, nutno doméfit dle skuteCného
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provedeni stavby na misté, dvefe 700 x 2000 mm opatfit WC zapadkami
jednoduchymi - viz SP1, mezera nad podlahou, kotveno do stén a podlahy

SP /3 — systémové délici polopficky na 4 WC kabiny

Systémova konstrukce délicich pficek s dvefmi pro 4 WC kabinky,
Povrch omyvatelny, konstrukce — elox. Hlinik, design vyplni Egger H3016 TEAK
vySka polopfi¢ek 2050 mm, rozméry — viz vykresova pfiloha (hl. kabinek 1200 -
1350 mm, Sitka cca 1000 mm, nutno doméfit dle skuteCného provedeni stavby
na misté, dvefe 700 x 2000 mm opatfit WC zapadkami jednoduchymi - viz SP1,
mezera nad podlahou, kotveno do stén a podlahy

MR1 — myci rampa se zapusténymi umyvadly - 1 sestava

Masivni konstrukce rampy se zapusténymi 4 ks umyvadel,

rozmér cca 3,6x0,60 m horni deska, cca. 3,6x0,30 m boc¢ni deska, vySka rampy
0,8 m

material: Corian - UMELY KAMEN, barevnost BiLA

Dodavka rampy je uvazovana véetné ocelové podpérné konstrukce zZarové
pozinkované kotvené do zel. Beton. stén. Ocelova konstrukce se nesmi
pohledové uplatnit!

Doméfit na misté skutecny stavebni rozmér

MR2 — myci rampa se zapusténymi umyvadly - 1 sestava

Masivni konstrukce rampy se zapusténymi 3 ks umyvadel,

rozmér cca 2,3x0,60 m horni deska, cca. 2,3x0,30 m bo¢ni deska, vySka rampy
0,8 m

material: Corian - UMELY KAMEN, barevnost BILA

Dodavka rampy je uvazovana véetné ocelové podpérné konstrukce zarové
pozinkované kotvené do zel. Beton. stén. Ocelova konstrukce se nesmi
pohledové uplatnit!

Doméfit na misté skutecny stavebni rozmér

MR3 — myci rampa se zapusténymi umyvadly - 1 sestava

Masivni konstrukce rampy se zapusténymi 6 ks umyvadel,

rozmér cca 5,0x0,60 m horni deska, cca. 5,0x0,30 m bo¢ni deska, vySka rampy
0,8 m

material: Corian - UMELY KAMEN, barevnost bila

Dodavka rampy je uvazovana vcéetné ocelové podpérné konstrukce Zarové
pozinkované kotvené do zel. Beton. stén. Ocelova konstrukce se nesmi
pohledové uplatnit!

Doméfit na misté skutecny stavebni rozmér

PP4 — pfebalovaci pult se zapusténym umyvadlem - 1 sestava

Masivni konstrukce rampy se zapusténym 1 ks umyvadlem,

rozmér cca 2,3x0,60 m horni deska, cca. 2,4x0,30 m bo¢ni deska, vySka rampy
0,8m

material: Corian - UMELY KAMEN, barevnost oranZova, nutny vybér podle
pfedlozenych vzorkU
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Dodavka rampy je uvazovana vcéetné ocelové podpérné konstrukce Zarové
pozinkované kotvené do zel. Beton. stén. Ocelova konstrukce se nesmi
pohledové uplatnit!

Doméfit na misté skutecny stavebni rozmér

3.12. Zamecnické vyrobky — dvere, okna

3.12.1. Automatické posuvné dvere

Z duvodu zabranéni poSkozeni skel budou veskera skla tvrzena a kalena ESG +
HST. Dvefe budou bez narokl na pozarni odolnost.

Povrchova uprava — metalicka barva Povrchova uprava — RAL 9007.

AD 1 — Automatické dvere posuvné — vstup do objektu — 1 kus

Dvoukfidlové dvefe posuvné v prosklené sténé.
Elektr. ovladané, systémove kovové konstrukce , dverni kfidla i pevné Casti stény
prosklené v kovovych ramech, bez prahu, s nadsvétlikem.
Oboustranny posun dvefi, automatické elektr. ovladani na pohyb. Ccidlo,
elektromagneticky zamek.
Otevieni posuvnych dvefi el. Pokynem na pohybova Cidla.
Nouzové otevirani dvefi pfi poruse, nebo vypadku el. Proudu, mechanické
uzamceni a odemceni dvefi obsluhou.
Sténa bude osazena do zdéného stavebniho otvoru 3000 x 3000 mm, dvefni
otvor cca 1300 x 2150 mm.
Nutna koordinace s elektroinstalacemi a s navazujicimi konstrukcemi — zejména
s dodavkou oken.

AD 2 — Automatické dvefe posuvné v interieru objektu — 1 kus (WC ZENY)

Jednokfidlové dvefe posuvné s jednostrannym posunem.
Elektr. ovladané, systémové kovové konstrukce , dverni kfidlo prosklené
v kovovém ramu, bez prahu.
Jednostranny posun dvefi na pohyb. Cidlo.
Nouzové otevirani dvefi pfi poruse, nebo vypadku el. proudu
Sténa bude osazena do zdéného stavebniho otvoru 1200 x 2100 mm,
Nutna koordinace s elektroinstalacemi a s navazujicimi konstrukcemi.

AD 3 — Automatické dvefe posuvné v interieru objektu — 1 kus (WC MUZI)
Jednokfidlové dvefe posuvné s jednostrannym posunem.

Elektr. ovladané, systémové kovové konstrukce , dverni kfidlo prosklené

v kovovém ramu, bez prahu.

Jednostranny posun dvefi, automatické elektr. ovladani na pohyb. €idlo

Nouzové otevirani dvefi pfi poruse, nebo vypadku el. proudu

Sténa bude osazena do zdéného stavebniho otvoru 1200 x 2100 mm,

Nutna koordinace s elektroinstalacemi a s navazujicimi konstrukcemi.

3.12.2. Okna ve fasadé objektu ozna€. ZO

NavrZzenana okna s ramy ze systémoveé konstrukce z Al slitin s PTM.
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Zaskleni bude provedeno zizolaéniho dvojskla. Tyto vyplné otvord musi
spliiovat pozadavky CSN 73 05 40-2 ,Tepelna ochrana budov* na doporugenou
hodnotu souginitele prostupu tepla Uy = 1,2 [W/m?.K].

Povrchova uprava — RAL 9007, zaskleni oken c&irym zasklenim, zaskleni
prosklené stény ZO 16 bude do vySky 2250 mm mlé&nym zasklenim, horni ¢ast
stény — sklapéci kfidlo - Ciré zaskleni.

Systémova konstrukce ramu i zaskleni.

Pro zabudovani oken a dvefi do fasady objektu musi byt spinény pozadavky dle
CSN 746077 — Pozadavky na zabudovani oken do stavebnich konstrukci.

Pfed navazujicimi sténami v interieru a dale v rozich objektu jsou situovany
tepelné izolované meziokenni vlozky — oznaé¢. ZV , které budou z interieru i
z exterieru opatfeny Al plechem v odstinu RAL 9007, shodny s barevnosti ramu
oken.

Spara mezi otvorovymi prvky a stavebnimi konstrukcemi musi byt dokonale
vodotésné utésnény.

VétSina oken je navrzena neoteviravych, s pevnym zasklenim, pouze mensi ¢ast
oken je navrZzena jako sklapéci mechanicky ovladana pakovym mechanismem
z podlahy.

VSechny mistnosti mély kromé& nuceného podtlakového vétrani zajisténo i
pfirozené odvétrani okny.

POZOR :

Okna jsou predsazena pred zdivo parapetu i pred zel. Beton. nadprazi.
Okna budou navazovat na tepelnou izolaci z exterieru objektu, je nutno
pocitat s pridavnymi kotevnimi profily pro kotveni oken do osténi!

Pired vyrobou je nutno zamérit presné rozméry stavebnich otvoru !!!

OKNA A PROSKLENA STENA :

Z0O -1 - 2 kusy
Neoteviravé okno, pevné zaskleni o rozméru 1050 x 750 mm

ZO -2 -1Kkus
Sklapéci okno o rozméru 1350 x 750 mm

Z0 -3 -1 kusy
Neoteviravé okno, pevné zaskleni o rozméru 2250 x 750 mm

Z0O -4 -3 kusy
Neoteviravé okno, pevné zaskleni o rozméru 2325 x 750 mm

ZO -5-1kus
Sklapéci okno o rozmeéru 1225 x 750 mm

ZO-6-1 kusy
Neoteviravé okno, pevné zaskleni o rozméru 1130 x 750 mm

Z0O -7 -2 kusy
Neoteviravé okno, pevné zaskleni o rozméru 1980 x 750 mm
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Z0-8-1 kus
Neoteviravé okno, pevné zaskleni o rozméru 1900 x 750 mm

ZO -9 -2 kusy
Okno o rozméru 2350 x 750 mm, okno délené sloupkem v %,, polovina okna -
sklapéci kfidlo, Y2 okna — pevné zaskleni

ZO-10-1 kus
Okno o rozméru 2850 x 750 mm, okno délené sloupkem v %,, polovina okna -
sklapéci kfidlo, %2 okna — pevné zaskleni

ZO-11-1 kus
Okno o rozméru 2200 x 750 mm, okno délené sloupkem v %,, polovina okna -
sklapéci kfidlo, %2 okna — pevné zaskleni

ZO-12-1 kus
Okno o rozméru 1550 x 750 mm, sklapéci kfidlo

Z0O - 13 -4 kusy
Neoteviravé okno, pevné zaskleni o rozméru 2400 x 750 mm

Z0 - 14 - 2 kusy
Neoteviravé okno, pevné zaskleni o rozméru 2600 x 750 mm

ZO - 15 -2 kusy
Neoteviravé okno, pevné zaskleni o rozméru 2330 x 750 mm

Z0-16-1 kus

Prosklena sténa rozmér 1200 x 3000 mm, spodni ¢ast do vysky 2250 mm pevné
zaskleni mlécnym sklem, horni ¢ast stény 1200 x 750 mm okno sklapéci Ciré
zaskleni

ZO—-17-1 kus
Neoteviravé okno, pevné zaskleni o rozméru 2300 x 750 mm

MEZIOKENNI VLOZKY :

ZV -1 -6 kusU
Meziokenni vlozka rozmér 200 x 750 mm

ZV - 2 - 3 kusy
Meziokenni vlozka rozmér 50 x 750 mm

ZV - 3 - 4 kusy
Meziokenni vlozka rohova rozmér 50 x 50 x 750 mm
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3.12. 3. Stresni svétliky

Pro zlepSeni vnitfniho prostfedi v objektu je navrzena moznost prosvétleni a
odvétrani vnitfnich prostor pomoci svétlika.
Jsou navrzeny 3 svétliky o velikosti 1200 x 1200 mm.

SV 1-3kusy

Svétlik systémové konstrukce, referenc. vyrobek Velux CVP - SO5,

zaskleni Ciré.

Uw = 1,4 [W/m?K], elektricky ovladani otevirani a zavirani svétlikt, destovy
senzor.

Svétliky budou dodany vcéetné systémovych obrubniki vytvorenych
z nastavcu. To znamena 3 svétliky x 3 nastavce ZCE vysky 150 mm + 3 x
obrubniky viastniho svétliku.

3.13. Zamecénické vyrobky - ostatni

Z1 — 1 soustava madel pfi WC imob. Osob (1 kus sklapéci, 1 kus pevny ),
nerez provedeni

Z2 — 1 ks madla horizontalniho nerez na dvefe Sitky 900 mm
do WC pro imobilni osoby

Z3 -1 kus

pfi vstupnich dvefich do objektu 1 x 3000 mm - budou situovany ukon&ovaci
ocel. Plech. L profily 150x150x4 mm Zzar. Pozink. Kotvené k podkladnimu
betonu pod vlastni podlahou v INT.

Z4 — 1 kus

Ocelova skfif o rozmérech 1200 x 2200 mm

Skfifn je navrzena na vestavbu stavajicich elektr. Rozvadécl a Fidici
jednotky, které je situovano na vychodni fasadé , pfi stavbé bude provizorné
premisténo — posunuto.

Po realizaci stény a zatepleni fasady bude osazena a zakotvena do nosné
konstrukce objektu navrzena ocelova skfif do které bude situovano pavodni
zafizeni elektro jednotky.

Skfin bude provedena z nosnych Jackl, nebo L profilG, bude oplasténa ocel.
Plechem o tl. cca 2,0 mm z bo¢nich stran a z horni strany, skfifn nebude mit
zadni stranu, ani dno.

Pfedni strana bude tvofena dvoukfidlovymi dvefmi, dvefe budou
uzamykatelné a opatfené vystraznym oznacenim s elektro znakem.

Veskeré ocel. Konstrukce budou zarové pozink. a budou opatfeny RAL 9007
natérem na FeZn konstrukce. Konstrukce bude provedena vodotésné
z pfedni a z horni strany.
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Z5—-1Kkus

Dvoukfidlové dvefe o rozméru 2200 x 1700 mm osazené v m.C. 104 ve
snizeném podhledu, dvefe budou slouzit k pfistupu k VZT jednotce.

Jsou uvazovany dvefe ocelové atyp. : ocel. Ram dvefi i kfidel z Jacl, nebo L
profill, ram dvefi bude kotven do zdiva a k ocel. Pomoc. Nosniku U 140 mm
—dl. 2,5 bm, ktery bude kotven do stén mistnosti, tento pomocny profil bude
soucasti konstrukce Z5.

Povrch dvefi je navrzen z Tahokov plechu v RAL 9006, dvefe budou
uzamykatelné a opatfené dverni rozvorou proti uvolnéni kfidel.

POZOR :

Pred vyrobou je nutno koordinovat navrh odnimatelného podhledu —
navrzenych ,dvefi“ s dodavatelem konkrétni jednotky a pfrizpasobit
navrh jeho pozadavkim!

RD 1 — Revizni dvifka nerez do stény 200 x 250 mm — 6 kus
RD 2 — Revizni dvifka do SDK podhledu 200 x 200 mm — 4 kus
RD 3 — Revizni dvifka do stén nerezova 150 x 300 mm — 12 kusu
RD 4 — Revizni dvifka do stén nerezova 200 x 200 mm — 4 kusU
CS 1 — gistici kus venkovni pfed vstupem do objektu 1500 x 900 mm — 1 kus
zapustény kovovy zar. Pozink. ram v betonové dlazbé, systémova zona
. guma + AL
CS 2 - Gistici zona v interieru - 1500 x 900 mm, nerez ramecek zapustény do

dlazby

PROSKLENE VITRINY VIT 1 - VIT 3

VIT 1 —5kusl, rozmér cca 5 x 1200 x 1750 x 300 mm
VIT 2 —1 kus, rozmér cca 1500 x 1750 x 300 mm

Prosklené ocelova konstrukce vitrin. Vitriny budou pfes zatepleni objektu o tl.
160 mm kotveny do obvodovych betonovych stén.

Pfedni strany budou oteviravé, uzamykatelné, prosklené bezpe€nostnim
zasklenim.

Vnitfni stény, stop i dno budou ze strany interieru vitrin oblozeny vodovzdornou
preklizkou opatfenou transparentnimi natéry. Vnéjsi oplasténi bude provedeno
z ocelového ZzZarovépozink. Plechu opatfeného natérem na FeZn konstrukce
v grafitovém odstinu

Vitriny budou opatfeny sklenénymi pfip. akrylat. polickami, dno i strop vitrin
budou opatfeny mfizkami, které umozni provétravani vnitiniho prostoru.

Do strop. Konstrukce budou zabudovana el. Svitidla - trubice — viz Cast
elektrotechnicka zafizeni, svitidla budou z Celni strany opatfeny atyp. krytem
z ocel. Plechu — natér — viz vyse.

Typové zarubné dvefi — viz truhlarské vyrobky
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3.14 SDK konstrukce

SDK Podhled :

V celé ploSe dispozice WC je navrzen nové SDK podhled pro zakryti novych
rozvodu elektroinstalaci a VZT rozvodu pod stropni konstrukci, podhled bude
spustén pod stropni konstrukci Do SDK podhledu budou situovany el. osvétlovaci
télesa LED cCtvercova, rozmér cca 120 x 120 mm. Dvitka pro pfistup k zafizeni
VZT (RD2 — 650x500mm) a dvifka pro revizi el. idel.

Bude pouZito systémové feSeni s SDK deskami tl. 12,5 mm GKBi do vihkého
prostredi.

SDK rampy :
V prfesinich WC, nad umyvadly jsou navrzeny v urovni parapetu oken osvétlovaci

rampy z SDK konstrukce, v rampé bude osazen osvétlovaci LED pasek pro
nasvétleni zrcadel.

3.15 Malby

Ve vySe uvedenych prostorach budou SDK podhledy opatfeny prodySnymi
malbami do vihkého prostfedi s pfimési fungicidnich latek proti vzniku plisni. Bily
odstin.

Stény budou opatfeny keram. obklady na celou vySku mistnosti.

3.16. Vybaveni interieru

a) Zrcadla lepené na sténu 1 x 2400 x 900, 2 x 1800 x 900, 2 x 2500 x 900 mm -

b) Zrcadlo sklopné — invalida — 1 kus

c) Kos na odpadky - velky - 3 kusy

d) Kos na odpadky maly (kabinky damské WC) — 12 kusu

e) Kos$ na pleny — 1 kus

f) Zavésné Stétky — Kov, 17 kusU

g) Drzak toaletniho papiru —17 kusu

h) Stojan na papir a Stétku — invalidni WC — 1 kus

i) DavkovacC tekutého mydla - 11 kusu

i) Bezdotykovy tryskovy osou$ec€ rukou - 5 kusu

k) Oznaceni dvefi — orientacnimi tabulkami dle vybéru investora

- 1 x vchodové dvefe do objektu, 1 x dvefe WC Zeny, 1 x WC muzi, 1 x

uklidova mistnost, 1 x pfebalovaci mistnost, 1 x 1nvalidni WC

[) nerez véSaky na odlozeni odévu - dvojhacky do WC kabin a do pfebalovaci
mistnosti — kotvené do stén kabina do zdiva — celkem 18 kusu

3.17. PristreSek pred vstupem do objektu - Zzel. Beton. konstrukce

Je navrzena zel. Betonova nosna konstrukce — deska tl. 150 mm konstrukce
pFistfeSku pred vstupem do objektu, do desky budou zapusténa elektricka LED
svitidla.

Nosné sloupky jsou navrzeny kruhového tvaru DN 120 mm. Sloupky budou
vetknuty do betonovych zakladovych patek o rozmérech cca 800 x 800 x 1500
mm. Hloubka vykopu bude upfesnéna na zakladé provedenych kopanych sond.
Nevhodna zemina bude odtéZena na uroven rostlé zeminy.
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Patky budou uloZzeny na zhutnéné rostlé podloZzi. Beton C 15/20.
Krytina pfistfeSku bude vytvofena 2z TiZn oplechovani - v grafitovém
predzvétralém odstinu vCetné oplechovani Cela a Zlabu.

SKLADBA IV.

- TiZn krytina tl. 0,8 mm - stojata drazka ve spadu min. 3 ° v€etné okap. Nosu,
Zlabu, oplechovani €ela zlabu, oplechovani atiky, dilataéni useky

- Strukturalni rohoz plast.vysky cca 10 mm

- Ziviéna hydroizolace tl. 5 mm — elast. Modifik. P4s samolepici

- Vodovzdorna preklizka tl. 22 mm impregnovana lepena k podkladu a
mechanicky kotvena do zel. Beton. desky

- Podkladni spadové kliny z extrud. Polystyrenu tl. 20 — 150 mm ve spadu 3 ° -
bude vytvoren valbovy tvar stfeSniho plasté, chemicky kotvené k Zel. Beton.
desce

- Zel. Betonova deska tl. 150 mm

- Vyrovnavaci stérkovy cement. Potér — odstin bude stanoven dle vzorku

3.18. Zatepleni stiresSni atiky - Zel. Beton. konstrukce

Je navrzena Zel. Betonova atika tl. 150 mm.

Atika bude oplechovana TiZn plechem — v grafitovém pfedzvétralém odstinu,
oplechovani bude ulozeno na podkladni impregnované OSB desky tl. 18 mm
mechanicky kotvené do zel. Beton. konstrukce. Atika bude oboustranné
oplasténa extrud. Polystyrenem o tl. 50 mm, horni hrana atiky bude opatfena
kliny z extrud. Polystyrenu o tl. 30 — 60 mm.

Z vnéjSi strany bude atika opatfena ETICS fasadni tenkovrstvou omitkou na
sklotextilni sitoviné.

Omitka bude probarvena, odstin bude stanoven podle vzorku pfi realizaci.

Ze strany stfechy bude atika opatfena vytaZzenou hydroizolaci, ktera bude
probihat i pod oplechovanim horni hrany atiky.

3.19. Klempirské vyrobky - TiZn Sedocerny predzvétraly

K1 — plechova krytina na pfistreSku - stojata drazka ( vodotésnici pasky v
drazkach ) v€etné navazujiciho oplechovani soklu fasady objektu, dilatacni lista
dl. 15,5 bm, celkova plocha krytiny cca 55,0 m2.

K2 — oplechovani — okap hranaty R.S. 750 mm po obvodé pristieSku vdetné
stfeSnich haku

K3 — desStové svody ctvercové véetné hakl, vcetné napojeni na dest. Okap,
véetné litinovych lapacd splavenin R.S. 500 mm

K4 — oplechovani atiky po celém obvodu objektu R.S. 330 mm

K5 — oplechovani parapetu oken R.S.330 mm

K6 — oplechovani parapetd RS 250 mm

K7 — oplasténi ZT stoupacky DN 150 mm - délka cca 0,75 bm
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3.20. Ocelové konstrukce

I?odrobnosti viz konstrukéni ¢ast.
Zarové pozinkované ocelové prvky, pohledové plochy opatfit nastfiky na FeZn
konstrukce, RAL 9007

OK 1 - ocelové sloupky pristreSku DN 100, dl. Cca 4,5 bm, kotveni plechy a
navafena vyztuz v urovni pfistfeSku, v misté zakladovych patek budou sloupky
ulozeny do vynechaného kalichu a budou opatfeny rovnéz kotevnimu plechy a
navafenou vyztuzi. - 6 ks

OK 2 — ocelové sloupky pod stfeSni deskou DN 100, dl. 0,75 m, celkem kotevni
patni plechy pfi spodni i horni strané sloupku — viz OK 1, celkem 24 kusu

OK 3 — Ocel. I 160 dI. 2,3 m vc€etné kotevniho plechu pro kotveni do
beton.sloupku, 2 x chemické kotvy

3.21. Zatizeni PBRS

Podrobné viz technicka zprava PBRS.

V objektu tedy musi byt instalovany alespon 2 ks pfenosnych hasicich pfistroju
minimalnich pozadovanych hasicich schopnosti odpovidajicich pozadavkum
Vyhl.€. 23/2008+268/2011 Sb.

S ohledem na piedpokladanou tfidu pozaru podle CSN EN 3 se v daném
pripadé pouziji pfistroje s universalnimi hasicimi ucinky, tj. praskové. Pouzity
budou pfistroje s naplni 6 kg hasiciho prasku ABC s hasici schopnosti alespori
21A+183B+C.

Pfistroje musi byt fadné revidované a osazené musi byt na trvale pfistupném
a viditelném misté. Umisténi se predpoklada vzdy 1 ks v blizkosti posuvnych
vstupnich dvefi v mistnosti ¢. 103 + 105.

3.22. Bezpecnostni barvy a bezpeénostni znacky

Pfed uvedenim stavby do provozu, v ramci jejiho dokonCeni a ve vazbé na
skuteCné technické, interiérové a technologické vybaveni, bude stavba
vybavena bezpe€nostnimi barvami, znaCenim a tabulkami odpovidajicim
skupiné norem CSN ISO 3864-1 az 4 a CSN ISO 7010. Tyto musi zejména
jednoznacéné informovat o umisténi hasicich pfistroji, o ovladani technickych
zafizeni (vypinani elektrické energie, uzavéry médii apod.) a o dalSich
nebezpecich podle konkrétnich podminek, které se v ramci stavby budou
vyskytovat. VeSkeré znaCeni musi celkové odpovidat mife a charakteru rizika
v pfislusné Casti objektu.

Vyznacena bude zejména unikova cesta, smér a smysl Uniku z objektu, a to
bezpenostnimi a pozarnimi tabulkami / piktogramy. Jejich rozmisténi musi byt
provedeno tak, aby tabulky byly dobfe viditelné a smér uniku, ktery budou
oznacCovat, aby byl vzdy jednoznacny.

Veskeré bezpecnostni znaceni musi byt dokonéeno pied uvedenim stavby
do provozu.
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3.23. Venkovni zpevnéna plocha - ZP

Nové zpevnéné plochy :

Podél severni fasady pfed vstupem do objektu je navrzeno odstranéni
stavajicich betonovych ploch a €asti Zivicné komunikace — viz odst. €. 1.

Je navrzena realizace nové zvétSené zpevnéné plochy z kamenné dlazby.

Tato plocha bude navazovat na jiz realizovanou zpevnénou komunikaci

z kamenné dlazby, na zapadni strané bude navazovat na stavajici komunikaci
Ziviénou.

Kamenna dlazba bude realizovana v pfiblizné stejném barevném odstinu
kamene, jako u stavajici zpevnéné plochy na kterou bude navazovat nova
zpevnéna plocha.

Plocha musi byt vyspadovana od fasady objektu v minimalnim spadu 2 % - 3
%.

Plocha je navrzena z kamennych zulovych kostek 100x100x100 mm,

Radkové kladeni dlazby do betonového loZe z betonu C 16/20 o tl. cca 150 mm
na podkladni vyrovnané a zhutnéné stérkové loze fr. 16/32 o tl. cca 300 mm.
Zemni plan bude pfed realizaci vrstev navrhované zpevnéné plochy
vyspadovana od objektu a bude zhutnéna.

V misté navaznosti na stavajici zivicnou komunikaci bude zivi¢na plocha
presné sefiznuta a v pasu cca 0,5 bude proveden novy opraveny Zivicny povrch
komunikace.

V navaznosti na zZivici bude proveden novy obrubnik ze zapusténého oceloveého
obrubniku - plech tl. 5 mm vySky 150 mm s navafenymi trny, obrubnik bude
uloZen do betonového loze.

Nové navrzena rozSifena zpevnéna plocha z kamene bude lemovana

v navaznosti na zelené plochy rovnéz ocelovym zapusténym lemovanim z ocel.
Plechu — viz vySe, obrubniky budou uloZzeny do betonového loZe a oboustranné
obetonovany.

Uprava stavajici kamenné dlazby

Stavajici dlazba podél navrhovaného objektu je navrzena k rozebrani,
lokalnimu rozSifeni — viz situace a opétovnému zadlazdéni do vyse uvedeného
souvrstvi.

Cela plocha navrzena k rekonstrukci bude nové opatfena ocelovym obrubnikem
— viz vySe ulozenym do beton. loZe.

Pfed vstupem do pavilonu tuénaka bude do urovné vstupnich dvefi osazen
podzemni odvodnovaci systémovy Zlabek Sitky 250 mm, vySky 250 mm

s litinovou mfizkou, délka zlabku cca 2,5 bm, Zlabek bude odvodnén podzemni
destovym svodem DN 200 mm v délce cca 3,0 m do stavajiciho destového
svodu.

PFi vstupu do pavilonu tu¢fiaki budou odstranény zel. Beton. poSkozené
lemovaci zidky Sifky cca 300 mm v celkové délce cca 3,0 m a budou nahrazeny
novymi obrubniky kamennymi Zulovymi do betonového loze a budou ocelovymi
trny zakotveny do beton. stavajiciho zakladu.

Dale bude odstranéna difevéna rampa a bude nahrazena novou rampou
provedenou z kamennych kostek do beton. loZe, bude bran znac¢ny diraz na
kvalitu realizace dlazby. Bude snizen spad rampy zvétSenim jeji délky.
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V misté vjezdu do zazemi pavilonu bude odstranéna Cast stavajici kamenné
dlazby a bude nahrazena novou navrhovanou dlazbou do betonu. Nova dlazby
bude ukon€ena v misté stavajiciho odvodriovaciho Zlabku a bude navazovat na
nové navrhovany kamenny obrubnik — viz vySe.

3.24. Okapovy chodni€ek, odvodiiovaci zlab.

Okapové chodnicky :

Podél objektu jsou navrzeny nové okapové chodni¢ky Sifky 500 mm. Tyto
chodniCky jsou navrzeny ze severni, zapadni a vychodni strany objektu

z kamenné dlazby 100x100x100 mm do betonového loze z betonu C 16/20 o tl.
cca 150mm na podkladni vyrovnané a zhutnéné stérkové loze fr. 16/32 o tl. cca
200 mm.

Z jiznistrany bude chodni¢ek proveden z betonové dlazby 500x500x50 mm.
Zemni plan bude pred realizaci téchto okapovych chodnickl vyrovnana do
roviny, okapové chodni¢ky budou vyspadovany ve spadu min. 5 % od fasady
objektu.

3.25. Prestavba vodomérné Sachty

Stavajici vodomérna Sachta se nachazi v havarijnim stavu.

Jedna se o podzemni zdénou Sachtu o svétlosti cca 1,0 x 1,0 x 1,3 bm, stény
cihelné tl. 300 mm, dno beton tl. 50 mm, poklop plechovy s ocel. Ramem.

Je navrZzena demontaz $achty a nova konstrukce, je navrzena nova VS plastova
Sachta svétly rozmér 900 x 1200 mm, hloubka svétla 1500 mm., Stropni deska
bude zapusténa pod budouci dlazbu, tedy do hl. cca 150 mm pod budouci UT.
Do urovné UT bude situovan vstupni poklop litinovy 600 x 600 mm v kovovém
ramu ve vodotésném provedeni.

Sachta bude obetonovana po svém obvodu v tl. cca 400 mm betonem C 10/15
Poklop bude osazen na obrubniku stropni desky, tl. obrubniku 100 mm, poklop
bude uzaviratelny imbus zamkem.

Pfed osazenim Sachty bude provedena demontaz a uprava stavajicich rozvodu
nachazejicich se ve stavajici Sachté — viz samostatna ¢ast PD.

3.26. Uprava navazujiciho terénu, sadové tpravy

Po realizaci vySe popsanych stavebnich uprav musi byt navazujici terén
upraven, bude nezbytné odstranit zbytky stavebnich hmot, terén bude idealné
vyrovnan a vysparovan od objektu. V ramci sadovych uprav budou pfemistény
stavajici kameny z prostoru pfed pavilonem tuénakl do prostoru pfi zatacce, aby
byla vytvofena prekazka proti vjizdéni vozidel do ploch zelené a bylo zabranéno
poSkozeni navrzeného hrazeni.

Pfed zahajenim veSkerych stavebnich uprav bude v dot¢eném prostoru sejmuta
orni¢ni vrstva o tl. cca 150mm a bude deponovana na stavenisti mimo stavebni
¢innost. V zaveéru stavebnich praci bude ornice vracena na puUvodni misto, bude
doplnéna a celkové rozprostiena, cela dotCena plocha bude zhutnéna a
zatravnéna. Rozsah ozelenéné plochy je patrny ze situace.
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Neni uvazovano s vysadbou jiné zelené kromé vysevu parkové traviny, upravu
stavajici zelené a vysadbu nové zelené bude zajistovat udrzba ZOO Praha.

3.27. Dievéné obrubniky

DS1

Podél nové vytvofené zpevnéné plochy a stavajici pfilehlé komunikace je
navrzeno hrazeni z difevénych zabradelnich sloupkd D 1 vysky 400 mm nad UT —
celk. délka 900 mm — sloupky dub prof. 120x60 mm, zapusténych do beton.
patek prof. 300 mm, hl. 600 mm pod UT.

Pod urovni UT budou sloupky opatfeny asfalt. Natérem, nad UT budou opatfeny
2 x natérem Carbolineum extra.

Sloupky budou propojeny konopnym provazem prof. 20 mm s nerez jadrem.
Podrobnosti — viz detail, situovani — viz pudorys a situace.

DS 2 — Drevény sloupek se zabudovanym osvétlenim — 3 kusy

Do hrazeni viz vySe jsou navrzeny rovnéz sloupky D2 - zabradelni sloupky vysky
900 mm nad UT — celk. délka 1400 mm — sloupky dub prof. 120x60 mm,
zapusténé do beton. patek prof. 400 mm, hl. 600 mm pod UT.

Do sloupkt budou situovana osvétlovaci télesa — viz ¢ast elektro.

Pod urovni UT budou sloupky opatfeny asfalt. Natérem, nad UT budou opatifeny
2 x natérem Carbolineum extra.

Sloupky budou propojeny konopnym provazem prof. 20 mm s nerez jadrem.
Podrobnosti — viz detail, situovani — viz pudorys a situace.

DS 3 — Smérnik — sloupek se zabudovanym osvétlenim - 1 kus

Do hrazeni viz vySe je navrzen sloupek DS 3 - Smérnik se 3 —mi smérovkami
oznac. ,T“ - vySky 3000 mm nad UT — celk. délka 3500 mm — sloupky dub prof.
120x120 mm, zapusténé do beton. patek prof. 400 mm, hl. 600 mm pod UT.

Do sloupku bude rovnéz situovano osveétlovaci téleso — viz ¢ast elektro.

Pod urovni UT budou sloupky opatifeny asfalt. Natérem, nad UT budou opatfeny
2 x natérem Carbolineum extra.

Sloupky budou propojeny konopnym provazem prof. 20 mm s nerez jadrem.
Vlastni smérovky budou dodany investorem, situovani — viz padorys a situace.

3.28. Lavicky - L, odpadkové kose - OK

Na navrhovanou zpevnénou plochu budou situovany dvoulavicky — celkem 5
kusi — typ B.2.10.2, které budou dodavkou ZOO Praha, dale zde budou
situovany 2 odpadkové koSe, které budou rovnéz dodany investorem akce.
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3.29. Kvétinové kontejnery KK — 2 kusy

Do prostoru pred vstup do objektu jsou navrzeny dva kvétinové kontejnery.
Predpoklada se, Ze nosna konstrukce bude provedena z betonu C 20/25
vyztuzeného Kari siti 8/150 x 8/150 mm, vné&jSi rozmér betonového kontejneru
cca 1000 x 1000 mm, vysky 410 mm nad UT, kontejnery jsou navrzeny beze
dna. Tloustka stén kontejneru cca 75 mm.

Kontejnery budou z exterieru oblozeny kamennymi kostkami — viz dlazby
100x100x100 mm, celkovy rozmér cca 1250 x 1250 mm.

Obklad bude kotven chemickym tmelem a mechanicky pomoci nerez kotev — cca
6 kotev/m2

Kontejnery budou uloZeny do betonového zakladu Sifky 300mm, hloubky 400
mm. Vnitfni svétlost kontejnert bude ponechana na rostlém terénu.

Horni lic kontejnert bude opatfen dfevénymi sedaky z dubovych foSen tl. cca 40
mm. Sitka sedaku cca 250 mm, sedaky budou kotveny do betonovych stén
pomoci chemickych kotev — min. 8 kotev /1 kontejner.

Kvétinové betonové kontejnery budou dodany bud' z vyrobny, nebo alternativné
budou realizovany na misté stavby.



