Akce : ZOO Praha, U Trojského Zamku 120/3, Praha 7 -

Rekonstrukce Saten zaméstnancu na WC pro navstévniky

Technicka zprava

1. Pouzité podklady
Pro zpracovani statické ¢asti projektové dokumentace byly jako podklady pouzity:
- vlastni staticka ¢ast dokumentace pro stavebni povoleni

- architektonickostavebni Cast projektové dokumentace v rozpracovanosti feSena
Atelierem M, 1-4/2017

- konzultace s projektanty architektonickostavebni ¢asti PD
- Statické tabulky
- platné CSN, zejména
CSN EN 1990 Eurokdd: Zasady navrhovani konstrukci,
CSN EN 1991 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci,
CSN EN 1992 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci,
CSN EN 1993 Eurokod 3: Navrhovani ocelovych konstrukci,
CSN EN 1996 Eurokdd 6: Navrhovani zdénych konstrukci,
CSN EN 1997 Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci,
CSN EN 206-1 Beton - Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda,
CSN P ENV 13670-1 Provadéni betonovych konstrukci Cast 1: Spole¢na ustanoveni,

CSN EN ISO 12944 - Natérové hmoty - Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci
ochrannymi natérovymi systemy,

CSN 731001 - Zakladova plda pod plodnymi zaklady,

- Roman Zoufal a kol., Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédd,

- katalogy vyrobcu jednotlivych stavebnich hmot, napf. zdicich a bednicich material firem
KB Blok, Best, kotevnich prvkd firem HILTI, HALFEN, valcovanych prvki a Sroubd,
sadrokartonovy program, atd.

2. Rozsah dokumentace

Staticka ¢ast dokumentace feSi nosné konstrukce objektu v rozsahu dokumentace
pro provedeni stavby na zakladé dostupnych vyse uvedenych podkladd.

Pfed zahajenim stavby musi byt doplnén inzenyrskogeologicky prlizkum dotéené
lokality alespofi na urovni vyhodnoceni kopanych sond, popf. archivni reSerSe, provedeny
sondy, které odhali dimenze a stav stavajicich zakladovych pasu a svolano koordinaéni
jednani za ucasti dodavatele, statika a projektanta stavebni ¢asti, na kterém budou feSeny



pfipadné nejasnosti. V pfipadé zjisténi skutecnosti nepfedpokladanych touto dokumentaci je
nutno ihned uvédomit zodpovédného statika, ktery v pfipadé nutnosti navrhne upravu
projektové dokumentace.

3. Zakladni charakteristika objektu

Jedna se o komplexni rekonstrukci stavajiciho objektu Saten zaméstnanci na WC
pro vefejnost. Ze stavajicich nosnych konstrukci bude pouzita pouze €ast zakladovych
konstrukci, nadzemni konstrukce budou feSeny jako novostavba. Jedna se o samostatné
stojici pfizemni objekt osazeny v terénu svazujicim se k jihozapadu. Pudorysné bude mit
tvar obdélniku, ze kterého bude vybihat zastfeSeni venkovniho prostoru pfed vstupem.

Konstrukéni systém bude obousmérny kombinovany.

Stfecha bude plocha.

4. Zalozeni

Objekt bude zalozen ploSné na stavajicich i novych zakladovych pasech z prostého
betonu. Pouze v horni €asti past v navaznosti na zelezobetonové stény a pilife bude
do zakladovych pasu viozena kotevni vyztuz — vlepené trny. Pouzitelnost stavajicich pasu
musi po jejich odhaleni odsouhlasit statik. Nové zakladové pasy budou z betonu pevnostni
tfidy C 12/15 do nezdmrzné hloubky. Do betonové smési bude pouZit struskoportlandsky
cement, aby byla zajist€éna chemicka odolnost betonu proti pfipadnému kratkodobému
vyskytu slabé agresivni podzemni nebo destové vody. Spoluplsobeni stavajicich a novych
pasl bude zajisténo trny z betonarské vyztuze vlepenymi do vyvrtanych kanalkl. Mnozstvi
kotevnich trnt bude navrZzeno az po odhaleni stavajicich past a zjisténi jejich pevnostnich
charakteristik.

Vzhledem ke znalosti mistnich pomér( Ize pfedpokladat, Zze zakladova spara bude
homogenni v rozsahu celého pudorysu objektu, zakladovou zeminou budou hlinité pisky,
popf. pis€ité hliny s pfedpokladanou tabulkovou vypoctovou unosnosti min. 150 kPa — musi
byt ovéfeno IGP. Zakladovou sparu musi po provedeni vykopl pFevzit geolog nebo statik a
potvrdit shodu s vy$e uvedenymi pfedpoklady, popf. navrhnout nezbytné Upravy. Je nutno
zabranit naruseni zakladové spary povrchovou vodou, popf. zamésovou vodou,
pro podkladni beton pouZzit zavlhlou betonovou smés. Musi byt minimalizovana doba mezi
provedenim vykopU a betonazi.

Hladina podzemni vody v daném Uzemi je dana urovni hladiny v fece. Objekt se
nachazi v zaplavovém uUzemi, av8ak investor nepozaduje jeho vodotésnost. V pfipadé
mimoradnych udalosti — povodni — bude umoznéno zaplaveni objektu, takze zakladové
konstrukce a podlahy nejsou navrzeny jako odolné proti vztlaku podzemni vody.

5. Svislé nosné konstrukce

Nosné stény a pilife budou monolitické Zelezobetonové, pevnostni tfida betonu



C 20/25 XCA1, vyztuz z oceli B500B (10505). Obvodové stény tl. 300 mm budou vyzdény
z betonovych bednicich tvarnic, vyarmovany vyztuzi z oceli B500B a probetonovany
betonem pevnostni tfidy min. C 20/25 XC1. Je nutno zvolit typ bednicich tvarnic, ktery
umoziiuje osazeni svislé i vodorovné vyztuze k obéma povrchim stén. Svisla vyztuz bude
kotvena do zakladovych pasl a do stropni desky. Obvodové stény, které nebudou vyzdény
az k dolnimu lici stropni desky, resp. prlvlaku, budou v Urovni parapetu zakonéeny véncem.

Do vénce budou pfed zabetonovanim osazeny kratké ocelové trubkové sloupy
kotvené pies patni plechy kotevnimi Srouby viepenymi do stén. Trubky D 102x8 mm, ocel
S 235. Kratké trubkové sloupy budou pfes €elni plechy s vyztuhami podpirat pravlak, ktery
bude soucasti stropni konstrukce. Nadprazi okennich a dvernich prostupl a prostupt VZT
budou tvofena Zelezobetonovym pravlakem, resp. pfimo stropni deskou.

Zastfe8eni venkovniho prostoru pfed vstupem bude podepfeno ocelovymi sloupy
z trubek D 102x8 mm, ocel S 235, zaloZzenymi na novych zakladovych patkach. Kotveni
k patkdm bude provedeno pres patni plechy, ke stropni desce pres €elni plechy s vyztuhami
skrytymi v .

6. Vodorovné nosné konstrukce

Nosna &ast konstrukce stropu pfizemi bude tvofena monolitickou Zelezobetonovou
stropni deskou tloustky 250 mm pnutou mezi nosnymi st€énami a privlakem pfevazujicim
obvodové ocelové sloupy. Beton pevnostni tfidy C 20/25 XC1. V desce budou provedeny ffi
prostupy 1200x1200 mm pro svétliky, prostup VZT 300x1550 mm a prostupy 150x150 mm
pro ZT a destové svody — viz vykres tvaru. Po obvodu desky bude vytazena kotevni vyztuz
pro atiku. Deska bude kfiZzem armovana pfi hornim i dolnim povrchu prutovou vyztuzi B500B
- 10505 (R).

Deska stropu nad venkovnim prostorem bude v tloustce 150 mm Bude pouZit beton
pevnostni tfidy C 20/25 XC1. Deska bude kfizem armovana pfi hornim i dolnim povrchu,
prutovou vyztuzi BS0O0OB - 10505 (R).

Je nutno pfesné dodrzet technologické predpisy se zvlastnim ddrazem na zplsob
podepreni pfed betonazi a do doby dosazeni pfedepsané pevnosti betonu, hutnéni betonové
smési a oSetfovani vybetonované konstrukce. Konstrukci a vyztuz musi prevzit
pfed zabetonovanim statik.

Pfipadné dalsi prostupy ZT, El, atd. budou feSeny podle pozadavki projektantu
jednotlivych profesi a pfed betonazi opatfeny chraniCkami. Jejich umisténi musi byt
odsouhlaseno statikem.

Podkladni beton pod podlahou pfizemi bude proveden zesileny na tloustku 150 mm

a vyztuzen svafovanymi sitémi SZ 6,0/150-6,0/150 pfi dolnim i hornim povrchu. Beton
pevnostni tfidy C20/25 XC1.



7. Strecha

Nosnou konstrukci ploché stfechy tvofi pfimo Zelezobetonové stropni desky pfizemi.
Atiky budou monolitické Zelezobetonové, popf. vyzdéné z betonovych tvarnic
se zabetonovanymi vyarmovanymi dutinami. V obou pfipadech musi byt zaji§téno napojeni
vyztuze atiky na kotevni vyztuz vytaZenou ze stropni desky.

8. Ostatni konstrukce
PFicky budou vyzdény podle stavebni ¢asti PD.
Skladba nenosnych vrstev podlah a stfechy je ziejma ze stavebni ¢asti PD.

VSechny neobetonované ocelové prvky budou opatfeny ochrannym protikoroznim
systémem podle CSN EN ISO 12944 - Natérové hmoty - Protikorozni ochrana ocelovych
konstrukci ochrannymi natérovymi systémy.

9. Zatizeni

V8echny nosné konstrukce jsou navrZzeny a posouzeny na stalé zatizeni vlastni
vahou nosnych konstrukci, ostatni stalé zatizeni pfiCkami a nenosnymi vrstvami podlah a
stfechy, podhledy a uzitné charakteristické zatizeni podle CSN EN 1991-1-1, tj. 0,75 kN/m2
na ploché stiede, 1,5 kN/m2 na podlahy socialniho zafizeni, 3,0 kN/m2 na podlahu chodby a
nahodilé zatizeni klimatickymi vlivy stanovené v dané |. snéhové oblasti
dle CSN EN 1991-1-3 a Il. vétrové oblasti dle CSN EN 1991-1-4. Odolnost proti
mimoradnému zatizeni pozarem je u zelezobetonovych stropnich desek a nosnych stén
uvazovana R=45 min, coz je zajisténo dostateénou tloustkou konstrukci a dostate¢nym
krytim vyztuze. Protipozarni ochrana ocelovych sloupll bude navrzena pozarnim
specialistou. Mimofadné zatizeni seizmicitou se neposuzuje, protoze stavenisté se nachazi
v oblasti velmi malé seizmicity dle CSN EN 1998.

10. Zavér

Nosné konstrukce objektu a zakladova zemina bezpelné pienesou dané zatizeni
pfi dodrZzeni vySe uvedenych zasad. Pfed zahgjenim praci musi byt svolano koordinaéni
jednani za ucasti statika, dodavatele a projektanta stavebni ¢asti, na kterém budou vyfeSeny
pfipadné nejasnosti. Pokud budou v pribéhu praci zjistény odchylky od predpokladu
uvedenych v projektové dokumentaci - napf. unosnost zakladové zeminy, uroven hladiny
podzemni vody, nevyhovujici dimenze a stav stavajicich zakladovych pasu a pod. - musi byt
ihned pfizvan statik, aby posoudil zjisténé skutecnosti a v pfipadé nutnosti navrhl nezbytna
opatfeni.

PFi praci museji byt dodrZzeny v3echny platné bezpecnostni pfedpisy se zvlastnim
dirazem na zajisténi vykopl proti zemnimu tlaku, pouzivani osobnich ochrannych
prostfedkll pracovniky na stavbé, zajiSténi osob a materialu pfed padem z vySky a
pfitomnost kvalifikovaného dozoru. Bezpeénost na stavbach a ochrana pracovnikl( se fidi



prislusnymi vyhlaskami a predpisy (Zakon €. 309/2006 Sb., zakon ¢. 262/2006 Sb., zakon
¢. 183/2006 Sb., nafizeni vlady €. 362/2006 Sb., nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., zakon
¢. 251/2005 Sb., nafizeni vlady 361/2007 Sb., 378/2001 Sb., 101/2005 Sb., 362/2005 Sb.,
9/2013 Sb., vyhlaska &. 499/2006 Sb.). VSechny tyto predpisy v€etné pfisluSnych predpisi
pro provadéni jednotlivych profesi musi byt po celou dobu vystavby bezpodminecné
dodrzovany. Za jejich dodrzovani je plné zodpovédny povéfeny pracovnik dodavatele.

21.4.2017 Zodpoveédny projektant : Ing. Josef ProSek



