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  LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M. POPIS MÍSTNOSTI

101 VSTUPNÍ HALA

102 PŘEBALOVACÍ
MÍSTNOST

103 WC ŽENY

104 WC - INVALIDÉ

105 WC MUŽI

106 UKLIDOVÁ/TECH.
MÍSTNOST

světlík
1200x1200

světlík
1200x1200

světlík
1200x1200

Zdroj 100 W - 190 x 59 x 37 mm
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LED pásek - 5 metrů - 100 W

V podhledu
Zdroj 200 W - 158 x 97 x 38 mm

LED pásek - 3,6 metrů - 72 W

V podhledu

LED pásek - 2,15 metru - 43 W

LED pásek - 2,15 metru - 43 W

V podhledu
Zdroj 50 W - 200 x 35 x 25 mm

WL63 - CYKY-J 3x1.5 / Ø20  
V konstrukci přístřešku v trubce

WL64 - CYKY-J 3x1.5 / Ø40  
Uloženo v zemi v PVC chráničce

WL65 - CYKY-J 3x1.5 / Ø40  
Uloženo v zemi v PVC chráničce

POPIS TRAS VEDENÍ

1

WS54 - CYKY-O 3x1.5 
WL55 - CYKY-J 3x1.5 

2

WL57 - CYKY-J 3x1.5 
WL65 - CYKY-J 3x1.5 

WS54 - CYKY-O 3x1.5 
WL55 - CYKY-J 3x1.5 
WL56 - CYKY-J 3x1.5 
WL57 - CYKY-J 3x1.5 
WL61 - CYKY-J 3x1.5 
WS62 - CYKY-O 3x1.5 

3

WS50 - CYKY-O 3x1.5 
WL52 - CYKY-J 3x1.5 
WL53 - CYKY-J 3x1.5 
WL59 - CYKY-J 3x1.5 

4

WS50 - CYKY-O 3x1.5 
WL51 - CYKY-J 3x1.5 
WL52 - CYKY-J 3x1.5 
WL53 - CYKY-J 3x1.5 
WS58 - CYKY-O 3x1.5 
WL59 - CYKY-J 3x1.5 
WL60 - CYKY-J 3x1.5 
WL61 - CYKY-J 3x1.5 
WL63 - CYKY-J 3x1.5 
WL64 - CYKY-J 3x1.5 
WL66 - CYKY-J 3x1.5 

5

WS50 - CYKY-O 3x1.5 
WL51 - CYKY-J 3x1.5 
WL52 - CYKY-J 3x1.5 
WL53 - CYKY-J 3x1.5 
WL64 - CYKY-J 3x1.5 
WL66 - CYKY-J 3x1.5 

6

WS50 - CYKY-O 3x1.5 
WL51 - CYKY-J 3x1.5 
WL52 - CYKY-J 3x1.5 
WL53 - CYKY-J 3x1.5 
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DOPLŇKOVÁ - PROUDOVÉ CHRÁNIČE, DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
3/PEN AC 400/230 V 50 Hz, TN-C-S
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA  :

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY  DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 / 2010 :
Vnitřní prostory - normální dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, Změna Z1, Tabulka NA.4
Vnější prostory - prostory nebezpečné dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, Změna Z1, Tabulka NA.6

POZNÁMKY :

- Ve zdi pod omítkou

Rozvody napojeny z rozvodnice R1 ve 106
Rozvody navrženy kabely s měděnými jádry (např. CYKY)
Uložení vedení :

- Uložení vedení bude upřesňováno dle řešení interiéru a skutečně provedených konstrukcí 
- Volně nad podhledy na závěsech nebo drátěných kabelových žlabech

Rozvody nutno koordinovat s ostatními profesemi
Napojení zařízení a ovládání ÚT, VZT a ZTI nutno při realizaci upřesnit s projektanty
a dodavateli těchto zařízení
Poloha svítidel, spínačů, zásuvek a ovládání osvětlení bude při realizaci upřesňováno
investorem a architektem dle skutečně řešeného interiéru, potřeb uživatele
a vybavení přístrojovou technikou

LEGENDA SVÍTIDEL VIZ PŘÍLOHA D.1.4.4.2

POPIS SVÍTIDEL

E4-L61-2

E3-L55 E3 - provedení (typ) svítidla
L55 - označení světelného okruhu

E4 - provedení (typ) svítidla
L61 - označení světelného okruhu
2 - doplňující označení dle ovládajícího spínače

Svítidlo ovládá spínač označený L61-2

Čidlo pohybu a přítomnosti - stropní

Spínač jednopólový, řazení 1, zapuštěný, 10 A/250 V

Soumrakové
čidlo

E7-L67E7-L67 E7-L67 E7-L67E7-L66E7-L66

D.1.4.4.4

50/50

50/50
100/50

100/50

50/50

50/50

Na drátěném žlabu 100/50

Na drátěném žlabu 50/50

Na drátěném žlabu 100/50

Na drátěném žlabu 100/50


