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TECHNICKA ZPRAVA ELEKTROINSTALACE

1. Predmét projektu

Predmétem projektu je provedeni elektroinstalace pfi rekonstrukci $aten zaméstnancl na
WC pro navstévniky v ZOO Praha.

Elektfina bude v objektu vyuZivana k osvétleni, topeni, pfipravé TUV a k napajeni
technologickych spotrebicu.

Projekt je zpracovan ve stupni pro stavebni fizeni s vykazem vymér.

2. Zakladni technické tdaje

2.1. Napétova soustava :
3/PEN AC 400/230 V 50 Hz, TN-C-S

2.2. Ochrana pred Urazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 :
Automatickym odpojenim od zdroje
Doplnikova — proudovymi chranici

2.3. Zakladni charakteristiky dle CSN 33 2000-5-51 ed.3/ 2010 :
Uvnitf objektu se dle CSN 33 2000-4-41 ed.2, zména Z1 pfedpokladaji prostory normalni
a vné objektu prostor nebezpelny z hlediska urazu el. proudem.

2.4, Stupen dUlezitosti dodavky el. energie :
Bez pozadavku na nahradni zdroj

2.5. Druh zemnéni
Strojeny obvodovy zemni¢ — zemnic¢ typu B

2.6. Kompenzace uciniku
Vzhledem k charakteru odbéru neni reSena

2.7. Ochrana pred prepétim
1. a 2. stupen v domovni rozvodnici RD
3. stupen dle vybéru uzivatele

2.8. Méfeni el. energie
Stavajici arealové méreni

2.9. Energeticka bilance
PFedpokladany instalovany pfikon celkem : P; = 40,7 kW
Predpokladany soudoby pfikon P = 29,2 kW
Predpokladany vypoctovy proud I, = 44,5 A
Doporucené jisténi v pripojkové skfini pojistkami PNA1 3x 63 A char. gG.

3. Vychozi podklady
Stavebni plany v méfitku 1:50
Pozadavky vedouciho projektanta, stavebnika a ostatnich profesi
Konzultace s investorem
CSN a souvisejici predpisy
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4. Silnoproud

4.1. Stavajici stav

V blizkosti objektu je osazena pojistkova rozpojovaci skfifi RIS, ze které je objekt silové
napojen z pojistkovych spodku s pojistkami 3x 80 A.

V objektu je rozvodnice, ze které jsou napojeny rozvody v objektu. Stavajici rozvody jsou
v soustavé TN-C a nevyhovuji planovanému vyuZiti objektu.

4.2. Nové napojeni objektu
Objekt bude nové napojen obdobnym zpusobem jako je v souCasnosti ze stavajici
pojistkové rozpojovaci skfiné RIS. Objekt bude silové napojen vedenim WL0O1 - CYKY-J 4x25
2
mm®~,
Pfivod se zavede do objektové rozvodnice R1 v mistnosti 106. Pfivod bude v trase od
pojistkové skfiné do domu uloZen v PVC chrani¢ce v hloubce minimalné 50 cm.

4.3. Popis Feseni vnitrnich rozvodu

Z rozvodnice R1 osazené v mistnosti 106 se napoji vSechny rozvody v objektu.

Rozvodnice bude v zapusténém provedeni. Pro rozvodnice Ize pouzit typizovanou skfifiku
patficné velikosti s krytim min. IP 30 a pro vybavu pouzit fadové pfFistroje. V rozvodnici
se doporucuje ponechat volné misto cca 20% z duvodu pfipadné instalace dalSich pfistroju a
z davodu chlazeni pfistroja.

Rozvody v objektu jsou navrzeny kabely s mé&dé&nymi jadry a izolaci PVC (CSN 33 0166
ed.2, CSN EN 60332-1-2 — napt. CYKY) a budou provedeny v soustavé TN-C-S.

Kabelové trasy budou v maximéaini mozné mite dle CSN 33 2130 ed.3.

Predpoklada se, Ze budou pouzity konstrukéni materialy stupné reakce na ohen A1, A2, B,
C nebo D dle CSN EN 13501-1.

Hlavni trasy vedeni budou uloZzena v podhledu na draténych kabelovych Zlabech nebo PVC
zavésech. Privodni vedeni pak budou ulozena v podlaze a ve zdi pod omitkou.

UloZeni vedeni a osazovani pfistroji bude pfi realizaci upfesnovano dle skute¢ného
provedeni konstrukci (zdi, pfiCek, obloZeni a podlah).

Pro instalacni pfistroje uvnitf domu se pouZiji zapusténé pfistroje v kryti IP 20. Pred
realizaci investor upfesni pouziti konkrétnich typa pfistroja.

Presné polohy vyvodu pro spotiebiCe, pfesné osazeni zasuvek, spinact a svitidel budou
stanoveny pfi realizaci architektem a stavebnikem na misté v ramci autorského dozoru.

Pfed provadénim omitek musi architekt s investorem odsouhlasit umisténi instalacnich
pFistrojl, vyvodu pro osvétleni v€etné jeho ovladani, dodavatelé technologickych zafizeni musi
odsouhlasit spravnost provedenych rozvodld pro napajeni a ovladani zafizeni (topeni, ohfev
vody, vzduchotechnika apod.).

Rozvody je nutno koordinovat s ostatnimi profesemi na stavbé.

4.4. Popis reseni venkovnich rozvodu

Venkovni rozvody (pfivod, svétlené rozvody) budou uloZeny v zemi v PVC chranickach.

UloZeni kabelG v zemi musi odpovidat CSN 33 2000-5-52 &l. 521.N11.13 a CSN 736006.
Kabel se ulozi na vrstvu jemnozrnného pisku vysokou minimalné 8 cm. Stejna vrstva bude pod i
nad kabelem.

Vedeni budou ulozena v hloubce 50 cm. V misté provozu motorovych vozidel budou
vedeni uloZzena v hloubce 1 metr.

PFi uloZeni kabelu musi byt dodrZzeny pfedepsané vzdalenosti od ostatnich siti dle CSN
736005 :

Vzdalenosti mezi silnoproudem a ostatnimi sitémi — k¥izeni :

e Plyn—-100 mm

e Vodovod, kanalizace — 400 mm

e Slaboproud — 100 mm
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Vzdalenosti mezi silnoproudem a ostatnimi sitémi — soubéh :
e Plyn—-400 mm

e Vodovod, kanalizace — 400 mm

e Slaboproud — 300 mm

4.5. Vnitrni osvétleni

Vnitfni osvétleni je navrzeno tak, aby spliovalo platné CSN a hygienické predpisy a to
zejména CSN EN 12464-1 — Svétlo a osvétleni — Osvétleni pracovnich prostord.

Vybér a rozmisténi svitidel je dle navrhu architekta ZOO. K osvétleni jsou navrzeny svitidla
s uspornymi LED zdroji.

V mistnostech 102, 104 a 106 je ovladani osvétleni navrzeno mistné spinaci u vstupnich
dvefi. Vyska spinacu bude stfedy cca 110 cm nad podlahou.

Pro osvétleni ostatnich prostor je v rozvodnici R1 navrZzena volba provozu AUT-VYP-ZAP.
Pfi volbé ZAP je osvétleni trvale zapnuto. Pfi volbé AUT je osvétleni ovladano pomoci Cidel
pfitomnosti. Jsou navrzena stropni €idla pfitomnosti.

4.6. Nouzové osvétleni

V objektu je navrZzeno nouzové osvétleni. Pro nouzové osvétleni se poziji samostatna
nouzova svitidla s vlastni baterii. Doba ¢innosti nouzového osvétleni 1 hodina.

Nouzové osvétleni ma charakter protipanického osvétleni a osvétleni unikovych cest. Smér
uniku bude znacen piktogramy na samostatnych nouzovych svitidlech.

Nouzové osvétleni musi byt zapojeno tak, aby se uvedlo v ¢innost ne jen pfi vypadku
elektfiny, ale i pfi poruse pfislusného svételného obvodu (vypadku jistice).

4.7. Venkovni osvétleni

Ve venkovnim prostoru je osvétlen pfistfeSek, chodnik a vitriny. Svitidla musi byt v kryti
vhodna pro venkovni prostredi.

Pro pfivod ke svitidlim na pfistfeSku se musi zalozit pfi vystavbé pristfeSku trubky
s protahovacim dratem. PFivody pro svitidla v chodniku se uloZi v zemi v PVC chranicce.

Pro venkovni osvétleni je v rozvodnici R1 navrZena volba provozu AUT-VYP-ZAP. Pfi volbé
ZAP je osvétleni trvale zapnuto. Pfi volbé AUT je osvétleni ovladano pomoci soumrakového
spinate a automatizatniho prvku Siemens LOGOI!230RC. Tento programovatelny
automatizaéni prvek je navrzen na zakladé poZadavku zastupce investora. Tento prvek se pfip.
pouZzije i pro ovladani vnitfniho osvétleni (napf. podle navstévni doby apod.).

4.8. Zasuvkové rozvody
V mistnosti 106 ne navrzena montazni zasuvka 16 A/250 V — vyvod Z41.

4.9. Technologické rozvody

4.9.1. Vzduchotechnika

V mistnosti 104 se napoji vzduchotechnicka jednotka 5,6 kW/400 V — vedeni WL22 - kabel
CYKY-J 5x2.5 mm? — ji§téni 3x 16 A char. B. PFivod se zakoné&i v rozvodnici jednotky.

Jednotka ma integrovanou regulaci. Do regulace se jen propoji :

e Venkovni gidlo VC — kabel JYTY 4x1.0 mm — osazeni na severni fasadé

e Teplotni &idlo na pfivodnim vzduchu B4 (typicky se osazuje do potrubi alespori 1 m za

hrdlo jednotky)
e Dalkovy ovlada¢ HMI v mistnosti 106 — kabel S-STP 4x2x0,56 v trubce.

4.9.2. ZTI

U sanitarnich zafizovacich pfedmétu se napoji napajeCe. Kazdy napajeC se napoji
samostatnym obvodem — obvody WL7-WL13 - kabel CYKY-J 3x1.5 mm? — ji§téni 1x 10 A char.
B. Napaje€e budou osazeny ve vyklencich cca 150x250x100 mm s krycimi dvirky. Z napajecl
se sanitarni technika napoji kabely CYKY-O 3x1.5 mm?.
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V mistnosti 106 se napoji dva ohfivage TUV 2,2 kW/230 V — obvody WL25 a WL25 — kabel
CYKY-J 3x2.5 mm? — ji§téni 1x 16 A char. B. K ji§téni se pouZji jistie 1+N, které budou zaroven
slouzit jako provozni vypinace vSech pracovnich vodi¢l. Doba ohfevu bude Fizena spinacimi
hodinami.

U ohfivadt vody se napoji cirkulaéni éerpadlo — obvod WL26 — kabel CYKY-J 3x1.5 mm? —
jisténi 1x 6 A char. B. Cerpadlo bude napojeno na zasuvku. Doba chodu &erpadla bude fizena
spinacimi hodinami.

V mistnosti 103 a 105 se napoji vyhtivané vpusti - obvod WL14 — kabel CYKY-J 3x1.5 mm?
— jisténi 1x 10 A char. B. Vpusti se napoji z krabice ACIDUR, ktera se osadi na stropé
v blizkosti vpusti. Vpusti jsou samoregulacni.

4.9.3. Topeni

Topeni je navrZzeno el. topnymi kabely na zakladé vypocltu tepelnych ztrat. Vypoctena
tepelna ztrata objektu je 8,2 kW, instalovano je 11,2 kW.

Pro vytapéni jsou pouzity dvouzilové topné kabely o mérmém pfikonu 17 W/1metr. Navrh
topeni byl vypracovan specializovanou firmou na elektrické podlahové topeni. Instalaci by méla
provadét specializovana firma se zkusenostmi s el. podlahovym topenim.

Topné kabely se upevniuji do plechovych past, ty jsou umistény na zalatek a konec
vytapéné plochy. Po pokladce a upravé rozteli se kabely ukotvi plastovymi skobami do
polystyrénu.

Z didvodu mozného posSkozeni navstévniky je regulace topeni provedena pouze
podlahovymi &idly. Termostat pro kazdou mistnost je osazen v rozvodnici R1. Od termostatu je
napojeno podlahové €idlo kabelem JYTY 2x1.0 mm do krabice nad podlahou. Z krabice se
napoji vlastni Cidlo. Teplotni Cidlo se instaluje do ochranné trubky na konci zaslepené, tato je
umist&na v roviné topnych kabelt, uprostfed mezi dvéma vodiéi a je pevné fixovana. Cidlo a
pfivod k nému bude v podlaze osazen v trubce, tak aby ¢idlo bylo vyménné.

Silové budou rohoZe také napojeny pfes krabice nad podlahou. Poloha téchto napojovacich
krabic bude pfi realizaci upfesnéna dle napojovacich koncl topnych kabell. Pfivody jsou
navrzeny kabely CYKY-J 3x2.5 mm? — i$t&ni je navrzeno proudovymi chraniéi a nadproudovou
ochranou 16 A/0,03 A char. B.

Po instalaci a po zaliti topného kabelu je nutno zméfit a zaznamenat odporové hodnoty
topného kabelu. Méfi se hodnota odporu pracovni smycky ohmetrem a hodnota izola¢niho
stavu pfi méficim napéti 1000 V.

4.9.4. Nouzova signalizace

Na invalidnim WC 104 je v souladu s vyhlaskou &. 398/298 Sb o bezbariérovém uzivani
staveb navrZzena nouzova signalizace.

Je navrzena zakladni sada, ktera se sklada :

Kontrolni modul s alarmem (FEH 2001)
Tlacgitko signalni tahové (FAP 3002)
Tlacitko resetovaci (FAP 2001)
Transformator (FLH 1000)

Umisténi jednotlivych prvka je zfejmé z vykresové casti. Signalni tahové tlaCitko se
umistuje v dosahu sedici osoby, vyska 60 — 120 cm od podlahy. Sniira by se méla upravit tak,
aby jeji konec byl max. 15 cm nad podlahou. Tladitko je oznaeno Cervenym Stitkem.

Resetovaci tlaCitko se osazuje vedle dvefi ve stejné vySi jako spinaCe osvétleni, je
oznaceno zelenym Stitkem.

Transformator je napajen obvodem WL15 — kabel CYKY-J 3x1.5 mm? — ji§téni 1x 10 A
char. B. Prvky signalizace jsou propojeny kabelem J-Y(ST)Y 4x0,8 mm.

4.9.5. Dvere

Dvere D1, D2 a D3 budou mit el. pohon a automatické otevirani.

Do mista regulace oznacené X se provedou silové pfivody WL16-WL18 - kabel CYKY-J
3x1.5 mm? — jisténi 1x 10 A char. B.
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U dvefi D2 a D3 se osadi jen tlaCitko STOP a programovy voli¢ PV (PV2 a PV3 osazeny ve
106). Pro vstupni dvefe D1 se u dvefi osadi tlaCitka STOP a ODCHOD, na fasadé klicovy
spinac KS a v mistnosti 106 programovy voli¢ PV1.

Programovy voli¢ PV se do mista X napoji dvéma kabely UTP, ostatni tlaCitka se do mista
X napoji jednim kabelem UTP. Napojeni a umisténi prvkl je pfi realizaci nutno upfesnit
s dodavatelem dvefniho systému.

4.9.6. OsusSovace rukou

Na WC 103 a 105 se napoji osuSovace rukou 2,5 kW/230 V. Kazdy osusovaé bude napojen
samostatnym vedenim — obvody WL1 — WL6 - kabel CYKY-J 3x2.5 mm? — ji§téni 1x 16 A char.
B.

Osudovace budou napojeny pevné vyvodem ze zdi do osusovace.

4.9.7. Svétliky

Svétliky budou mit el. pohon ovladani. Pro uvazované svétliky se provede silové napajeni
do svétliki — obvody WL19 — WL21 - kabel CYKY-J 3x1.5 mm® — ji§téni 1x 10 A char. B
(spole¢ny jisti€ pro vSechny obvody). Ovladani pak bude nasténnymi dalkovymi ovladadi
osazenymi v mistnosti 106.

4.10. Ochrana pred urazem elektrinou

V souladu s CSN 33 2000-4-41 ed.2 a norem souvisejicich je ochrana navrzena
automatickym odpojenim od zdroje.

Rozvody podlahového topeni, venkovni rozvody (osvétleni) a zasuvkové rozvody budou
chranény proudovym chranic¢em s vybavovacim proudem 30 mA.

Pfivod do rozvodnice R1 je v soustavé TN-C (3+PEN). Zde pak dojde k pfechodu na
soustavu TN-S (3+N+PE). Rozdéleni vodice PEN na PE+N resp. ochranna pfipojnice
(svorkovnice) se uzemni na hlavni ekvipotencionalni svorkovnici HES, ktera bude osazena
v krabici mistnosti 0.06. HES bude uzemnéna na strojeny obvodovy zemnic.

5. Ochrana pred bleskem a prepétim

Dle souboru norem CSN EN 62305-1 aZ 4 ed.2 a doporugeni TNI 341390 je objekt zafazen
do tfidy ochrany LPS III.

Pro tuto tfidu se uvazuje :

e polomér bleskové koule 45 metr(

o velikost ok mfizové soustavy 10 m

e vzdalenost mezi svody jimaci soustavy by méla byt 15 metra.

VnéjSi ochranu tvofi hromosvod a uzemnéni, vnitini ochranu tvofi systém vyrovnani
potenciall uvniti budovy a svodiCe prepéti.

Vnéjsi ochrana

Na stfeSe se provede mfizova jimaci soustava z dratu AIMgSi @8 mm, ktera se doplini
jimacimi tyCemi.

TyCe budou osazeny do betonovych podstavcti. Délka a umisténi ty¢i u vzduchotechnické
jednotky bude pfi realizaci upfesnéna dle skute¢né velikosti vzduchotechnické jednotky tak, aby
jednotka byla v ochranném prostoru tyci.

Jimaci vedeni bude uloZzeno na kovové atice a na podpérach pro ploché stfechy. UloZeni
jimaciho vedeni je nutno pfi realizaci upfesnovat s dodavatelem stfeSniho systému.

Svorky a podpéry se pouziji v FeZn nebo nerezovém provedeni.

Jimaci soustava se uzemni svody na strojeny obvodovy zemni¢ (pasek FeZn 30x4 mm).
Zemni¢ by mél byt uloZzen v nezadmrzné hloubce v prosaté zeminé a ve vzdalenosti asi 1 metr
od objektu. Po kontrole lez vyuzit uzemnovaci vyvody stavajiciho hromosvodu, ale
pravdépodobné nevyhovi.

Svody jsou navrzeny jako povrchové. Provedeni svodd musi byt konzultovano
s dodavatelem stavebni konstrukce, aby nedoslo k naruseni funkénosti konstrukce.
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Na uzemnovaci vyvody je doporu¢eno pouzit drat FeZn priiméru 10 mm s PVC izolaci.
Spoje v zemi svafovat nebo svorkovat a izolovat (asfalt, pryskyfice).

ZkuSebni svorky budou osazeny nad ochrannou trubkou.

Od paskového zemniCe se provede jeden uzemnovaci vyvod pro uzemnéni hlavni
ekvipotencionalni svorkovnice HES do mistnosti 106.

Hromosvod nutno pfizpGsobit skute€nému provedeni stfechy a pouzité krytiné tak, aby
odpovidal souboru norem CSN EN 62305-1 az 4 ed.2. Upevnéni jimaci soustavy a svodu je
nutno upresnit s dodavateli krytiny a zateplovaciho systému.

Vnitini ochrana
Ochrana vnitfnich silnoproudych rozvodu je v celém objektu pfipravena pro tfistupriovou
ochranu dle €SN 33 2000-1-131.6.2, CSN 33 0420 a ostatnich norem a souvisejicich pfedpisu.
V ramci tohoto projektu je navrzena zakladni ochrana vyrovnani potencialt uvnitf budovy a
je navrzeno osazeni svodiCl prepéti.
Vyrovnani potencialll uvnitf budovy spociva v pospojeni vSech kovovych konstrukci
v objektu na hlavni ekvipotencionalni pfipojnice HES (ochranné pospojovani). Ochranné
pospojovani se provede vodic¢i CY 16.
Na HES se pospoji :
Ochranna svorkovnice v rozvodnici R1
Svodi¢e prepéti v rozvodnici R1
Vzduchotechnické zafizeni
Draténé kabelové zlaby

V rozvodnici R1 je navrzeno osazeni kombinovaného svodice stupné T1+T2 (tfidy ,B+C").
Svodi€¢ musi byt v rozvodnici osazen co nejblize pfivodu. Pfes svodi¢ se nesmi prochazet
Zadna vedeni vnitfniho rozvodu.

Treti stupen ochrany je nejlépe Fesit na zasuvkové Urovni pomoci zasuvek s integrovanou
ochranou nebo zasuvkového modulu. Osazeni této ochrany nebylo pozadovano a v pfipadé
potfeby bude feSena uzivatelem dle vybaveni objektu technikou.

6. Obecné zasady
V pribéhu realizace bude investor a architekt upfesfiovat polohu a pocet vyvodl podle
fedeni interiéru a vybaveni technikou.
Elektroinstalace musi byt provedena v souladu s platnymi pfedpisy a normami a to
zejmena:
- CSN 33 2000-4-41 ed.2
Elektrické instalace nizkého napéti — Ochranna opatieni pro zajisténi bezpecnosti —
Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem
- CSN 33 2000-5-51 ed.3
Elektrické instalace nizkého napéti — Vybér a stavba el. zafizeni — VSeobecné predpisy
- CSN 33 2000-5-52 ed.2
Elektrické instalace nizkého napéti — Vybér a stavba zafizeni — Elektricka vedeni
- CSN 33 2000-4-54 ed.3
Elektrické instalace nizkého napéti — Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Uzemnéni a
ochranné vodice
- CSN 332130 ed.3
Elektrické instalace nizkého napéti — Vnitini elektrické rozvody
- CSN 33 2180
Elektrotechnické predpisy CSN — Ptipojeni elektrickych pfistrojti a spottebiét
- CSN 33 2000-7-701 ed.2
Elektrické instalace nizkého napéti — Zafizeni jednoucCelova a ve zvlastnich objektech —
Prostory s vanou nebo sprchou
- CSN EN 62305-1 aZ 4 ed.2
Elektrotechnika obecné — Soubor norem pro ochranu pfed bleskem a pfepétim
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Ing. Zdenék Bohm, Nechvilova 1855, 148 00 Praha 4 Telefon : 723 107 477, e-mail : zdbohm@volny.cz

Pokud by néktery navrhovany material nebyl k dispozici, mize byt nahrazen jinym funkéné
a kvalitativné srovnatelnym. Pfi pouziti zahraniCnich materiald a pfistroju je nutny souhlas
Ceské statni zkusebny.

Pred provadénim omitek musi investor odsouhlasit umisténi instalanich pfistroji a vyvodu
pro osvétleni vCetné jeho ovladani, dodavatelé technologickych zafizeni musi odsouhlasit
spravnost provedenych rozvodd pro napojeni zafizeni (topeni, vzduchotechnika, zafizeni ZT],
svétliky, osuSovace rukou apod.).

Uvedené prace mulze provadét jen osoba s kvalifikaci pro elektrotechnické prace dle
vyhlasky €. 50/78 Sb. Pfi dodrzeni bezpecnostnich predpisu pro prace na el. zafizeni a to
zejména CSN EN 50 110-1 ed.3.

7. Prilohy

Energeticka bilance
Vypocet tepelnych ztrat
Technicka zprava el. topeni

© Ing. Zdenék Béhm, unor 2017
Autorizovany projektant CKAIT pro techniku prostfedi staveb, specializace elektrotechnicka zafizeni,
€. autorizace 644
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Rekonstrukce Saten zaméstanct na WC pro navstévniky

ENERGETICKA BILANCE

Druh odbéru Pi S Ps
kW kW
Osvétleni 1,50 0,80 1,20
Osusovace rukou 15,00 0,60 9,00
Vzduchotechnika 5,60 0,80 4,48
Topeni 11,20 0,80 8,96
Ohfev vody 4,40 1,00 4,40
Ostatni 3,00 0,40 1,20
Celkem 40,70 29,24
Pi - celkovy instalovany pfikon jednotlivych odbért v kW
s- soudobost jednotlivych odbér(
Ps - soudoby pfikon jednotlivych odbért v kW
44,48 A

Vypodtovy proud



Tepelny vykon CSN EN 12831 TV v.4.4.6 © PROTECH spol. s r.o.
026030 - Josef Bauer - Unhost Datum tisku: 2.2.2017
Zakazka: ZOO - Satny - vypocet TZ

Vypocet budovy - varianta 1
Stavba: REKONSTRUKCE SATEN ZAMESTNANCU NA WC PRO NAVSTEVNIKY

Misto: areal ZOO Praha, U Trojského Zamku 120/3, Praha 7 Zadavatel: ZOO Praha, U Trojského
zamku 120/3, Praha 7

Zpracovatel: Jan Bauer

Zakazka: Z0O0 - satny - vypocet TZ Archiv:
Projektant:  Jan Bauer Datum: 2.2.2017
E-mail: jan.bauer@soltep.cz Telefon: 777588107

Tento dokument obsahuje vSechny zadané uUseky
te=-12 °C  tp,= 19,9 °C Nso= 2,5  systém rozmérd: E - vnéjsi

p0d| ¢é.m. ucel usek t; Np Vnp Vhso Vinech fr
°C m3.h! m3.h! m3.h!
USEK 1
1 101 Vstupni hala 1 20 0,5 22,9 4,6 0,0 0
1 102 Ptebalovaci mistnost 1 20 0,5 7,4 2,2 0,0 0
1 103 WC Zeny 1 20 0,5 67,3 20,2 0,0 0
1 104 WC inv 1 20 0,5 7,6 1,5 0,0 0
1 105 WC muzi 1 20 0,5 59,5 17,9 0,0 0
1 106 Uklidova mistnos - t 1 18 0,5 6,1 1,2 0,0 0
¢é.m. usek Vi Api Hrm Hvm Dy Dy DRHm Dpim Qcm Q,
m3 m2 W/K | W/K w W W W W W
USEK 1
101 1 459 15,3 23 8 725 250 0 975 975 0
102 1 14,8 4,9 12 3 370 81 0 450 450 0
103 1 134,7 449 75 23| 2386 733 0] 3118 3118 0
104 1 15,2 51 7 3 236 83 0 319 319 0
105 1 119,1 39,7 73 201 2340 648 0] 2988 2988 0
106 1 12,2 4.1 7 2 215 62 0 277 277 0
¥ Usek 1 USEK 1 341,81 113,9 196 58| 6272 1855 o 8127 8127 0
Legenda

Vop - hygienicka vyména vzduchu

Viso - vyména vzduchu plastém budovy

fRH - zatopovy soucinitel

Drm - tepelna ztrata mistnosti prostupem tepla

DQvm - tepelnd ztrata mistnosti vétranim

Drum - tepelny vykon mistnosti pro vyrovnani G¢ink( prerusovaného vytapéni
DuLm - celkovy navrhovy tepelny vykon mistnosti

Qe = Ohim + Q;

Jan Bauer jan.bauer@soltep.cz Tel.: 777588107 171



TECHNICKA ZPRAVA EL. TOPENI

TECHNICKA ZPRAVA k CN: CN_0352-2017 PV Projekce Marek Zoo Praha satny wc MZ

POPIS NAVRZENEHO RESENI

TEPELNA ZTRATA CELEHO OBJEKTU-byla zadana .
Pro hlavni vytapéni byly upfednostnény dvouZilové kabely TO-2S. Konstrukce kabel( odpovidé poZadavkim na bezpe&nou
pokladku, funkci a diouholetou Zivotnost. Zvolené kabely maji vykon, diky kterému je dosaZeno takové roztede, ktera
zabezpe¢i rovnomérné prohfati podlahy bez studenych mist.

Celkovy vvkon systému bude 11.2 kW
PRED REALIZACI NUTNO PROVEST PRESNY VYPOCGET TEPELNE ZTRATY A NAVRH PRIPADNE UPRAVIT.

REGULACE:

http://eshop.v-system.cz/DetailPage.asp?DPG=22094
Tento typ regulace byl poZzadovan z diivodu moZného poskozeni navstévniky .

To! kabely d ruC¢ujeme spinat pies stvka

FIXACE A POMOCNY MATERIAL.: Pro bezpe&nou a kvalitné provedenou monta navrhujeme systémové fixa&ni doplriky,
které odpovidaji pozadavkiim na bezproblémové zaliti anhydritem & betonem. Zplsob fixace a detaily provedeni jsou
www.v-system.cz

Dékujeme Vém za duvéru projevenou oslovenim na$i spoleénosti formou poptévky. Abychom pfedesli pfipadnym
nesrovnalostem, prosime, o dukladné prostudovéni cenového névrhu v pifloze véetné tabulek a pffloh. Cenovy névrh je
vytvoien na zékladé dodanych podkladii. Rozsah pouZitého materiéiu v cenovém névrhu vychézi z CSN 73 0540 a muze se
ménit v z&vislosti na upfesnéni mista a podminek realizace & specifickych poZadavkil zékaznika, které pfi tvorbé cenového
navrhu nebyly zpracovateli znamy.

Pripadné zména v podkladech, jejich rozsifeni, zdZeni, zména specifikace & uZiti &inf nabidku neplatnou.

DETAILNi DOPORUCENA SKLADBA PODLAHY

11- dilataéni spéra
10 - podlahova krytina
9 - nivelaéni vrstva
8 - lité vrstva (beton / anhydrit)
7 - podlahové cidlo
(v zaslepeném husim krku)
6 - topny kabel
5 - dilatace obvodovéa
4 - separacni folie
3 - tepeina izolace
2 - hydroizolace
1 - podklad (zékladova deska)

VYPRACOVANO DNE: ZPRAVU ZPRACOVAL: OBCHODNI ZASTUPCE:
03.02.2017 Martin Zjagik Martin Poslugny
GSM: +420 737 242 210 mobil: +420 737 242 338
technik@v-system.cz martin.poslusny@v-system.eu

Technicka zprava - feSenf



TECHNICKA ZPRAVA k CN: CN_0352-2017 PV Projekce Marek Zoo Praha satny wc MZ

SPECIFIKACE

vytapéna plocha (m?)

orientacni
vypoctova teplota

mistnosti (°C)

)
=
o
L
o3
©
>
o
=
o
o

mistnost
druh vytapéni
typ regulace

7,9 0 hlavni lahové
R pOd 7 ‘ ETV 1991 - do rozvadéce
101 Vstup.hala 14,60 ' (pouze s podlahovym &idlem
7.6 0 hlavni podlahové )
102 Pfebalovaci ETV 1991 - do rozvadéce (pouze
cibeliliar 4,67 3,5 0 hlavni podiahové s podiahovym &idlem )
3,4 0 hlavni podlahové
80 7 0 7 VVhIarvn'fﬂpodIahovrér -
8,0 0 hiavni podiahové ETV 1991 - do rozvadéce (pouze
i 4548 L s podiahovym &idlem )
8,0 0 hlavni podlahové
8,0 0 hlavni podiahové
8,0 0 hlavni podlahové
. . ETV 1991 - do rozvadéde (pouze
104WC-invalidé 4,73 4,0 0 hlavni podlahové s podlahovym &idlem )
7,0 0 hlavni podlahové
8,0 0 hlavni podiahové
. - o o ~ ETV 1991 - do rozvadéde (pouze
105WC muzi 39,61 6,07 | 7 0 - hrlavrnl podlahové 7 s podlahovym &idlem )
11,0 0 hlavni podlahové
7,0 0 hlavni podlahové
- ETV 1991 - do rozvadéce (pouze
106 uklidova 3,60 3,0 0 hlavni podlahové s podiahovym &idlem )
celkem 112,66

Technickd zprava - specifikace



TECHNICKA ZPRAVA k CN: CN_0352-2017 PV Projekce Marek Zoo Praha satny wc MZ
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101 Vstup.hala | 14,6 o75 |
76
102 Piebalovaci
= 450
mistnost
' 4,67 35
3.4
8
8
103 WC 45,45 3118
8
8
8
104WC-invalidé | , o 319 | B8
7
8
105WC muzi | 39,61 2088 | o
11
7
106 klidova 26 o |
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Technicka zprava - dimenzovani

vykon top. kabelu (W)
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x| =1l3s i o |ez| £
3 o -§ © : = = § 2
218k e 2 85 5
P o s S e = 2
=l=e| @& £ |2 @
3s - g | % £
7 13
54 1 14,6 115
1820 87
54 1 54 14,1 120
32 1 32 545 10,9 21 156
18 1 18 18,9 90
43 1 43 18,6 93
43 1 43 18,6 93
4030 29
43 1 43 18,6 93
43 1 43 18,6 93
43 1 43 18,6 93
24 1 24 410 16,7 29 103
43 1 43 16,3 106
a1 | & 18,6 114
35 9 35 3920 17,1 31 102
54 1 54 20,4 83
43 1 43 16,3 106
24 1 24 410 12,5 48 137
16 639 11 135



