POPIS TRAS VEDENI

O, @ ®

WL2 - CYKY-J 3x2.5 WL4 - CYKY-J 3x2.5

WL2 - CYKY-J 3x2.5

@

WL1 - CYKY-J 3x2.5

WL3 - CYKY-J 3x2.5 WL5 - CYKY-J 3x2.5

WL3 - CYKY-J 3x2.5

WL7 - CYKY-J 3x1.5

®)

WL1 - CYKY-J 3x2.5

WL4 - CYKY-J 3x2.5 WL6 - CYKY-J 3x2.5

WL9 - CYKY-J 3x1.5

WL10 - CYKY-J 3x1.5

WL7 - CYKY-J 3x1.5

WL5 - CYKY-J 3x2.5
WL6 - CYKY-J 3x2.5
WLS8 - CYKY-J 3x1.5
WL9 - CYKY-J 3x1.5
WL11 - CYKY-J 3x1.5
WL15 - CYKY-J 3x1.5
WL17 - CYKY-J 3x1.5

WL11 - CYKY-J 3x1.5

VC - JYTY 4x1.0
HMI - S-STP 4x2x0.56
PV2 - 2x UTP CAT 5E

WL1 - CYKY-J 3x2.5

WL18 - CYKY-J 3x1.5 6 7
WL22 - CYKY-J 5x2.5

WL14 - CYKY-J 3x1.5

WL14 - CYKY-J 3x1.5

WL10 - CYKY-J 3x1.5

WL16 - CYKY-J 3x1.5

WL14 - CYKY-J 3x1.5

WL20 - CYKY-J 3x1.5

WL16 - CYKY-J 3x1.5

PV1 - 2x UTP CAT 5E

PV1 - 2x UTP CAT 5E

VC - JYTY 4x1.0

KS1 - UTP CAT 5E

®

WLO01 - CYKY-J 4X25

ODCHOD1 - UTP CAT 5E

STOP1 - UTP CAT 5E

PV3 - 2x UTP CAT 5E WL7 - CYKY-J 3x1.5

WL21 - CYKY-J 3x1.5

WL12 - CYKY-J 3x1.5

WL10 - CYKY-J 3x1.5
WL14 - CYKY-J 3x1.5
Na draténém Zzlabu 100/50

OP4 -CY 16/ @16
OP5-CY 16/ @16

ZAPOJENI NOUZOVE SIGNALIZACE

FAP 3002

FAP 2001

J-Y(ST)Y 4x0,8 mm /

FLM1000 FEH2001

WL15 - CYKY-J 3x1.5

Signalni tahové tlagitko
- pfistroj v dosahu sedici osoby, vySka 60-120 cm

Resetovaci tla¢itko

- vedle dvefi uvnitf mistnosti

- vy$ka jako spinace

FEH 2001 - kontrolni modul s alarmem
- nad dvefmi nebo vedle dvefi

FLM 1000 - transformator
- ve spole¢ném dvojramecku s FEH 2001

- $naru upravit tak, aby jeji konec byl max. 15 cm nad podlahou

- na vnéjsi strané hlidané mistnosti pfip. v misté obsluhy &i recepci

LEGENDA OVLADACU DVERI

STOP Tlacitko STOP - kabel UTP CAT 5E 4x2x0.56
PV Programovy voli¢ - 2x kabel UTP CAT 5E 4x2x0.56
KS Kli¢ovy spinac - kabel UTP CAT 5E 4x2x0.56
ODCHOD Odchozi tla¢itko - kabel UTP CAT 5E 4x2x0.56

m Napojovaci misto napajeni a regulace

WL13 - CYKY-J 3x1.5

Na draténém Zlabu 50/50

VYVODY Z HES :

Na draténém Zlabu 100/50

OP1 - CY 16 - ochranna svorkovnice v R1

OP2 - CYA 16 - svodice prepéti v R1

OP3 - CY 16 - pospojeni vzduchotechniky v 106
OP4 - CY 16 - pospojeni vzduchotechniky ve 101
OP5 - CY 16 - pospojeni vzduchotechniky ve 104
OP6 - CY 16 - pospojeni kabelového Zlabu

LEGENDA MiSTNOSTI:

é.m. POPIS MiSTNOSTI

101 VSTUPNI HALA

102 PREBALOVACI
MiSTNOST

103 WC ZENY

104 WC - INVALIDE

105 WC MUZI

106 | UKLIDOVA/TECH.
MiSTNOST

ZAKLADNI CHARAKTERISTIKY DLE CSN 33 2000-5-51 ed.3 /2010 :

Vnitfni prostory - normaini dle CSN 33 2000-4-41 ed.2, Zména Z1, Tabulka NA.4

Vnéjéi prostory - prostory nebezpeéné dle CSN 33 2000-4-41 ed.2, Zména Z1, Tabulka NA.6

NAPETOVA SOUSTAVA :
3/PEN AC 400/230 V 50 Hz, TN-C-S

OCHRANA PRED URAZEM EL. PROUDEM DLE CSN 33 2000-4-41 ed.2

AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE

DOPLNKOVA - PROUDOVE CHRANICE, DOPLNUJICIM OCHRANNYM POSPOJOVANIM

POZNAMKY :

@®Rozvody napojeny z rozvodnice R1 ve 106
® Rozvody navrzeny kabely s médénymi jadry (napf. CYKY)
® Ulozeni vedeni :
- Ve zdi pod omitkou
- Volné nad podhledy na zavésech nebo draténych kabelovych Zlabech

- UloZeni vedeni bude upfesfovano dle feseni interiéru a skute¢né provedenych konstrukci

® Rozvody nutno koordinovat s ostatnimi profesemi

® Napojeni zafizeni a ovladani UT, VZT a ZTI nutno pfi realizaci upfesnit s projektanty

a dodavateli téchto zafizeni

® Poloha svitidel, spinacu, zasuvek a ovladani osvétleni bude pfi realizaci upfesriovano

investorem a architektem dle skutecné feSeného interiéru, potreb uzivatele
a vybaveni pfistrojovou technikou
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o
Osus ¢ rukou - 2,5 W/230 V i i
@““ susovac ruxou >— Vyvody z napajece sanitarni techniky do zafizeni - CYKY-O 3x1.5 Trasa vice vedeni
—_—— e — — —— —  Jednotlivé zasuvkové vedeni
(1) Boiler-2,2 w230V > Volny vyvod - CYKY-J 3x1.5 ednotlivé zasuvkové vedeni
Jednotlivé ostatni vedeni
\lJ Zasuvka jednonasobna - zapusténa - 2P+PE - 16 A/250 V - IP 20 Nasténny dalkovy ovladac svétliku Pospojovaci vedeni
m  Krabice ACIDUR
\/ Napajec sanitarni techniky i
Pospojovani
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