
FeZn 30x4
Uloženo ve výkopu v nezámrzné hloubce
Pásek musí být obklopen zeminou
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2x SR3

LEGENDA HROMOSVODU

JÍMACÍ VEDENÍ SE UZEMNÍ NA STROJENÝ OBVODOVÝ(ZEMNIČ TYPU "B")

JE NAVRŽENA MŘÍŽOVÁ JÍMACÍ SOUSTAVA DOPLNĚNÁ JÍMAČI

VŠECHNY KOVOVOVÉ HMOTY (VIZ SOUBOR ČSN EN 62305-1-5) PŘIPOJIT NA JÍMACÍ VEDENÍ

HROMOSVOD UPRAVIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STŘECHY, POUŽITÉ KRYTINY

TAK, ABY ODPOVÍDAL SOUBORU ČSN EN 62305-1-4 ed.2

POZNÁMKY

PRO ZAŘÍZENÍ LZE POUŽÍT OBDOBNÉ  MATERIÁLY PŘI DODRŽENÍ POŽADOVANÉ FUNKCE

JÍMACÍ SOUSTAVA JE NAVRŽENA Z DRÁTU AlMgSi Ø8 mm.

ULOŽENÍ JÍMACÍHO VEDENÍ RESP. PODPĚRY JÍMACÍHO VEDENÍ UPŘESNIT
PŘI REALIZACI S DODAVATELEM STŘEŠNÍHO SYSTÉMU

JÍMACÍ TYČE BUDOU OSAZENY V BETONOVÝCH PODSTAVCÍCH

JÍMACÍ TYČ AlMgSi, l = 1500 mm, Ø18 mm
BETONOVÝ PODSTAVEC 9 kg, Ø 290 mm
PŘIPOJOVACÍ SVORKA

JR 1,5

DÉLKY TYČÍ A JEJÍCH UMÍSTĚNÍ U VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY NUTNO PŘI REALIZACI

ULOŽENÍ SVODŮ PŘI REALIZACI UPŘESNIT S DODAVATEL STAVEBNÍHO SYSTÉMU
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2x SR3 2x SVORKA SR3 - PÁSKA-DRÁT - FeZn 

SVORKA UNIVERSÁLNÍ - FeZn

OCHRANNÁ TRUBKA l = 1700 mm - FeZn - vč. držáků
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FeZn 30x4
Uloženo ve výkopu v nezámrzné hloubce
Pásek musí být obklopen zeminou

AlMgSi Ø8 / PV 21cAlMgSi Ø8 
Uchyceno na oplechování atiky

AlMgSi Ø8 
Uchyceno na oplechování atiky

Uloženo na podpěrách
na ploché střechy

AlMgSi Ø8 
Uchyceno na oplechování atiky
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2x SR3

FeZn Ø10 / PVC

Vývod pro uzemnění HES v 106

- ochranná trubka délky ~170 cm 
- vodivě spojena se svodem

terén

zkušební svorka

drát FeZn Ø10 / PVC

spoj  svařením, min. délka svaru 200 mm

pásek FeZn 30x4
uzemnění

- uloženo na podpěrách do zdiva 

 Drát AlMgSi Ø8 

DETAIL SVODŮ

- svod jímací soustavy

- uzemňovací vývod 

- kotvit 2x na stěnu

Podpěry upřesnit s dodavatelem konstrukcí :
- stavební konstrukce
- zateplení
- atiky
- střešní krytiny

- držáky trubky upřesnit
s dodavatelem stavební
konstrukce

nebo 2x svorka SR3v N (páska-drát)

VEDENÍ UZEMNĚNÍ

JÍMACÍ A SVODOVÉ VEDENÍ
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UPŘESNIT DLE SKUTEČNÉ VELIKOSTI JEDNOTKY A UMÍSTĚNÍ TAK, ABY VZT JEDNOTKA
BYLA V OCHRANNÉM PROSTORU TYČÍ

A ZAŘÍZENÍ UMÍSTĚNÝCH NA STŘEŠE
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Vzduchotechnická jednotka


