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Skladba S01 – Dřevěná terasa 
Dřevěný rošt z tropického dřeva teak – prkna 140/21 a rošt 70/44 tl. 65 mm 
Rektifikační podložka pod dřevěný rošt Buzon tl. 20-70 mm 
PU nátěr Matacryl tl. 10 mm 
Betonová mazanina – C15/20 se sítí KARI PR 8 -150/150 tl. 50 mm 
Profilovaná nopová fólie s nakašírovanou textilií Icopal Drain 8 Geo tl. 8 mm 
Ochranná geotextilie min 300g/m2 
Kaučuková folie EPDM tl. 2 mm 
Ochranná geotextilie min 300g/m2 
Polystyrénové klíny EPS 200 S Stabil ve spádu 2 % tl. 50-130 mm 
Vodotěsná membrána DUAL SEAL včetně všech částí systému tl. 4 mm 
Parotěsná zábrana Alu-Villatherm tl. 4 mm 
Penetrační nátěr s asfaltovým lakem Penetral ALP 
Betonová deska se sítí KARI Q84 PR 4 – 150/150 tl. 30/70 mm 
Trapézový plech TR 40S/160x0,63 tl. 40 mm 
Ocelový nosník I200/ Polystyrénové desky EPS 200 S Stabil v. 200 mm/tl. 200 mm 
Vzduchová mezera v. 25 mm 
Pojistná hydroizolace 
Vyrovnávací betonová stěrka 
Stávající stropní deska 
Celkem tl. 590 mm 

 

Skladba S02 – Extenzívní zeleň 
Extenzívní substrát /Kari síť tl. 105-280 mm 
Separační geotextilie 100g/m2 
Kalíšková fólie HDPE (ve vrstvě substrátu) tl. 25 mm 
Ochranná geotextilie min 300g/m2 
Kaučuková folie EPDM tl. 2 mm 
Ochranná geotextilie min 300g/m2 
Polystyrénové klíny EPS 200 S Stabil ve spádu 2 % tl. 50-130 mm 
Vodotěsná membrána DUAL SEAL včetně všech částí systému tl. 4 mm 
Parotěsná zábrana Alu-Villatherm tl. 4 mm 
Penetrační nátěr s asfaltovým lakem Penetral ALP 
Betonová deska se sítí KARI Q84 PR 4 – 150/150 tl. 30/70 mm 
Trapézový plech TR 40S/160x0,63 tl. 40 mm 
Ocelový nosník I200/ Polystyrénové desky EPS 200 S Stabil v. 200 mm/tl. 200 mm 
Vzduchová mezera v. 25 mm 
Pojistná hydroizolace 
Vyrovnávací betonová stěrka 
Stávající stropní deska 
Celkem tl. 540 mm 

 

Skladba L01 – Obvodová zeď 
Nátěr fasádní barvou dle původní barevnosti – 30 m2 
Vyspravení zdi silikátovou tenkovrstvou omítkou – 30 m2 

 


